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安をにお巧いいただ < ために 


お使いになるちへの危害\財産への損害を未然に防ぎ\安全に正しくお使いいただくためのミ主意事項を記載しています。ご使用 
の際には、必す記載事項をお守りください。 

r ■警告およびを意表示 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると\人体に多大な損傷を負ろ可能性が想定される内容を示して 
います。 

A ミち意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると\人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内 
容を示しています。 


■絵記号の意 P 未 


A 

この記号はを意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。 
記号の中やおくに具体的な内容が書かれています。 

例） 


「発乂ミ主意」を表す 
絵表示 

0 

この記号は禁止の行為を告げるものです。 

記号の中やおくに具体的な内容が書かれています。 

例） 


「分解禁止」を表す 

を。表不 

• 

この記号は必す行っていただきたい行為を告げるものです。 
記号の中やおくに具体的な内容が書かれています。 

例） 

を 

「電源プラグを抜く」 
を表す絵表示 




厳ず 


本製品を使巧する場合は、ご使巧のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、を意表示を厳守してくださし\。 


還) 

分解禁止 


本製品をご自分で修理-分解-改造しないでください。 

乂災や感電\やけど、故障の原因になります。 

修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり\改造した場合\保証期間であっても有償修理となる場合があります。 


煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントからプラグを抜いてください。 

そのまま使用すると乂災-感電の原因となります。 

電源プラ 
グを抜く 

本製品を接続する場合は、必す本書で接続ち法をご確認になり、じ(下のことをごを意ください。 

/0\ •ケーブルにものをのせたり\引っ張ったり、折り曲げ■押しつけ■加工などは行わないでください。乂災や故障の原因となります。 

発乂を意 参接続するコネクターやケーブルを間違えると\パソコン本体やケーブルから発煙したり乂災の原因となることがあります。 

参給電されている LAN ケーブルは絶対に接続しないでください。 

給電されている LAN ケーブルを接続した場合には発煙したり\ 乂災の原因となることがあります。 

参接続ケーブルなどの部品は\必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。 

参接続するコネクターやケーブルを間違えると \ パソコン本体やケーブルから発煙したり乂災の原因になります。 

0 AC 100 V (己 0/60 HZ ) じ(外のコンセントに接続しないでください。 

発熱\ 乂災の恐れがあります。 

禁止 

〇 電源プラグをコンセントに完全に差し込んでください。 

ショート、発熱の原因となり、乂災、感電の恐れ 

厳守 


本製品の接続、取り外しの際は\必す本書で、接続■取り外しち法をご確認ください。 
間違った操作を行うと乂災•感電 • 動作不良の願となります。 

厳守 



本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。 

乂災■感電の原因となります。お風呂場\雨天\降雪中\ 海岸、 水辺でのご使用は\特にごミ主意ください。 


水濡れ禁止 
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0 濡れた手で本製品を扱わないで ください。 

感電や\本製品の故障の原因となります。 

禁止 


〇 電源ケーブルについては下にごミ主意ください。 

参必ず添付または指定の電源ケーブルを使用してください。 

厳守 •電源ケーブルを加工したり\無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 

•電源ケーブルを AC コンセントから抜く場合は\必ずプラグ部分を持って抜いてください。 

ケーブルを引っ張ると\断線または短絡して\ 乂災および感電の原因となることがあります。 

•電源ケーブルの電源プラグは\濡れた手で AC コンセントに接続したり、抜いたりしないでください。 
感電の原因となります。 

•電源ケースレが AC コンセントに接続されているときには濡れた手でパソコン本体に触らないでください。 
感電の原因となります。 

•本製品を長時間使わない場合は、電源ケーブルを電源から抜いてください。 

電源ケーブルを長時間接続していると、電力消費-発熱します。 



A 

注意 


0 

禁止 


0 

禁止 



宗 1L 


0 

禁止 


0 

禁止 


0 

禁止 


本製品を使用中にデータが消失した場合でも\データの保証は一切いたしかねます。 

故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。 

本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かないでください。 


に TATUS ] ランプが点滅-点な中に（動作中にシャットダウンを完了せずに）\電源ケーブルを抜いたり\スイッチ 
付き AC タップのスイッチを OFF にするなどして電源を切らないでください。 

故障の原因になったり\データが消'失するおそれがあります。 

バスパワーで動作する US 目ハードディスク（弊社製 HDMX シリーズなど）は\接続しないでください。 

本製品では\使用できません。 

接続すると故障の原因となります。 

本製品は下のような場所（環境）で保管■使用しないでください。 

故障の原因となることがあります。 

参振動や衝撃の加わる場所 
•直射日光のあたる場所 
参湿気やホコリが多い場所 
参温湿度差の激しい場戸斤 

♦熱の発生する物のおく（ス I -ーブ\ヒータなど） 

参強い磁力電波の発生する物のおく 

(磁石\ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など） 

参水気の多い場所（台所、ミ谷室など） 

参傾いた場戸斤 

•腐食性ガス雰囲気中 （C I 2、 H 2 S 、 NH 3\ SO2 . NOx など） 

参静電気の影響の強い場戸斤 

参保温性-保湿性の高い（じゆろたん-カーペット-スポンジ-ダンボール箱-発泡スチ□ールなど）場所での使用（保管は構いません） 

本製品は精密機器です。下のことにごを意ください。 

•落としたり、衝撃を加えない 

•本製品の上に水などの液体や\クリップなどの小部品を置かない 
♦重いものを上にのせない 
•そばで飲食-喫煙などをしない 

•本製品内部に液体、金属\たばこの煙などの異物を入れない 

動作中にケーブルを抜かないでください。 

故障の原因になつたり\データが消'失するおそれがあります。 
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0 本製品内部を結露させたまま使わないでください。 

時間をおいて\結露がなくなってからお使いください。 

禁止 本製品を寒い巧から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると\内部が結露する場合があります。 

そのまま使ラと誤動作や故障の原因となる場合があります。 

a 本体についた巧れなどを落とす場合\柔らかい布で乾拭きしてください。 

♦洗剤でミちれを落とす場合は\必ず中性洗剤を水で薄めて使用してください。 

厳守 •ベンジン\アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。 

•市販のクリーニングキットを使用して\本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因となります。 

本製品内部およびコネクター部に液体 \ 金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。 

禁止 

〇 動作中にケーブルを激しく動かさないでください。 

接触不なおよびそれによるデータ破壊などの原因となることがあります。 

厳守 

ハードディスク内のデータは \ こまめにバックアップするようにしてください。 

厳守 

本製品の修理は弊社修理センターにご依頼ください。 

e 夕造などを行って\電気的および機械的特性を変えて使用することは絶対にお止めください。 

厳守 修理センターでは、送付された本製品のハードディスク内のデータをすべて消'まします。 

必ず\データをバックアップしてから送付してください。 

a 本製品で使用するハードディスクを廃棄あるいは譲渡などされる際はじ(下にごを意ください。 

本製品で使用するハードディスクに記録されたデータは\ 0S 上で削除したり\ハードディスクをフォーマットするなどの作業を行っただけでは\ 
厳守 特殊なソフトウェアなどを利用することで、データを復元-再利用できてしまラ場合があります。その結果として\情報が漏ミ曳してしまラ可能性 

がありえます。 

-情報漏巧などのトラブルを回避するために\データミ肖去のためのソフトウエアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたします。 


修理センターでは\送付された本製品のハードディスク内のデータをすべて消去します。 
必ず\データをバックアップしてから送付してください。 


广 A 

この装置は\情報処理装置等電波障害自主規制協議舍 ( VCCI ) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。 

この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講する 
よう要求されることがあります。 

\ _ ) 
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使用上のご注意 


本製品を使用する上で守っていただきたいごを意です。必すお読みくださし\。 

■全般のを意 


•本製品を使用中にデータが消'失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。 

(故障や万一に備えて定期的にノ くックアップをお取りください。） 

参動作中に本製品や増設用ハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になったり、データを消失するおそれがあります。 

•チェックディスクを実行した場合は必す終了するまで待ってから夕の操作を行ってください。また、途中で電源を切ることはできません。 
終了するまでお待ちくださし、。 

•DHCP サーバのある環境では、本製品は自動的に DHCP サーバより IP アドレスが割り当てられるため、 IP アドレスを設定する必要はあり 
ません。 

ただし、 DHCP サーバのない環境（パソコンにそれぞれ固定の IP アドレスを設定している環境）では\ネットワークに応じた IP アドレ 
スを設定する必要があります。 

•本 製品を DHCP サーバがを在するネットワークに接続しても\正常に IP アドレスを取得できない場合があります。その場合は\本製品の 
IP アドレスを固定に設定してご利用ください。 

•本 製品は□一カルネットワーク上でご利用ください。 

本製品にグ□ーバル IP アドレスを割り当て、直接インターネットに公開すると非常に危険です。ルーターを設置するなどして、イン 
ターネットから攻撃を受けないようにするなど\お客様にてセキュリティ確保をお願いいたします。 

•本 製品を複数台ネットワークに導入する場合や、他の LAND に K と併用する場合は、本製品の IP アドレスと [LANDISK の名前]をそれぞれ 
別々にする必要があります。 

•本 製品は工場出荷時が態では\ DLNA サーバ機能が有効になっています。 DLNA 機能をご使用にならない場合は、 DLNA サーバ機能 (DLNA 
Server サービス）を無効にしてご使用ください。 

〔共有サービス設定】に01ページ）参照 

■ネツトワークで共ちする場合のミ主意 


参 ファイアウォールソフトをお使いの場合\本製品へアクセスできない場合があります。 

その場合\フアイアウオールソフト側で、 ] 37〜] 39番、445番のポートにアクセス許可する設定を行ってくださし、。 


•各 OS でのファイルサイズによる制限 

- Windows Me の場合、 4 G 目け^上のファイルサイズはネットワーク経由では扱えません。 

- Windows 98に E 含む）の場合、 2 G 目!:^上のファイルサイズはネットワーク経由では扱えません。 
- Mac OS ( aasic ) の場合、 2 G 目じ(上のファイルはネットワーク経由で扱えません。 

•フォルダ 名、ファイル名に使用できる文字の制限 
じ(下の個所を参照してください。 

【文字制限一覧】 （189 ページ） 


•接続 可能端末数について 

本製品にネットワーク経由で接続可能な端末数について、 Windows では制限は設けておりませんが、同時接続台数が増加するとパフオー 
マンスが低下します。 


Windows パソコン 

推奨する同時接続台数は] 6台まで（ネットワークドライブの割り当ても同様です。） 

Mac OS パソコン 

推奨する同時接続台数は8台まで（最大] 6台まで） 


■共ち\ ユーザ\グループの 設定時のを意 

本製品出荷時には\本製品に接続できるすべてのユーザが読み書きできる [ diski ] と [ dina ] といラ共有フォルダがあります。 
新規に共有フォルダを作成することもできます。 

参 本製品に作成する共有には、[全てのユーザ][指定ユーザ][指定グルースでアクセス制限を設定することができます。 

•本 製品に登録可能なユーザ数は最大300個\グループ数は最大100個までとなります。 

1 グループに 登録可能な ユーザは 300 ユーザまで となり ます。 

参 ユーザ名とグループ名には同一の名称は使用できません。 

ユーザ名と共有名、グループ名と共有名には同一の名称が使用できます。 

参 ユーザ名、グループ名、共有フォルダ名に使用できる文字の制限 
次の個所を参照してください。 【文字制限一覧】 (1 89ページ） 








■本製品および増設ハードディスクのデータ管理について 

•本製品のデータは万一に備えて、増設ハードディスクなどに定期的にバックアップをお取りください。 

本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。 

参カートリッジや増設ハードディスクの交換を行う場合、必す、本製品の 雷源が ON のが熊 （「 PQWER 1 ランプが緑点なが熊） で取 U 外し、取 
り付けを行ってください。 【カートリッジの扱いち】 （14 ページ）\【ハードディスクやプリンタを増設する】 （69 ページ）参照 
本製品はホットスワップに対応しておりますので、本製品の電源が ON のが態で行うことができます。 

ただし、 じ乂下の場合のみ、本製品の雷源が OFF のが熊（「 P 0 WER 1 ランプがホ点'灯、または、消灯が熊） で取レ j 外し、取り付けを行ってく 
ださし、。 

•保管したディスクセットから復旧する場合 （ 【ディスクセットから復旧する】に5ページ） 

■保管したミラーディスクから復旧する場合 （ 【ミラーディスクから復旧する】 U 9 ページ） 

- 「 RAID 崩壊モード」で起動する場合 （ 【強制的に RAID を再構成する】161ページ） 

参 本製品前面の□ックキーは\カートリッジを固定するためのものです。データを□ックするものではありません。 

参 本製品の設定画面で表示される増設ハードディスク使用領域と Windows からネットワークドライブに割り当てしてプ□パティから確認し 
た使用領域の値は大きく異なります。本製品で使用するファームウェアの表示における仕様で、ハードディスク側には問題はありません。 
正しい使用領域は、本製品の設定画面からご確認ください。 

参 設定画面上から行うハードディスクのチェックディスクでの[エラーチェックのみを行う]に要する時間は\ハードディスクのが態や容量に 
より大きく異なります。 

通常は、非常に短い時間で終了しますが、ハードディスクのが態により、数分から数卡分程度の時間を要することがあります。 

参 ACCESS (アクセス）ランプ点滅中に本製品や増設用ハードディスクの電源を切らないでください。 

故障の原因になったり、データを消失するおそれがあります。 

参 本製品の管理者は、すべての共有フォルダにアクセスする権限をもっています。 （ Windows パソコンからアクセスする場合のみ） 
セキュリティのため、共有フォルダにアクセス時のパスワードを定期的に変更することをおすすめします。 

参 ファイルコピー中やバックアップ中に本製品や増設用ハードディスクの電源を切るとコピーの処理が正常に行われません。 

本製品や増設用ハードディスクの ACCESS (アクセス）ランプを確認の上、電源を切ってください。 

•Windows 98から本製品へのファイルコピー中に LAN ケーブルが抜けるなどして中断された場合、コピー途中のファイルが本製品上に残 
り消去できなくなる場合があります。 

この場合は、いったん本製品の電源を切り、再度起動してからコピー途中のファイルを削除し、コピーをやり直してください。 

■USB 機器\ eSATA 機器を接続する際のを意 


•本 製品の US 目ポート （1 、 2) や eSATA ポート （1 \ 2) には、対応の機器けの機器は接続しないでください。 

( USB ハブや SATA ポートマルチプライヤーも接続できません。最新の対応 US 目機器および eSATA 機器は、 弊社ホームページ 
( http :// www . io おね. jp /) をご覧ください。） 


本製品の US 目ポートに増設できる USB 機器については\ 【増設できる USB 機器】 （182 ページ） もご覧ください。 

本製品の eSATA ポートに増設できる eSATA 機器については、 【増設できる eSATA 機器】 （183 ぺージ） もご覧くださし\。 
•本 製品に増設する US 目ハードディスクや eSATA ハードディスクは、下記のフォーマツト形式に対応しています。 



夕寸応フォー 

7、ソ ト形式 

FATXi 

NTFSX 2 

本製品に接続した場合 

〇 

心の 

パソコンし接続した場合 

〇 

〇 


〇:読み書き可 


A :赢み込みのみ可 


XI ] 本製品に接続して設定画面の[フオーマット ( FAT 32)] で FAT 32 お式にフオーマットすることができます。 


X 22 本製品で NTFS 形式にフォーマットすることはできません。フォーマットする場合は、ハードディスクをパソコンに接続し\パソコン上から 


フォーマットしてください。（ち法については\ハードディスクの取扱説明書をご覧ください。） 


X 33 Macintosh の場合 、 NTFS 形式でフォーマットされた増設ディスクの共ちおよび読み取り専用設定の共ちはマウントできません。 

•省電力 設定の対応機器は、 弊社ホームぺージ （ http :// www . io おね. jp /) をご覧ください。 

(省電力設定の動作確認機種じ(外には省電力設定を有効にしないでください。） 

•バス パワーで動作する US 目機器（弊社製 EasyDisk など）は\前面の [ USB ポート1 ] にのみ接続できます。 

•デジ カメや US 目メモリコピー用ポート （ USB ポート 1) のを意 

■コピー開始、終了、エラーはランプやブザー音で確認してください。 

■何らかの原因により\正常にデータをコピーできなかった場合の写真などのデータの補償に関して、弊社は一切責任を負いません。必 
す、コピーが完了した後\コピー内容をパソコンなどによりご確認ください。 

参 ファイルコピー中やバックアップ中に\ US 目ポートに接続した機器の接続や取り外しをしたり、本製品やハードディスクの電源を切らな 
いでください。コピーの処理が正常に行われません。 

• USB 対応プリンタは、 [ USB ポート 2] にのみ接続できます。 

ただし、プリンタの双ち向機能（インク残量の確認など）には対応しておりません。また \ 複合機（プリンタ機能じ(外にスキヤナ機能やリ 
一夕'ライタ機能等を有するもの）をお使いの場合\プリンタ機能にのみ対応します。 

参 書込み禁止スイッチ付きのハードディスクなど、物理的に書込保護できるドライブを本製品に接続する場合は、必す書き込み可能な状態に 
切り替えてお使いください。 

•本 製品には 2 TB に1199,02312己己，己己2 Byte ) より大きいディスク容量の増設ディスク ( eSATA , USB ) は接続できません。 

参 HDL - GT 3.0/4.0 では eSATA ミラーリング機能は利用できません。 

参 本製品にはパーティシヨンテーブルが GUID Partition Table ( GPT ) の RHD 力ートリッジは接続できません。 

•本 製品にはパーテイシヨンテーブルが GUID Partition Table ( GPT ) の増設ディスク ( eSATA , USB ) は接続できません。 
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をお編 
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特徴 


插 u 理 



の実績、プロ ュースで 鍛え抜かれた rDELTA 2」 のノウハウを 



ぶ;お二.'リツジを);1心 

7わが.ワッ^ 圆3 
昂遵 ドライが^ 
エア 每 
到易な: 


过结巧 te ミ J 连占] 


康トライブに 
曼^^ 可《発生しても、システムを 
="一- 停止せず、障喜ドライブのみを 
- _ 交換可能。 


， イシジケータま用ロックスイッチ 

一力ートリッジのロックスイッチはインジケータ 
を兼用しでいます。ドライブのが態が一目で 
わかり、異常時も PC レスで交換が可能です。 


Relational HD 

ーカセット感覚で利用できる、シンプル設計の 
力ートリッジシステム。 

一 LANDISK Tera だけでなく、今後様々なハード 
ディスク製品に展開しでいきます。 
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Mirror 





















HDL-GT1.0: 0.5TB 
HDL-GT2.0: 1.0TB 

巧 Sf 佑な 

HDL-GTl.O: 0.5TB 

HDL-GT2.0: 1.0TB 

データ領域は全容量の 1 口 
最大2台のドライブが 
か障しでも継続運用可能。 

ディスクセット単位で 
ドライプの保ちが可能 


さらに同容量ぶ上の eSATA ドライブ 
接続で Mirror が巧能！ 


テイスク4台分、フル容量を1つのホリユームに 

データ領域 

H DL-GT1.0: 1 .0TB (250G 目 x 4) 
HDL-GT2.0: 2.0TB (500G 目 x 4) 

備巧巧 •X 保護領域 

なし データを保護するための領域。 


容量すべてをデータ巧 
巧として利用可能。 

ストライビングによる 
*をアクセス【 



さらに同容量な上の eSATA ドライブ接統で Mirror が可能！ 





































も dia 辛 orlOhuxj を猫巧 

On 社製の DiXiM サーバを搭載！ 

>ともに認定試験をパス。 

中 0 'か、——- 


四 




きイゼジョンテレビ 「REGZA Z 1000 シリーズ J に完全対応 


ネットワークハイビジョン録画に対応。 

^ REGZA のリモコン操作だけで LANDISKTera への番組録画 、 LANDISK Tera 
内のコンテンツ再生が簡単に巧えます。 

* 接統は LANDISK Tera を LANHDD 端子に直接接統するだけ。 PC 不要。 

^大切なコンテンツを LANDISK Tera が守ります。 
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その 


雜 n •-グ 


—ク接続ハードディスクに求められる機能を網羅。 


本ッ 

JVJ>f 


—'Appl^ 


クーぶ 
: cr 。 飄 


ft — ネ巧トワークファイル共有サービス 
are ネットワークフアイル共有サービス 


討 ル転送サービス 


尸 r 巧 

iL ' ■一 

'為ろ 逆^或 


-，ぶ苗 イジクコピ-機能 
，一婪3 レブバックアップ機能 
二 巧/ちーレくックアップ機能 




eSATAl ポートへのミラーリング機能 
ミラードライブ保管機能 
RAID 1+0 のディスクセット保管機能 


スケジ ユー J レ 

ーセルフバックアップ機能 
ーリモートバックアップ機能 
ースケジュール起動/シャットダウン 

その他 

一 LED 輝度調整 
ー ネットワーク時刻同期機能 ( NTP ) 
ー ディスク省電力機能 
ー メロディ機能 
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力ートリツジの巧い方 




I- H ■ 




诵 

UliiX»C 
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3 


カートリッジの「取っ手」を手前に引いてカートリッジを取 
り出します。 


2 

取り外すカートリツジの 


[スライドスイツチ]を右 


に移動します。 


一力ートリツジの 


[ ACCESS ] ランプが青 


点滅から消灯するまで 


お待ちください。 


LOCK キーの LOCK を解除します。 
添付の□ックキーで LOCK を 
時計周りにまわして\ 

[ UNLOCK ] にします。 




本製品では、電源投入中でもカートリッジの取り外しおよび取り付けが可能です。ただし、正しい手順を行わすに取り外しおよび取り付けを行 
うと\カートリッジ内のハードディスクだけでなく、他のカートリッジ、あるいは、本製品の故障その他の原因となります。 

カートリッジの取り外しおよび取り付ける際は、必すじ(下および次ページの手順に従って行ってください。 


蘇 、 t 


いかなる場合におきましても弊社では RAID 構成が崩壊した本製品のデータを復旧することはできません。 

>本製品の RAID 構成されているハードディスクカートリッジは、障害発生時じ(外には取り外さないでください。 

不巧意に取り外すと冗長性が失われたり\ RAID 構成が崩壊して全てのデータを失う危険性があります。 

参障害発生した力ートリッジを取り外す場合や RAID 己 + FAT/NTFS モードにおいてス□ット4の FAT/NTFS ドライブを抜く場合は、本製 
品の電源が入っているが態で取り外すことができます。ただし、に TATUS ] ランプの点灯状況、該当カートリッジの [ ACCESS ] ランプ 
が消灯していることを確認した上で取り外してください。 

•誤って障害発生したディスクじ(外のカートリッジを取り外した場合、 RAID 構成が崩壊し、修復不能のが態となります。 
•カートリッジの取り付け■取り外しは、 化ず]台ずつ 、じ(下の説明通りに行ってください。 

% [ STATUS ] プ点滅中に[スライドスイッチ]は操作しないでください。 

•新しいカートリッジに交換される場合にも、本製品の電源が入っているが態で取り付けることができます。 

•交換時には、カートリッジ前面の [ ACCESS ] ランプの点灯状況および管理画面の[ボリューム情報]表示を確認し、間違いのないよう卡 
分ごミ主意をお願いします。 



—トリッジの巧 D かし方 


雜 


>必す、 [ ACCESS ] ランプが消'灯していることを確認 
してから、取り外してください。 

青点滅中、青点灯中に取り外した場合、カートリ 
ツジ内のハードディスクの故障、本製品に保をさ 
れたデータの破損、あるいは、本製品の故障の原 
因となります。 




に TATUS ] ランプがホ点滅、 [ ACCESS ] ランプが青点灯し 
た場合は、取り外せません。 

[スライドスイッチ]を再度 [ LOCK ] に戻してください。 




] •status 



RAID を再構築中などは 
取り外せません。再構築 
が終了するまで待つな 
ど、取り外せるが態にな 
つてから取り外してくだ 
さし、。 

ただし 、 RAID 0で使用中 
など取り外せない場合も 
あります。 



ホ点滅 





















































































力ートリツジの巧 D 巧け方 


1カートリッジをス□ツトの奥まで挿入します。 



2 


挿入したカートリッジの 
[スライドスイッチ]を左 
側 ([ LOCK ]) に移動しま 
す。 


一力ートリツンの 

[ ACCESS ] ランプが青 
点滅から青点灯するま 
でお待ちくださし、。 




# •に TATUS ] ランプがホ点滅、 [ ACCESS ] ランプがホ点灯、または 
ホ点滅した場合は、取り付けに失敗しています。 

このが態は、システムに取り付け処理を行いましたがシステムで 
使用できないが態です。（状態は [ボリユーム情報]画面 （1 97ページ) 
でご確認ください。） 


「 ACCESS 1 ランプがホ点なしている場合 

原因]: RAID 己 + FAT / NTFS 設定のス□ット4に FAT / NTFS 形式でフォーマットされていない力ートリッジを接続した。 

対処：この場合\このままでは使用できませんので、 WE 目設定画面よりフォーマット ( FAT 32) を行うか、いったん取り外し操 
作をおこない適切なフォーマットのカートリッジを接続してください。（メンテナンスについては、 261 ページを ご覧くだ 
さし、。） 

原因2 : RAID を構成しているス□ットに、 FAT / NTFS 形式でデータが入っているカートリッジを接続した。 

対処：通常、 FAT / NTFS 形式!:外、あるいは、 FAT / NTFS 形式でデータが無い場合は、そのカートリッジを RAID に組み込み、再 
構築を開始しますが、 FAT / NTFS 形式でデータがある場合のみ、システムは自動でデータを上書きしないようになっていま 
す。 

このカートリッジを RAID に組み込み、再構築を開始するには\ WEB 設定画面よリメンテナンスを実行してください。 

原因3 : RAID に組み込むために必要なディスク容量が足りないカートリッジを接続した。 

対処：この場合、システムは RAID を構成するディスクとして使用できないため\適切なディスク容量を持つカートリッジに交換 
する必要があります。 

「 ACCESS 1 ランプがホ点滅している場合 ※赤点滅している 力ート U ッジは使用できません。 

原因]:ディスクエラー発生過多 

対処：本製品はディスクにエラーが発生した回数を記録しており、エラーが多数発生したディスクは RAID を構成するディスクと 
して使用しないようにしています。新しいカートリッジを準備し、交換してください。 

原因2 : SMART チェックエラー発生 

対処：本製品はディスクを接続されたとき、ディスク自身の故障診断機能に MART ) を利用してディスクが壊れていないか確認 
します。 SMART 情報により故障と判定されるディスクは、使巧しないようにしています。新しいカートリッジを準備し、 
交換してください。 . 



3すべての力ートリツジを取り付けた後、添付の□ックキーで LOCK を反時計周りにまわして\ [ LOCK ] にします。 
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Windows 環境での 
ネットワーク導入手順 

通常、ネットワーク内にブ□ー ドバンドルーターなどの 「 DHCP サーバー」となる機器がある場合は、ネットワークに接続すればそのまま本製 
品をご利用になれます。 

ただし、ネットワーク内に DHCP サーバーとなる機器がない場合には\ Windows パソコンを使って本製品の IP アドレスなどを変更する必要が 
あります。 


ST£P/ 


ネットワーク傑思を巧認する 


ネットワーク内のパソコン、ルーター、アクセスポイントなどが正常 
に動作していることを確認します。 


step2 


ネットワークにつなぐ 


本製品の LAN ポートに添付の LAN ケーフルを接続し\もう一ちをル 
一夕一やハブなどのネットワーク機器に接続します。 




step3 


電おを入れる 


添付の「電源ケーブル」を本製品背面の[電源コネクター]に 
接続後、電源ケーブルを電源コンセントに接続します。 

与電源コンセントに接続すると\前面の [ POWER ] ランプが 


ホ色で点灯します。 



2 


[カートリツジ固定□ツク]が 
[LOC 口が態となっているこ 
と、また、4台の[カートリツ 
ジ]のすベてのスライドスイ 
ツチが左側の [ LOCK ] 状態と 
なつていることを確認しま 


す。 



Jpk 参必す LAN ケーブルを先に接続してください。 

LAN ケーブルを接続する前に本製品の電源を入れ 
ると、正しくネットワークに参加できなくなりま 


3本製品前面の電源ボタンを押します。 

「ピポッ」と音が鳴り [ POWER ] ランプが緑色に点灯します。 


# 参動作中に本製品のシャットダウンを完了せす 

に、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付き AC 
タップのスイッチを OFF にするなどして電源を 
切らないでください。故障の原因になったり、 
データが消失する恐れがあります。 
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1 step4 

STATUS ランプを巧認する 


1 


しばらくすると、に TATUS ] ランプが緑色で点滅し、約2分 
ほどで緑色に点灯します。 


2 

起動が完了すると、「ピー」と音が鳴ります。 




STATUS ランプが 
緑色で点灯している 


け^上でセットアップは完了です。これで、本製品を使用でき 
る準備は整いました。 

この後、け^下の個所へお進みください。 

[ Windows から本製品にアクセスする】に2ページ） 



STATUS ランプが 
ホく点滅している 



DHCP サーバーより I P アドレスを取得できなし、が態です。 


け^下の個所へお進みください。 


[ Windows で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】（夕ぺ 


-ジ) 




•ネッ トワーク 内に DHCP サーバーがない 場 
合、に TATUS ] ランプはホく点滅します0 


ネットワーク内に DHCP サーノ、'一があるのに点滅してし、る場合は\ 
じ(下の手順を行ってみてください。 

①いったん\本製品の[電源]ボタンを押して本製品の電源を切りま 


す。 


② DHCP サーノが正しく動作していること\本製品とネットワー 
ク機器が LAN ケーブルで正しく接続されていることを確認しま 


す。 

③[電源]ボタンを巧して\再度本製品の電源を入れます。 

X DHCP サーバーがあるかどうかの確認ち法については\別紙[必 
ずお読みください】裏面の[パソコンの IP アドレス】の項をご 
覧ください。 


上記を意を確認しても改善されない場合は\〔困ったときに 
は】のじ(下の個所を参照してください。 

[♦本製品起動時のトラブル】に27ページ） 

【♦セットアップ時のトラブル（ネットワークへの導入時）】 
に31ページ） 


# •起動時の [ ACCESS ] • に TATUS ] ランプの動作がお 
かしい場合、ブザーが鳴る場合についてはけ^下の 
個所を参照してください。 

〔困つたときには】の〔♦ランプやブザーについて】に57 
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Windows で本製品に固まの IP アドレスを設定する場を 




ネットワーク内に DHCP サーバーとなるネットワーク機器が無い場合、本製品をお使いのネットワークで使用している IP アドレスに合った固 
定の IP アドレスに設定する必要があります。 


1 

パソコンを起動します。 


2 

添付 CD - ROM をセツトし、起動してきたサポートソフト 
メニユーの [Magical Finder 起動]をクリツクすれば、 

[Magical Finder 」 が起動します。 




# •Windows XP SP 2 をお使いでけ^下の画面 ’ 
が表示された場合は、[ブ□ックを解除す 
る]をクリツクしてくださし\。 



3 


自動で本製品が検索されますので、 [ IP 設定]ボタンをクリツ 
クします。 

※本製品の電源が ON になってから、検索されるまでに約1 
〜2分かかる場合があります。 



篡 


本製品が検索されない！ 

対処]: 3 0秒ほど待ってから[情報の更新]ボタンをク 
リックしてくださし、。 

対処2 :じ(下の個所を参照してください。 

〔困ったときには】の234ページ 


•Windows Vis ね®をお使いで、 CD - ROM を挿入すると、 
し^下の画面が表示された場合、 [ Autorun . exe の実行] 
をクリツクしてくださし、。 


I DVD/CC RW イブ炉川 DLGTin 


V つ トク XF とヴームに巧レ 1 
ヴ試のインスト叫レ 


クリック 


み: J。 
を おの イブ’: 


イブ 古—■ン 

i 九 MWIt、 て7ドホ* -T， 

> ■王。，,.了 C -州血 

J 立卜 D ル J み' に巨 fcS 主古 H なを化でレます 


垂 Windows Vis ね®をお使いで、じ(下の画面が表示された 
場合、[ブ□ックを解除する]をクリックしてくださ 
い。 



「お W け 品がユけバ巧な ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

尸^ 脈'^存獅 


の 


を W か Frribi 

疏か口 WWMWVKW 

pWi*rfPi« がホ 

わか MdMKti W み卜わり-5 


ク U ツク 


，〇 WW I "S が ** M 化 fi I 



4 


管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定され 
ていません）、 [0 ロボタンをクリックします。 



〇9 「パスワードが間違っています。」と表示された！ 

狐 

対処： [0 K ] ボタンをクリック後、じ(下の個所を参照して 
ください。 

【困ったときには】の254ページ 



サポートソフトメニューが表巧されていない場合 

① [マイコンピュータ] を開きます。 

《Windows Vis ね®では[スタート]一[コンピュータ]をクリックします。 

② HDL - GTRxxx 」 ※アイコンをダブルクリックします。 

Xxxx にはサポートソフトのバージヨンが表示されます。 

(サポートソフトメニューが表示されない場合は、さらに 
[ Autorun . exe ] アイコンを夕'ブルクリツクしてください。） 
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▼ DP アドレス設定]画面 


LAND に K の基本設定 


LAND に K の名前 


ネットワーク上（[マイネットワーク]あるいは[ネットワークコンピュータ]など）に表示される本製品の名称です。 
※使用できる文字には制限があります。 

[文字制限一覧】 （ 189ページ） を参照してください。 

※変更する場合は\必ずメモしてください。 


難 


•本製品を複数台使巧する場合や、他の LAND に KX 1 と併用する場合 

HD し HDL - W \ HDL - F \ HDL - G . HDL - GW . HDL - GZ . HDL - G ん HDL - GT . HDL - GTR . HDL-AV 
のシリーズ 

必ず [ LANDISK の名前を変更し \ 同一のコンピユータ名がネットワーク内に複数を在しないように設定し、メモしてくだ 
さい。 

設定例） ] 台目の LAND に K の名前 「 LANDISK ] 」 

2台目の LAND に K の名前 「 LANDISK 2」 など 


ワークグループ 


" ワークグループ''はパソコンの''ワークグループ名''と一致しなければなりません。（パソコンのワークグループ名を確認してくださ 
い。） 

ただし、ワークグループの名前が一致していない場合でも本製品にアクセスすることは可能です。 

※使用できる文字には制限があります。 

[文字制限一覧】 （ 189ページ） を参照してください。 


LAND に K の IP アドレス設定 


IP アドレスを自動的 

に取得する 

ネットワーク内に DHCP サーバーがある場合にチェックします。 

夕の IP アドレスを使 

ラ 

固定の IP アドレスを使ラ場合にチェックします。 

IP アドレス 

本製品に設定する IP アドレスを入力します。 

※使用しているネットワークのセグメント （ IP アドレスのグループ)をご確認の上\ f 也のネットワー 
ク機器やノ くソコンの IP アドレスと重複しないよラに設定してください。 

サブネットマスク 

パソコンと同じサブネットマスクを入力します。 

画面の[このコンピュータの IP アドレス]欄の[サブネットマスク]と同じ値を入力します。 

デフオルトゲートウエイ 

パソコンと同じデフオルトゲートウエイを入力します。 

画面のにのコンピュータの IP アドレス]欄の[デフオルトゲートウエイ]と同じ値を入力します。表 

示されていない場合\入力する必要はありません。 


このコンピュータの IP アドレス 


ネツトワークインターフェイ 
ス 


パソコンのネットワークインターフェイス （ LAN アダプター名など）を表示します。 


IP アドレス 


パソコンの IP アドレスを表示します。 


サブネツトマスク 


パソコンのサブネツトマスクを表示します。 


デフオルト ゲー トウエイ 


パソコンのデフオルトゲートウェイを表示します。通常、ルーターの IP アドレスが設定されています。設定されていない場 
合、表示されません。 
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Windows から 

本製あにアクセスする 

ネツトワークに導入した本製品にアクセスするち法を説明します。 

アクセスち法は 0 S により異なりますので\下記のご使用の 0 S を参照してください。 

- Windows Vis ね®から本製品にアクセスするに3ぺージ） 

- Windows XP から本製品にアクセスするに4ページ） 

- Windows 2000から本製品にアクセスするに5ぺージ） 

- Windows Me から本製品にアクセスするに6ぺージ） 

- Windows 98から本製品にアクセスするに7ぺージ） 
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反 入力して \ 忙 nter ] キーを >1 
押す 

※本製品の [ LAND に K の名 
前]を変更されている場合に 


正常に共ちフォルダのウインドウが表示されたら\共ちフオ 
ルタ'として使用できます。 



は、本製品に設定した名前を 
入力してください。 


* _^ ► すべてのプ□グラム 

ろ クリック 1 倫の船 


▼ 


P すべての毎巧の横 g 

P インタ-ネットのぉ索 

巧按巧 

コント□-ルパネル 

既定のプ□グラム 

〜レプとが、-卜 

l^landiskj | 

x| 






が LANDISK が検索されない！ 

与じ(下の個所を参照してください。 

【困ったときには】の246ページ 


P 本製品の共有フォルダの一覧が表示されます。 
[ disk ]] フオルダを夕'ブルクリツクします。 



3表示された时 ski ] フォルダ内にファイルを書き込むことが 
できます。 

このフォルダ内にファイルを書き込んで、他のユーザと共有 
することができます。 


[スタート]をクリツクし\ [検索の開始]をクリツク後、 
rWlandiskJ と入力し忙 nter ] キーを押します。 

X 本製品の 「 LAND に K の名前」を変更した場合は、 

\\の後に変更した名前を入力してください。 



Windows Vista ® から 
本製品にアクセスずる 


Windows Vis ね®から本製品にアクセスする手順です。 


I 圆 ；s 

I I U I 

W W W パ W 

•11 な固 お 勇 
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Windows XP から 
本 K 品にアクセスずる 


Windows XP から本製品にアクセスする手順です。 


[スタート]一[マイネットワーク]一[コンピュータの検索]を 
クリツクします。 



表示に[マイネットワーク]がない場合は、け^下の手順を行い 
ます。 

①にタート]一版蔚をクリック 
します。 

I ①クリツク 



②"何を検索しますか？’’で[プリン 
夕\コンピュータ、または人]を 
クリックします。 


sm 山巧氏掛*^ クリック 

口か…トロ-化； 

曰。ィ化 h が t が QJ ^ ノ 
I 口巧 A 正じ寸 J な 1巧0 1 


③"何を検索しますか？’’で[ネット 
ワーク上のコンピュータ]を 
クリックします。 


M け* Id 甘わ 


でも巧-なな叫 


a イホ A?i 


玉 側 も-平] 


①ク U ツク 


2 


[コンピユータ名]に riandiskj と入力し、 
[検索]ボタンをクリックします。 


ファイルの福集 (E) ま示が）わ'尉こ入口化 


Q 戻る . 〇 多 いぉま] 

ァドレス を)を)檢ま結ま-コンピュ-夕 
巧ま〕ソじオン X をお 

巧まするに 



み織 I 總あるフアイ 


を 入力 、 

※本製品の [ L 7\ ND に K の名 
前]を変更されている場合に 
は、本製品に設定した名前を 
入力してください。 


。イシタ-ネ》卜を巧まするの V. 

0 E ) ク U ツク まの D I 



が LAND に K が検索されない！ 

の^ 却:の刪を参照してください。 

〔困ったときには】の243ページ 


4时 ski ] フォルダを夕'ブルクリツクします。 



ダブルクリック 

v | 己 

X を前 J 

- ^ 

心卜 


' - diski n HDL-GT RAID volume 


y dina HDL-GT DLNA share 

占プリンタと FAX インストールしているプリンタや FAX を . 


5 


表示された时 ski ] フォルダ内にファイルを書き込むことが 
できます。 

このフォルダ内にファイルを書き込んで、他のユーザと共有 
することができます。 



正常に共ちフォルダのウインドウが表示されたら\ 
共ちフォルダとして使用できます。 
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f > 

Windows 2000 から 
未 K 品に 7 クセス甘る 


Windows 2000から本製品にアクセスする手順です。 


[マイネットワーク]を右クリックして、[コンピュータの検 
索]をクリツクします。 




ごみ捐 


0 


T わ 1 づ 11 一与が^ 



ネットつーウドライ 


②クリック I 


ショ-はIットの巧巧呀 
をおの変更 (M) 


Internet 川バ了ィ昭, 


2 


[コンピュータ名]に 
「 landisk 」 と入力し、 
[検索]ボタンをクリツ 
クします。 


^^①人力 

※本製品の [ LANDISK の名 
前]を変更されている場合に 
は\本製品に設定した名前を 
入力してください。 



J ファイルの福集电）ま示 M わ穿;じ入り曲 

ツ—ルの 

J 和'%，■►，回|| なお ま甘フォルタ分おほ g 

j アドレス屯> 1盈 がま結ま-コンピュ-夕 

なま X 

をお 

巧おお ( の夕 

巧ま言 

@ ] ン f ユー々のなま 

二 


\〕シ ピュ-夕を(凶)： 







②ク U ツク 


5 


表示された时 ski ] フォルダ内にファイルを書き込むことが 
できます。 

このフォルダ内にファイルを書き込んで、他のユーザと共有 
することができます。 



正常に共ちフォルダのウインドウが表示されたら\ 
共ちフォルダとして使用できます。 


3 riandiskj が検索されますので、ダブルクリックします。 
X 表示のされちは Windows の設定により異なります。 


-夕 


zj みお旣 

xl 

夕■お 1場所 

1 ] 於卜 

[ ダブル 

坦 liLandisk i| Workgroup 

'クリ ッ勺 

HDL-GTser 


f 〇 LAND に K が検索されない！ 

与じ(下の個所を参照してください。 

【困ったときには】の246ページ 


4时 ski ] フオルダを夕'ブルクリツクします。 



ダブルクリック J _ 

H げぉ旣 

X し 

"six y 

1 ] ゴント 


尊 d に ki 1 

HDL-GT RAID volume 

HDL-GT DLNA share 

□一カルやネットワーウのプリ: ■ 

1 

面 プリシク 
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f > 

Windows Me か & 

本 K 品にアクセスずる 


Windows Me から本製品にアクセスする手順です。 


[マイネットワーク]を右クリックして、[コンピュータの検 
索]をクリツクします。 


iegawaaior 




I 右クリック 


けパ 


ごみ■捐 

Internet 


]> ピュ-夕のおを呀 


ネットワ-ウドライブの害 
ネットワーウドラィプの^^ 


( D ク U ツク 


ショ-トカットの巧がを） 
ちおの蛮を ( M ) 


プ□パティ啞 


9 [コンピュータ名]に 
riandiskj と入力し、 
[検索]ボタンをクリツ 
クします。 

巧) 入力 

※本製品の [ LAND に K の名 
前]を変更されている場合に 
は\本製品に設定した名前を 
入力してください。 


硏ぉ、邸 I 巧 


g ] ンピユー々の技ま - 


a る(凹)： 

! "^landisk 1 




，ミ 

巧 


* 柏 

おま： 


5 


表示された时 ski] フォルダ内にファイルを書き込むことが 
できます。 

このフォルダ内にファイルを書き込んで、他のユーザと共有 
することができます。 



正常に共ちフォルダのウインドウが表示されたら\ 
共有フォルダとして使用できます。 


3 


[LandiskJ が検索されますので、ダブルクリックします。 
X表示のされちは Windows の設定により異なります。 


X をが I場所 

I ^Landisk Workgroup 

ダブルクリック I 


z \ ^搁 

T コ於卜 

HDL-GT が I 


o LAND に K が検索されない！ 

dSS) 与じ(下の個所を参照してください。 

【困ったときには】の246ページ 


4时 ski] フオルダを夕'ブルクリツクします。 


] 


X L 

在命/ 

I コ也卜 

3 

智 d 畔 1 J 

HDL-GT RAID volume 

HDL-GT DLNA share 


([ダブル クリック 


26 



































































































f > 

Windows 98 から 
本 K 品にアクセスずる 


Windows 98から本製品にアクセスする手順です。 


1 

[ネットワークコンピュータ]を右クリックして \ [コンピュー 



4 

[ diskl ] フォルダを夕'ブルクリックします。 


夕の検索] をクリ ックします。 



化心 丄 ' 、 1 — ~でで了， r てつ-コて- rTD'^T J \} 1 /し山口たゴ1 rrj 卜 



り叫 Land に k 


disk 


\ ダブルクリック 

u 

を IK / 1 ] 拟卜 

!□ diskl 1 

HDL-GT RAID vgI 


Ljdina HDL-GT DLNA sh 


ショートカットのけがを ) 
を前のをを ( 凹） 


Express プ日バティ(が 


P [コンピュータ名]に riandiskj と入力し、[検索]ボタンをク 
リツクします。 



乃イルの漏集のま示な）ヘルプお) 


-Inlxl 


或む ^^^^ 



つ 


\\\ r が ま聞化 < P~I I 

1 つ 亡 g r 

j ②クリック 


※本製品の [LAND に K の名 
前]を変更されている場合に 
は\本製品に設定した名前を 

入力してください。 

V _ ン 


5 


表示された时 ski ] フォルダ内にファイルを書き込むことが 
できます。 


このフォルダ内にファイルを書き込んで、他のユーザと共有 


することができます。 




-lalxi 

1 ファイルの漏集の を调 

格か ( 留わ尉こ入り ( かヘルプ祖） 

四 

— ，因 

戻る 上 A 

y. a 埋づ X. 

切り取りコビー目より巧け元に戻す刖除 


: アドレス也 )1 こ J ¥¥LAND 広が diskl 


d 

白 

diskl 

アイコンを进巧すると、 

その説明びま示されま 
す。 



1 

〇バ仆ィシトラネット 

A 


3 


[ LandiskJ が検索されますので、ダブルクリックします。 
※表示のされちは Windows の設定により異なります。 



正常に共ちフォルダのウインドウが表示されたら\ 
共ちフォルダとして使用できます。 


巧 LAND に K が検索されない！ 

与じ(下の個所を参照してください。 

【困ったときには】の246ページ 
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Mac OS 環境での 
ネットワーク導入手順 

通常、ネットワーク内にブ□ー ドバンドルーターなどの 「 DHCP サーバー」となる機器がある場合は、ネットワークに接続すればそのまま本製 
品をご利用になれます。 

ただし、ネットワーク内に DHCP サーバーとなる機器がない場合には、 Macintosh パソコンを使って本製品の IP アドレスなどを変更する必要 
があります。 


STliPl 


ネットワーク傑思を巧認する 


step3 


電おを入れる 


ネットワーク内のパソコン\ルーター、アクセスポイントなどが正常 
に動作していることを確認します。 


step2 


ネットワークにつなぐ 


本製品の LAN ポートに添付の LAN ケーブルを接続し、もう一ちをル 
一夕 一 やハブなどのネットワーク機器に接続します。 




# •必す LAN ケーブルを先に接続してください。 

LAN ケーブルを接続する前に本製品の電源を入れ 
ると、正しくネツトワークに参加できなくなります。 


添付の「電源ケーブル」を本製品背面の[電源コネクター]に 
接続後、電源ケーブルを電源コンセントに接続します。 

与電源コンセントに接続すると、前面の [ POWER ] ランプが 
赤色で点灯します。 



E 

LOCK 


2 


[カートリツジ固定□ツク]が 
[LOC 口が態となつているこ 
と、また、4台の[カートリツ 
ジ]のすベてのスライドスイ 
ツチが左側の [ LOCK ] 状態と 
なつていることを確認しま 


す。 



3 


本製品前面の電源ボタンを押します。 

「ピポッ」と音が鳴り [ POWER ] ランプが緑色に点灯します。 


# 参動作中に本製品のシャットダウンを完了せすに、電’ 
源ヶーブ J レを抜いたり、スイッチ付き AC タップの 
スイッチを0 FF にするなどして電源を切らないで 
ください。故障の原因になつたり、データが消失す 
る恐れがあります。 
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1 step4 

STATUS ランプを巧認する 


1 


しばらくすると、に TATUS ] ランプが緑色で点滅し、約2分 
で緑色に点灯します。 


2 

起動が完了すると、「ピー」と音が鳴ります。 





STATUS ランプが 
緑色で点灯している 


し: I 上でセットアップは完了です。これで、本製品を使用でき 

る準備は整いました0 

この後\ じ(下の個所へお進みください。 

【Mac 0 S から本製品にアクセスする】 （3] ページ） 



STATUS ランプが 
ホく点滅している 



DHCP サーバーより IP アドレスを取得できないが態です。 
け^下の個所へお進みください。 

[Mac OS で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】 
(次ページ） 


# •ネットワーク 内に DHCP サーバーがない 場合、 

に TATUS ] ランプはホく点滅します。 

ネットワーク内に DHCP サーバーがあるのに点滅している場合は\ 

じ(下の手順を行ってみてください。 

①いったん\本製品の[電源]ボタンを押して本製品の電源を切ります。 
② DHCP サーバーが正しく動作していること\本製品とネットワー 
ク機器が LAN ケーブルで正しく接続されていることを確認します。 
③[電源]ボタンを押して\再度本製品の電源を入れます。 

XDHCP サーバーがあるかどラかの確認ち法については\別紙【必 
ずお読みください】裏面の[パソコンの IP アドレス】の項をご覧 
ください。 


上記を意を確認しても改善されない場合は、〔困ったときに 
は】のじ(下の個所を参照してください。 

【♦本製品起動時のトラブル】に27ページ） 

【♦セツトアップ時のトラブル（ネットワークへの導入時）】 
に31ページ） 


# •起動時の [ ACCESS ] ■ に TATUS ] ランプの動作がお 
かしい場合、ブザーが鳴る場合についてはけ^下の 
個所を参照してください。 

[困つたときには】の〔♦ランプやブザーについて】に57ぺ 
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Mac OS で本製品に因をの IP アドレスを設定する場を 


ネットワークに導入後（本製品起動後)、に TATUS ] ランプがホく点滅している場合は、本製品の IP アドレスは 、 Auto IP (169.254. xxx . xxx ) 
に設定されています。 

XAuto IP 環境のネットワークで本製品をご利用になる場合は、そのままご利用になれますが\固定 IP 環境のネットワークで本製品をご利用に 
なる場合は、本製品にご利用のネットワークに応じた IP アドレスを設定する必要があります。設定画面は\設定巧パソコンから Web ブラウ 
ザで本製品の IP アドレスを指定して開きます。に TATUS ] ランプがホく点滅している場合、本製品の IP アドレスは Auto IP [169.254. xxx . xxx ] 
に設定されていますが、同時に [192.168.0.200] にも設定されています。じ(下の手順は、 [192.168.0.200] の IP アドレスを使用して、設 
定画面を開き、ご利用のネツトワークに応じた IP アドレスに設定する手順です。 


1 stepI 

本巧品の IP アドレスを 


巧める 


1 step3 

本巧品のネットワーク巧まを 


する 


現在ネットワークで使用している （ IP アドレスを使巧してい 
る）パソコンやネットワーク機器の IP アドレスとサブネッ 
トマスク•ルータ（アドレス）を確認し、メモします。（パ 
ソコンの IP アドレスの確認ち法については、別紙〔必すお 
読みください】裏面の〔パソコンの IP アドレス】をご覧く 
ださい。） 


P 本製品の IP アドレスを決定し、メモします。（サブネット 
マスク、ルータ（アドレス）は上記で確認した値と同じ値を 
メモします。） 


1 step 2 

巧巧用パ y コンの IP アドレス 


を一時的に変ちする 


本製品を設定するパソコンの IP アドレスを一時的に変更します。 


本製品の IP アドレスを設定するために一時的に行ラものです。 

本製品の設定画面を開くには\パソコンの IP アドレスを本製品の IP 
アドレス （192.168.0.200) と同じセグメントで\かつ、別の IP 
アドレス （192.168.0.3 など）にする必要があるからです。 

に TEP 1】の手順で現在のノくソコンの I P アドレスをメモしていなか 
つた場合は\ メモしておいてください。 


パソコンの [ IP アドレス][サブネットマスク]を一時的に 
じ(下の値に変更します。 

[IP アドレス]■■- 192.168 .0.XXX 

(XXX には 200 を除く 1 〜 2 己 4 のいすれかの値) 
[サブネツトマスク]■■- 255.255 .255.0 


S パソコンの IP アドレスの設定ち法がわからない 
与じ(下の個所を参照してください。 

〔パソコンに固定の IP アドレスを設定するには】に79ペー 


参後で元の設定に戻しますので、必す現在の [ IP アド 
レス][サブネットマスク] [ (ルータ）アドレス]など 
はメモしておいてください。 


1本製品の設定画面を開きます。 

開きちについては、じ(下の個所を参照してください。 
【 Macintosh パソコンから設定画面を開く】 （40 ぺージ) 


P 本製品の設定画面の[メニュー]をクリックします。 


巧巧ま示 



ログオフ 


9 [メニュー]の[ネットワーク] 
一 [ TCP / IP ] を順にクリックし 
ます。 



4 


[ STEP 1 ] でみめた IP アドレスを設定します。 

[次の IP アドレスを使う]をチエツク後、本製品の [ IP アドレ 
ス][サブネツトマスク]の値を入力します。 

[デフオルトゲートウエイ]には、メモした[ルータ（アドレ 
ス)]を入力します。入力後、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


TCP/IP 設定 


①チェック 


ザ 司*! の IP ァドレ 

アドレス 


0 IP アドレスを自的な得する ( DHCP ) 

P アドレスを巧う ゾ 


②入力 


サブネットマスク 


デフォルトゲート 
クエイ 


DNS ドイインる 


DNS サーバアドレス 


XXX |XXX |XXX I XXX 


jXXX 卜 XX 卜 XX 


jxxx [xxx [xxx 


f ③必要に応じて入力 


5 


[確認]画面で [ OK ] ボタンをクリックした後、[結果]画面が表 
示されたら、 Web ブラウザを閉じます。 


STEP4 


巧を用パ y コンの IP アドレス 
の巧巧を元に戻す 


設定用パソコンの IP アドレスの設定を元に戻します。 

設定用パソコンをネツトワークに接続する場合は\変更した IP アド 
レス-サブネツトマスク-ルータ（アドレス）を元に戻す必要があり 
ます。 [ STEP 2] でメモした値に戻してください。 


V 
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Mac OS から 

本製なにアクセスする 


ネツトワークに導入した本製品にアクセスするち法を説明します。 

アクセスち法は 0 S により異なりますので、下記のご使巧の 0 S を参照してくださし\。 

- Mac OS X (10.3 じ(降)から本製品にアクセスする （32 ページ） 

- Mac OS X (10.2.8 じ(前)から本製品にアクセスする （33 ページ） 

- Mac OS 8.1-9.2.2 から本製品にアクセスする （34 ページ） 


31 


B デスクトツプ 



筵 


LAND に K が検索されない！ 

与じ(下の個所を参照してください。 

【困ったときには】の249ページ 


4 


[ゲスト]を遇択し\ [接続]ボタンをクリックします。 


次のファイルヴーバに接巧します： - landisk * 


©ゲスト -Ki ①クリック 
じ登巧ユ ー1^ 


オプション.. .（ キャンセル 


②クソック I 

一 を統 ' う ■ 


Mac OS X (10.3 な巧} 
か S 本裝品にアクセスずる 


MacOS X (10.3じ(降）から本製品にアクセスする手順です。 


Finder を開き、[ネツトワーク]をクリックします。 


eoo 

〔ィ I SS =曲 I し々 ▼ I 


奇 Network 



2 


しばらくすると [ Local ] アイコン（または [My Network ] アイ 
コン）が表示されます。 

[ Local ] アイコン（または [My Network ] アイコン）をダブル 
クリツクします。 



3表示されている [ landisk ] アイコンを夕'ブルクリックします。 
何も表示されない場合は、しばらく待つと表示されます。 
※本製品の [LANDISK の名前]を変更している場合は、設定 
した名前が表示されます。 


600 


Local 


[.153 = mi 〔クマ （ 


5 


时 ski ] を選択し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



6 


デスクトツプ上に [ disk ]] アイコンが表示されます。 



T 


时 ski ] アイコンをダブルクリックすると、时 ski ] フォルダ 
のウインドウが表示されます。 

このフォルダ内にファイルを書き込んで、他のユーザと 
ファイルを共有することができます。 
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Mac OS X (10.2.8 な巧） 
右、 S 本製品にアクセスずる 

MacOS X (10.2.8じ(前）から本製品にアクセスする手順です。 


1[移動] メニューーイサーノ くへ 接続] をクリックします。 



留 コンピユ ータ なお C 

ホ ホーム な器 H 

Q iDisk なお I 

み アプリケーシヨン な絮 A 
窄 よく 使 5 項目 なお F 



2 


本製品に接続します。 

①[サーバへ接続]画面で、[場所]で[ネットワーク]または [□ 


一カルエリアネットワーク]を選択します。 

② [ Local ] (または[□—カルネツトワーク])一帖 ndisk ] ※を 


クリック後、[接続]ボタンをクリックします。 

※本製品の [ LAND に K の名前]を変更してしぶ場合は、設 
定した名前が表示されます。 



3 


[ゲスト]を選択し、[接続]をクリックします。 


①チェック 


次のファイル 

ゲスト J 

0登ほュー1^ 


のファイルヴーバに接病します - landisk •: 


I ②ク U ツク 


オプション..- 


4时 ski ] を選択し、 [0 K ] をクリックします。 



①ク U ツク 



( キヤジセル 


T ◎. 


クリック 


デスクトップ上に本製品の共有フォルダ ([ disk 1]) がマウ 
ントされます。 



6 


[ disk ]] アイコンを夕'ブルクリツクすると、 [ diski ] フオルタ' 
のウインドウが表示されます。 

このフォルダ内にファイルを書き込んで、他のユーザと 
ファイルを共有することができます。 
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Mac OS 8.1 〜 9.2.S 

か S 本裝品にアクセスずる 

^ イ 

Mac OS 8.1-9.2.2 から本製品にアクセスする手順です。 


1[アップルメニュー]一[ネツトワークブラウザ]をクリックし 
ます。 


4 


[ disk ]] が表示されます。 

时 ski ] を夕'ブルクリックします。 




イル編集表示ウインドウ特 


ンピュータについで 


_ Apple DVD Player 

@ Apple システム-プロフイール 

埋 ATA Security 
jp B'sCrew 
が B'sCrew mini 
み Sherlock 2 
团车-配列 

^コント□ールバネル I 

f 司スクラッププック 




f ク LAND に K が検索されない！ 

C ©) 与じ(下の個所を参照してください。 

【困ったときには】の246ページ 



S デスクトツプ上に [ diskl ] アイコンが表示されます。 



6 


时 ski ] アイコンをダブルクリックすると、时 ski ] フオルタ' 
のウインドウが表示されます。 

このフォルダ内にファイルを書き这んで、他のユーザと 
ファイルを共有することができます。 


□ 麵 gdiskli 巧吕 



1中 



3 [ゲスト]を選択し\ [接続]ボタンをクリックします。 


放の 7 アイルサーバ■に枯情します。 " landlsk " : 

, のクリック 

I ® ゲスト ^ - 

U 置陆 TUffl # 


[バスつードの蛮更… I 


[t ン Iz ル j | 


②クソツク I 

巧 棉^"! 
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ホ製品にファイルを 
読み書きするおの注意 

本製品の [ diski ] フォルダや新しく作成した共有フォルタ'\あるいは、増設ハードディスクにファイルを読み書きする場合は、ご使用の前に\ 
け^下の項目を必すご確認ください。 

•本製品を使用中にデータがミ肖失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。 

(故障や万一に備えて定期的にノ くックアップをお取りください。） 

•動作中に本製品や増設用ハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になったり、データを消'失するおそれがあります。 

•本 製品のファイルやフォルダに「読み取り専用」などの属性情報を設定することはできません。 

•フォルダ 名、ファイル名に使用できる文字の制限 

本製品で使用できるフォルダ名やファイル名には制限があります。 

また\増設ハードディスク内にすでに作成されているファイル名、フォルダ名によっては正しく表示されないものがあります。 

詳細については、じ(下の個所を参照してください。 

〔文字制限一覧】 （189 ページ） 


•各 0 S でのファイルサイズによる制限 

- Windows Me の場合、 4 G 目け^上のファイルサイズはネットワーク経由では扱えません。 

- Windows 98に E 含む）の場合、 2 G 目け^上のファイルサイズはネットワーク経由では扱えません。 

- Mac OS に lasic ) の場合、 2 G 目け^上のファイルはネットワーク経由で扱えません。 

•本 製品にネットワーク経由で接続可能な Windows の端末数に制限は設けておりませんが\同時接続台数が増加するとパフォーマンスが低 
下します。 

- Windows の場合、推奨する同時接続台数は16台までとなります。 

- MacOS の場合\推奨する同時接続台数は8台までとなります。 

•Windows 98から本製品にファイルのコピー中に LAN ケーブルが抜けるなどして中断された場合、コピー途中のファイルが本製品上に残 
り消去できなくなる場合があります。この場合は、いったん本製品の電源を切り、再度起動してからコピー途中のファイルを削除し\コピ 
一をやり直してくださし、。 

• Windows と Mac 0 S で共有してご利用になる場合\ Windows 上から見ると、見覚えの無いファイル、フォルダが見える場合があります。 
これは、 MacOS で、フォルダを作成したリファイルをコピーした際は、作成したファイル（フォルダ）の他に、別のファイル（フォルタ') 
が作成されるためです。 

このファイル（フォルダ）には\ Mac 0 S ユーザ用の必要な情報が書き込まれていますので\削除しないでください。 

• NTFS 形式のハードディスクにネットワーク上から書き込みはできません。読み込み専用となります。 

また\ NTFS 形式の増設ハードディスクなど、読み込み専用設定の共有は\ Mac ではアクセスすることはできません。 

•共有 フォルダを新規で作成できるのは\本製品内蔵ハードディスクのみです。 

増設する FAT / NTFS 形式のハードディスクには作成できません。 

参 ファイルコピー 中や動作中に増設用ハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になったり、データを消失するおそれがあり 
ます。 

本製品の電源を切った後、増設用ハードディスクの ACCESS ランプを確認の上、電源を切ってください。 

•増設 ハードディスクに複数のパーティシヨンがある場合、本製品で認識できるのは第]パーティシヨンのみになります。 

参 [ごみ御機能を有効にした場合、[ごみ箱]フォルダ内のファイルは自動的には消去されませんので\そのままにしておくと\ファイルを削 
除するたびに[ごみ箱]フォルダ内にファイルがたまり、ディスクの使巧領域が減っていくことがあります。定期的に[ごみ箱]フオルタ'内の 
ファイルを削除されることをお勧めします。 
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ホ製品の設定面面 



▼[情報表 W ] メニュー 


項目 

表示内容 

参照ページ 

システム情報 

本製品のシステムに関する各種情報を表示します。 

19 己 

ネットワーク情報 

ネットワークに関する情報を表示します。 

196 

ボリューム情報 

内蔵および増設ハードディスクに関する情報を表示します。 

197 

□グ情報 

□グ情報を表示します。 

200 


▼[メニュー]メニュー 


項目 

設定内容 

参照 ページ 

ネットワーク 

ネットワークに関する設定です。 


共有サービス設定 

ファイル共有\ DLNA サーバ\ FTP サービスの設定です。 

201 


MS ネツトワーク設定 

本製品のネットワーク上での名前\ワークグループ\ドメインに関する設定です。 

202 


TCP/IP 設定 

本製品の IP アドレス\ジャンボフレームの設定です。 

203 

共ち管理 

共ちに関する設定です。 


共ちフォルダ管理 

共ちフォルダの作成、変更の設定です。 

204 


ユーザ管理 

本製品に登録するユーザの設定です。 

207 


グループ管理 

本製品に登録するグループの設定です。 

208 

ディスク 

ディスクに関する設定です。 


ボリューム操作 

各ボリュームのフォーマット\チェックディスクなどを操作する設定です。 

209 


ボリューム設定 

内蔵ボリュームの RAID モード\ eSATA ディスクのミラーリングモード\ USB ポート]のクイックコピー 
モードの設定です。 

210 


アクティブリペア 

アクティブリペアによるディスクチェックの設定です。 

211 


ディスク省電力 

ディスク省電力の設定です。 

212 

バックアップ 

データのバックアップに関する設定です。 


セルフバックアップ 

本製品上のデータを指定先の共ちフォルダにバックアップする設定です。 

213 


リモートバックアップ 

ネットワーク上の共有フォルダのデータを本製品にバックアップする設定です。 

214 

メ 

ール通知 

メール通知に関する設定です。 


メール基本設定 

本製品のログ情報などをメール送信するための基本的なメール設定です。 

215 


メール通知設定 

システム □ グやノ くツクアツプログなどの各メール通知の設定です。 

216 


使用量通知設定 

空き容量警告と使用量レポート通知の設定です。 

217 

システム 

各種システム関連の設定です。 


システム時刻 

本製品の時刻の設定です。 

218 


起動スケジュール 

本製品の起動スケジュールの設定です。 

218 


ランプの明るさ 

前面ランプの明るさの設定です。 

219 


プリントバッファクリア 

プリンタ使用時のプリントバッファクリアの設定です。 

219 


UPS 設定 

UPS 装置使用時の設定です。 

219 


シヤットダウン 

本製品のシャットダウンの設定です。 

219 


システム初期化 

システム初期化の設定です。 

220 


ファームウェア更新 

ファームウェア更新の設定です。 

220 


定期警告 

定期警告の設定です。 

220 

メ □デイ 

ランプとブザーにより本製品の位置を知らせる設定です。 

220 

管理者パスワード変更 

本製品の管理者用のパスワード設定です。 

221 


▼[ヘルプ]ボタン 

画面右上の本ボタンをクリックすることで\各設定画面の各項目のヘルプを表示させることができます。 
再度、クリツクすればこのヘルプ機能を終了することができます。 
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設ち面面の聞き方 


本製品の設定画面の開きちを説明します。 

ち法は 0 S により異なりますので、下記のご使巧の 0 S をクリックしてくださし\。 

Windows パソコンから設定画面を開く （38 ぺージ） 

Macintosh パソコンから設定画面を開く （40 ぺージ） 
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i 

Windows パソコンか& 

設ち画面在 H く 


Windows パソコンからの本製品の設定画面の開きちを説明します。 

1 WI %Sm IfN 、 

L _ j 

1 


添付 CD - ROM をセツトし、起動してきたサポートソフトメ 
ニユーの [ MagicalFinder 起動]をクリツクし、 
[ MagicalFinder ] を起動します。 



參 


参 Windows XP SP 2 をお使いで下の画面 
が表示された場合は、[ブ□ックを解除す 
る]をクリツクしてくださし、。 



参 Windows Vis ね®をお使いで、 CD - ROM を挿入すると、 
下の画面が表示された場合、 [ Autorun . exe の実行] 
をクリツクしてくださし、。 


V DVD/C0 RW ド立イブ fD:}HDL'ffTia2 V 

画 _ 

: リコの S F とヴ-ム I 巧 レす ク I I ツク 

ぶ】ヴコムのインスト叫 巧し、^ t 

^3 。《>?'| イ || 

jj^lP み : J L は化 I 。むが巧せん II 

をおむ 4 ブシ -—1 ン 

巧ザタ h ス W •ホ*'了’ 

J ：;* トロル J fv ■わしで旦 M 生の巧正电13^します 


参 Windows Vis ね®をお使いで、け^下の画面が表示された 
場合、[ブ□ックを解除する]をクリックしてくださ 
い。 


2 


自動で本製品が検索されますので、[ブラウザ]ボタンをクリ 
ックします。 

※本製品の電源が ON になってから、検索されるまでに約1 
〜2分かかる場合があります。 



を 


本製品が検索されない！ 


対処]: 30秒ほど待ってから[情報の更新]ボタンをクリックして 
くださし、。 

夕寸処2 :じ(下の個所を参照してください。 

〔困ったときには】の 23] ページ 


3 


しばらくお待ちになると\じ(下の画面が表示されます。 
[管理者巧設定ページを開く]をクリックします。 



ユーザー用設定ページを開く 
_ 




サポートソフトメニューが表巧されていない場合 

① [マイコンピュータ] を開きます。 

《Windows Vis ね®では[スタート]一[コンピュータ]をクリックします。 

② HDL - GTRxxx 」 ※アイコンをダブルクリックします。 

Xxxx にはサポートソフトのバージヨンが表示されます。 

(サポートソフトメニューが表示されない場合は、さらに 
[ Autorun . exe ] アイコンを夕'ブルクリツクしてください。） 
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4 


[管理者パスワードの入力]画面が表示されます。 

管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定され 
ていません）\ [0 ロボタンをクリックします。 


管理者パスワードの入; 

れ 


1出荷時の場合は\ 

1 

X昔巧を J 1’スワードげわからな t >巧合、 CD-ROM 内の巧巧 i 巧巧まをごを照< 

何も入力しない 


クリック 


，クリア I 


で 「管理者パスワードが違います」と 
表示された！ 

ち理をパスワードが違います 


対処： じ(下をご覧ください。 

【困ったときには】の2己]ページ 





5 

本製品の設定画面が表示されます。 



圓 システム情報 


システムの情報 


1システムパージヨン {：■ 

現在時刻 

脚7年01月。日1抑寺孤好怖よ 

タイムサーバとの時刻同な 

，無巧 

ちかななちサービス 

Micro 如巧ネットワークファイル巧ち 
仙 pleShaie ネットワークファイルなち 

IDLNA Server 

巧巧ポリュ—ム1のか巧モード 

|RAID5( み敝のティ） 

1クイッわビー 

瞬 

1たルつバックァッブ 

1スケジュ叫レ無巧 

IU モートバックアッブ 

1スケジュール無巧 

1ディスクち軌 

ドル 

1ラバがおさ 

が 

晤 8b スケジュール 

保巧 

1屋巧巧ぁ度 

軒で 

1 メイン FAN 回お数 

，- rpm 

|UPS 巧続がお 神続 

|UPS バッテリーで軍容量 

1胁导できません 

UPS 普吿视能 i 無タカ 
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Macintosh パソコンか& 
設ち画面在 H く 

Macintosh パソコンからの本製品の設定画面の開きちを説明しま 

す。 

1〇1 Cm ifii 、 

L _^ 



Web ブラウザを起動して下記を入力し \ 忙 nter ] キーを押し 
ます。 

http :// 本製品の IP アドレス/ 


▼本製品の IP アドレスが [192. 1 68.0.200] の場合の例 


0OO 圓 

入力後、 忙がが] J " 

1、 ’ 

C 


110 http ：// 192.16 8.0.200/ 



I ■■ 田田測, ' LLWllMeS - 占 y —' 


♦DHCP サーバーがある 場合の「本製品の IP アドレス」 
DHCP サーバーから本製品に割り当てられている IP アドレス 
をご確認ください。 

ご使用のブ□ー ドバンドルーターなどの DHCP サーバーが、 
本製品に割り当てた IP アドレスの情報を記録している場合が 
あります。詳しくは、 DHCP サーノ\'一となつてし\る機器の取扱 
説日月書などをご覧ください。 


2 


しばらくお待ちになると\じ(下の画面が表示されます。 
[管理者巧設定ページを開く]をクリックします。 



L — ザー用巧をぺージを閲く 


j 管理者用設定ページを開< 

f ク 1 少ソク 1 

L - - J -^ 


3 


[管理者パスワードの入力]画面が表示されます。 

管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定され 
ていません）、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


♦DHCP サーバーがない 場合の「本製品の IP アドレス」 
本製品に設定した IP アドレスを入力してください。 


が Mac と本製品を直接接続した後、設定画面が 
dgS ) 表示されない！ 

与じ(下の個所を参照してください。 

〔♦セットアップ時のトラブル（ネットワークへの 
導入時）】に28ページ） 


を 


本製品の IP アドレスを忘れてしまった！ 

ネットワーク内に Windows パソコンがある場合は、 
Windows パソコンから確認してください。 

じ(下の個所を参照してください。 

〔本製品に設定されている IP アドレスを調べたし\】 


に己2ページ) 


Mac OS パソコンしかない場合は、確認するち法はありません。 
本製品から LAN ケーブルを取り外した後、 RESET ボタンで、本 
製品の IP アドレスを出荷時設定 (192.168.0.200) に戻してく 
ださし、。 

じ(下の個所を参照してください。 

【 IP アドレス\管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 

(1 己6ページ） 

出荷時設定に戻した後、再度、最初から本製品の IP アドレスの設 
定をやり直してください。 


管理者パスワードの入力 



XiP 巧# J 1’スワードぴわからなし1巧合、 CD-ROM 内の巧なI巧 B 月まをご安照< 


出荷時の場合は\ 
何も入力しない 




ブ「管理者パスワードが違います」と 
djE ) 表示された！ 

ち理をパスワードがさいます 


対処： じ(下をご覧ください。 

[困ったときには】の251ページ 





4 

本製品の設定画面が表示されます。 



I システム情き民 


1 システムの情報 


1システムバージョン 1し.' 

两な時刻 1 

柳7年 01 月23日1抑朔が10巧 

1 タイ ムサー} 化の時刻同期 1 

おタカ 

ちかなみちヴービス 

Micmsoft ネットワークファイル巧ち 

AppleShare ネットワークファイルみち 

DLNA Server 

1巧なボ U ユーム1のか巧モード 1 

|RA 圧がが散バリティ） 

i クイックザ ー 1 

1 ち巧 

1吃ルフ;わ巧ッブ 1スケジユ—ル懸か 

[U モートバックアッブ 1 

ロブジュール無力 

1 ディスクを巧力 1なし 

1 ランブの明るさ 1 

巧 

1 超助スケジュール 1 

無却 

皆巧巧温度 1 

がで 

片イン FAN 邸融 

rr> rpm 

帕 S 括席が態 1 

:まぉ镜 

|UPS； S ッテ U —巧ををを 巧巧できません 

|UPS 普ま碟を 卿 
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【 raid ，- ド I 






ホ製品で設まできる 
RAID モード 

本製品内蔵ハードディスク （4 つのカートリッジ）は、出荷時 RAID 日（分散パリティ）で構成されています。 RAID モードは、設定画面で別の 
RAID モードに変更することもできます。本製品では、じ(下の4つの RAID モードに設定することができます。 

X 4 つのハードディスクを別々のハードディスクとして使用することはできません。 


A 

^^•本製品で RAID 設定を変更すると、それまで RAID ボリユームに保をされていたデータはすべて失われます。 

あらかじめ、データをバックアップしてから RAID 構成を変更するか、ネリ期が態からすぐに構成変更してください。 

•本製品の RAID 構成されているハードディスクカートリッジは、障害発生時じ(外には取り外さないでください。 

不用意に取り外すと冗長性が失われたり、 RAID 構成が崩壊して全てのデータを失う危険性があります。 

カートリッジを取り外す際は、 〔カートリッジの扱いち】 （14 ページ） をご確認ください。 

v _ J 


RAIDO 

(ストライピング) 


RAID 己 

扮散パリテイ） 


RAID 己 

(分散パリテイ） 
十 FAT/NTFS 


RAID 1+0 

(ミラーストライ 
ピング） 


内蔵ディスク]〜4で RAID 0 (ストライピング）を構成し、 ] つのボリュームとして使巧できま I 

す。 I 

ディスクの使用効率とシステムパフオーマンスが最も高いモードですが\データの保護機能はあ I 

りません。 I 

1 


内蔵ディスク]〜4で RAIDS (分散ハ°リティ）を構成し、 ] つのボリュームとして使用できます。 
ディスクの使用効率とシステムパフオーマンス、およびデータの保護機能のバランスのよいモー 

ドです。 

: — 1 

■ 


RAID 己のボリュームに加えて、内蔵ディスク4を取り外しが可能な FAT / NTFS モードで使巧でき i 

ます。パソコンとのデータのやり取りを力ートリッジの交換をおこなうことによつてできるので、 II 
大量のデータをネットワークに公開したい場合やカートリッジタイプの他製品とのデータ交換に ] 

便利です。内蔵ディスク]〜3で RAID 日（分散パリティ）を構成し、 ] つのボリュームとして使 ¢1 

用できます。内蔵ディスク4を FAT / NTFS ディスク共有として使巧できます。 

■ 

1 

1 

ディスクの利巧効率は低いですが、データ保護機能が最も高いモードです。 

内蔵ディスク]\ 3および内蔵ディスク2、4で2つのミラーリングペアを構成し、2つのミラ 
ーリングペアをさらにストライピングすることにより\ ] つのボリュームとして使巧できます。 

また、ディスクセットの保管機能により、内蔵ディスク]、2 (上2つ）または内蔵ディスク3、 

4 (下2つ）をディスクセットとして取り外し\内蔵ボリューム、及びシステム全体のバックア 
ップとして保管することができます。 

トラブル発生時は\保管したディスクセットを接続してシステムを起動すると、ディスクセット 
を保管した時点のシステムのが態（内蔵ボリュームの共有データ、登録ユーザ/グループ情報、そ 
の他各種設定）まで戻ることができます。 



空 

1 

1 

■ 

1.’- - ] 

1 巧， 
知 

-J 


<各 RAID モードの比較> 

RAID 0 

RAID 己 

RAID 日（分散パリテイ） 

RAID 1+0 



(ストライピング） 

(分散パリテイ） 

十 FAT/NTFS 

(ミラーストライピング） 



局 

中 

中 

低 

ディスクの使用効率 

(すべてデータ領 

(3/4 がデータ領域、 

に/3がデータ領域、 

(2/4 がデータ領域\ 



域として使用） 

1/4は保護領域） 

1/3は保護領域） 

2/4は保護領域） 



局 

低 

低 

中 

システムパフオー 7 ンス 

(ストライピング 

(パリテイ生成のオーバ 

(ハ°リテイ生成のオーバ 

(ストライピングの高速化とミ 



による高速化） 

ヘッド） 

ヘッド） 

ラーリングのオーバーヘッド） 



なし 

中 

中 

局 

データの保護機能 

(1 台故障でボリ 

(1 台故障に対応、 2 台故 

(1 台故障に対応、 2 台故 

(最大 2 台故障に対応 X 1、 3 台 



ユーム崩壊） 

障でボリューム崩壊） 

障でボリューム崩壊） 

故障でボリューム崩壊） 


HDL - GT 1.0 

約 1 TB 

約7己 0 G 目 

約己 00 G 目※2 

約己 00 GB 

利用可能な 

HDL - GT 1.6 

約] .6 TB 

約] .2 TB 

約79日 GBX 2 

約79己 GB 

ディスク容 

HDL - GT 2.0 

約 2 TB 

約 1.5 TB 

約 1TBX2 

約 1 TB 

量 

HDL - GT 3.0 

約 3 TB 

約 2.2 TB 

約 1 .日 T 目※ 2 

約1.己 TB 


HDL - GT 4.0 

約 4 TB 

約 3 TB 

約 2TBX2 

約 2 TB 


同じミラーリングペアが破損した場合は\ボリューム崩壊を招きます。 
X 2 ス□ツト4の FAT/N T F S ドライブの容量を除いた容量です。 
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RAID モードを 
愛ちするおの注意 

参変更する前に 

- RAID モードを切り替えるには\必すカートリッジが4台とも接続されている必要があります。 

-内蔵ハードディスク （4 台）はすべてフォーマットされます。 

RAID 己 + FAT/NTFS モードを他の RAID に切り替えると FAT データも消去されます。 

本製品内にデータが保をされている場合は、 RAID モード変更前に必す必要なデータはバックアップしてください。 

参変更時 

■ RAID モードを変更すると、 RAID 構築に移ります。 

- RAID モードの切り替え処理自体は数分で終わりますが、構築完了までにかなり時間がかかる場合があります。 

- RAID 構築作業はバックグラウンドで実行されているため\構築中であっても本製品を通常通り使巧できますが\構築中にじ(下の操作は 
できません。また\ RAID 構築中は\データ保護されません。 

1 . eSATA ハードディスクとのミラーリング 

2. RAID 1+0 でのミラーセットの保管 

3. アクティブリペア 


く RAID モード変更後の構築までの所要時間> 


変更する RAID モード 

RAIDO 

(ストライピング） 

RAID 己 

扮散パリテイ） 

RAIDS (分散パリテイ） 

+ FAT/NTFS 

RAID 1+0 

(ミラーストライピン 
グ） 

RAID 構築までの時間 X 1 

約2分 X 2 

約 4. 5時間 

約 4. 5時間 

約]. 5時間 


XI 表示されている時間は、ネットワークに HDL - GT 1.0 を接続し、ファイル共有などの操作をしないが態で測定した値です。 
構築中に設定変更やファイル操作を行うと、上記じ(上の時間を要します。 

また、 HDL - GT 2.0 の場合は、上記の約2倍の時間を要します。 


X 2 RAID 0 (ストライピング）の所要時間は、他の RAID モードから切り替えるときにかかる時間の実測値です。 
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a 認する 


現在の RAID モードは\ [システム情報]画面、[ボリューム情報]画面\ [ボリューム設定]画面\ [ボリューム操作]画面で確認することができます。 


ここでは、[ボリューム情報]画面での確認手順について説明します。 


1本製品の設定画面の情報表示メニューをクリックします。 


4 [動作モード]欄に現在の RAID モードが表示されます。 



▼RAID 日での表示例 


2 


情報表不;メニューの[ボ 
リューム情報]を 
クリツクします。 


> 巧 巧巧 か < 


システム.语排 BS 

ネットヮークち 都つ P 

U ッ タ] 

ボリューム巧き Ri 

i 

ーソ旧午 IX 



9内蔵ハードディスクをクリックします。 


け、-ムー ZA 情報 


身 


J クリック I 

n eSATA 1 I USB I I USB 1 
IpLkr^j iDiskoJ IDishgn 


I 網 I 


I ポリューム 

[れ巧モード 


— I 巧捕を賴忍したしボリュームをクリックしてください。 


き祝品をか ッがると心醒がれます。 


•表示色での各ディスクが態 


色 

状態 

水色 

接続済み、正常に動作中 

グレー 

接続済み、停止中 

ホ 

接続済み、 エラー 発生 

白 

未接続 


げ'リューム情報 



巧 S ポリューム1のま 枯お ' 

が態 

正冷旣巧しています 

ボリューム惜ま反 
を容量： 

空き容ま 


フォーマット形巧 

寺巧お巧 

巧ぶディスク 

内おディスク1 

巧掃;'ち 

内おディスク2 

巧爲巧 

巧おディスク3 

巧続;'る 

内おディスク4 

巧続;'斉 


•各 RAID モードでの動作モードの表示 


RAID モード 

表示される[動作モード] 

RAID 己 

RAID 日（分散パリティ） 

RAID 己 + FAT/NTFS 

RAID 日（分散パリティ） 

RAID 1+0 

RAID 1+0 (ミラーストライピング） 

RAID 0 

RAID 0 (ストライピング） 
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RAID モードのるま巧 


RAID の動作モードによって、設定画面で表示される内容は異なります。 

また、 RAID 日 + FAT / NTFS の場合、ネットワーク上での表示は、他の RAID モードと異なります。 


• RAID 5 の場合(分散パリテイ) 


• RAID 1+0の場合（ミラーストライピング) 


[ボリューム情報]の表 w 

1 ボリューム情報 



-|内麽ボリューム1 


~|RAID5( み敝のティ） 


巧 g ポ IJ ューム 1 の謀 9巧巧 

がお 

正巧が)巧しています 

ボリューム1店卽 

を容量 

空き容を 


フォーマットお巧 

ち巧形巧 

祐巧ディスク 

内忘ディスク1 

巧続巧- 

内おディスク2 

巧病;'ち 

内おディスク3 

巧病;'ち 

内忘ディスク4 

巧病;'ち 


[共有フオルタ']の表示 


[ボリューム情報]の表 

I ボリューム情報 


圈 


[eSATA 1 leSATA 1 I USB 1 f USB I 

I 旅 。 J I 化记 I い扛|ぃな- 1 


1ポリューム 


内 g ボリューム 1 


1 か 巧モード 


| RAID 1 片1<5ラーストライビンヴ） 


巧 g ポ IJ ューム1の穿3 宿 g 


がお 


ミラーベア1 正をか巧しています 
ミラーベア2 正巧か巧してしホす 


ポリュ' 

-ム’倍報 




を容畳 

广 T - つ 



空き容置 
フォーマットおぶ 

5 ■刷 ミ r 一' " ' 



ディスクたソト1 

内おディスクし内商ディスク2 



ディスクセット2 

巧忘ディスク3,内忘ディスク4 


巧ぶディスク 

ミラーベア1 


浸 


巧忘ディスク1 
内おディスク3 

5ラーペア2 

巧掃;'ち (~ r ： r~^rD 
巧続巧 ci::^ : -" 3 

浸 


内おディスク2 
内おディスク4 

巧撤斉 
巧続巧 


新規共をフォルダの作成 


-「共ちフォルダを胤!]します 


■ 共有フォルダー覧 




[共有フオルタ']の表示 

■ 新規共有フォルダの作成 _ 

巧巧ちちつォルタ’の适 M 「其ちフォルダを胤 D します 

■ 共をフォルダー費 _ 



ネットワーク上での表示 （Windows XP での表示例) 


T HDL-GT series ( Landisk ) 



因回因 

1 ファイルの漏集生）ま示 M わ尉こ入り曲ツづレのヘルプお） 


か 1 

1 な 戻る， G ) ホ 1户なま1 なフォ ルタ. 国， 1 

アドレス⑩1 3 ¥¥Landisk 



可 己 巧め 

がまコソじわ X 

るお 

] タシト 


f どのコンビュータをなましま へ 

才か？ 

を diski 

gdina 

な プリンタと FAX 

HDL-GT RAID volume 1 

HDL-GT DLNA share 1 

インストールしているプリンタや FAX を... 1 

] ンピュ-か&(の： 





ネットワーク上での表示 （Windows XP での表示例) 
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•RAIDS 十 FAT/NTFS の場合（分散パリテイ 
十 FAT / NTFS ) 


•RAIDO の場合（ストライピング) 

[ボリューム情報]の表示 


[ボリューム情報]の表; 

■ ボリューム情報 



(eSATA 

1 DiskD 

leSATA 
Disk 只 

1 USB 

1 Diski 

USB 

CH か 


1 ボリューム 

1内巧ボリューム 1 

iiW 巧-ド 

| RA の5のおバリティ） 


内蓮ポ U ューム 1 のま $1 巧巧 

がお 正苗かけしています 

ボリューム I 店報 

を 容量 — 

空き容置 -* ■ ■ ■ 

フォー7ット形な専巧おな 
巧ぶディスク 

巧おディスク1 巧続巧 « 

巧おディスク2 巧続;'ち • 

內おディスク 3 巧続巧 V 


• • 


I ボリューム情報 



階1 

leSATA 
Disk 曰 

USB 

Disk 田 

USB 1 

Disk- 


1 ボリューム 

1 内席ボリューム 1 

1 飾巧ード 

iRA の 0( ストライピンク） 


巧 B ポ U ューム 1 のま 3 巧拓 

がお 正巧が)巧してします 

ボリューム'语骗 


をを量 

:^ H 

空き容置 

- ■* ' 

フォーマットお巧 
。ク 

奇巧形な 

内面ディスク1 

巧病;'ち 

内忘ディスク2 

巧続巧 

内商ディスク3 

掉简巧 

内忘ディスク4 

巧続巧 



leSATA I leSATA 1 I USB 1 F USB I 
I DIskr J IdIs- 3l iDiskOl I Disk B I 


ポリューム 

1巧巧ポリューム2 

1助けモード 

1其をディスクび AT / NTF 。 モード 

巧 S ポ U ューム2のま3巧巧 

がお 

ボリューム’博報 

正巧め巧しています 

を容を 

.■ * • 

空き容を 


フォーマットお巧 

； FAT お式 

巧ぶディスク 



内おディスク 4 巧続巧 


[共有フオルタ']の表示 

■ 新規共有フォルダの作成 _ 

をけお南ろな■ダ谨 M I 兴ちフォルダを胤 DU ます 


■ 共有フォルダー覧 



llIM 独 瞧 1 |HD し GT eSATAl disk | ^^^5* 



卽 独 瞧] IhDLGT eSATA 2 disk ] 





[共有フオルタ']の表示 

■ 新規共有フォルダの作成 


■ I 其ちフォルダお勘 D します 


共有フォルダー覧 . 


jdiskl 


11 A lukA E ■ 

|iiM 延瞧 IhDL-GT raid volume |B CS 3 


|iiM 經 S ! M 「 HD し GT slot 4 disk | CH 3 EH 


ぶ… 1 魏 瞧 ] iLANDISKCeSATAl ) 

; felM 迎 議] lLANDISK ( eSATA 2) ] 晒 


Ldiiia; — 

I 巧ザ，で 


nisb 2 


]控 細を ！: &!M ]|^ NDISK ( USB 。 




ネツトワーク上での表示 （Windows XP での表示例) 



ネツトワーク上での表示 （Windows XP での表示例) 
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RAID モードを 
密更する 

現在の RAID モードを他の RAID モードに変更することができます。 

ここでは、出荷時の [ RAID 引モードを [ RAID 己 + FAT / NTFS ] モードに切り替える手順について説明します。 

XRAID モードを切り替えると、内蔵ボリュームすべてのデータがミ肖去されます。ごを意ください。 


本製品の設定画面の[メニュー]をクリツクします。 


2 


[メニュー]の[ディスク]一[ボリューム設定]を順にクリック 
します。 


ネットワーク> 

化わち:巧 V 

ディスク > 

バックアッブ > 

;><ール巧か > 

システム > 

泪ディ 

昔巧をバスワードのをを 


一 < 


-ク > 

巧 > 

■ 

ク 


づ 

拥 

ボリューム i ミミ 1 

F ソ了イ3ソへ》’ 1 

U 

ディスク省電力 

f 

-ドのをを 

■■ 


す 


[内蔵ボリューム]での[動作モードの選択]で変更する RAID 
モードにチエック後、[変更]ボタンをクリックします。 

け J 華、画面および操作は [ RAID 己 + FAT / NTFS ] (「 RAID 己（分 
散パリテイ） + FAT / NTFS 」） を選択した場合を例にします。 

ボリューム設定 



® 内商ボリューム 
OeSATA ボリューム 1 
OeSATA ボリューム 2 
Ou 沈ボリューム1 
〇 USB ボリューム 2 


Oraido (ストライビング） 

〇 RAID 5( み散;のティ> ( 現をの i さ定化） 
® RAID 5( み散 J のティ) + FAT/NTFS 
〇 RAID 140< ミラーストライビング） 



RAIDS + 


オレンジ：保護領域 


ピンク： データ 領域 


緑：データ領域 

用又り外し可能） 


4 


[0 K ] ボタンをクリツクします。 


I ボリューム設定 


巧蔵ボリュームの設定ををましようとしてし、ます。 

内なボリュームのめけモードを RAID 5( 夕教 J のティ)坤 ATVNTFS に‘去ミします。 

巧なボリュームのみ巧モードをおをすると、現なの巧おボリュームのすぺてのデータび消去されます。 
また、内おディスク4ま FAT 32 あ巧で フォ ー7ットします。 

ぶ，要なデータびある巧合は、あらかじめ J わクアッブぞ巧っておしてください。 

変更してもよろしいですか 


I クリック も 0 K I j 网 
匯 削除される共有フォルダー覧 


S [0 ロボタンをクリックします。 



本当[こ記ミをま:ををしますか？ 
[ クリック OK i | [ キャンセル ] 


0数分後、[結果]画面が表示されます。 


■結果 


巧蔵ボリュームの動作モードを RAIDS (分散/のティ) + FAT/NTFS に変更しまし 
た 


上で RAID モードの変更は完了です。 

変更した RAID モードに応じたディスクの構築が 
完了するまでに\かなり時間がかかる場合があり 
ますが\ディスクの構築自体はバックグラウンド 
で実行されているため\操作上特に問題はありま 
せん。 


jp|b •構築が完了しないと RAID によるデータ保護はされません。 
ORAIDO (ストライピング）の場合、構築作業はありません。 


現在の構築が態は、[ボリューム情報]画面で確認することが 
できます。[状態]が「正常動作しています」となれば構築完 
了です。 



障も y 説り欄.]阔 


伊.リュ-ム 內麽ボリュ-ム1 

I か巧モード 1 raID 5< み巧;化;ティ） 


|備ポリュー J 

が態 

I が I I ， 


ーム1の弄 a 巧み 


S 巧寡を巧ってし なすの％ complete ) 


J 

L 

1妨巧モード iRAID 5( み涼 TTTj ティ） 

状お 1 正巧か巧しています 

1 


^ 再度が態を確認するには\ [情報表示]^[ボリューム情報]を^ 
クリックしてくださし、。 

-度開いた[ボリューム情朝画面の情報は、再度[ボリューム 

情制画面を開かないと更新されません。 

V- 


M 




















































































































巧ちフォルダを巧 5 



巧熙说 の 


本製品の設定画面上で作成できる「共有」（アクセス権限）にはけ^下の3つ（全共有、ユーザ共有、グループ共有）の種類があります。 


_全共ち_ 全ての：!ーザに許可 _ 

ネットワークに接続されている全てのパソコンから自由にファイルの読み書きができる共有です。 

ネツトワークに□グイン時のユーザ名やパスワードに関係なく、そのままでアクセスできますので、ユーザ管理やグループ管理を行う必要があ 


りません。 

本製品に初期設定で登録されている 「 disk ]」 と rdinaj フォルダも 
全共有のフォルダになります。 

有効にできる共有サービス： 

OMicrosoft ネットワークフアイル共有 
OAppleShare ネットワークフアイル共有 
ODLNA Server で公開 
OAnonymous FTP を許可 
xUser FTP を許可 



_ユーザ共ち_ 指定ユーザのみ許可 _ 

特定の単ーユーザのみが読み書きできる共有です。 

この共有にアクセスするためには、ネットワークに□グイン時に特定ユーザのユーザ名、パスワードの入力が必要です。 

特定のユーザじ(外でも共有フォルダのを在を知ることはできますが、中に入ってファイルを見たり、ファイルやフオルダを作成することはでき 


ません。 

本製品でこの共有を作成するためには\ます本製品にユーザ 
登録が必要です。 

有効にできる共有サービス： 

OMicrosoft ネットワークフアイル共有 
OAppleShare ネットワークフアイル共有 
X DLNA Server で公開 
X Anonymous FTP を許可 
OUser FTP を許可 



ユーザーる： userl 
ベスつ一 


個人専用の 
共有フォルダ 


_グルー プ共ち _ 指定 グル^プ のみ許可 _ 

特定の単ーグループのみが読み書きできる共有です。 

この共有にアクセスするためには、ネットワークに□グイン時に特定ユーザのユーザ名、パスワードの入力が必要です。 

特定のグループに登録されているユーザじ(外でも共有フォルダのを在を知ることはできますが、中に入ってファイルを見たり、ファイルやフオ 


ルダを作成することはできません。 

本製品でこの共有を作成するためには\ます本製品にユーザ 
登録、次にグループ登録が必要です。 

有効にできる共有サービス： 

OMicrosoft ネットワークファイル共有 
OAppleShare ネットワークファイル共有 
X DLNA Server で公開 
X Anonymous FTP を許可 
xUser FTP を許可 



ユーザー名： userl ユーザー名： user2 
パスワ_ド： ■ ■ ■ ■ パスワ_ド： ■■■ 


グループ専用の 
共有フォルダ 


グループ： group 1 
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ネットワーク上での 
本製品のま巧 


本製品や本製品に接続した増設ハードディスクへのファイルの読み書き（アクセス）は\ネットワーク上から行います。 

ネットワーク上から本製品に作成した\あるいは作成されている共有フォルダを通して、ネットワーク上の複数台のパソコンでファイルを共有 
することができます。 

じ(下は、ネツトワーク上から本製品にアクセスした場合に表示されている共有フォルダの例です。 


▼Windows XP パソコンから 
本製品の共有フォルダを表示させた例 



▼Mac OS X パソコンから 
本製品の共有フォルダを表示させた例 



共有フォルダ名 

説日月 

disk ] 

本製品出荷時にすでに作成されている内蔵ハードディスクの共有フォルダです。 

アクセス権限は[全てのユーザに許可]として作成されているため、すべてのユーザからアクセスできます。 

dina 

本製品出荷時にすでに作成されている DLNA クライアント公開巧の共有フォルダです。 

DLNA で公開するコンテンツのみ入れてください。 

アクセス権限は[全てのユーザに許可]として作成されているため、すべてのユーザからアクセスできます。 

esata 2 

本製品の [ eSATA ポート 2] に接続した eSATA ハードディスクです。 

FAT あるいは NTFS 形式の場合は、接続すれば、この共有フォルダが表示されます。 

XeSATA ハードディスクを [ eSATA ポート] ] に接続した場合は、 [ esa ね1 ] と表示されます。 


増設ハードディスクの使いちについては、け^下の個所を参照してくださし、。 

【ハードディスクやプリンタを増設する】 （69 ページ） 

usb 2 

本製品の [ USB ポート 2] に接続した USB ハードディスクです。 

FAT あるいは NTFS 形式の場合は\接続すれば、この共有フォルダが表示されます。 

XUSB ハードディスクを [ USB ポート] ] に接続した場合は、 [ usbl ] と表示されます。 


増設ハードディスクの使いちについては、け^下の個所を参照してくださし、。 

【ハードディスクやプリンタを増設する】 （69 ページ） 

user ] -only 

本製品の設定画面（[共有フォルダ管理]画面）から新規で作成した共有フォルダの例です。 

アクセス権限を[指定ユーザのみ許可]として作成した共有フォルダで\共有フォルダ作成時に指定したユーザの 
みからアクセスできます。 

共有フォルダの作成ち法については、じ(下の個所を参照してください。 

〔共有フォルダを作成する】 （53 ページ） 

プリンタと FAX 
(プリンタ） 

0 S 標準のアイコンです 。 Windows XP / 2000のみ表示さます 。 (Windows 2000の場合は、「プリンタ」と表 
示されます。） 

削除することはできません。 
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にみ巧]フオルダ 

にクいて 


ごみ箱機能が有効となっている共有フォルダからファイルを削除しても、すぐにファイルがなくなるわけではなく、一旦[ごみ箱]フォルダに保 
管されます。 

ごみ箱機能は、初期設定で無効となっています。 

(設定は、[共有設定]^[共有フォルダ]画面で行います。新しく[ごみ箱機能]を有効■無効にする共有フォルダを作成したり、すでに作成済み 
の共有フォルダに[ごみ箱機能]を有効-無効に設定することもできます。） 


新規で[ごみ箱機能]を有効にする共有フォルダを作成する場合 

—> 

【共有フォルダを作成する】 （53 ページ） 

すでに作成済みの共有フォルダに[ごみ箱機能]を有効 • 無効にする場合 

—> 

〔共有フォルダの設定を変更する】 （60 ページ） 

[ごみ箱]フォルダからファイルを戻す手順 

—> 

【にみ轴フォルダからファイルを戻す】 （59 ぺ一 
ジ） 


▼[ disk 1 ] フォルダのにみ箱機能]が有効にされている例 

([ disk ]] フオルタ'下のファイルを消去するとにみ御フオルダが自動で作成されます) 


日 Landisk 
西を diski 

り ごみ■箱 
甲 i ブ心をと匿 


— げ II 厂 

、ゴ、，、く 1 ■■■■■'，- 1 1 = = = 1 

-を 巳 » 叫 Land iskW iski !^5 ごみ捐 

'じわ X 

を前 

シ ピュータをなましま A: 1 

1 Bitesttxt ： 

1 


•Windows (MS ネットワークファイル共有）でのみ利用できます。 

•[ごみ箱] フォルダ内のファイルは自動的には消'去されませんので\そのままにしておくと\ファイルを削除するたびに[ごみ箱] 

フォルダ内にファイルがたまり\ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に[ごみ箱]フォルダ内のファイルを削除さ 
れることをお勧めします。 

•[ごみ箱] フォルダ内のファイルを削除すると、該当ファイルはハードディスクから完全に消'去されますのでごミ主意ください。 

•にみ 勒フォルダは\ファイルを消'去してはじめて表示されます。 

参 ご利用のアプリケーションによっては\その動作中にファイル作成^削除を繰リ返すものがあリます。 

知らない内ににみ勒フォルダにファイルが大量にを在している場合がありますので\定期的ににみ轴フォルタ'内を確認することをおすすめしま 
す。 

V _/ 
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共が媒ダを 



—ザを登録する 


stepI 


アクセスユーザを巧贸する 


特定のユーザのみがアクセスできる共有フォルダを作成する場合は、 
そのユーザのネットワークに□グオン時の[ユーザ名]と[パスワード] 
を 確認して おく必要があります。（確認した[ユーザ名]と[パスワード] 
を、後で設定画面に登録します。） 


作成する共有フォルダにアクセスさせるユーザのネットワ 
-クに□グオン時の口ーザ名]と[パスワー鬥を確認し、メ 
モします 0 

この[ユーザ名]とレスワー鬥を後で本製品の設定画面に登 
録します。_ 

▼Windows XP でのネットワーク□グオン時の 
[ユーザ名]と[パスワード] 



# 


[ユーザ名][パスワー鬥を後で設定画面で登録しますが\ 
設定できる文字には\ 下の制限があります。 

じ(下の個所を参照してください。 

[文字制限一覧】 （186 ページ） 


siep2 


本巧品にユーザを登録する 


メモした[ユーザ名]とレ ススワー ド]を\本製品の設定画面でユーザとし 
て登録します。 


本製品の設定画面の[メニュー]をクリックします。 


2 


3 


4 


[メニュー] の[共有管理]一 [ユーザ 管理]順にクリックしま 
す。 


ホットワーク > 
共ち昔巧 > 

了ィ乂 ■? > 

バックアッブ > 
ール通知 > 
システム > 

ロディ 

昔巧をパスワードの蛮是 


-ク 

■ 

1 


う 

ユーザ昔巧 1 

'.づ 

ヴルーブ管巧 1 

拥 


し. 

f 

- ドの 3 

漏 


持斤規ユーザの追加]をクリックします。 


ま巧見ユーザの 作が 


クリッブ トザを励 D します 

libj [ユーザを一巧お加します 


I ミ主意事項 


卜 LANDI 涨ユーヴ‘ NT ドメインユーザび登録されなません. 


左の STEP 1の手順でメモした[ューザ名]を断しし\ューザ 
名]欄に入力します。 

メモした[パスワード]を\ [パスワード]、[確認パスワード] 
欄に入力後、 [0 K ] ボタンをクリックします。_ 


■ ユーザ追加 

1 巧し いュ-ヴる 

| user 1 ふ のス* 1 - 1 

トス ヮ-ド 

1 . し W 八 刀 J . . 1 


1 確 忍 バスヮ-ド 

1 …" J 1 


II 0 ん II クリァ 1 

■ ユーザー覧 

— r ②クリツク 1 - . 

1 巧巧の ユーザ 

1 — し J - 


可 


[ユーザ追加結果]の画面が表示されます。 

ユーザが追加されていることをご確認ください。 

これで、ユーザ： user ] が本製品に登録されました。 


I 神したュ- 


ザ追加結果 


.一& iiserl \ -1 


ユーザ 追加 


pf} しいユーヴを 1^ 


[jnn—K- 


上でユーザの登録は終了です。 
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グループを登録する 


1 本製品の設定画面の[メニュー]をクリックします。 


巧巧表示 > メニユー <1 □グスフ 


5 


[グループ追加結果]の画面が表示されます。 

グループが追加されていることをご確認 <たさい。 


これで、グループ： group ] が本製品に登録されました。 


P [メニュー]の[共有管理]一[グループ管理]順にクリックしま 
す。 



■ ヴんープ追加結ま 


适加したヴルーブを gtoupl 


を緑ユーザ userl, user2, — 

こ 1 確認 ] 


■ グルーブの追加 



[OK |1クリ了] 

■ 既存のグループー覧 _ 

Iヴルーゴを gtoupl 


(上でグループの登録は終了です。 


9断規グループの追加]をクリックします。 


新規グループの作成 



I’LANDISK ヴルーブ ’NT おインヴルーブび登録されて L 读廿ん. 


4 


持斤しいグループ名]にグループ名を入力後、[追加するユー 
ザ]でグループに追加するユーザにチェックし、 [0 K ] ボタン 
をクリックします。 

X 持斤しいグループ名]として使用できる文字については、 

じ(下のじ主意】をご覧ください。 


▼じ(下は、 I ' groupl " というグループを登録する 
場合の例です。 


■ グループの追 加 ^- 

け’ルづを ffgroupl . 一 ①入力 J 
民 加するユーザ f 回 userl 回 user2 & ②チェック 


■ 既存のグルーブー覧 

Iグルーブを I 



③クリック 


r A 

• ユ-ザちとグル-プちには同-の名称は使用できませ 

巧 f ん。 

(グループ名と井ちフォルダ名には同一の名称が使用できま 
す。）。 

参1 グループに 登録可能な ユーザは 300 ユーザまでとなります。 

参その他、グループ名で使用できる文字には\制限があります。 

下の個所を参照してください。 

[文字制限一覧】 （186 ページ） 

V _ y 
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巧ちフォルダを作ぶする 


共有フォルダを作成します。 

じ^下の例は\ 「指定ユーザ」用の共有フォルダを作成する例です。 


本製品の設定画面の[メニュー]をクリツクします。 


2 


[メニュー]の供有管理一映有フォルダ管理を順にクリツ 
クします。 


ネット9ーク 
共ち昔巧 


ロディ 

昔巧をパス9ー ドの蛮を 


時 



巧 

巧ちつォルが昔巧 

う 

ユーヴ菅巧 

y づ 

ヴルーゴ昔巧 

测 > 


U > 


f 

-ドの蛮を 



3 


持斤規共有フオルタ'の追加]をクリックします。 


■ 新規共ちフォ ル タの化が -^ _ 

I ys 視みち フォルダの 遇お ^ _ク リツソ 兵ち フォルダを胤 D します 


I 共有フォルダー覧 



[Oil fTW rro 


esata2 


ミ 1lHnT,nT eSATA) Hkk 


iiisbJ 


JillMilE し GT USB2 disk 


4 


作成する共有フォルダを設定します。 

(設定項目の詳細な説明については、次ページを参照） 


※じ(下は、 I ' userl - only " という共有フォルダを 
作成する場合の例です。 

■ 新規冉をフォん々'の;自加 


共ちフォルダち 
共みフオルタ’のつタント 


みちフォルダの。巧ホ 


luser1-only 


-X 「みちのコ乂■/卜 J は、 Windows の共ちのみちかとむります。 

1 巧おボリューム1 ,v| 


巧巧フォーマットされたディスクのみ进巧できます。 

〇 をてのユーヴに i 午巧 


® 巧ちユーヴのみ i キ巧_ 


[user1 

尸 1 

〇 ち定ヴルーブのみ i 牛巧 

[gmupl 

r]i 


user1 only can access 


①設定 


□ このフォルダを読み取りき。 I こする (FTPI ま除 <：) 


囚 Microsoft ネットワークファイル其ち 
囚 AppleShare ネットワークファイル共ち 
DLNA Server で公閉 

□ Anonymous FTP ぞ許巧 

□ User FT 巧師 


〇 ちか ® おか 

-X 「ごみ巧機お J は、 Windows の兴ちのみをI巧巧おです。 




クリック 


可 


[結果]の画面が表示されます。 

設定した内容をご確認ください。 

これで、ユーザ： user ] 専用の共有フォルダが作成されまし 
た。 


■ 共有フォルダの設定情報 


1 共ちフォルダる 

iiserl-only 

1 コみ卜 

juserl only can access 

1 ほ巧ボリューム 

憐ポリューム 1 

1 巧をユーザ 

hserl (読み害き可能） 

巧おサ—ビス 

Cffil Micmso 巧ネットワークファイル共ち 

AppleShare ネットワークファイル其ち 

にみ樹裴お 1 

陣 

1 が態 

1 が肺お 
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♦持斤規共ちフォルダの追加]画面での設定内容 


項目 

設定する内容 

共有フォルダ名 

共有フォルダの名前を入力します。 

この名前が\ネットワーク上（[マイネットワーク]や[ネットワークコンピュータ]など）に表示される本製品の名前の下に表示され 
ます。 

※使用できる文字には制限があります。 

[文字制限一覧】 （189 ページ） を参照してください。 

共有フォルダのコメ 

ン h 

Windows 用です。 

ここに入力したコメントが\ネットワーク上の共有フォルダのコメントとして表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 

[文字制限一覧】 （189 ページ） を参照してください。 


共ちフォルダを作成するハードディスクを選択します。 


共有フォルダの作成 
先 


r > 

FAT / NTFS 形式の増設ハードディスクに\新規に共有フォルダを作成することはできません。 

(ドライブ全体がひとつの共有として認識されます。） 








アクセス権の逞択 

この共ちフォルダにアクセスできるユーザやグループを選択します。 

ここでは、[指定ユーザのみ許可]を還択し\ユーザ（画面例では本製品に登録した [userlj ) を還択します。 


共ちフォルダのサービスを選択します。 

目的に応じて [ Microsoft ネットワークファイル共有]と [ AppleShare ネットワークファイル共有]のどちらかあるいは両もを還択 
します。 


Microsoft ネツトワークフアイ 

ル共ち 

Windows からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 


AppleShare ネットワークファ 
ィル共有 

Macintosh からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 


DLNA Server で公開 

このアクセス権限では指定できません。 


Anonymaous FTP を許可 

このアクセス権限では指定できません。 

サービスの逞択 

User FTP を許可 

User FTP をご利用する場合はこちらをチェックします。 

FTP サービスを利用してこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。アクセス権が 
[指定ユーザのみ許可]の時のみ選択できます。 

一同時に登録できる User FTP フォルダは1つのみとなります 。 User FTP 機能では FTP サー 
ビスを使ってファイルの読み書きが可能です。 ファイル名が日本語の場合は\文字コード 
UTF -8 に対応する FTP クライアントソフトをご利用ください。 










r 、 

MS ドメイン□グオン機能を利用する場合は\ [ Microsoft ネットワークファイル共有]のみをチェック 

Sy してくださぃ。 








ごみ箱機能 

Windows ( MS ネットワークファイル共有）でのみ利用できます。 

作成する共ちフォルダについて、ごみ箱機能を使用するかどラかを指定します。 

ごみ箱機能を使用すると\その共有フォルダからファイルを削除しても\すぐにファイルがなくなるわけではなく\一旦[ごみ箱] 
フォルダに保管されます。 

[ごみ箱]フォルダ内のファイルは自動的には消'去されませんので\そのままにしておくと\ファイルを削除するたびに[ごみ箱]フォ 
ルタ'内にファイルがたまり\ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に[ごみ箱]フォルダ内のファイルを削除され 
ることをお勧めします。 

[ごみ箱]フォルダの使いちについては!下の個所を参照してください。 

【にみ勒フォルダからファイルを戻す】 （59 ぺージ） 
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巧ちフォルダに 
アクセスする 


作成した共有フォルダにネツトワーク上からアクセスします。 


ネットワークに□グオンします。 

「指定ユーザ」用、あるいは、「指定グループ」用の共ちフォルダに 
アクセスする場合は、本製品にユーザ登録したユーザ（[ユーザ名][パ 
スワード])で□グオンする必要があります。 

「全てのユーザ」用の共有フォルダにアクセスする場合は、ご利用の 
ユーザのまま、ネットワークに□グオンします。 


▼ 「指定ユーザ」用、あるいは、「指定グループ」の共有フォルダにア 


参 Windows Vis ね®の場合 

[スタート]をクリックし、[検索の開始]をクリック 
後、 「¥¥ landisk 」 と入力し [ Enter ] キーを押します。 
※本製品の 「 LANDISK の名前」を変更した場合は、 

¥¥の後に変更した名前を入力してください。 

この後、〇へお進み〈ださい。 


クセスする場合 （Windows Vis ね®の場合) 



▼ 「指定ユーザ」用、あるいは、「指定グループ」の共有フォルダにア 
クセスする場合 （Windows XP の場合） 



Windows フオトギでラリー 




P ①入力して、 [linter] キー を^ 
押す 

※本製品の [ LAND に K の名 
前]を変更されている場合に 
は、本製品に設定した名前を 
入力してください。 



Windows 



-共ちフォルダにグループを登録した場合は\グループに登録したユ 
-ザ(ユーザ名\パスワード)で□グオンします。 

-別のユーザで□グオンしている場合は\パソコンを再起動するか\ 
□グオフして\本製品に登録したユーザ(ユーザ名\パスワード)で 
□グオンし直してください。 




LAND に K が検索されない！ 

与じ(下の個所を参照してください。 


[困ったときには】の243ページ 


2 


[スタート]一[マイネットワーク]一[コンピュータの検索]を 
クリックします。 

Windows Vis ね®の場合は、右上をご覧ください。 


マイコン I 

頭 


I ム 1 \ iu け、ルむ） r 

〔② 右クリック ト なと既定の t 


Jb<(q) 


& プリン々と FAX 
が ヘルプとサポ-卜地 
心ぉ まを） 


• gam , 化^ ] 

え') 巧て妨― 

哉:^ ③クリック ー 


デスクトップにま I 
を前のお更(四) 


f ①クリック 


〇 ファイルををち走して実け(政.. 


[ p \ □かりむ r© I が了オプションが 
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3 


[コンピユータ名]に riandiskj と入力し、 
[検索]ボタンをクリックします。 


0表示された共有フォルダ内にファイルを書き込むことがで 
きます。 


巧ま g ま-コンビュー々 


ファイルの漏集ち） 轰调 わちじ入り(直 

Q 戻る 〇 多 户ぉま B 

アドレス屯)を)巧ま搞果-コンピュ-夕 


巧ま]ソじオシ 



か 3 D 巧目も実行できます". 

&この]ンピュー如:あるファイ 
ルを巧まするの 


。イシタ-ネットを巧まするぶ \_ 

クリ、ソク ホ戀 j 


①入力 

※本製品の [L7\ND に K の名 
前]を変更されている場合に 
は、本製品に設定した名前を 
入力してくださし、。 


正常に共ちフォルダのウインドウが表示されたら\ 
共ちフォルダとして使用できます。 



5 


作成した共有フォルダ（じ^下の例では [ userl - only ]) が表示 
されます。 

共有フォルダ ([ user 1 - only ]) をダブルクリックします。 


X 

るお ▲ 

コィント 


-を diskI 

HDL-GT RAID volume 

A 

0dlna 

HDL-GT DLNA share 


1 3 user 卜 on 

ily 1 userl only can access 



兵 インストールしているプリンタや FAX を... 

ダブルクリック 1 


證 


け^下の画面が表示された！ 



または 


© 對拙端敲據驟糊端お^堪雜戚で醜恥刷做〜罪桃，- 
明ん;。ゴもおぶがぶ巧なぶぶ m ： ををで w *™^**^ ム トパ-巧 

r ~ oT ■— ] 


与じ(下の個所を参照してください。 

〔困つたときには】の240ページ 
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[ごみ箱]フオルダから 
ファイルを頁す 


ここでは、「ごみ箱機能」を設定した [ disk ] フォルダからファイル ( Test . txt ) を削除後、にみ勒フォルダから [ disk ] フォルダにファイル ( Test . txt ) 
を戻す手順について説明します。 

※画面は Windows XP を例にしています。 


ネットワーク上から本製品の [ diski ] 共有フォルダにアクセ 
スします。 



ファイルを削除します。 


disk 


乂 ちを j ▲ I / ①右クリック 


ます 


7 アイル 
'るの 

砸 I 

m 


En 刷を） 

編集(巨） 

プ□クラムから閉く出） 


送る(が 


切口巧口な} 
コピー(岛 


- v コート卜の巧 


ぶ目りぶ で 足 ( 愚 ) - 


プ□パティ啞 


②クリック 



4 


にみ御フオルタ'内の削除したファイルを [ diski ] フオルタ' 
に移動（またはコピー）します。 



げ 1 厂し 

〜 '、、• 1 --"- 

| = = = | 

ぶ 

白 ¥¥Landisk¥disk1 にみ捐 

'じわ 乂 

をお 


シピ ユー5 をなちしま A 1 

駐 test.txt ! 


5时 ski ] フォルダにファイルを戻すことができます。 



上で「ごみ箱機能」を設定した場合の[ごみ箱] 
フォルダの使いちは終了です。 


3 


时 ski ] フォルダからファイルが削除されると\にみ御フオ 
ルタ'が作成されます。 

读示されていない場合は [ F 己]キーを押して更新してくだ 
さい。） 


[ごみ箱]フオルダをダブルクリックして\ファイルを移動 
(またはコピー）します。 



disked iski 


X 

をお A 

t をしま a |[ 

が 某箱 i 
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r ^ 


巧ちフオルタの設をを 
巧ちホる 

作成した共有フォルダの設定（[共有フォルダ名]\ [コメント]、[ア 
クセス権]、[サービス])を変更することができます。 

L _ 



け^下は \ " share 1"という共有フォルダのアクセス権を''全ての 
ユーザに許可''から’’指定ユーザのみ許可’’に変更する例です。 


# 同時に[共有フォルダ名]、[コメント]、[アクセス権]、 
[サービス]を変更することはできません。 

変更は、変更したい項目]つ]つ順に変更してくださし\。 


1本製品の設定画面の[メニュー]をクリックします。 



3 


設定を変更したい共有フォルダのフォルダ名横の[変更]を 
クリツクします。 


■ 新規共有フォルダの作成 _ 

章ろあ其ち フォルダの お力 r 悼ちフォルダをお加します 

■ 共有フォルダー覧 



4 


変更する項目を選択し（どれか]つのみ選択できます）\そ 
の項目の設定を変更後、[変更]ボタンをクリックします。 
(設定項目の詳細な説明については、タページを参照） 


■ 共有フォルダの設定変更 



5ここからは、アクセス権の変更を例として説日月します。 


現在、[全てのユーザに許可]となっている設定を’’ user 2" 
という[指定ユーザのみ許可]する設定に変更します。 

① [指定ユーザのみ許可]をチェックします。 

② [ use 「2] を遇択します。 

③ [変更]ボタンをクリックします。 



@ をてのューヴに i 巧 



〇 おミューヴのみ i 巧 


〇アク t スををを更 

1 user 1 

イ 


〇 指ミヴルーブのみ師 


I groupl 

卜: 


□ このフォルダを読み恥 J き用1こする (FTPI ま除く） 


な 


( 

〇 全てのユ—ザ1こな巧 [ ①チてツク ] 

1新旨ミュ-ザのみ i 午巧イ 

® アクたス宿ぞ変更 

■ use 。 V 1 

。ぉ定グルーブのみ!キ 巧^ \ 

1 groupl 「 ◎遅択 よ^ 

□ しのフォルダを i 売み巧り寺用1-す る！ Pth mo ' 


を意 


な 


共有のをまを開始しました。 

STATUS ランブの点減が終了したら共有の変更は完了です。 
完了したら自動的に結果画面を表示します。 


巨 


[結果]の画面が表示されます。 

[巧象ユーザ]が、 use 「2 のみに変更されています。 


■結果 _ 

■ 共有フォルダの設定情報 



7 


他の項目も変更する場合は、同様に2 
要してくださし、。 


これで\共ちフォルダの設定は変更されました。 
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♦[共ちフォルダの設定変更]画面での設定内容 


項目 

設定する内容 

共ちフォルダ名を 
変更 

共ちフォルダの名前を変更できます。 

この名前が\ネットワーク上（[マイネットワーク]や[ネットワークコンピュータ]など）に表示される本製品の名前の下に表示され 
ます。 

※使用できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （189 ページ） を参照してください。 

コメントを変更 

Windows 用です。 

共有フォルダのコメントを変更できます。 

ここに入力したコメントが\ネットワーク上の共有フォルダのコメントとして表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （189 ページ） を参照してください。 

アクセス権を変更 

共有フォルダにアクセスする権限（アクセス権）を変更できます。 

全てのユーザに許可 

本製品にアクセスできるすべてのユーザがアクセスできる設定です。 

指定ユーザのみ許可 

本製品にユーザ登録したユーザの内\特定のユーザのみがアクセスできる設定です。 

指定グループのみ許可 

本製品にグループ登録したグループの内\特定のグループのみがアクセスできる設定です。 

このフォルダを読み取り専 
用にする （ FTP は除く） 

本製品にアクセスできるすべてのユーザから読み取りのみできるよラにする設定です。（書き込み 
を禁止します。） 





r 、 

NTFS 増設ハードディスクの場合は\上記設定にかかわらす\読み取り専用となります。 

書き込みできる設定にすることはできません。 





サービスを変更 

共有フォルダのサービスを変更できます。 

Microsoft ネツトワーク 

ファイル共有 

Windows からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 

AppleShare ネツトワー 
ク ファイル共ち 

Macintosh からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 

DLNA Server で公開 

DLNA 準拠機器からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 

Anonymaous FTP を許 

可 

Anonymous (匿名） FTP サービスを利用してこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 
一同時に登録できる Anonymous FTP フォルダは T つのみとなります 。 Anounymous FTP 機能を 
利用してファイルを書き込むことはできません。（読み取りのみとなります。） 

User FTP を許可 

FTP サービスを利用してこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。共有フォルダのアクセ 
ス権がユーザ共有（単一のユーザのみがアクセスできる共ち）の場合のみ指定できます。 

一同時に登録できる User FTP フォルダは1つのみとなります 。 User FTP 機能では FTP サービスを 
使ってファイルの読み書きが可能です。ファイル名が日本語の場合は\文字コード UTF -8 に対応す 
る FTP クライアントソフトをご利用ください。 





jlMHkr MS ドメイン□グオン機能を利用する場合は\ [ Microsoft ネットワークファイル共ち]のみをチェックして 
くださぃ。 

し I ,，* J 





ごみ箱機能 

Windows ( MS ネットワークファイル共有）でのみ利用できます。 

作成する共ちフォルダについて、ごみ箱機能を使用するかどラかを指定します。 

ごみ箱機能を使用すると\その共有フォルダからファイルを削除しても\すぐにファイルがなくなるわけではなく\一旦[ごみ箱] 
フォルダに保管されます。 

[ごみ箱]フォルダ内のファイルは自動的には消'去されませんので\そのままにしておくと\ファイルを削除するたびに[ごみ箱]フォ 
ルダ内にファイルがたまり\ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に[ごみ箱]フォルダ内のファイルを削除さ 
れることをお勧めします。 

[ごみ箱]フォルダの使いちについては下の個巧を参照してください。 

【にみ勒フォルダからファイルを戻す】 （59 ぺージ） 
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巧端レるダを 


作成した共有フォルダを削除することができます。 


# 垂共有フォルダを削除すると\共有フォルダの中の 
データも同時に削除されます。 

必要なデータはあらかじめバックアップしてください。 
管理者からのアクセスち法については\ [管理者からの共有フォル 
ダへのアクセスち法】 （63 ページ） を参照してください。 

•削除し よラとしている共有フォルダ内のファイルを編集などに使 
用している場合\削除後\ 下のよラな保存先が見つからないなど 

のエラーとなります。 

削除前に\削除する共ちフォルダにアクセスしているユーザが 
いないかご確認ください。 



本製品の設定画面の[メニュー]をクリックします。 


2 


[メニュー]の供有管理一映有フォルダ管理を順にクリツ 
クします。 



3 


[共有フォルダー覧]から削除する共有フォルダ名横の[削除] 
をクリツクします。 


4削除する共有フォルダを確認後\ [0 K ] ボタンをクリツクしま 
す。 

1 共有フォルダ削除の確認 _ 

共有フォルダ 「 Sharel 」 を肖リ除しようとしてし、ます。 

共ちフォルダの刖除を巧うと、フォルダ内のデータも同巧 I こ刖除されますので、'必要なデータび 
ある巧合は、あらかじめ J わクアッブぞ巧ってわしてください。 

この共有を削除してもよろしし、ですか？ 


t ミ[結果]の画面が表示されます。 


■結果 _ 

共有フオルダ r share 1」を肖リ除しました。 


これで\共ちフォルダが削除されました。 


■ 新規共ちフォルダのか成 _ 

抓目捕雨 I 方あ麵 ! 共ちフォルダをぉ化します 


国 共有フォルダー覧 



1 化 kl | iiM£l 

肖 II 除 

HDLJ 3 T RAID volimie |〇3 C 53 

| d]tta 

shuel 

註細ず 3 

肖り 梯 

肖 II 除 

HD し ^^3 ^^3 

^ クリック ^ CH 

juserl-ordy 

|麵密 


化げ1 only can access ^LiiSS 





lOM 

■UfeSATAldisk 




H *3 ' . mm 

瞧 

■ UVeSATA 2 disk iffllMBBT 1 




| iisb 2 

]— 

lOM 

■ bOTUSB 2 disk | 
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管理さか&の巧ちフォルダへ 
のアクセス方法 

L _ t 

本製品の管理者は、すべての共有フォルダ（アクセス制限を設定し 
た共有フォルダにも）にアクセスすることができます 。 (Windows 
パソコンからアクセスする場合のみ） 


ネットワークに□グインする際に \ ユーザ名 ( admin ). 本製品の管理者パスワード（出荷時は未設定）のユーザでログオンすれば、すべての 
共有フォルダにアクセスできます。 

※管理者は、管理者じ(外の他のユーザ専用-グループ専用として作成した共有フォルダにもアクセスできます。 



# •[管理者外の場合も管理者用のユーザー名 ( admin ) ■パスワードが分かれば、 
すべての共有フォルダにアクセスできることになります。 

必ず\設定画面を開く際のノくスワードは変更してください。（ユーザ名 [ admin ] 
は変更することはできません。） 

[管理者パスワードを変更する】り47ページ） 

• Macintosh パソコンから管理者権限で、すべての共ちフォルダにアクセスすることは 
できません。 

参本アクセスを行ラ場合は本製品をワークグループモードでご利用ください。ドメイン 
モードでは全てのユーザーにアクセスを許可した共有フォルダじ(外は\アクセスできま 
せん。 


S/liPl 


パスワードを巧巧する 


設定画面を開く際のパスワードを設定します。（ユーザ名 
[ admin ] は変更することはできません。） 

じ(下の個所を参照してください。 

【管理者パスワードを変更する】 （147 ページ） 

※すでに設定済みの場合は設定の必要はありません。 


step2 


ユーザアカウントを作巧する 


(Windows Vista®/XP/ 2000 のみ ) 


Windows Vis ね®/ XP / 2000の場合 、 [step ]] でメモした[ューザ名]と 
レスワード]を、本製品の設定画面でユーザとして登録します。 


Windows XP /2000 の場合は 、 Windows XP /2000 に1：^^下 
の[ユーザー名][パスワード]の □ グオンユーザを作成しま 
す。 

ユーザー名： admin 

パスワード： STEP 1 の手順で設定したパスワード 


•Windows XP の : t 易合 

[スタート]一[コント□-ルパネル]一[ユーザーアカウント]で上 
記ユーザーアカウントを作成します。 



参 Windows 2000 の場合 


[スター ト] 一 [設定] 一 [コント□-ルパネル] 一[ュー ザーとパスワ 
ード]で上記ユーザーアカウントを作成します。 



ユーザーと パス 
つ-ド 



鲁 Windows \/ にね⑩の： ti 合 

[スタート]一[コント□-ルパネル]一[ユーザーアカウントと家 
族のための安全設定]^[ューザァカゥントの追加または削除]で 
上記ユーザーアカウントを作成します。 


- アヵクントと家族のための 

•任意の ューヴーへのな塞者によるお 
<胁>& ットァップ 

t ユーザーアカウントのち加または削 

■度 




admin 

Administrator 
JtX つードな護 
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巧ちフォルダにアクセスする 

それでは実際に管理者から共有フォルダにアクセスしてみましよう。 
XMacintosh パソコンからすべての共有フォルダにアクセスすること 
はできません。 


1 じ(下の admin ユーザでネツトワークにログオンします。 


ユーザー名： 

admin 

パスワード： 

STEP 1 の手順で設定したパスワード 


参 Windows Vista ⑩での倒 



参 Windows XP での倒 



今一* 


admin 

バスワードの人力 



参 Windows Me/98 での倒 



2 


共有フォルダにアクセスします。 

アクセスち法は\管理者がご利用の 0 S により異なりますの 
で、下記のご使用の 0 S の個所へお進みください。 


[Windows Vis ね®から本製品にアクセスする】に3ぺージ） 
[Windows XP から本製品にアクセスする】に4ぺージ） 
[Windows 2000から本製品にアクセスする】に5ぺージ) 
[Windows Me から本製品にアクセスする】に6ぺージ） 
[Windows 98から本製品にアクセスする】に7ぺージ） 


じ(上で\管理者からの共ちフォルダへのアクセスは 
終了です。 
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八ードディスク 
をチェックずる 










/、ー ドディスクの 

チェッろ方を 


ハードディスクのチェックを定期的に実行することで\ディスクのエラー発生を早期に発見し\対処することができます。 

チェックには、アクティブリペアでのチェック\チェックディスクでのチェックの2つのち法があります。 

•アクティブリペアを行う場合 

※本製品は、ファー厶ウェアバージヨン].23じ(降で、アクティブリペアのスケジュール実行を有効に設定しており、毎週日曜日午前2時00 
分よりアクティブリペアが自動的に開始されます。 

[アクティブリペア]では、内蔵ハードディスクまたはミラーリングしているディスク（内蔵ハードディスク十 eSATA ハードディスク） 

の一部に不良セクタが発見された場合、他の正常なディスクからデータを読み込んで、異常のあるディスクに書き込むことにより、デ 
ィスク不良によるデータ損失を未然に防止する機能です。[アクティブリペア]でのチェックには、け^下の特徴があります。 

-内蔵あるいはミラーリングしているディスクに何らかのエラーが発生している場合、検出あるいは修復を行うことができます。 

-アクティブリペア中、設定画面その他の動作が遅くなる場合があります。 

-アクティブリペア実行中は、外部からの操作等を行っていないが態でも、アクセス LED がすべて点滅した状態になります。 
■アクティブリペア結果（正常終了やディスクエラーの状況）をメール送信できます。 

-アクティブリペアは、バックグラウンドで処理を行うため、アクティブリペア中に本製品の他の操作を行うことができます。 

ただし、アクティブリペア中に[電源]ボタンで本製品の電源を切った場合、処理が中断されます。 

-アクティブリペア実行中にスケジュールシャットダウン時刻になってもアクティブリペアが完了するまでスケジュールシャットダウ 
ンが開始されません。 

■アクティブリペア実行中に、スケジュールバックアップ開始時間になった場合、スケジュールバックアップは開始されますが、アク 
ティブリペアとバックアップの所要時間が長くなります。アクティブリペア時間とスケジュールバックアップが同時実行されないよ 
うに設定することをおすすめします。 

■アクティブリペアには、ネットワークからのアクセスおよびバックアップの処理がない状態で、おおよそ 10 G /1 分かかります。 

例えば、 RAID 已構成の HDL - GT 1.0 の場合、おおよそ7己0^10二7己分かかります。※あくまで目安の時間です。 

-スケジュールを設定して指定した時間にアクティブリペアを実行することができます。 

-本製品は、アクティブリペアのスケジュール実行を有効に設定しており、毎週日曜日午前2時00分よりアクティブリペアが自動的 
に開始されます。（ファームウェアバージヨン].23じ(降） 

-アクティブリペアのスケジュール実行時刻に本製品の電源が OFF の場合、アクティブリペアのスケジュール実行は行われませんので、 
スケジュール実行時刻には本製品を起動しておいてください。 

# #[アクティブリペア]でチェックできるハードディスクは、 RAID 己、 RAID 1 +0 、 Encrypted RAID 日 、 Encrypted 
RAID 1+0. のいすれかのモードで動作中の!:^下のハードディスクのみです。 （ RAID 0 モードのハードディ 
スクの不良セクタの修復は行えません。） 

-内蔵ハードディスク 

-ミラーリングしているディスク（内蔵ハードディスク十 eSATA ハードディスク） 

• RAID 崩壊モードの場合、アクティブリペアは実行できません。 


•チェックディスクを行う場合 


[チェックディスク]でのチェックには\じ(下の特徴があります。 

-チェックディスクは、ボリュームを構成したいるファイルシステムに論理的な障害が発生していないか検査し、修復を行います。 
- チェックディスク中に電源を切ることはできません。完了するまでお待ちください。 

-チェックディスク中は\本製品の他の操作を行うことができません。 

-チェックディスクには\ [エラーチェックのみを行う]と[エラーチェックと自動修復を行う]があります。 

[エラーチェックのみを行う]の場合、購入ネリ期の正常な HDL - GT 1.0 の場合で約2分ほどかかります。 

[エラーチェックと自動修復を行う]の場合、購入ネリ期の正常な HDL - GT 1.0 の場合で約3分ほどかかります。 


r 

# [チェックディスク]でチェックできるハードディスクは、じ(下のハードディスクのみです。 

-内蔵ハードディスク 

-ミラーリングしているディスク（内蔵ハードディスク十 eSATA ハードディスク） 

FAT 形式や NTFS 形式の増設ハードディスクをチェックするときは\パソコンに増設ハードディスクを接続してチェックディスクを行 
つてください。ち法は\ 0 S 側のヘルプ等をご確認ください。 
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[アクティブリペア]で 
チェックする 


ここでは、[アクティブリペア]でハードディスクのが態をチェックするち法について説明します。 


1本製品の設定画面の[メニュー]をクリックします。 



4 [結果]の画面が表示されます。 

■結果 


P [メニュー]の[ディスクト[アクティブリペア]を順にクリツ 


クします。 


> メニュー < 

■ 

— < 


ネットワーク > 


-ク> 


みち昔巧 > 


51 > 


ディスク > 


> 

ボリュ- M 納韦 1 

>わクアッブ > 


づ 

ボリュームたち 1 

:>< ール巧か > 


削 

アクティブリベア1 

システム > 



ディスク省を力 1 

沖ディ 


ィ 


昔巧电バスワードのま!を 


-ドのずを 



3 


[アクティブリペア機能]欄の[開始]ボタンをクリックしま 
す。 

^ァクティブリぺァを開始します。 


I アクティブリペア設定 


■ アクティブリペア 


1現在の巧お 

1アクティブリベアは実斤していません 

1 おお実 斤 時刻 

1 

アクティブリベア储能 ( 

開始 节 々1ぃソ々 1 

1 ^— 

アクティブリベア お 能を P 片始すると、 

夕の檢出、わよび自動惶復を巧いミ 
アクティブリペア機肯巧不良セクタ々 
ラことを巧資しまず。また、自動惶桂 
回復を試みることができます。 

ディスクエラーのメールぶな を輯定‘ 

1 人 J み 了ィ乂 J な J 1 の不をセク 

:す。 

1’;巧化された場合、必要なデータのバックアッブを斤 
[に失敗した場合でも、フォーマットを巧ラとエラーの 

すると、アクティブリペアの開始巧を了時にメールほか 

がかます。 


I アクティブリペアのスケジュール実行 


スグジュール実巧概お 

ヴ使用する广使用しない 

嗎曰指定： P 日厂月厂乂厂水厂木厂金厂± 

時刻おミ： |2二] 時|〇 二 J か 

スケジュール実斤 お 能を輯ミ U てわくと、指定した時 岡 こアクティブリペアを実巧します。 
ディスクか降の早期発見に役立ちます。 


_0 K I 


アクティブリベアを開始しました。 


再度、[アクティブリペア]の画面を開くと\ [現在の状態]に 
「アクティブリペア実行中」と表示され\現在の進行が態のパーセ 
ントが態を確認できます。 


■ アクティブリペア設定 

1 

1 

■ アクティブリペア 

現なの彷態 1アクティブリペア案巧や。％完了 

最が実行時刻 12006 キ 8 巧 14日11:02:おに巧化 


ア巧ィブリベァ懼ぉ 评 F ] 

ア巧ィブリペア碟おぞ P 捕をすると、内 お ボリューム1のすをたクタの な 化、および自か悔ほを化なす。 
アクティブリベア微おで不良たクタび巧化された巧合、ぶ里なデータのバ’ックアッブを巧うことを巧装します。 
また、自抽恆ほに失巧した巧合でも、内麽ボ U ューム1のフォ ー7 ットを巧うとエラーの励お記みることがで 
きます。 

ディスクエラーの乂-ル巧みせ なをす ると、すちセクタの巧化、お上び自か悔语巧にメール巧巧を巧います。 

1 

H マ>7^ /イ1 1 ぺマの-7 M ■ご'、. - II 'ホ寺 与 


5 


[アクティブリペア]終了後、アクティブリペアが正常終了す 
ると、「エラーは発見されませんでした」と表示されます 0 


アクティブリペア設定 


■ アクティブリペア 



胡なの状お 

1 1 エラー1 まををされませんでした 1 

辟裸巧時刻 

が fli が月 1411111 船说 にが'^^ 

1 アクティブリベア视ぉ 

[雨 1 


クティブリベア概おです良たクタげお化された巧合、ぶ要むデータのバックアッブを巧うことを巧装します。 


参 アクティブリペア中にも本製品の f 也の操作を行ラことが 
できます。 

アクティブリペアは\バックグラウンドで処理を行ラため\ ア 
クティブリペア中に本製品の他の操作を行ラことができますが\設定画 
面その他の動作が遅くなる場合があります。 

また\アクティブリペア中に[電源]ボタンで本製品の電源を切った場 
合\処理が中断されます。 

参 アクティブリペアには、ネットワークからのアクセスおよびバックアッ 
プの処理がないが態で\おおよそ 10 G /1 分かかります。 

例えば、 RAID 己構成の HDL - GT 1.0 の場合\おおよそ7已〇今10=7己 
分かかります。 

※あくまで目安の時間です。 

参 異常があった場合は\システム□グや□グメールを参照してください。 
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ックディスク]で 
エックする 


ここでは、[チェックディスク]でのハードディスクのが態をチェックするち法について説日月します。 


1 本製品の設定画面の [メニュー] をクリックします。 


巧巧巧ホ > メニュー <1 □グオフ 



3 


チェックするハードディスク横の[操作]欄で\ [チェックディ 
スク]を遺択後、[実行]ボタンをクリックします。 


■ ボリューム情報 


内おボリューム！ 

热巧モード RAIDK 分觀のティ） 

：!ずお T 巧が!化しています 

巧け || チェックディスク イ 1 実 f 心 

• 註。巧巧 \ _ - - 

eSATA ボリューム1 

酷モード [ ①遅が W ② クリック]- 

が態 木巧 a；： 

側午 現を可能な}ま巧はありません 

* 詳 q 巧巧 

触 TA ボリューム2 

かなモード # ちディスクび ATVNTFS) モード 

がお 正冷が)巧しています 

巧な 1 フォーマット (FAT32) vjl 実け 1 

• 註任巧 

USB ボリューム1 

旣巧モード クイックコビー 

が態 ホ铅简 

巧巧 現を巧能な}荣巧はありません 

»註 9 巧巧 

USB ポリューム2 

が)巧モード 其ちディスク巧 AT7NTFS) モード 

がお ホ巧続 

巧な 現な巧能な}索なはありません 

»弄$1巧巧 


4 


[チェックディスクち法還択]欄でチェックち法を選択後、 
[0 K ] ボタンをクリックします。 

^チェックディスクを開始します。 


■ チェックディスクの設定 


悼巧ディスク 

巧苗ボリューム1 

チェックディスクちま遇が 

ろ* ^ 

J 

[ 

® エラーチェックのみ巧う 
で) エラーチェックと自か悔ほを巧う 


r ①逞択 r 


エックディスクを閱始し; 


苦一みの 


觀離雜ます。 


を意 


②ク U ック 


チェシクディスクを開始しました。 

STATUS ランブの,ち诚がが了したらチ X ックディスクま完了です。 
完了したら自か巧 I こ耗ま函面をま示します。 

チ X ックディスクぴ完了するまで一切の巧巧を行わなし巧ください。 


▼チェックディスクち法遇択 


ファイルシステムのチェックのみを行います。 

異常が無し d 易合は早くチェックが終わります。 

エラー チェック 

のみ行ラ 

※本製品の内蔵ハードディスクの場合\本製品のが態 

および容量により異なりますが\購入初期の正常な 

HDL - GT 1.0 の場合で約2分ほどかかります。 

(時間は、保をされているファイル数\容量によっ 

て大きく変動します。） 


ファイルシステムのチェックとハードディスクの論 

理的なチェックと自動修復を行います。 

エラー チェック 

と自動修復を行 

ラ 

※本製品の内蔵ハードディスクの場合\状態および容 

量により異なりますが\購入初期の正常な HDL - 

GT 1.0 の場合で約3分ほどかかります。（時間は、 

保をされているファイル数\容量に 

よって大きく変動します。） 


A \ 

# 参チェックディスクを中断することはできません。 

チェックディスク中に電源を切るなどして中断し 
ないでくださし、。 

システムが破損する恐れがあります。 

• FAT / NTFS でフォーマットされているハードディスクは還択 
できません。 

(直接パソコンに接続し\ Windows 上などでエラーチェック 
を行つてください。） 

V_ y 


C ミ[結果]の画面が表示されます。 


■結果 


チェックディスクが終了しました。 

特に異常な箇所 ( 3ちつかりませんでした。 


上でハードディスクのチェックは終了です。 
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八ードディスクや 
プリジタを増設ずる 






増設できる機 B 

(八ードディスクとプリンタ) 


m 


増設ハードディスク （ eSATA ハードディスク）で、 HDL - GT シリーズ本体とミラーリングを構築してご利用に 
なる場合は、じ(下の個所を参照してください。 

【三ラーリングする】 （1] 3ページ） 


参 USB ポートに増設できるハードディスクについて 

本製品に USB ポートに増設できるハードディスクは、じ(下のハードディスクです。 

本製品の US 目ポートに、 LAND に K シリーズ （ HDL シリーズ\ HDL - W シリーズ、 HDL - G シリーズ、 HDL - GW シリーズ、 HDL - GZ シリ 
ーズ、 HDL - GX 、 HDL - GT シリーズ、 HDL - AV シリーズ）を接続することはできません。 

※最新の対応機器については、 弊社ホームぺージ （ httpV / www . ioda ね. jp /) をご覧ください。 


本製品の US 目ポートで使用できる動作確認済みのハードディスク 

- HDZ-UE シ U - ズ 
- HDW-UE シリーズ 
- HDW-UES シリーズ 
- HDX-UE シ U - ズ 
- HDA-iU シリーズ 
- HD 0 T-U シリーズ 
- HD 0 T-UE シリーズ 

- HDH-U シリーズ 
- HDH-UL シ IJ - ズ 
- HDH-UEH シ ' J - ズ 
- HDH-US シ U - ズ 
- HDH-USR シ IJ - ズ 
- HDA-iUM シリーズ 
- HDPX-U シ U - ズ 

- HDPX-SU シ U - ズ 
- HDC-U シ IJ - ズ 
- HDC-UX シ IJ - ズ 
- HDH-SU シ U - ズ 
- RHD-UX シ IJ - ズ 
- RHD 2 -U シ IJ - ズ 

- USB 2 -iVDR シ U - ズ 


XiSP に対応ハードディスクを本製品でご利用いただく場合\ iSPIS 機能は使用できません。 
※バスパワーモードのハードディスクは、使用できません。 


ハードディスクはセルフパワーモードでご利用ください。 

XHDOT - U シリーズ、 HDOT - UE シリーズのワンタッチボタンは利用できません。 

※本製品には、 2 TB に,199,023,255, 040 byte ) より大きいディスク容量のハードディスクは接続できません。 
※本製品には、パーティシヨンテーブルが GUID Partition Table ( GPT ) のハードディスクは接続できません。 

参 eSATA ポートに増設できるハードディスクについて 

本製品に eSATA ポートに増設できるハードディスクは、じ(下のハードディスクです。 

※最新の対応機器については、 弊社ホームぺージ （ httpV / www . ioda ね. jp /) をご覧ください。 


本製品の eSATA ポートで使用できる動作確認済みのハードディスク 
- HDC-UX シ IJ - ズ - RHD-UX シ U - ズ 

※本製品には、 2 TB に1199102312551040 byte ) より大きいディスク容量のハードディスクは接続できません。 
※本製品には、パーテイシヨンテーブルが GUID Partition Table ( GPT ) のハードディスクは接続できません。 


参 USB ポートに増設できるプリンタについて 

動作確認済みプリンタについては、 弊社ホームぺージ （ http :// www . io おね. jp /) の製品情報をご覧ください。 

※プリンタは、背面の [ USB ポート 2] にのみ接続できます。 

※プリンタの双ち向機能（インク残量確認など）には対応しておりません。 

※複合機（プリンタけにスキヤナ機能やリーダライタ機能を有するもの）をお使いの場合、本製品ではプリンタ機能にのみ対応しま 
す。 
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巧設八ードディスクの 
フォーマットお巧と ffi い方 


増設するハードディスクのフォーマツト形式によって使いちに制限があります。 




が化\フオー 

T 7 卜※ 1 



FAT 糾 

NTFS ^3 

本製品での対応 

〇 

(読み書き可） 

A 

(読み込みのみ可） 

※書き込み不可 

ノ 'C ソコンに接続した場合 

〇 

(読み書き可） 

〇 

(読み書き可） 

主な用途 

-本製品の容量増設巧 
. データ バックアップ巧 

データ 参照用 

本製品からの取り外し 

〇 

(取り外し可） 

ネットワーク上からのフ 

アイルの読み書き 

〇 

(読み書き可） 

A 

(読み込みのみ可） 

※書き込み不可 

共有フォルダの作成 


X 




※本製品に接続後、ネリ期が態でじ^下の共有フォルダが作成されます。 

- USB ポート 1 に接続したハードディスクー rusblj 
- US 目ポート 2 に接続したハードディスクー 「 usb2 」 

- eSATA ポート 1 に接続したハードディスクー 「esa ね 1 」 

- eSATA ポート 2 に接続したハードディスクー 「esa ね 2 」 

ユーザ-グループ別アクセ 
ス制限 

〇 


0 S により\ネットワーク上で扱えるファイルサイズには制限があります。 
1;(下の個所を参照してください。 

【各 0 S で使用できるファイルサイズについて】 （185 ページ） 


X 2 本製品で FAT 32 にフォーマットする場合は!;^下の個所をご覧ください。 

【増設ハードディスクを FAT 32 フォーマットする】 （80 ページ） 

オプション品の 「 RHD シリーズ」をパソコンでフォーマットする際は\別売の SerialATA 対応己インチベイ用内蔵ユニット [ RHD - IN / SA ] をご 
用意ください。 

X 3 NTFS でフォーマットする場合は\ハードディスクをパソコンに接続し、パソコン上からフォーマットしてください。 

(ち法については\ハードディスクの取扱説日月書をご覧ください。） 

なお\ [ RHD シリーズ]を NTFS でフォーマットするには\別売の Se お IATA 対応已インチベイ用内蔵ユニット [ RHD - IN / SA ] を使用し 、 Windows 
パソコンからフォーマットしてください。 

ただし、 Macintosh から\ NTFS 形式でフォーマットされた増設ディスクを共ちフォルダとして利用することはできません。 

X 4 本製品には\パーテイシヨンテーブルが GUID Partition Table ( GPT ) のハードディスクは接続できません。 


71 


















巧爲と取リ w しに旧するを意 


参接続時 


■本製品の USB ポート （1 、 2) や eSATA ポート （1 \ 2) には、対応の機器けの機器は接続しないでください。 

( USB ハブや SATA ポートマルチプライヤーも接続できません。最新の対応 USB 機器および eSATA 機器は、 弊社ホームページ 
(http://www.iod^l ね .jp/) をご覧ください。） 

本製品の US 目ポートに増設できる USB 機器については\ 〔増設できる USB 機器】 （182 ページ） もご覧ください。 

本製品の eSATA ポートに増設できる eSATA 機器については、 【増設できる eSATA 機器】 （183 ぺージ） もご覧ください。 

-バスパワーで動作する弊社製 EasyDisk などの USB メモリーは、前面の [ USB ポート 1] にのみ接続できます。 

-バスパワーで動作するハードディスクは使用できません。必すセルフパワーで接続してご利巧ください。 

- FAT / NTFS 形式の増設ハードディスクは、そのまま接続すれば使巧できます。 

本製品に接続後、本製品で FAT 32 形式にフォーマットすることもできます。 

NTFS でフォーマットする場合は 、 Windows Vis ね®/ XP / 2000のパソコンに直接接続してフォーマットしてくださし、。 

- NTFS でフォーマットされたハードディスクは、読み込みのみ可能です0 
- [ US 目ポート1 ] の出荷時の動作モードは、[クイックコピー]巧となっています。 

-増設ハードディスクで HDL - GT シリーズ本体とミラーリングを行う場合は、 [ eSATA ポート] ] を使巧する必要があります。 

-弊社製 HDC - UX シリーズの接続ケーブルを切り替える場合は、一度、 HDC - UX シリーズの電源ケーブルを抜いてください。 

■ FAT / NTFS じ(外の増設ハードディスク（未フォーマット、あるいは、 Macintosh でフォーマットしたハードディスクなど）を本製品に 
接続すると\に TATUS ] ランプがホく点滅し、ブザーが鳴ります。 Windows パソコンでフォーマットするか\本製品に接続後、フォーマ 
ツトを行ってください。ただし、増設ハードディスク内のデータはすべて消去されます。 


•取り外し時 


-ファイルコピー中に\ USB ポートに接続した機器の接続や取り外しをしたり、本製品やハードディスクの電源を切らないでくださし\。 
コピーの処理が正常に行われません。 

-取り外し時は、必す[ディスクの取り外し]操作を行ってください。 

じ(下の個所を参照してください。 

【増設ハードディスクを取り外す】 （78 ページ） 






プリンタ巧用時の注意 


本製品でご利用になる場合は、じ(下にごを意ください。 

•プリ ンタは本製品の USB ポート2でのみご利用になれます。 

他の USB ポートにプリンタを接続してもご利用しぃただけません。 

参 プリンタの電源は\本製品の電源の ON/OFF に関係なく、プリンタの電源を ON/OFF することができます。 

(本製品は、プリンタのホットプラグに対応しています。） 

ただし、プリンタの電源を ON にした後、印刷可能となるまでにしばらく時間がかかる場合があります。 

•本 製品に接続したプリンタは\本製品の電源が入っているが態でも取り外すことができます。 

プリンタを使用していないことを確認後\本製品から US 目ケーブルを取り外してください。 

•Windows パソコン同±のみ共有プリンタとして使巧できます。 

Mac OS では使用できません。 

参 本製品でプリンタを使用するすべてのパソコンにプリンタドライバをインス I -ールする必要があります。 

各パソコンにプリンタに添付されている CD-ROM などをご利巧の上、あらかじめプリンタドライバのインストールを行ってくだ 
さい。（詳細はプリンタの取扱説日月書を参照してください。） 

参 プリンタの双ち向機能には対応しておりません。 

参 複合機（プリンタ機能けにスキヤナ機能やリーダライタ機能等を有するもの）をお使いの場合\プリンタ機能にのみ対応します。 


参 Microsoft Windows Printing System ( WPS ) 専用プリンタ、プリンタメーカーが独自に採用しているプリンティングシステムのプ 
リンタでは、その仕様上プリントサーバ機能はご利用いただけません。 

参 本製品にプリンタは]台のみ接続できます。プリンタを2台じ(上接続することはできません。 

参 本製品の内蔵ハードディスクに空き容量が必要です。 

本製品を通して印刷時、プリントデータを本製品の内蔵ハードディスクにスプールするため、スプールデータ巧の空き容量が必要 
になります。 

本製品の空き容量に関しては、設定画面の【ボリューム情報】をご確認ください。 

【情報表示】一【ボリューム情報】 （197 ページ） 

印刷できなかった場合は、不要なデータを削除して空き容量を増やしてください。 
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USB ポート 1 【前面) 

の設ちについて 


出荷時 [USB ポート] ] の動作 モー ドは、 [クイック コピー] に設定されています。 

その場合、増設するハードディスクを [USB ポート] ] に接続してもそのままでは共有ディスクとして使巧できません。 

USB ポート 1 で増設ハードディスクを使用できるようにするためには\動作モードを [共有ディスク （FAT/NTFS)] に変更する必要があります。 
下は\ [USB ポート 1] の動作モードを [共有ディスク (FAT/NTFS) ] に変更する手順です。 


クイックコピーとは ■■■ 

本製品前面のに OPY] ボタンの機能です。 

クイックコピーでは\ EasyDisk やデジカメを [USB ポート] ] に接続した後、前面のに OPY] ボタンを押せば、自動的に EasyDisk 
やデジカメのデータをあらかじめ指定されている本製品の共有フォルダ内にコピーすることができます。 

クイックコピー機能は、本製品前面の [US 目ポート 1] でのみ機能します。また\ US 目ポート]の動作モードが[クイックコピー] 
となってし\る場合のみ機能します。 


USB ポート1を増設用に変更ずる 


1本製品の設定画面の[メニュー]をクリックします。 



4 [0K] ボタンをクリックします。 


■ ボリューム設定 


2 


[メニユー]の[ディスク]^[ボリユーム設定]を順にクリック 

します。 


) わクアツブ> 
ール巧か> 
システム > 

烟ディ 

管巧をバスワードのを更 


一 < 


-ク > 


if > 


ク 

ボ u ユーム巧巧 

づ 

納 

ボリューム設定 

の了ィつ、 J ベ)' 

U 

ディスク省電力 

ィ 

-ドのを更 



3 


[US 目ボリューム 1 ] をチェック後、[動作モードの遺択]で[共 
有ディスク (FAT/NTFS) ] にチェック後、[変更]ボタンをク 
リツクします。 


ボリュームの設定 



〇 巧忘ポリューム 
|OeSATA ボリューム 1 
OeSATA ボリューム 2 

f 》 USB ボリュ - ム 1 - 

\lSB ボリューム 2 


|0 巧ちディスクび AT/NTFS) 
ィ巧コさ- （巧5巧 i 


コビーを其ちの进巧： I diski 


①チェック 




〇 

み 


口 


eSATA 1 

Disk 曰 I 


eSATA 
Disk 田 


USB 
Disk 曰 


USB 
Disk 田 


共有ディスク 


FAT/NTFS フォーマットした巧試ディ 
スク全 f ホをひとつの共ちとしてた閱で 
きるモードです 


③ク U ツク 


USB ボリューム1の設定を変更しようとしてし、ます。 

U 沈ポリューム 1 のかなモードを巧有ディスクび AT/NTFS)I こををします。 

をましてもよろしいですか 

I クリック ■网 


S [0 ロボタンをクリックします。 



P [結果]画面が表示されます。 

■結果 _ 

USB ボリューム1の動作モードを共有ディスク ( FAT / NTFS ) に変ましました 


これで\ US 目ポート1で増設ハードディスクを使 
用できるようになりました0 
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ハ-ながを 


八ードディスクを巧続ずる 


FAT 32 形式や NTFS 形式のハードディスクは、接続すればそのま 
まご利用になれます。 


r 心 ^ 

mtk . •本製品の USB ポート 、 e SATA ポートに増設できるハードデ 
\lljf ィスクは、 FAT / NTFS 形式のハードディスクのみです。 

垂本製品に接続後\ FAT 32 形式でフォーマットすることもできます。 

FAT 32 形式外の増設ハードディスクを FAT 32 形まにフォーマット 
する場合は\接続後\ [ボリューム操作]画面にてフォーマットすること 
ができます。 

詳細については\ IU 下の個所を参照してください。 

[増設ハードディスクを FAT 32 フォーマットする】 （84 ページ） 

参本製品に接続して NTFS 形式にフォーマットすることはできません。 

NTFS 形式にフォーマットする場合は\パソコンに直接接続してフォー 
マットしてください。詳細については\ハードディスクの取扱説日月書を 
参照してください。 

オプション品の 「 RHD シリーズ」を NTFS フォーマット形式で使用す 
る場合は\別売の 「 RHD - IN / SA 」 を使用し\ Windows パソコンからフ 
ォーマットしてくださし、。 

• HDC - UX シリーズのケーブルを eSATA ケーブルに切り替える場合は、 

-度 HDC - UX シリーズの電源ケーブルを〕ンセントから抜き差しして 
ください。 

パソコンや本製品の USB ポートでご利用になっていた HDC - UX シリー 
ズの USB ケーブルを eSATA ケーブルに切り替える場合は、切り替える 
前に一度 HDC - UX シリーズの電源ケーブルの抜き差しを行ってくださ 
し、。 

電源ケーブルの抜き差しを行わずに eSATA ケーブルに切り替えて本製 
品の [ eSATA ポート]に接続しても\本製品に認識されない場合がありま 
す。 

参 Macintosh パソコンから NTFS フォーマットのハードディスクにアクセ 
スすることはできません。 

NTFS フォーマットのハードディスクを接続しても Macintosh パソコン 
から共ちディスクとしてご利用になることはできません。 

V _ J 


1 本製品の電源が入ってし\ることを確認します。 


# •本製品の電源が入っているが態でハードディスクを 
接続できます。 


2 


増設ハードディスクの電源を ON にします。 

増設ハードディスクの電源の入れちについては、増設ハード 
デイスクの取扱説明書をご覧ください。 


電源連動機能ハードディスクの場合は\電源ボタン（スイッ 
チ）を [ AUTO ] または [ ON ] にします。本製品に接続するまで 
増設ハードディスクの電源は入りませんが\問題ありませ 
ん<〇 

※電源連動機能については、ハードディスクの取扱説明書を 
ご覧ください。 


# 参増設ハードディスクの電源を入れてから\本製品に接 
続してください。 


3本製品の US 目ポートまたは eSATA ポートに増設巧ハードデ 
イスクを接続します。 


▼[ eSATA ポート 2] に弊社 HDC - UX シリーズを接続する例 



參 


•本製品のに TATUS ] ランプが点滅中は、増設ハードディ 
スクを接続しないでください。 

本製品の電源が入っているが態で接続できますが\ 

に TATUS ] ランプが点滅中（設定画面操作中）や\本製品にァク 
セス中 （[ ACCESS ] ランプが点滅中）に増設ハードディスクを接 
続しないでください。 


本製品にすでに別の増設ハードディスクを接続している場合に 
も\そのハードディスクのランプをご確認ください。 

♦ブザーが「ピーピーピー」と鳴り、に TATUS ] ランプがホく点滅 
した場合は\ハードディスクが FAT / NTFS 形式ではありません。 
本製品の設定画面でフォーマツトするか\ Windows パソコンに 
直接接続してフォーマツトしてください。 


じ(下をご覧になり\接続を確認してくださし\。 


[ハードディスクの接続を確認する】（タページ) 
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正しく FAT 32 あるいは NTFS ハードディスクが接続できているかを 
確認します。 


本製品の設定画面の情報表示メニューをクリックします。 




|> 

巧巧まホ <1 


タニ：! 

- i □グオフ 




^3情報表 W メニューの[ボ 
リューム情報]を 
クリツクします。 


> 巧巧表 巧 < 


システム.ち報 
本 V 卜り-ク齡 g ^^1 

7 リッ タ ] 

ボリューム巧ま lii 

J 

□ク'宿ミ 
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接続されているハードデイスクの接続状況が表示されます。 


I ボリューム情報「 


[ eSATA ポート 2] の 
増設ハードディスク 


[ USB ポート 2] の増- 
設ハードディスク 



HDL - GT シリーズ 
(内蔵ハードディスク) 


^ I 苗卽ぞ應5したしポ a ュームぞかックしてください。 


Ecl こ詳細店搞びま示されます。 


※画面は、 [ eSATA ポート 2] に eSATA ハードディスク、 [ USB ポート 
2] に USB ハードディスクの2台の増設ハードディスクを接続して 
いる例です。 
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確認したいハードデイスクをクリツクすれば\各ハードデイ 
スクの詳細情報が表示されます。 


ボリューム情報 



[ ①クリッ三 

7 — 

eSATA leSATA I 
\ D し '; r I Disk 日 ■ 


客 


USB 
Disk 曰 


②確富 


'ボリュ-ム 

leSATA ボリューム2 ' 

か巧モード 

1共ちディスクび AT / NTF 。 モード 


がお 

ボリューム 


etate ポリューム2のま$1な狂 

正巧勤巧しています 

ム巧郎 
ををを 
ミき容量 

フォーマットお巧： FAT おが 
穗巧ディスク 

eSATA ディスク2巧镜巧 


け^上で確認は終了です。 

ネットワーク上から増設ハードディスクにアクセスする場合は、じ(下 
をご覧になり、確認してください。 

【増設ハードディスクにアクセスする】（次ページ） 


筵 


eSATA ハードディスクを接続しても「停山と 
表示される！ 

与じ(下の個所を参照してください。 

〔困ったときには】の262ページ 


r ボリユーム 


遇択したボリュームの名前を表示します。 


eSATA ボリユーム] 


eSATA ボリューム2 


USB ボリューム] 


USB ボリューム2 


外付け eSATA ドライブの内、背面の [ eSATA ポ 
-卜 1] に接続されているドライブです。 


外付け eSATA ドライブの内\背面の [ eSATA ポ 
一 卜21に接続されているドライブです。 


外付け USB ドライブの内、前面の [ USB ポート 
1] に接続されているドライブです。 


外付け USB ドライブの内\背面の山 SB ポート 
2] に接続されているドライブです。 


動作モード 


ボリュームの動作モードを表示します。 


共有デイスク 
( FAT / NTFS ) モ 
-ド 


ミラーリング 


クイック コピー 


接続された FAT / NTFS 形式のディスクが\共ちディスク 
として使用できることを示します。 


([ eSATA ボリユーム1 ] のみ） 

H DL - GT シリーズ本体と eSATA ハードディスクでミラ 
ーリング機能が利用可能なことを示します。 


([ USB ボリューム 1] のみ） 

USB クイックコピー機能が利用可能なことを示します。 


r 詳細情報 


状態 

このボリユームのが態を表示します。 

正常動作してい 

ます 

ボリュームは正常に動作しています。 

停止 

ドライブは取り外しできるが態にありま 
す。 

未使用 

未フォーマットか\ FAT / NTFS / 専用形式 
外のボリュームです。 

未接続 

該当ポートにドライブが接続されていま 
せん。 

再構築を行って 
います（ XX % 
complete ) 

([ eSATA ボリューム] ] のみ） 

ミラーリングのための再構築を行ってい 
ます。 

eSATA ディスク 

1で単体動作中 

([ eSATA ボリューム] ] のみ） 

ミラーリング中の内蔵ボリューム]と 
eSATA ハードディスクのミラー情報に不 
整合があり\ eSATA ハードディスクから 

起動した場合の表示です。 

クイックコピー 

可能 

前面の KOPY ] ボタンでクイックコピー 
が実行可能です。 

ボリューム 

情報 

このボリユームの容量について表示します。 

全容量 

ボリューム全体の容量を表示します。 

り Kbyte =1 OOObyte にて算出しています。） 

空き容 

ボリュームの空き容量を表示します。％は空き容 
量の占める割合です。 

(1 Kbyte 二1 OOObyte にて算出しています。） 

フォ ー7 ッ 

卜形式 

このボリユームのフォーマツト形式を表。^します。 

FAT 形式 

Windows でそのまま利用可能な FAT 形式 

でフオーマットされています。 

このボリユームを取り外して Windows パ 
ソコンに接続すれば\そのまま読み書きが 
可能です。 

NTFS 形式 

Windows で NTFS 形式としてフオーマット 

されています。 

このボリユームは本製品では読み込み専用 
となります。 

専用形式 

([ eSATA ボリユーム1 ] のみ） 

ミラーリング時の形式です。 

不日月な形式 

上記!;^外の形式です。 

構成デイス 
ク 

このボリュームを構成しているドライブです。 
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お設八ードディスクに 
アクセスずる 


増設したハードディスクにアクセスする手順について説明します。 

※け^下は 、 Windows XP での確認例です。 

ここでは、 USB 接続ハードディスクと eSATA 接続ハードディスクの2台を\それぞれ [ USB ポート2]、 [ eSATA ポート 2] に接続した場合の 
確認例を説明します。 


1 

ネットワーク上から、本製品の共有フォルダを表示させま 

す。 

手順については、じ(下の個所を参照してください。 

- Windows から本製品にアクセスする場合 

[ Windows から本製品にアクセスする】に2ぺージ） 

- Mac OS から本製品にアクセスする場合 

[Mac OS から本製品にアクセスする】 （3] ページ） 


2 

US 目接続ハードディスクの場合は、一覧に共有フォルダ 
[ usbx ] が表示されます。 

eSATA 接続ハードディスクの場合は、一覧に共有フォルダ 
[ esatax ] が表示されます。 

これが増設ハードディスクです。 

[ usbx ] および [ esa ね X] を夕'ブルクリックします。 

X X には増設ハードディスクを接続した本製品の [ US 目ポー 
卜]または [ eSATA ポート]番号が表示されます。 


▼Windows XP での表示例 



3正常にウインドウが表示されましたら、増設ハードディスク 
の データを 使用できます。 



jpMfcp 参 NTFS フォーマットの増設ハードディスクは\読み込み専 
用です。 

ネットワーク上から NTFS フォーマットのハードディスク 
のデータを読み込むことはできますが\書き込むことはで 
きません。 

•ハードディスクを複数パーティシヨンに分割していた場合は\先頭の 
パーティシヨンのみしか表示されません。 

参 Mac 0 S から NTFS フォーマットの増設ノドディスクや読み取り専 
用の共ちにアクセスすることはできません。 

参 Mac 0 S でお使いになる場合\本製品では\ AFP over TCP/IP による 
接続のみをサポート対象とします。 


HDL-GT 


(Landisk) 


r 飞 

•ネツトワーク上での各ハードディスクの表示 


ハードディスクの接続先 

ネットワーク上での表示 

内蔵ハードディスク 

—今 

diski 

USB ポート]接続 

—> 

usbl 

US 目ポート2接続 

—今 

usb 2 

eSATA ポート]接続 

—今 

esata 1 

eSATA ポート2接続 

—今 

esata 2 


\ _ 
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FAT 32/ NTFS 形式の増設ハードディスクを取り外す場合は、本製品 
の設定画面で[ディスクの取り外し]操作を行う必要があります。 

取り外し時は、本製品の電源が入ってし\るが態で取り外すことができ 
ます。 

取り外し後、パ'ックアップ用として保管したり、パソコンの USB ポ 
ートや eSATA ポートに接続してそのまま使用することができます。 

下記の手順にしたがって取り外しを行ってください。 

(じ(下の例は\ [ eSATA ポート 2] に接続したハードディスクを取り 
外す手順です。） 


# ♦本製品動作中に rU 下の手順を行わずに\ USB ケーブルや 

eSATA ケーブルを取り外すと\データの破損や本製品や増設 
ハードディスクの故障の原因になります。 

何らかの理由で\増設ハードディスクにアクセスが行われている最中 
に\ USB ケーブルや eSATA ケーブルを取り外すとデータが破損するば 
かリカ\本製品や増設ハードディスクの故障の原因になります。 

必ず下の手順を行ってください。 

参本製品をシャツトダウンし\本製品の電源を切った後に取り外すことも 
できます。 


1本製品の設定画面の [メニュー] をクリックします。 



4取り外すハ-ドデイスクを確認後、 [0 K ] ボタンをクリックし 
ます。 


ディスク取り外しの確認 



警告: eSATA ボリューム2の取り外しを実行しようとしてし、ます。 

eSATA ボリューム2の巧りかしを実巧してもよろし L 巧すか？ 

クリック I 

5 I "結果の画面が表示されますので、 Web ブラウザを終了しま 
す。 _ 

■結果 _ 

eSATA ボリューム2の取り外しを行し、ました。 

eSATA ボリューム2のケーブルを妨„てください。 

STATUS ランブの,安;'巧飢き止散ファイル共ちげ再開されます。 
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取り外すボリユーム欄の[操作]欄で[ディスクの取り外し]を 
選択後、[実行]ボタンをクリックします。 

※じ^下の画面は [ eSATA ボリューム 2] の増設ハードデイス 
クを取り外す場合の画面例です。 
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取り外し手順を行った増設ハードディスクの USB ケーブル 
または eSATA ケーブルを本製品から取り外します。 


jfMk . 参本製品の電源が入っているが態で本製品から 
yjF 取り外すことができます。 


■ ボリューム情報 


两 B ボリューム！ 

か巧モード RAID5( 分散 J のティ〉 

がお 正巧助巧しています 

巧巧 1 フォーマット( 專用）実行 j 

» ま $1 情巧 

eSATA ボリューム1 

旣巧モード 共ちディスクび ATWT 吩モード 

がお ホ巧続 

巧な 現抑ち故巧巧はありません 

»ま$1巧巧 

eSATA ボリューム2 

め巧モード 共ちディスクび AT/NTFS) モード 

がお 正巧助巧しています 

巧巧 1 1 ディ スタの 取りホし イ 1 実 

* 就话巧 ^ 1—— 

USB ボリューム1 

旣巧モ—ド [ W 選か 的。 モ ^ 

がお ^巧杨 

巧な 現な巧おな欄ちまありません 

>ま!!巧巧 

USB ボリューム2 

かけモード 共ちディスクび AT/NTFS) モード 

が態 正帘か巧しています 

巧け 1 フォ-マット (FAT32) V11 実巧 1 

>註 g 话巧 
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増設ノ \ー ドディスクの電源を切ります。 

電源連動機能ハードディスクの場合は、 US 目ケーブルおよ 
び eSATA ケーブルを取り外した時点で、電源が切れます。 


※増設ハードディスクの電源の切りちについては\増設 
ハードディスクの取扱説日月書をご覧ください。 

※電源連動機能については、ハードディスクの取扱説明書を 
ご覧ください。 


上で作業は完了です。 
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八ードディスク巧 D かしを* 
パソコンで使用時のを意 


本製品で使用した増設ハードディスクを、パソコンに直接接続して使巧する場合について説日月します。 

参本製品から取り外す場合 

必す取り外し手順を行う必要があります。 

【増設ハードディスクを取り外す】（前ページ）参照 


• Windows と MacOS で共ちして利用していた場合 

Windows パソコンに直接接続してハードディスク内を見ると、見覚えの無いファイル、フォルダが見える場合があります。 

これは、 MacOS で、フォルダを作成したリファイルをコピーした際は、作成したファイル（フォルダ）の他に、別のファイル（フォル 
ダ）が作成されるためです。 

このファイル（フォルダ）には 、 Mac 0 S ユーザ用の必要な情報が書き込まれていますので、削除しないでください。 




お設八ードディスクを 
FAT 32 フォーマツトずる 


増設ハードディスクを本製品で FAT 32 形式にフォーマツトする手順 
について説明します。 


# 


•フォーマットするとデータはすべて消'まされます。 

増設ハードディスク内に必要なデータがある場合は\事前 
にパソコンなどにバックアップしておいてください。 

参フォーマット中は電源を切ることはできません。 

完了するまでにお待ちください。 

参 FAT 32 形式にできるのは\増設ハードディスクのみです。 

内蔵ハードディスクは\本製品専用フォーマットです。 FAT 32 形式 
にすることはできません。 

ただし、 [ RAID 己十 FAT / NTFS ] モード時の力ートリッジ4のみ FAT 32 
にフォーマットすることができます。 

•本製品で NTFS 形式にすることはできません。 

増設ハードディスクを NTFS 形まにする場合は\ Windows パソコンに 
直接接続してフォーマットしてください。 

詳細については、ハードディスクの取扱説日月書を参照してください。 


本製品の設定画面の[メニュー]をクリックします。 


2 


[メニュー] の[ディスク]一 [ボリューム 操作]を順にクリック 
します。 


> メニュー 

< 

■ 


ネットワーク 

> 



毎ちを巧 

> 



ディスク 

> 

Cl 

> ボリューム棵巧 

,— f 

よ V ソブ } 'ツつ 

> 


'j 不リユ'-わ巧疋 

;>^ール巧ミロ 

> 


測 アクティブリベア 

システム 

> 


ディスクおを力 

烟ディ 




昔巧を バス ワードのをを 


- ドのを更 
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フォーマットするボリューム欄の[操作]欄で[フォーマット 
( FAT 32)] を遇択後\ [実行]ボタンをクリックします。 
※け^下の画面は [ eSATA ボリューム 2] の増設ハードデイス 
クをフオーマツトする場合の画面例です。 


ボリューム情報 


巧巧ボリューム1 


sSATA ボリューム1 


eSATA ボリューム2 


旣巧モード 
がお 
巧け 

>詳細宿巧 


RAID5( み軌のティ） 

正巧か巧しています 

I フォ-マット(ま用) し 句 [実行 J 


かけモード 
が態 
巧け 

■ 妻 g 悔巧 


其ちディスクび AT/NTFS) モード 
ホ按続 

現な巧おな株巧はありません 


めけモード 
がお 
巧け 

>詳細せ巧 


共有ディスクび AT/NTFS) モード 
正巧助巧しています- 


旣巧モード 
がお 
巧巧 

■ 註 $1宿巧 



現な巧的巧巧はありません 


USB ボリューム2 


助巧モード 
がお 
巧巧 

■ 註3话巧 


なちディスクび AT/NTFS) モード 
正ちかなしています 
I フォ-マット (FAT32) V] をわ 1 


4 


[0 K ] ボタンをクリツクします。 


フォーマットの 確認 


警告: eSATA ボリューム2をフォーマットしようとしてし、ます。 

フォ ー7 ットぞ実巧すると、 eSATA ボリューム2のすベてのデー女其ちび消去され、 
ディスク1ま FAT 32 お巧のフォーマット1こなります。 

'必要なデータびある巧さは、あら。 ' C め;わクアッブぞ巧ってが口:ください。 

eSATA ボリューム2をフォーマットしますか？ 


[1 0 K ぶ クリック ] 

1 


匯 削除される共有フォルダー費 


[ hDL-GT eSATA 2 disk —I すべてのユーヴ 


已 


[ OK ] ボタンをクリツクします。 








し？^ 本当にフォーマットを実けしますか？ 



[ クリック 

OK i ]| キャ:/セル 1 






6 

結果の画面が表示されるまでお待ちください。 

■ミ 主意 


eSATA ボリューム2のフォーマットを開始しました。 

STATUS ランブ の点'';皮術を了したらフォ ーマット13完了です。 
完了したら自助的 I こ結ま面面をま示します。 


結果 


eSATA ボリューム2のフォーマットが完了しました。 


上で作業は完了です。 
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プリンタを増設する 


プ y ジタを 

ほ用できるよ5にずる 


本製品にプリンタを接続して、パソコンからネットワーク経由で印 
刷するには、パソコン側でプリンタドライバをインストールした後\ 
プリンタ用の設定を行えば印刷できるようになります。 


プリンタを使用できる設定を行います。 


1 s ' 化' バ 

プリンタドライバを 


インストールする 


step2 


プリンタを巧おする 


お使いのパソコンに、使用するプリンタのプリンタドライバ 
をインストールします。 

プリンタの取扱説明書をご覧になり\ メーカーの指定するイ 
ンストールち法にしたがってください。 



プリンタドライバのインス I -ール 
がうまくできない！ 

与じ(下の個所を参照してください。 
〔困ったときには】の262ページ 


インス I -ール後\本製品にプリンタを接続します。 


本製品でプリンタを使用できるように最初に本製品にプリンタを接 
糸冗します。 


必ず\ [ USB ポート 2] (背面ポート）に接続してください。 
USB ポ - 卜1にプリンタを接続してもご利用いただけ 
巧 ま廿 A ,。 


1本製品の電源が入ってし\ることを確認します。 


jfhL 本製品の電源が入っているが態で接続できます。 


2 


プリンタの電源を入れ、プリンタが起動することを確認しま 
す。 


プリンタの電源を入れてから本製品に接続します。 


3本製品背面の USB ポート2 にプリンタを接続します。 
XUS 目ポート1ではご利用になれません。 



■ UI 上で接続は完了です 0 

夕に正しくプリンタが接続されているかを設定画 
面で確認します。 
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step3 


プ y ンタの巧焦を確認する 


接続したプリンタの接続を設定画面で確認します。 


STEP4 


巧焦したプリンタから 
印刷する 


1本製品の設定画面の情報表示メニューをクリックします。 



2 

情報表示メニューの[シ 


> 巧巧表ホ < 

ステム情報]をクリック 
します。 

C 

システム巧報 

ホットワーク1【ま妻 E 


ボリューム I 倍ま反 
ロヴ巧報 


3 


[有効な共有サービス]に[プリントサーバ]が表示されている 
ことを確認します。 


システム情まち 


■ システムの It 報 


1 システム J i ージョン 

11.11 

1現な B 載り |20 町み) 1 月。日の巧 32 分 11 巧 

[タイムサーバとの時刻同な 


無知 



Micmsoft ネットワークファイル共ち 

ちかな共有サービス 

( 

AppleShare ネットワークファイル巧ち 
ブリントサーバ ^ • 

内おポリューム 1 の助俩ード 


1 確 6 忍 1 

1 クイックコビー 


ち城 ^ - ^ 

1 セルフバックアッブ 

[スケジュール無力 

|U モートバックアッブ 

1スケジュール無力 

1ディスクち軌 

1 も 't 

1ランプの明るさ 

阳 

眶扮スケジュール 

1 

無タカ 

産巧内温度 

： 32*C 

1 メイン化 N 邸ミ数 

1 

12085 rpm 

UPS 巧続が態 

冨 1 

ホ巧結 

|UPS バッテリー巧を容量 

阿导できません 

lups 普吿概お 

1 無力 



篡 


何も表示されていない！ 

与プリンタの情報を読み取るのに時間がかかる 
場合があります。 

プリンタが正常に起動していることを確認後、しばらくして 
から、再度、[システム情報]画面を開いてみてください。 


本製品に接続したプリンタ用に、パソコンのプリンタ設定で 
[ポートの追加]を行います。 

設定が終了すれば印刷できるようになります。 

印刷ち法は 0 S により異なりますので\夕のご使用の 0 S の 
ページをご覧ください。 

- Windows Vis ね®の場合（夕ぺージ） 

- Windows XP /2000 の場合（夕ぺージ） 

- Windows Me /98 の場合 （87 ぺージ） 


上で本製品への接続の確認は終了です。 

夕にパソコンに\本製品に接続したプリンタ用の設定を行い 
ます。 
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r ^ 

1 

Windows Vista ® 

での印刷用設を 

L _ t 


ここでは 、 Windows Vis ね®パソコンで本製品に接続したプリンタ用 
の設定を行います。 

設定がすべて終了すれば\印刷できます。 


1 

お使いのパソコンに\使巧するプリンタのプリンタドライバ 
をインストールしていない場合は、インストールします。 

プリンタの取扱説明書をご覧になり、メー カーの指定するイ 
ンス1-ールち法にしたがつてくださし、。 


2 

本製品にプリンタが接続されていることを確認します。 
取り外していた場合は、接続してください。 


3 

[スタート]一[コント□-ルパネル]一[ハードウエアとサウ 
ン鬥一[プリンタ]を順にクリックします。 



A —ドウエアとサウンド 
CD または化のディ: F の自動ち生 

ク U ック ; I 

マウス - 


4 


1の手順でインス I -ールしたプリンタアイコンを右クリツ 
クし、表示されたメニューの[管理者として実行]一[プ□パテ 
イ]をクリツクします。 




①右クリック 


—wrtL 戸, おの 

-J ©クリック 


IHT の… 

ブリシを&す：?5イシで 刪 

の HJ し Hfl か] 


■卜たで卜の fMt 巧 
瞬(巧 

が) 

巧たみィの 



5ユーザアカウント制御の画面が表示されますので、[続行]を 
クリツクしてくださし、。 



0 [ポート]タブをクリック後、[ポートの追加]ボタンをクリツ 
クします。 


7 [Local Port ] をクリック後、持斤しいポート]ボタンをクリツ 
クします。 


プ1」ンタポート 


国 


利巧可能む ポー^ 3) 尸 ijij ； 尸 I 

I Uwdwd TWiAp Port 


I 串斤しいポートの種规が... 


f 


クリック 


[} 斤しいポートて P ) …， し辛 v > tz ル~1 


8 


じ(下のように[ポート名]を入力後、 [0 K ] ボタンをクリックし 
ます。 


\\ landisk \ USB_printer 


※上記の'' landisk " の個所は出荷時の本製品の [ LAND に K の 
名前]です。 

[ LAND に K の名前]を変更している場合は\ 'お ndisk " の個 
所をその変更した名前で入力してください。 


ポート各 

風 

ポ-卜をを人力してください歧 


1 ¥¥ land isk¥USBjDr inter ] 

f ②夕 U ツ タ') 

[ ①入力 


P [閉じる]ボタンをクリックします。 

プリンタポート 画 

手り用巧能むポートの桂謂(互)： 
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10 


正しく設定されるとじ(下の画面となります。 

表示を確認後、 [双ち向サポートを有効にする]のチェック 
を外した後、 [閉じる]ボタンをクリックします。 

※本製品はプリンタの双ち向機能には対応しておりませ 
ん。チェックは外してください。（グレー表示となつ 
ている場合は設定の必要はありません。） 


み rr こ 


二のプ□パティ 


回 


をお1>ち]ポート I 詳細 i さを I をの管理をキュリテイ]が一/;ン怯ま! iil — 


ドキュイントは、チ S ックボックスがオン(ブわているポ—卜のうち、最細測用巧能ねもので 
が刷されます。 


ポート 

説明 ブリンタ 

— COM4: 

-志 L [ ①確認 1 

r - \/D ご D ん \ X 

シリアルポート 
ファイルへ化力 

1 USB の恨巧プリンタポー… 1 

n +||| <4^ し u vdc rvJ 

7醒醒梢画{8なホ而 —1|' 


②チェックを外す 


Vt ? リンタプ 


I ポートの刖 ㈱ な I [ ポートの術前な'. 


ポ-卜をち細こする(を 
プールをち細こする(ぶ 


P * 化る A ③クリック 了 適巧姐 1 



印刷ができない！ 

与じ(下の個所を参照してください。 
【困ったときには】の263ぺージ 


# 垂 エラー 画面が表示された場合は\正しく入力されていないか\ 
本製品の [ LANDISK の名前が異なっている可能性があります。 
入力および [ LAND に K の名前]を再度ご確認ください。 

本製品の [ LAND に K の名前]を指定してもエラーが出る場合は、本製品の IP 
アドレスを入力してご確認ください。 

(* IP アドレスを指定する場合は\本製品の IP アドレスを 「 TCP / IP 設定」 
で「夕の IP アドレスを使ラ」にて固定にすることをおすすめします。） 


11 


スタート]一[コント□-ルパネル]一 [ハー ドウエアとサ 
ウンド]一[プリンタ]をクリックし、プリンタの状態が「準 
備完了」になっていることを確認します。 


[ 1 


1 强"ハードウエアとサウンド ► プリンタ 

お気に入りリンク 

名前 ドキュメント 扶 

IP ドキュメント 

E ピクチで 

■h S っ ーク； w/7 

J EPSON E-200 


se ミ7 — 確認] 


# 参 プリンタのが態が[オフライン]になつている場合は\アイコン 
を右クリック後、[プリンタをオフラインで使用する]をクリッ 
_ クしてください。 _ 


これで、設定は完了です。 

本製品を利用して実際に印刷できるかお試しくださし\。 
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r 

Windows XP /2000 
での印刷用設を 


ここでは、 Windows XP / 2000パソコンで本製品に接続したプリン 
夕用の設定を行います。 

設定がすべて終了すれば、印刷できます。 


1 

お使いのパソコンに、使用するプリンタのプリンタドライバ 
をインス!-ールしていない場合は\インス!-ールします。 

プリンタの取扱説日月書をご覧になり、メーカーの指定するイ 
ンス1-ールち法にしたがつてくださし、。 


2 

本製品にプリンタが接続されていることを確認します。 
取り外していた場合は、接続してください。 


3 

[スタート]一[プリンタと FAX ] を順にクリツクします。 

(Windows 2000の場合は、[スタート]一[設定]一[プリン 
夕]を順にクリツク） 


▼Windows XP の場合 


7 ， 、 ■— 1、ィ I ^ ^ 

を コント□-ルバネルを) 


[②ク リック 




@ ヘルプとサポートな 1) 


ク J おまち) 


すべてのブ□ヴラム 



〇 ファイルるをおミに実行(於.. 


國□ヴォフ(リ〔の I シャットタウン(が 


▼Windows 2000の場合 



4 


1手順でインス I -ールしたプリンタアイコンを右クリツ 
クし\表示されたメニューの[プ□パテイ]をクリックします。 




已 


[ポート]タブをクリック後、[ポートの追加]ボタンをクリツ 
クします。 



C [Local Port ] をクリック後、惭しし、ポート]ボタンをクリツ 
クします。 



7じ(下のように[ポート名]を入力後、 [0 K ] ボタンをクリックし 
ます。 


\\ landisk \ USB_printer 


※上記の'' landisk " の個所は出荷時の本製品の [LAND に K の 
名前]です。 

[LANDISK の名前]を変更している場合は、 " landisk " の個 
所をその変更した名前で入力してください。 


ボートを 

回 副 

ポ-卜をを入力してください昭 

IL^I 

1 1¥¥ land isk¥USBjDr inter | 

— ] ([◎ク|少ソタ^ 


t ①入力 [ 


85 





























































































































































Q [閉じる]ボタンをクリックします。 



9 


正しく設定されるとじ(下の画面となります。 

表示を確認後、 [双ち向サポートを有効にする]のチェックを 
外した後、 [閉じる]ボタンをクリックします。 


※本製品はプリンタの双ち向機能には対応しておりませ 
ん。チェックは外してください。（グレー表示となつてい 
る場合は設定の必要はありません。） 


のブロバテイ 


を股ち J ポート 1 詳細設定』をのを巧•バイスの設定 


道 


回因 


ドキュタントは、をックボックスがオンじねっているポ-卜のうち、最細こ利巧巧能わらので 
Efl 刷されます。 


ポート 

□ COM 2： 

□ COM 3： 

□ COM 4： 

HL6- 


①確認 


説明 

シリアルポート 
シリアルポート 
シリアルポート 
7171イ J け | 齡 


プリンタ 


囚 


¥¥landisk¥U 张 orinter 


◎チェックを外す Jo —] I 


w プリンタブ 


ボートの削除必 )1 ポートの巧胁な.. 


ポートをち細こする(を 
ールをちタカじする(が 


|[ 閉じる -^^③クリックて^ 


# 参 下のエラー画面が表示された場合は\正しく入力されていな 
いか\本製品の [ LANDISK の名前]が異なっている可能性があ 
ります。 

入力および [ LAND に K の名前]を再度ご確認ください。 

本製品の [ LAND に K の名前]を指定してもエラーが出る場合は\本製品の IP 
アドレスを入力してご確認ください。 

(* IP アドレスを指定する場合は\本製品の IP アドレスを 「 TCP / IP 設赶 
で「夕の IP アドレスを使ラ」にて固定にすることをお奨めいたします。） 



10 


[プリンタの状態力叮準備完了]となっていることを確認し 
ます。 

《Windows 2000の場合は、アイコンがアクティブに 
なつていることを確認します。 


▼Windows XP の場合 



▼Windows 2000の場合 



な 


参 プリンタのが態が 
[オフライン]になつて 
いる場合は、アイコンを 


\ ... ぶ 

鐵 


試つライシ 


右クリック後\ [プリンタを 
オフラインで使用する]を 
クリックしてくださし、。 



r 

'這^^^ 



r 



巧刷設定を)... 

1 



一時停止を） 

1 


J 

化お…） 

アイコンを右クリック後、 
[プリンタをオフラインで 

[ 

プリンタをオンラインで使用する(ぶ III 

1 

'減ぶットのけ おクリック] 

使用する]をクリック 


る前 (5 k 更(凹） 

1 



プ□バティ(巧 


これで\設定は完了です。 

本製品を利用して実際に印刷できるかお試しくだ 

さし、。 


篡 


印刷ができない！ 

与じ(下の個所を参照してください。 
【困つたときには】の266ページ 
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横まに） 

へ/がお） 

ファイルををおミして実巧(が... 




コントロール 





已 


[詳細]タブをクリック後、[ポートの追加]ボタンをクリック 
します。 



6 


[その他]をチェックし、[□一カルポート]をクリック後、 
[0K] ボタンをクリツクします。 



7じ(下のように[接続先のポート名]を入力後、 [0K] ボタンをク 
リックします。 

\\landisk\USB_printer 

※上記の'' landisk" の個所は出荷時の本製品の [LAND に K の 
名前]です。 

[LAND に K の名前]を変更している場合は、'お ndisk" の個 
所をその変更した名前で入力してください。 


Jj 之] 


巧棉ホのポートを(口: 


||¥¥landisk¥USB prit 


inter 


^ ②ク u ツク 


①乂力 


1 

お使いのパソコンに、使用するプリンタのプリンタドライバ 
をインス!-ールしていない場合は\インス!-ールします。 

プリンタの取扱説日月書をご覧になり、メーカーの指定するイ 
ンス1-ールち法にしたがつてくださし、。 


2 

本製品にプリンタが接続されていることを確認します。 
取り外していた場合は、接続してください。 


3 

[スタート]一[設定]一[プリンタ]を順にクリックします。 




猿 Te が伽ク'オフ(じ… 
ち!） Windows のが了 (ぶ… 


巧:①クリック 


4 


1の手順でインスI-ールしたプリンタアイコンを右クリツ 
クし、表示されたメニューの[プ□パテイ ] をクリックします。 


20^ 二回ぶ J 

ファイルの漏集を） 最元地 も'京に入り曲ツ-ルのヘルプ祖) 

1 巧 

和房る，■►，国1なおまなフォル巧 d 1お巧 X が） 1 

國， 

アドレス也) 1 函フリンタ 

▼1 み；谢 


フ'リンタ 




1 ブリン》做創 D 

m 


n ①右クリック I 


ドキュメント0 


一 B がきム曲 

* 湿がまうブリンタじ設定の 


巧刷ドキュタントの肖り喊域 


ショ-トカットの巧巧を） 
肖 I 臓屯） 

るおの変更化 P 


②ク U ック 


Windows Me /98 
での印刷用設を 


ここでは、 Windows Me/98 パソコンで本製品に接続したプリンタ 
用の設定を行います。 

設定がすべて終了すれば、印刷できます。 


ポートを 


プ□パティが 


ポ-卜の拒加 


のプ□パティ 


—19 
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8 


正しく設定されるとじ(下の画面となります。 

表示を確認後、[スプールの設定]ボタンをクリックします。 



# 参 下のエラー画面が表示された場合は\正しく入力されてい 
ないか、本製品の [ LANDISK の名前]が異なっている可能性が 
あります。 

入力および [ LAND に K の名前]を再度ご確認ください。 

本製品の [ LAND に K の名前]を指定してもエラーが出る場合は、本製品の IP 
アドレスを入力してご確認ください。 

(* IP アドレスを指定する場合は\本製品の IP アドレスを 「 TCP / IP 設定」 
で「巧の IP アドレスを使ラ」にて固定にすることをお奨めいたします。） 



9 


にのプリンタの双ち向通信機能をサポートしない]をチェ 
ツク後、 [0K] ボタンをクリックします。 


※本製品はプリンタの双ち向機能には対応しておりませ 
ん。サポートしないのちをチェックしてください。（グレ 
一表示となっている場合は設定の必要はありません。） 



◎ク U ッタ J 

これで\設定は完了です。 

本製品を利用して実際に印刷できるかお試しくだ 

さし、。 


痴 


印刷ができない！ 

与じ(下の個所を参照してください。 
【困ったときには】の263ページ 
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バックアップずる 



データのバックアップ 

にクいて 


万一に備えて定期的にデータはバックアップすることをおすすめします。 
本製品では、じ(下のノくックアツプを行うことができます。 


クイックコピー 

本製品前面のに OPY] ボタンの機能です。 

クイックコピーでは\ EasyDisk やデジカメを [USB ポート1 ] に接続した後、前面のに OPY] ボタンを押せば、自動 
的に EasyDisk やデジカメのデータをあらかじめ指定されている本製品の共有フォルダ内にコピーすることができま 
す。 

クイックコピー機能は\本製品前面の [USB ポート 1] でのみ機能します。また、 USB ポート]の動作モードが[クイ 
ックコピー]となってし\る場合のみ機能します。 

セルフバックアップ 

本製品上に作成した共有フォルダの内容を指定した共有フォルダへバックアップすることができます。 

ユーザー、グループの情報や、各共有フォルダのアクセス権設定等は保をすることができません。 

-本製品の内蔵ハードディスクのデータを増設ハードディスクにバックアップする。 

-増設ハードディスクのデータを本製品の内蔵ハードディスクにバックアップする。 

-複数増設ハードディスクを接続している場合は\増設ハードディスク同±でバックアップする。 

リモートバックアップ 

指定したネットワーク上の共有フォルダの内容を\本製品上の指定した共有フォルダへバックアップすることができ 

ます。 

登録ユーザーやグループの情報や、各共有フォルダのアクセス権設定等は保をすることができません。 

バックアップ元には、最大] 0個指定することができます。 

-同一 LAN 内にある Windows パソコンの共有フォルダのデータを本製品の内蔵ハードディスクまたは、増設 

ハードディスクにバックアップする。 

-他の LAND に K の共有フォルダのデータを本製品の内蔵ハードディスクまたは、増設ハードディスクにバック 

アップする。 


# •[ クイックコピー]、[セルフバックアップ]および[リモートバックアップ]はデータのみのバックアップです。 

本製品のシステムも含めてバックアップを行う場合は、ミラーリングを構築後、ミラーリングしたディスクを保管するという 
ち法にてバックアップすることができます。 【ミラーリングする】 （1 ]4ページ） 

•[クイックコピー]、[セルフバックアップ]および[リモートバックアップ]を同時に実行することはできません。 

•バックアップ中、 ファィ J レ共有などが遅くなる場合があります。 

•リモートバックアップ元にはネットワーク上の共有フォルダを]0個まで指定できます。 

•Windows パソコンの共有フォルダをバックアップするには、事前にパソコン側で共ち設定しておく必要があります。 

手順については、パソコンの取扱説日月書を参照してください。 

•Macintosh パソコンの共有フォルダをリモートバックアップすることはできません。 

•リモートバックアップは、ドメインコント□ーラがを在する環境で、かつ、 LAND に K がドメインに参加している場合ではご利 
用いただけません。 









クイックコピーで使用できる 
デジカメや EasyDisk 


デジカメや弊社製 EasyDisk のデータを\本製品前面のに OPY] ボタンでまるごと本製品や増設ハードディスクにコピーすることができます。 


_使用できるデジカメや EasyDisk について_ 

動作確認済みデジカメや EasyDisk については、 弊社ホームぺージ （http://www.io おね. jp/) の製品情報をご覧くださ 
い。 

使用できるデジカメや EasyDisk はじ(下のものです。 

■ USB マスストレージクラスの転送に対応し、かつ、そのモードに設定されているデジカメ 
- FAT または NTFS 形式のデジカメ\または EasyDisk 


_本製品でご利用になる場合のを意_ 

本製品でご利用になる場合は、じ(下にごを意ください。 

-デジカメや EasyDisk は本製品の US 目ポート]でのみご利巧になれます。 

他の US 目ポートにデジカメや EasyDisk を接続してもご利用いただけません。 

-コピー先のディスクに空き容量が卡分あることをご確認ください。 

-コピー先が FAT32 形式の場合、ファイルシステムの制限のため、ファイルサイズが 4G バイトじ(上のファイル 
はバックアップできません。 

■コピー先に NTFS 形式の増設ノ\ー ドディスクを選択してもコピーすることはできません。 

NTFS 形式のノ\ー ドディスクに書き込みはできません。 

- [USB ポート] ] で増設ハードディスクを使用するために [USB ポート] ] の設定を変更した場合は、クイックコ 
ピーの設定に戻す必要があります。 

[USB ポート](前面)の設定について】 （93 ページ） 


# •すでに [US 目ポート]]に USB 機器を接続している場合は、その US 目機器の取り外し処理を行う必要があります。 
〔増設ハードディスクを取り外す】 （78 ページ）参照 









セルフ/リモート 
バックアップする巧のを意 


バックアップする前に、じ(下をご確認ください。 

参バックアップ元ディスクとバックアップ先ディスクは別々にすることをおすすめします。 

万一、ディスクが故障した場合でもどちらかのデータを取り出すことができます。 

参バックアップ中はバックアップ元、先の共有フォルダへアクセスしないでください。 

データ不整合、バックアップ失敗の原因となります。 

参ノ K ックアップ中は Web 設定画面操作や、本製品のボタン操作などは行わないでください。 

垂ノ \'ックアップ元の共有のサブフォルダには半角英数字を使用してください。 

半角英数字けは、フォルダ遇択画面でうまく表示されない場合があり\保証対象外となります。（株）やIIなどの機種依を文字は 
正常に表示できませんのでごを意ください。 

※リモートバックアップ元にはサブフォルダは指定できません。 

参増設ハードディスクにバックアップする場合は、事前に増設ハードディスクを接続しておいてください。 

【ハードディスクやプリンタを増設する】 （69 ページ） 

参 NTFS 形式の増設ノドディスクをバックアップ先に指定することはできません。 

•バックアップ可能な最大ファイルサイズは、バックアップ先のファイルシステムの仕様に依をします。（内蔵ハードディスク上の共有 
フォルダの場合のみ無制限です。） 

バックアップ先が、 FAT32 形式の場合、ファイルシステムの制限のため、ファイルサイズが 4G バイトじ(上のファイルはバックアッ 
プできません。 

そのファイルを含むバックアップ元フォルダはバックアップエラーとなり、不完全なバックアップデータとなります。 

•セルフバックアップしたデータはけ^下の手順で確認できます。 

【セルフバックアップしたデータを確認する】 （10] ページ） 

•バックアップ□グメール送信機能を使巧する場合は、[メール通知]一[メール基本設定]を行っておく必要があります。 

【メール基本設定】に15ページ） 

•リモートバックアップは、同一 LAN 内の LAND に K および Windows パソコンのデータのみバックアップできます。 

ルーターを越えた（別セグメントの）パソコンおよび LAND に K のデータをバックアップすることはできません。 

リモートバックアップ元にはネットワーク上の共有フォルダを]0個まで指定できます。 

•リモートバックアップでは、ネットワークを介して通信するため、その時のネットワーク上のパソコンやトラフィックなどの通信が態に 
より、正常に完了しないことがあります。 

正常にバックアップされたかは、毎回ご確認することをおすすめします。 

【リモートバックアップしたデータを確認する】 （1 ]0ページ） 

•リモートバックアップのバックアップ先は、本製品（あるいは本製品に接続した増設ハードディスク）のみです。 

リモートバックアップでは、本製品（および本製品に接続した増設ハードディスク）のデータを、他の LANDISK やパソコンへバック 
アップすることはできません。 



USB ポート 1 【前面) 

の設ちについて 


出荷時 [USB ポート] ] の動作モードは、 [クイック コピー] に設定されていますが、増設ハードディスク巧に動作モードを [共有ディスク 
(FAT/NTFS)] に変更した場合は、 [クイック コピ ー] に戻す必要があります。 

じ(下は\ [USB ポート] ] の動作 モー ドを [クイックコピー] に変更する手順です。 

X[USB ポート] ] の動作モードを出荷時から変更していない場合は\け^下の手順を行う必要はありません。 

※[クイックコ ピー]に設定すると\ USB ポート]のネツトワークへの公開は行われなくなります。 


USB ポート1をクイックコピー用に設まずる 


USB ポート1で増設ハードディスク用に変更した設定を\ USB クイックコピー巧に戻します。 


本製品の設定画面の[メニュー]をクリツクします。 


2 


[メニュー] の[ディスク] 一[ボリューム 設定]を順にクリック 
します。 


ネットワーク> 

化わな;田、 

ディスク > 

} わクアッブ> 
六ール巧か> 
システム > 

がディ 

管巧をバスワードのをぞ 



一 < 


-ク > 


巧 > 


ク 

ボ U ユーム巧巧 

づ 

ボリューム設定 

刹 

ブ 了イフ リベ 

U 

ディスクを巧力 

ィ 

-ドのをを 



4 [0 ロボタンをクリックします。 


■ ボリューム設定 


USB ボリューム1の設定を変更しようとしてし、ます。 

USB ボリューム1の勒巧モードをクイックコビ ー I こををします。 

USB ポ U ューム1の轨巧モードをををすると、現をの USB ボリューム1のすぺての共ち’ち報び消去され、 
ディスクさ巧りかすことびできます。 

USB 1 ボート I ま r クイックコビー J 微能のコビー元ディスクの巧続ボート I こなります。 
r クイックコビー」モードで I ま、 USB 1 ボート I こ巧倚したディスク I まネットワーク I こと聞されません。 

変更してもよろしし、ですか 


クリック 恆 

■ 削除される共有フォルダー費 



S [0 ロボタンをクリックします。 


3 


[USB ボリユーム1 ] をチ王ツク後\闡作モードの選択]で[ク 
イツクコ ピー] にチ エツ ク後、[コ ピー 先共有の遇択]で コピー 
先を選択後\ [変更]ボタンをクリックします。 


I ボリュームの設定 



④クリック 


11 ^ 



み 本当に記定を蛮是をしますか？ 
〔 クリック OK ilj [ 如:/たル ] 


P [結果]画面が表示されます。 


■結果 _ 

USB ボリューム你動作モードをクイックコビーに変更しました 


これで、 USB ポート1をクイックコピー用に使用できるよう 
になりました。 


コピー先 

[コピー先共有の遺択]で表示さ 
れる共有フォルダ名 

内蔵ボリューム] 

diski 

内蔵ボリューム2 

slot4 

eSATA ボリューム1 

esata 1 

eSATA ボリューム2 

e sata2 

USB ボリューム2 

usb2 


♦コピ—先に [ usbl ] ( USB ポート 1) は遇択できません。 

• NTFS フォーマット形式の増設ノ \ー ドディスクはコピー先に還 
ホ只できません。 , 
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クイックコピー 


デジカタや EasyDisk の 
データをコピーる 


に 0 P 丫]ボタンを使えば\本製品にデジカメや EasyDisk の 
データをコピーすることができます。 


# 


>必ず\ USB ポート]に接続してください。 

USB ポート2にデジカメや EasyDisk を接続してもに OPY ] ボタンは使用できません。 


•出荷時のコピー先は\内蔵ハードディスクの [ diski ] 共ちフォルダに設定されています。 

他の共有フォルダや増設ハードディスクに切り替えたい場合は\ IU 下の個所を参照してください。 
[コピー先を変更する】 （9 己ページ） 


本製品前面の USB ポート] にデジカメや EasyDisk を接続 
します。 

[STATUS] ランプが点滅し、しばらくすると点灯します。 
※他の USB ポートではご利用になれません。 


▼EasyDisk を接続する例 



参必ず\ USB ポート]に接 
続してください。 

他の USB ポートにデジ 
カメや EasyDisk を接続 
してもに OPY ] ボタンは 
使用できません。 


2 


本製品前面のに OPY] ボタンを押します。 
^コピーを 開始します。 



3|コピー中は、 STATUS ランプが点滅します。 

"ピッピッピッ"と音が鳴り\点滅が点灯に変わったらコピ 
一完了です。 


0 


f — 





コピーが 
終了した状態 


じ(上でコピーは完了です。コピー完了後は\そのままデジカ 
メや EasyDisk を取り外すことができます。 

ネッ トワーク 上から コピーしたデータを 確認する場合は、じ ( 
下をご覧になり\確認してください。 

[コピーしたデータを 確認する】（タ ページ） 


•プ ータコピー先について 

データは、コピー先（出荷時は内蔵ハードディスクの [ diski ]) の共有フォ 
ルタ'の下に\自動で作成される [ quickcopy ] フォルダ内にコピーされます。 
さらにその下に順に「コピー時点の[年月日-時刻]を元にしたフォルダ」一 
[ usb 1 ] フォルダを作成し\そのフォルダ内に接続したデジカメや EasyDisk 
のデータがコピーされます。 


[指定したディスク共有フォルタ']- 
[quickcopy]- [年月日-時刻]- [usbl] フォルダ 


複数のデジカメ ’ EasyDisk をコピーする場合にも\データは[年月日-時刻] 
フォルダで区別されますので\上書きされることはありません。 

じ(下は\コピー先に内蔵ハードディスクを指定した例です。 

▼コピー後に作成されたフォルタ'例 

日 g diski - HDL-GT series (Landisk) 

□ わ quickcopy 

日む 20060810 -1501 45 
む usbl 
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コピー した デー タを 
巧認ずる 


デジカメや EasyDisk のデータが正しくコピーされているかを確認 
します。 


※じ^下は、 Windows XP での確認例です。 

データを本製品内蔵ハードディスクの [diski] 共有フォルダにコピーした場合での確認例を説日月します。 


1 

ネットワーク上から、本製品の共有フォルダを表示させま 


す。 



手順については、じ(下の個所を参照してください。 


- Windows から本製品にアクセスする場合 

[Windows から本製品にアクセスする】 

- Mac OS から本製品にアクセスする場合 

に2ページ） 


[Mac OS から本製品にアクセスする】 

(3] ページ） 


S [usbl] フオルダを夕'ブルクリツクします。 


姑， W でげ 1 八 ; 

巧巧 1 仪拙 レリ 凹， 

の） む ¥¥landisk¥disk1 叫 uickcop 川 2 日邮 min-IWUR 

V バニわ X 

フルクリック J 


1 む usM^ 1 

ID ピュー 5 をちしま ^ 1 

] 


9 [disk]] フオルダを夕'ブルクリツクします。 



_ d 口 

コ:〇卜_ 

HDL-GT RAID volume 
HDL-GT DLNA share 
イシストールしているプリシクや FAX を... 


3 


[quickcopy] フォルダが作成されていることを確認後、 
夕'ブルクリツクします。 


- が ' 

ゎ 1 パ"一 j [■■■I ■ 

リ g 圳 andisk 础 ski 

广、 

"二わ 乂 

A 前 L タフルクリック J , 


1 ~^ quickcopy 1 

。ピュー々を技をしま 


[usbl] フオルタ'について- ■ 
自動で作成されるフオルタ'です。 


0コピーしたファイルやフオ；レダが表示されます。 


; ぃ y - が 1 户 3 

巧巧 jitj つオル 3 [HIT 

屯 ) ^ ¥¥landisk¥diskl ¥quickcopy¥20060810-1 501 45¥usb1 

V バニ寸シ 

X 

をお A 

11 ンピュータを技ましま 

*1 

I 


上で確認は終了です。 


[quickcopy] フオルタ'について… 

に OPY] ボタンでコピーする手順を行った場合に自動で作成 
されるフオルダです。 


4年月日-時刻のフォルダが作成されていることを確認後、ダ 
ブルクリックし、ファイルがコピーされてし\るかご確認くだ 
さし、。 


お 





ir^ ¥¥landisk¥diskl ^quickcopy | 


確認 ] 


にわ IX 

を お A I 

ンピュ - 夕をなちしま Ajj 

I (S) 20060810 -150145 J 


年月日-時刻フォルダについて 
に OPY] ボタンでコピーする手順を行った場合に、 
[quickcopy] フォルダの下に、デジカメ- EasyDisk のデータ 
コピーを開始した年月日-時刻をもとにして、自動で作成さ 
れるフォルタ'です。 

上記画面例（に0060 8] 0-1 己 0] 4引）は、2006年08月 
10日15時 m 分45秒にコピーを開始したときに作成した 
例です。 
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コピー巧ををまずる 


コピー先を出荷時の时 ski] から変更する場合の手順です。 


本製品の設定画面の[メニュー]をクリツクします。 


2 


[メニュー] の[ディスク]一 [ボリューム 設定]を順にクリック 
します。 


ネットワーク> 

化ちな巧_ 、 

ディスク > 

) わクアッブ> 
ー ル巧か> 
システム > 

がディ 

管理をバスワードのをぞ 


一 < 


-ク > 

堪 > 

■ 

ク 


づ 

ボリュ-ム設定1 

刹 

y ソ了 ソ' 1 


ディスク省電力 

-ドの変更 



可 


[USB ボリューム1 ] をチェック後\闡作モードの選択]で[ク 
イックコピー]がチェックされていることを確認後、[コピー 
先共有の選択]でコピー先を選択後、[変更]ボタンをクリック 
します。_ 

国_ ボリュームの設定 _ 


0内忘ボリューム 
OeSATA ボリューム1 
j _0 eSATA ボリュ ■-ム ミ 



〇 共ちディスクび AT / NTFS ) 

@ クイックコビー （現なの設定 f 直） 
コビーホ共ちの涯巧 


I ②選択 

:|[ esata 2 vj 


①チェック 


eSATA 
Disk 曰 


eSATA 
Disk 田 


USB 
Disk 曰 


USB 

DiskO 


クイック コピー 


USB ボート II こ括続したディスクの内 
容を、 「 COPY 」 ボタンを巧すだけで、 
おちのコビーホ共をへコビーします 


③ク U ツク 


4 


[0K] ボタンをクリツクします。 


ボリューム設定 


USB ボリューム1の設定を変更しようとしてし、ます。 

「クイックコビー」のコビー先共有を「 esata 2 J に変更します。 

変更してもよろしし、ですか 


クリック ド〇ピ I ) 岡 


已 


[0K] ボタンをクリツクします。 




本当に記ちを変ををしますか？ 

[ クリック 

鬥 P " り K il 1 辛みたル 1 

^- 1 

1 1 > 


巨 


[結果]画面が表示されます。 


結果 


クイ シク コビーのコビー先共有を resata 2 J に変更しました 


これで、クイックコピーのコピー先の変更は終了です。 


コピー先 

[コピー先共有の遇択]で表示さ 
れる共有フォルダ名 

内蔵ボリューム] 

disk] 

内蔵ボリューム2 

slot4 

eSATA ボリューム1 

esata 1 

eSATA ボリューム2 

e sata2 

USB ボリューム2 

usb2 


參 




•コピー先に [ usbl ] ( USB ポートリは遅択でき 
ません。 

参 NTFS フォーマツト形式の増設ハードディスクは 
コピー先に還択できません。 
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セルフバックア 



r ^ 


さずぐ 

セルフバックアップずる 

_^ 

今すぐセルフバックアップを行う場合の設定について説明します。 


じ^下の例は\本製品内蔵ハードディスク内の [diskl] 共有フォルダのデータを\ [USB ポート 2] に接続した増設ハードディスクにバックアップ 
する例です。 


本製品の設定画面の[メニュー]をクリックします。 


2 


[メニュー]の[バックアッスー[セルフバックアッスを順に 
クリックします。 


ネットワーク> 
共ち昔巧> 
子ィスク> 
, わクアッブ> 

ブ—ル巧が> 

システム> 
姐ディ 

首巧电バスワードのをを 




一 


-ク 

> 

哇 


7 


，づ 

た ルツ切クアツ ブ 1 

别 

りで'-!-バッソ尸ツフ 1 

-A 


- ドのを を 


3 


バックアップ元を指定します。 

レ\'ックアップ元フォルタ'指定]横の[選択]ボタンをクリック 
し\ [バックアップ元フォレダの選択]画面でノ くックアップ元 
(ここでは [diskl]) をチェック後、 [0 ロボタンをクリック 
します。 


■ セルフバックアップの誤を [ ① クリック] 

J わクアッブ元フォルダ;旨ミ 

0 個のフォルダ指定ち 

卜ゎクァッブホ共右指ち 

|f 呆巧ホ W ホおちです 1 [i 

1 

1 

〇苗间卜まず化 Mhm つ tH レが i 

1 


■ バックアッ: 

ブ元フオルダの選択 

1内おボリューム1 

■ 

回 


1内商ボリューム1 

□ 

dlna 

| eSATA ボリューム1 

□ 

esatal | 

| eSATA ボリューム2 

□ 

esata 2 | 

f USB ポ U ューム1 

□ 

旭 bl 1 

USB ボリューム2 

□ 

usb 2 


I ②逞択（チェック ） I 


(Tqk |]^ 

I ③クリック I 


接続されていなし d 曽設ノ \ー ドディスクはグレー表示となります。 
(遅択しないでください。） 


# 


参ノくックアップ元には300までの共有フォルダを 
指定することができます。複数の増設ハード 
ディスクも還択できます。 

バックアップ元にフォルダを指定する場合は\ 2階層下の 
フォルダまで指定できます。 

下の例では「フォルダ]」まで指定可能です。 

「フォルダ2」は指定できません。 

曰 g diskl - HDL-GT series ( Landisk ) 

曰り 7 ォル巧 1 

む 7 オルヴ 2 


4バックアップ先を指定します。 

レくックアップ先共有指定]横の曜択]ボタンをクリックし\ 
レくックアップ先共有フォ レダの選択]画面でノ くックアップ 
先（ここでは [usb2]) をチェック後、 [OK] ボタンをクリツ 
クします。 

セルフバックアップの設定 


バックアッブ元フォルダ指定 

1個のフォルダ;旨定巧 

IW ] 


} i ツクアツブホ共ちおち 

1巧なホびホお定です 1 

|| 遇; 山 の クリック— 

バックアッブち巧 

〇 毎回上まきみ ackup フォ ルザ）1 
® お肪 R 佈赖1つォんダ） 1^ 

1 

1 , 

V 巧す 



■ バックアッ: 


共有フオルダの選が 

巧忘ポリユーム1 

〇 


1向 B ポリユーム1 

〇 

dlna 

| eSATA ボリューム1 

〇 

esatal | 

| eSATA ボリューム2 

百 

esata 2 | 

[ USB ポリューム1 

百 

usbl 1 

USB ボリュ—ム2 

香 

usb 2 


f[OK ll クリ 7 I 

I 這)ク U ツク < 


续 


>バックアップ元ディスクとバックアップ先ディスク 
は別にすることをおすすめします。 

万一、ディスクが故障した場合でもどちらかの 
データを取り出すことができます。 

垂ノ \'ックアップ先に複数の共ちフォルダを指定することはできま 
せん。 

参 NTFS フォーマットの増設ノ \ー ドディスクをバックアップ先に 
指定することはできません。 

バックアツプ元に指定することはできます。 
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バックアツブ実行時のを意 


I クリック 今すぐバックアッブ実行 1|^¥] 

■を 意 

視をたルス X ックアシブを実行中です。 

装置の STATUS ランブが点滅中は他の操作を行なわなし、でください。 
完了したら自動的に結果画面を表示します。 



国 セルフバックアツブの設定 


} てックアッブ元フォルタ’指走 

1 個のフオルタ’指ち;'ち pg が] 

バックアッブ先兵を指ち 

す 遇 択じ国 

バックァッブホが 

〇 を回上ききみが 如 P フオルタ’） 

@ 履歴旧佈寺刻フォルダ） 1 をて vb す 

f Vックアッブゴブシヨン 

□設定と同崎。Vックァッブぞ邸!占する 

□ J わクアッブが了な、自助的1こシャットダウンする 


〇 ほ巧する @ ほ巧しない 


r の子 T _ ツ L 

■ 

1 vjy ノ 」ーノノ 、 

バックアッブ3ブシヨン 1 

^^ をと同 B 守。わクアツブぞ問化する 
□ J わクアツブが了徹自勒のこシャツトダウンする 

スケジュールバックアッブ碟能 

〇 ほ巧する @ ほ巧しない 

昭日ネ旨ミ：□日□月□火 P 水□木□を Pi 
巧别おミ： I 。 ： 巧1〇 : み 

バックァッブロヴメール掛言概お 

〇 ほ用する 巧) ほ用しなし、 

掛言おールアドレス 
「 1 


〔② クリック r^-oK 


スケジュール設定、およ化 X ックアッブが完了しました。 


0 [結果]の画面が表示されます。 


已 


[バックアップち式]を選択（チェック）します。 


6 


段定と同時にノくツクアツプを開始する]をチエツク後、 [0K] 
ボタンをクリツクします。 


n? バックアップにかかる時間は？ 

却: m) 刪を参照してください。 

〔困つたときには】の265ページ 


) S ジクアッブ設定の容を有効にします。が下の点に;'主意してください。 

.> わクアッブ実行中 I ま WEB 設定画面 I ま使用できません。 

■> わクアッブ巧こ十分な客畳びある事を權忍してください。 

•バックアッブ実行時剧も V ックアッブするファイルの容查や、装置へのアか Z ス忧'记によりが巧 I こ長くなる 
巧をぴあリます。 

•装置のを源ボタンを嗽巧してシャットダウンするとな制中が巧能ですび、パックアッブデー到まな i 正されま 
せん。 

. 装虽の贿 IJ ぞ正砲こあわせてください。 

•パックアッブ方こアブリケーン3ンや〇沉ど’びほ巧中のファイルびある場合は、 J 切クアッブび正常こ巧え 
なかったり、エラーが了する巧合びあります。 

-> わクアッブしたファイル I まぶずわ客樣 I こて正巧に J わクアッブされたきぞ摇忍してください。 


N 

# ♦ノ くックアップ中は\に TATUS ] ランプが点滅しますの 
で 、点滅が停止するまで設定画面にアクセスしない 
でください。 

参 バックアップ中はバックアップ元\先の共有フォルダヘアクセ 
スしないでくださし、。 

ニコ >^7了ま々：厶 /ぐ、、,ノし7—77、、, — わ八臣口]レ千：' しIニヒづ- J 


7 


[バックアップ実行時のミ主意]の画面が表示されます。 

内容を確認後、[今すぐバックアップ実行]をクリックしま 
す。 

ーバックアップを開始します。本製品のブザー音が「ピッ」 
と鳴り、に TATUS] ランプが緑点滅が態になります。 


巧^ブザーが「ピーピーピー」と鳴って、に TATUS] ラン 
プがホ点滅し、バックアップエラーになる！ 

与に OPY] ボタンを押して [STATUS] ランプが緑点 
灯に変わることを確認します。その後じ(下の個所を 
参照してください。 

【困ったときには】の266ページ 


バックアップち式 


バックアツプのち式を選択します。 


毎回上書き 


バックアップするごとに backup フォルダに上書きし 
ます。 


履歴 


常に指定した回数分のノ \'ックアップを[曰付時刻]フ 
オルダに残します。 

指定回数を超えた場合\一番古い履歴データを削除 
し、新しい履歴データを追加します。 


※バックアップを実行すると\本製品はレくックアップ先共ち指定]で指 
定した共ちフォルダ下にデータをバックアップします。 

その際\ [毎回上書き]を指定した場合は\指定した共ちフォルダ下に 
自動で [ backup ] フォルダを作成し\さらにその下に [ backup ] フォル 
ダを作成し\そこにデータをバックアップします。 

[履歴]を指定した場合は\指定した共ちフォルダ下に自動で [ backup ] 
フォルダを作成し\さらにその下に自動でバックアップを開始した 
[日付時刻]フォルダを作成し\そこにデータをバックアップします。 


結 


ツ了個 
ピ完の 
く— は下 

^プ 巧 

I ソ\ す 

巧 ァは觀 
フクタ 5 . 
のソ I を 
品' V デ。 夕 
製^^たい _ 
本れしさ デ 
とプ だた 
る。ツ < し 
すす アてプ 
了ま クしツ 
完リツ 認ア 
がな バ確ク } 
プとにて ツジ 
ツ J 際し バ- 
ア ツ実 照フぺ 
クピ。参 ル引 
ツツすを セ K 
'パピで 所^ { 
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セルフバックアップを 
スケジュールずる 


スケジューリングを行ってバックアップする場合の設定について説 
日月します。 


ここではスケジュールのみの設定を行います。（今すぐバックアップは実行しません。） 

じ^下の例は\指定した日時に、本製品内蔵ハードディスク内の [diski] 共有フォルダのデータを、 [USB ポート 2] に接続した増設ハードディス 
クにノ くツクアツプする例です。 


1本製品の設定画面の[メニュー]をクリックします。 



2 


[メニュー] の[バックアッスー[セルフバックアッスを順に 
クリックします。 


► メニュー < 

ネットワーク> 
共ちを51 > 

子ィスウ > 

) わクアッブ > 

ブ—ル巧刈 > 

システム > 

沖ディ 

昔巧をバスワードの変更 




接続されていなし N 増設ノ \ー ドディスクはグレー表示となります。 
懼択しないでください。） 


4バックアップ先を指定します。 


レくックアップ先共有指定]横の曜択]ボタンをクリックし、 
レくックアップ先共有フォ;レダの遺択]画面でノ くックアップ 
先（ここでは [usb2]) をチェック後、 [0 ロボタンをクリツ 
クします。 


セルフバックアップの設定 


,わクアッブわォルさ’巧定 

If 因のフォルダ指定'ち 

困 



バックアッブ先兵ち指を 

I 巧なホびホおちです I 


① クリック] 

バックアッブモ巧 

〇 毎回上まきみ ackup フオルタ‘) 
® 席耐 A 师おIIつオんザ） 

t 

巧す 



■ バックアッブ先共有フォルダの選巧 

■リ Affilr -， 


共ちフォルダを 1 

I 內ぉボリューム 1 

〇 

diskl 

1 內ぉボ U ューム 1 

百 

dlna 

|eSATA ポリューム 1 

ろ" 

esatal | 

|eSATA ポリューム 2 


esata 2 | 

USB ボリューム 1 

疗 

瓜 bl 1 

1 USB ポリューム 2 

© 

瓜 b 2 


②遇択 （チェック] 

I ③ク U ツク 


# 参バックアップ元ディスクとバックアップ先ディスク 
は別にすることをおすすめします。 

万一\ディスクが故障した場合でもどちらかの 
データを取り出すことができます。 

参ノ \'ックアップ先に複数の共有フォ;レダを指定することはでき 
ません。 

• NTFS フォーマットの増設ノ ドディスクをバックアップ先に 

指定することはできません。 

バックアツプ元に指定することはできます。 



•ノ\'ツクアツプ元には300までの共ちフォルダを 
指定することができます。複数の増設ハード 
ディスクも遅択できます。 


•バックアップ元にフォルダを指定する場合は、2階層下の 
フォルダまで指定できます。 

1：^1下の例では「フォルダ]」まで指定可能です。 

「フォルダ2」は指定できません。 

日 S diski-HDL-GT series (Landisk) 

曰む 7 ォルグ 1 

巴 ) 7 ォル呢 
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5 [バックアップち式]を還択（チェック）します。 


■ セル：7 ノ くックアップの設定 


) わクアッブ元フォルダ指ち 1個のフォルタ’お定巧 1 巧巧 1 

バックアッブ先兵を指定 L を了ハ J 1 [遇巧 1 


|| - 1 -1 - * 

バックアッブホが 

〇 毎回上きき (backup フオルタ’） 

@ 履歴旧付’寺刻フォルダ） 1 をて 一知 


> Vツクアツブゴブシヨン 

□設定と同崎。Vックァッブぞ邸!占する 

□ J わクアツブが了な、自助的1こシャツトダウンする 

1 

〇 ほ巧する @ ほ巧しない 


バックアップち式 


バックアツプのち式を選択します。 


毎回上書き 

バックアップするごとに backup フォルダに上書きし 
ます。 

履歴 

常に指定した回数分のノ \'ックアップを[曰付時刻]フ 
ォルダに残します。 

指定回数を超えた場合\一番古い履歴データを削除 
し、新しい履歴データを追加します。 


※バックアツプを実行すると\本製品はレくックアツプ先共ち指定]で指 
定した共ちフォルダ下にデータをバックアップします。 


その際\ [毎回上書き]を指定した場合は\指定した共ちフォルダ下に 
自動で [ backup ] フォルダを作成し\さらにその下に [ backup ] フォル 
ダを作成し\そこにデータをバックアップします。 

[履歴]を指定した場合は\指定した共有フォルダ下に自動で [ backup ] 
フォルダを作成し\さらにその下に自動でバックアップを開始した 
[日付時刻]フォルダを作成し\そこにデータをバックアップします。 


6 


[スケジュールバックアップ機制で帷巧す到をチェック 
後\バックアップする曜日と時刻を設定し、 [0K] ボタンをク 
リツクします。 


バックアッブオブシヨン 

「 の^ T ぃ/々 

□ 設定と同時に J V ツクアツブぞ閲化する 

□ J わクアツブが了後、自かの1こシャツトダウンする 

1 KUj 丄 ノノ 

スケジュールバックアッブ蝶能 

尽ほ 用す るり ほ用しなぃ 

喔日おち□月□义□水□木□金 Pi 1 
巧刻お si リ寺0 Vj 好 J 

バックアッブロヴ^ール送悟蝶お 

U ほ巧厂の与凡で n 

送 ff が L の 日 又た J 

1 1 


[ ③クリツク 



スケジュールバックアップ機能 

設定したスケジュールでバックアップを行ラ場合に[使用する]をチェ 
ックします。 

曜日指定 

バックアップする曜日を指定します。 

※複数の指定が可能です。 

時刻指定 

バックアップする時刻を指定します。 

24時間制で指定します。 

例）午後9時の場合は\に 1] 時 [0] 分 


7 


[バックアップ実行時のミ主意]の画面が表示されます。 

内容を確認後、[スケジュール設定保を]をクリックします。 
^スケジュール設定を保をします。 


■ バックアップ実行時の ミ 主意 

ノ S ックアッブ設定の容を有効にします。 UTF の点にを意してください。 


> た/クアッブ実行中Iま WEB 設定画面Iまほ巧できません。 

) わクアッブおこ十みな容畳びある事を確記してくださし、。 

> 斗ックアッブ実巧巧間は^ ックアッブするファイルの容をや、装置へのアクたスが;'兄によりが巧に長くなる 
巧合げあり丰ホ. 

装置のを源ボタンを1お押してシャットダウンするとなまリ中が巧能ですび、 J VックアッブデータIまな i 正されま 
. 装ミの時刻述描こあわせてください。 

> Vックアップ元にアブリケーンヨンや0被ど’びほ巧中のファイルびある巧をは、 J Vックアッブび正常に巧え 
なかったり、エラーが了する巧ちびあリます。 

> わクアッブしたファイルIまぶずお客様Iこて正巧に J わクアッブされた事を應忍してください。 


クリック 




スケジュール設をな巧 


起 


Q [結果]の画面が表示されます。 


■結果 _ 

スケジュール設定を完了しました。 


回 

これでスケジュールの設定は完了です。 

バックアップ中はに TATUS ] ランプが緑点滅になります。バッ 
クアップが完了すると本製品のブザーが「ピッピッピッ」と鳴 
リ\に TATUS ] ランプが緑点灯に変わります。 

■設定したスケジュールでバックアップが実施されているかを 
確認する場合は\バックアップログを確認します。 [バックア 
ップログを確認する](1]]ページ） 

■バックアップしたデータは\夕をご覧ください。 〔セルフバ 
ツクアツプしたデータを確認する】 （ 10 ] ページ） 


巧ミブザーが「ピ_ ■ ピーピーピ_」と鳴り、に TATUS] 
ランプがホ点滅し、バックアップエラーになる！ 
与に OPY] ボタンを押して [STATUS] ランプが緑点灯 
に変わることを確認します。その後下の個所を参照 
してください。 

【困つたときには】の266ページ 


< 

? バックアップにかかる時間は？ 


〇 

5^ 与じ(下の個所を参照してください。 



〔困ったときには】の265ページ 


1 . 




# 参 他のスケジュール設定と重ならないよラごミ主意くだ 
さい。 
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セルフバックアップした 
データを度認ずる 


※け^下は 、 Windows XP での確認例です。 

ここでは、内蔵ハードディスクの [ diski ] 共有フォルダのデータを [ USB ポート 2] の増設ハードディスクにバックアップした場合の確認例を 
説明します。 


セルフバックアップしたデータを確認します。 


1 

ネットワーク上から、本製品の共有フォルダを表示させま 


す。 



手順については\じ(下の個所を参照してください。 


- Windows から本製品にアクセスする場合 
[ Windows から本製品にアクセスする】 

- Mac OS から本製品にアクセスする場合 

に2ページ） 


[Mac OS から本製品にアクセスする】 

(3] ページ） 


2 


バックアップした先のフォルダを夕'ブルクリックします。 
ここでは、 [ usb 2] フオルダを夕'ブルクリツクします。 


— I — 

^ y ¥¥Landisk 

1 — . 

ii 

:成 X 

をお 

] 尤 


. 容 diski 

HDL- 

ザて ダブルクリック 


HDL- 

HDL- 

- 夕を(邮 _^ 目 1 

ii 苗 川ンが fax 

む 7 . 


3 


[ backup ] フオルダが作成されていることを確認後、夕'ブルク 
リツクします。 



lisk 1^ 


[ backup ] フオルタ'について ■■■ 

セルフバックアップを行った場合に自動で作成されるフオ 
ルタ'です。 


4 


セルフバックアップ時に設定したレくックアップち式]に 
応じたフォルダを夕'ブルクリツクします。 


▼セルフバックアツプ設定時のレくツクアツプち式]の 
選択画面 


バックアッブち巧 

〇 ち回上まき (backup フォルダ） 


@歴ほ(日け巧刻フォルダ） 1 をて V 峰す 


下は[毎回上書き]でのバックアップと 
[履歴]でのバックアップの両ちを行った場合の画面です。 


||f 1 1 - 1 

ぶ 

り 料 landisk^usb 巧 backup 

' け :/ 

X をお 

りの 日日の 10-1 日日日 42 

因 


I a backup 

旧も実巧できます ... 

..ill 


[ backup ] フオルタ'について ■■■ 

セルフバックアップを行った場合に、レくックアップち式]で 
[毎回上書き （ backup フォルダ） ] を選択した場合に自動で 
作成されるフオルタ'です。 

このフォルダに毎回上書きされます。 


日付時刻フォルダについて ■■■ 

セルフバックアップを行った場合に、レ Vリク了、リ プち式]で 
瞻歴（日付時刻フォルダ） ] を選択した場合に、セルフバッ 
クアップを開始した年月日-時刻をもとにして、自動で作成 
されるフォルダです。 

画面例（に006081 0-1 已〇己42])は、2006年08月10 
曰15時05分42秒にバックアツプを開始したときに作成 
した例です。 


5 


バックアップしたバックアップ元のフォルダが表示されま 
すので、ダブルクリックします。 

ここでは、 [ disk ]] フォルダを夕'ブルクリツクします。 


•[毎回 上書き （ backup フォルダ） ] を遇択した場合 




' 八 ''、- 1 レ --…- 1 LLL 1 

地 ) 

む ¥¥ land isk¥usb 2 ¥backup¥backup 

シバニオ :V 

X を前 A 

し タフルクリック it^diskl 1 

idisk 

过 


•[履歴 （日付時刻フォルダ） ] を遺択した場合 


— r "r J -- 1 一 

D) 

む 叫 landis け…に化 ackup の日日6日日1日-150542 

け-才 

> - 己 S 前 A 

叫 

[ タフルクリック diski 1 


の と‘！ 


0 バックアップしたファイルやフオルダが表示されます。 


て -" ■ げ | 1户 ^ j 忙 ^ パ/"" |iii| 


を） り ¥¥ land isk¥usb2¥backup¥backup¥d iskl 

'バニわ X 

をお A 

广 

1 

lisk A 1 


上で確認は終了です。 


渡 


バックアップデータを見せないようできますか？ 
与じ(下の個所を参照してください。 

【困ったときには】の269ページ 
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今ずぐ 

リモートバックアップずる 


今すぐリモートバックアップを行う場合の設定について説明しま 
す。 


じ(下の例は、同ーネットワーク上の他の LAND に K の内蔵ハードディスク内の [ disk ] 共有フォルダのデータやパソコン内の共有フォルダのデー 
夕を\本製品の [ disk ]] 共有フォルダにバックアップする例です。 


1本製品の設定画面の[メニュー]をクリックします。 


情巧表ホ > メニュー <1 □グオフ 


2 


[メニュー]の[バックアッスー[リモートバックアップ]を順 
にクリックします。 


► メニュー < 

ネットワーク > 
共ち管巧 > 

ディスク > 

J わクアッブ > 

ブール巧别> 

システム > 

がディ 

昔巧をバスワードの変更 



9バックアップ元を指定します。 


[バックアップ元共有指固欄にバックアップ元（ネットワー 
ク上の他の LAND に K や Windows パソコン）を指定します。 
(最大] 0個まで指定できます。） 

[詳細]ボタンをクリックします。 


■ リモートバックアッブの設定 

r 

クリック 3 

バックアッブ元共ち指定 

0個の共ちぞ进巧巧み 



わクアッブホか有指ち 

(巧巧ホび未お定です 


1 阻 

1 1 广 1 _II _ 



〔◎クリックが剧 T |[^ 


111 It DHCP サーバより IP アドレスを自動取得にしてご利用 

の場合\ DHCP サーバとなっている機器を再起動した 
り、あるいは、バックアップ元の LAND に K やパソコ 
ンを再起動すると IP アドレスが変更される可能性があ 
ります。 

IP アドレスを指定する場合は、リモートバックアップを行う前 
に\毎回バックアツプ元の I P アドレスをご確認ください。 
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鲁ネツ h ワーク h の HDL-F 、 HDL-G 、 _HDL-GW^ HD し GZ^ 鲁ネツ h ワーク h の HDL-F 、 HDL-G 、 HD し GW 、 HDL-GZ^ 


HD し GX 、 _HDL-GT 、 _HDL-GTR シ U - ズろ、らノ \ ' 、のアツ_プ HDL-GX、_ HD し GT、_ HDL-GTR シ U —ブしソ外の LANDISK 


する場貪の「パ'、ソクアップ元ホス h ち] 

国 バックアッブ元共有の追加 


①クリック 


I バックアッブ元ホストを ^ 


J I LAND に K なま ) 


パックアッブ元其ちを 


} た/クアッブ元ユーザを 


バックアッブ元パスワード 


[_お加 II 戻る 1 

r ネットワーク上に他の 
HDL - GT が1台ある場合の例 


リモートバックアッブ元 LANDISK の検索結ま 



I 0 |landisk 


1192.168 .0.4 


( D ク U ツク 


3= Fok 巾 


■ バックアッブ元共有の追加 


lj 的 クアッブ元ホストを 

I * A 

ir LAND に K 巧ま 1 

1バックアッブ元共ちる 

If 

1 

I — - 

^ 巧 十！ "1 

卜ゎクァッブ元ュ-ヴを 

||—— 

=1 ノ、ノ」 1 - 

_ 

1 

卜ゎクァッブ元バスヮ-ド 

II 

1 


④クリック 4 [お吗 ■戻习 


バックアップ 

元ホスト名 

バックアップ元ホスト名を指定します。 

上記手順のよラに\ [ LAND に K 検索]ボタンをクリッ 
クしホスト名を指定することができます。 

バックアップ 

元共ち名 

バックアップ元共ちフォルダを指定します。 
※バックアップ元に指定できる共ち名（フォルダ）は 
最大10個までです。 

バックアップ 
元ユーザ名 

アクセス権を設定していない共有フォルダをバック 
アップ元に設定する場合は\ユーザー名は任意のもの 
を使用できます。ただし、【文字制限一覧】 （189 ぺ 
ージ)で設定画面上で使用できない文字に該当する文 
字は使用できません。 

バックアップ 
元パスワード 

アクセス権設定をしていない共有フォルダをバック 
アップ元に設定する場合は\ [バックアップ元に設定 
する場合は\パスワードは任意に設定してください。 
ただし、〔文字制限一覧】0 89ページ）で設定画面 
上で使用できない文字に該当する文字は使用できま 
せん。 


やネッ h ワーク h の Windows パソコンからバックアップす 

る場貪の「パ'、ソクアップ元ホス h お1 

■ バックアップ元共有の追加 _ 


卜ゎクァッブ元ホストを 


1 II LAND 旧 K ぉま ] 

|j S ックアッブ元其ちさ！ 


D ①入力 1 

1 

卜ゎクァッブ元ュ-ザを 

1- . 1 

卜 V 


卜ゎクァッブ元バスワード 

1 J 

1 1 


[② クリック か 加 I 朽 


バックアップ 
元ホスト名 

バックアップ元ホスト名を指定します。 

LAND に K の場合 

バックアップ元の 
LAND に K の名前力\ 

IP アドレスを入力し 

ます。 

バックアップ元が 

Windows XP / 2000パソ〕 

ンの場合 

パソコンの[コンピュ 
-夕名]か\ IP アドレ 
スを入力します。 

バックアップ元が 

Windows Me /98 パソ〕ン 

の場合 

パソコンの[コンピュ 
一夕名]を入力しま 
す。 

( IP アドレスではご 

利用いただけませ 
ん。） 

バックアップ 

元共有名 

バックアップ元共有フォルダを指定します。 
※バックアップ元に指定できる共有名（フォルダ）は 
最大] 0個までです。 

バックアップ 
元ユーザ名 

アクセス権を設定していない共有フォルダをバック 
アップ元に設定する場合は、ユーザー名は任意のもの 
を使用できます。ただし、〔文字制限一覧】 （17 己ぺ 
ージ)で設定画面上で使用できない文字に該当する义 
字は使用できません。 

バックアップ 
元パスワード 

アクセス権設定をしていない共有フォルダをバック 
アップ元に設定する場合は\レ\'ックアップ元に設定 
する場合は\パスワードは任意に設定してください。 
ただし、[文字制限一覧】 （189 ページ）で設定画面 
上で使用できない文字に該当する文字は使用できま 
せん。 


# ネットワーク上に f 也の HDL - F \ HDL - G \ HDL - GW 、 

HDL - GZ 、 HDL - GX 、 HDL - GT . HDL-GTR シ U — ズが' 
見つからない場合は、 U (下の画面が表示されます。 

■ リモ ー1^ バックアップ元 LANDISK の検索結果 _ 

LAND 店のま見つかりませんでした。 

roKj ボタンをクリックするとが画面こ戻ります。 

い K I [クリァ I 

f 也の HDL - F \ HDL - G 、 HDL - GW 、 HDL - GZ 、 HDL - G ん HDL - GT 、 
HDL - GTR シリーズがあるのにこの画面が表示された場合は\他 
の HDL - F \ HDL - G \ HDL - GW . HDL - GZ 、 HDL - G ん HDL - GT . 
HDL - GTR シリーズの l ^ TF をご確認ください。 

-電源が入っていること 

- LAN ケーブルでネットワークに接続されていること 
-同ーネツトワーク内にあること 
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5 設定を確認後、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


レくックアップ元共有の一覧]に設定した内容が追加されて 
いることを確認します。 

バックアップ元の追加が無い場合は、[戻る]ボタンをクリッ 
クして次に進んでください。 

別の共有をバックアップ元に追加する場合は、[追加]ボタン 
で同様に追加してください。（最大]0個まで追加できま 
す。） 

※ブラウザの[戻る]ボタンを押して戻らないでください。 
設定が正しく反映されません。 


が下のリモーい X ックアッブ元共有指定を追加しようとしてし、ます。 

1ホストる 1 - 


1共ちを || 

1 ユ-ザを II 

この指定を追加してもよろししですか？ 



①ク U ツク 


ハツフ尸ップ兀共ちの追加 


3 S ] 

加县 


トソがッフ刀:オート：& |L 

|)、ツク尸ツフ刀;其をを |[ 

ドゎクァッブ元ュ-ヴを I 

ックアッブ元バスワード [ 


王 固 DISK 巧ま〕 


咧 序る 中 ©クリック 


■ バックアップ元共有の一覧 




1 口 1 

1岡 


0次に、バックアップ先を指定します。 


レ\'ックアップ先共有指定]横の[選択]ボタンをクリックし、 
[バックアップ先共有フォルダの選巩画面でバックアップ 
先（ここでは [ disk ]]) をチェック後、 [0 ロボタンをクリツ 
クします。 


7 [バックアップち式]を還択（チェック）します。 


■ リモートバックアップの設定 



バックアップち式 


バックアップのち式を選択します。 


毎回上書き 

バックアップするごとに backup フォルダに上書きし 
ます。 

履歴 

常に指定した回数分のノ くックアップを[曰付時刻]フ 
ォルダに残します。 

指定回数を超えた場合\一番古い履歴データを削除 
し\新しい履歴データを追加します。 


※バ'ックアツプを実行すると、本製品はレ\'ックアツプ先共ち指定]で指 
定した共ちフォルダ下にデータをバックアップします。 


その際、[毎回上書き]を指定した場合は\指定した共有フォルダ下に 
自動で [ netbackup ] フオルダを作成し\さらにその下に [ backup ] フオ 
ルタ'を作成し\そこにデータをバックアップします。 

[履歴]を指定した場合は\指定した共有フォルダ下に自動で 
[ netbackup ] フオ j レダを作成し、さらにその下に自動でノくックアップ 
を開始した[日付時刻]フォルダを作成し\そこにデータをバックアツ 
プします。 


Q 載定と同時にバックアップを開始する]をチ王ック後、 [0 K ] 
ボタンをクリツクします。 


1 

[ ①チェック \ 

がション I 

, 

1 

) わクアッブ 

吗綻と 同呀。ゎクァッブぞ閲ぉする 
□ ,切クアツブが了な、自勒的1こシャツトダウンする 

スケジュールバックアッブ概能 

〇 ほ巧する @ ほ用しない 

昭日指ち：□日□月□乂□水□木□ま : Pi 
時刻指ち：巧|〇 好 

> V ックアッブログメール掛言碟お 

〇 ほ巧する @ ほ用しない 
掛言ホルアドレス 

1 1 


〔 ②クリツク 0 K 


リモートバックアツブの設定 


バックアッブ元其ちお定 


バックアッブホ共ちお定 


* V ックアッブ方■巧 


If 固の巧ちぞ遥巧巧み 


[^呆巧先びホ指定です ] 


〇 毎回上まき (backup フォルタ.) 

际府のけ■は幻 I - J * II ,夕.、 



■ バックアッブ先共有フォルダの選が ▼ 

1巧おボリューム1 

同 


1内忘ボリューム1 

〇 

dlna 

|eSATA ボリューム 1 

〇 

esatal ] 

|eSATA ボリューム 2 

瓦 

esata 2 ] 

1 USB ボリューム 1 

ろ— 

Tisbl ] 

1 USB ポリューム 2 

〇 

usb 2 

f ②逞択 け: ック n 1 匹 クリック J 


接続されていなし N 増設ノ \ー ドディスクはグレー表示となります。 
(還択しないでください。） 

# #NTFS フォーマットの増設ハードディスクをバック 
アツプ先に指定することはできません。 
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9 


[バックアップ実行時のミ主意]の画面が表示されます。 

内容を確認後、[今すぐバックアップ実行]をクリックしま 
す。 

ーバックアップを開始します。本製品のブザー音が「ピッ」 
と鳴り\に TATUS ] ランプが緑点滅が態になります。 


リモートバックアッブ実行時のを這 


リモーい X ックアシブ設定の容を有効にします。 

肌の点にを意してくださぃ。 

•> V ックアッブ実行中I SWEB 設定画面Iさほ巧できません。 

.> 切クアッブおこ十分な容畳びある事ぞ賴忍してください。 

•> わクアッブ実巧時剧もわクアッブするファイルの容量や、ネットワークのトラフィック、 g 置へのアクたス 
做兄Iこよりが制こ長くなる巧合びあります。 

源ボタンをけ別甲してシャットダウンするとな制中が巧おですび、；わ/クアッブデータIが呆 i 正されま 


せん。 

-装置の時刻を正巧1こあわせてください。 

•J た/クアッブ元との巧信びが巧に巧 L >場合や、 UNK び切れた巧合は正巧に; i ックアッブ完了できません。 
•； V ックアッブ元にアブリケーンヨンや 0 S など‘び使用中のファイルびある場合は、 J わクアッブげ正おこ巧え 
なかったり、エラーが了する巧さびあります。 

■) わクアッブしたファイルIまぶずお客様Iこて正が。わクアッブされたまを権忍してくださし、 


クリック 




今すぐバックアッブ実行 




■を 意 



現をリモーい w クアップを実行中です。 

装置の STATUS ランブが点滅中は他の操作を行なわなし、でください。 
完了したら自動的に結ま画面を表示します。 


# 垂ノ \'ックアップ中は\に TATUS ] ランプが点滅しますの 
で \点滅が停止するまで設定画面にアクセスしない 
でくださし、。 

参 バックアップ中はバックアップ元\先の共ちフォルダヘアクセ 
スしないでくださし、。 

データ不整合\バックアップ失敗の原因となります。 


10 [結果]の画面が表示されます。 

■結果 _ 

スケジュール設定、およ化 S ックアッブが完了しました。 


バックアップが完了すると本製品のブザーカ U ピッピッピッ」 
となります。これでバックアップは完了です。実際にバック 
アップしたデータは、夕をご覧ください。 

〔リモートバックアップしたデータを確認する】 （1 10ぺ一 
ジ） 


f クブザーが「ピーピーピー」鳴つてに TATUS ] ランプが 
ホ点滅でバックアップエラーになる！ 

与に OPY ] ボタンを押して [ STATUS ] ランプが緑点灯 
に変わることを確認します。その後じ(下の個所を参 
照してください。 

〔困ったときには】の269ページ 


マ バックアップにかかる時間は？ 

与じ(下の個所を参照してください。 

〔困ったときには】の268ページ 
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r ^ 


リモートバックアップを 
スケジュールずる 

L _^ 

スケジューリングを行ってバックアップする場合の設定について説 
明します。 


ここではスケジュールのみの設定を行います。（今すぐバックアップは実行しません。） 

じ(下の例は、指定した日時に\同ーネットワーク上の LANDISK の内蔵ハードディスク内の时 sk ] 共有フォルダのデータを\本製品の时 ski ] 共 
有フォルダにバックアップする例です。 


1本製品の設定画面の[メニュー]をクリックします。 



2 


[メニュー]の[バックアッスー[リモートバックアップ]を順 
にクリツクします。 




3 


バックアップ元を指定します。 

[バックアップ元共有指固欄にバックアップ元（ネットワー 
ク上の他の LAND に K や Windows パソコン）を指定します。 
(最大10個まで指定できます。） 

[詳細]ボタンをクリックします。 


■ リモートバックアッブの設定 

C 

クリック] 

バックァッブ元共ち;旨定 

0個の共をぞ涅巧巧み 


fej 

バックアッブホ共をおち 

1巧なホびホおちです 


] 岡 

i 

1 ハ ー鬥, , ，い,、 


4 


[バックアップ元ホスト名]\ [バックアップ元共有名][バック 
アップ元ユーザ名]レくックアップ元ノ。ワード]を指定後、 
[追加]ボタンをクリツクします。 


各項目の詳細にてついては、次ページを参照してくださし\。 


■ バックアップ元共有の追加 晶 J 



[② クリック 加]^ 


DHCP サーバより IP アドレスを自動取得にしてご利用 
の場合\ DHCP サーバとなっている機器を再起動した 
り、あるいは、バックアップ元の LAND に K やパソコ 
ンを再起動すると IP アドレスが変更される可能性があ 
ります。 

IP アドレスを指定する場合は、リモートバックアップを行う前 
に\毎回バックアツプ元の I P アドレスをご確認ください。 


106 






























































鲁ネツ h ワーク h の HDL - F 、 HDL - G 、_ HDL - GW ^ HD し GZ ^ 鲁ネツ h ワーク h の HDL - F 、 HDL - G 、 HD し GW 、 HDL - GZ ^ 


HDL - GX 、 HDL - GT 、 HDL-GTR シ , J _ ブ / T らノ \ 'ックアップ 

する場貪の「パ'、ソクアップ元ホス h ち] 

国 バックアップ元共有の追力日 


バックアッブ元本ストる 


[ 


ド、ック Z ッ j 刀;共有を jf 

F 


わクアッブ元ユーヴる 


IL 


ックアッブ元バスワード 


piF | n ¥] 

r ネットワーク上に他の 
HDL - GT が1台ある場合の例 


リモートバックアッブ元 LANDISK の検索結ま 



I 0 |landisk 


1192 . 168 . 0.4 


( D ク U ック 


3 4^0 x 1 ぉ 


バックアツブ元共有の追加 


1バックアッブ元共ちる 

!• ィ 

■] 

^ f^~k -h ^ 

卜ゎクァッブ元ュ-ヴを 

1 一 

=1 Vi ゴ y ノ \ ノ」 1 - 

1 

卜ゎクァッブ元バスワ-ド 

II 

1 


④クリック 4 [お吗 ■戻习 


バックアップ 

元ホスト名 

バックアップ元ホスト名を指定します。 

上記手順のよラに\ [ LAND に K 検索]ボタンをクリッ 
クしホスト名を指定することができます。 

バックアップ 

元共ち名 

バックアップ元共ちフォルダを指定します。 
※バックアップ元に指定できる共ち名（フォルダ）は 
最大10個までです。 

バックアップ 
元ユーザ名 

バックアップ元共ちフォルダにアクセス権を設定し 
てあるユーザ名を入力します。 

アクセス権を設定していない共有フォルダをバック 
アップ元に設定する場合は\ユーザ名は任意のものを 
使用できます。 

バックアップ 
元パスワード 

アクセス権設定をしていない共ちフォルダをバック 
アップ元に設定する場合は\ [バックアップ元に設定 
する場合は、パスワードは任意に設定してください。 
ただし、[文字制限一覧】 （189 ページ）で設定画面 
上で使用できない文字に該当する文字は使用できま 
せん。 


HDL - GX 、 HDL - GT 、 HDL-GTR シ’ J - ス'じ又外の LANDISK 

やネッ h ワーク h の Windows パソコンからバックアップす 

る場貪の「パ'、ソクアップ元ホス h ち1 

■ バックアップ元共有の追加 


卜ゎクァッブ元ホストを 

11. • 、 

1 II LAND 旧 K ぉま ] 

|j S ックアッブ元其ちさ！ 

b J 

a ①入力 ] 

卜ゎクァッブ元ュ-ザを 

1 .一 1 


卜ゎクァッブ元バスワード 

J J 

1 1 


^ ◎クリック ホ i カリ P る I 


バックアップ 
元ホスト名 

バックアップ元ホスト名を指定します。 

LAND に K の場合 

バックアップ元の 
LAND に K の名前力\ 

IP アドレスを入力し 

ます。 

バックアップ元が 

Windows XP / 2000パソ〕 

ンの場合 

パソコンの[コンピュ 
-夕名]か\ IP アドレ 
スを入力します。 

バックアップ元が 

Windows Me /98 パソ〕ン 

の場合 

パソコンの[コンピュ 
一夕名]を入力しま 
す。 

( IP アドレスではご 

利用いただけませ 
ん。） 

バックアップ 

元共有名 

バックアップ元共有フォルダを指定します。 
※バックアップ元に指定できる共有名（フォルダ）は 
最大] 0個までです。 

バックアップ 
元ユーザ名 

バックアップ元共有フォルダにアクセス権を設定し 
てあるユーザ名を入力します。 

アクセス権を設定していない共有フォルダをバック 
アップ元に設定する場合は\ユーザ名は任意のものを 
使用できます。 

バックアップ 
元パスワード 

アクセス権設定をしていない共有フォルダをバック 
アップ元に設定する場合は\レ\'ックアップ元に設定 
する場合は\パスワードは任意に設定してください。 
ただし、[文字制限一覧】 （189 ページ）で設定画面 
上で使用できない文字に該当する文字は使用できま 
せん。 


# ネットワーク上に他の HDL-t HDL - G 、 HDL - GW . 

HDL - GZ 、 HDL - GX . HDL - GT . HD し GTR シソーズが' 
見つからない場合は、 L 乂下の画面が表示されます。 

国 リモートバックアップ元 LANDI 沈:の検索結:栗 _ 

LANDISKI まをつかりませんでした。 
roKj ボタンをクリックすると師函面こ戻ります。 

I 0 K ]1 クリァ] 

他の HDL - F \ HDL - G \ HDL - GW . HDL - GZ . HDL - G ん HDL - GT . 
HDL - GTR シリーズがあるのにこの画面が表示された場合は \ 他 
の HDL - F \ HDL - G \ HDL - GW . HDL - GZ . HDL - G ん HDL - GT . 
HDL - GTR シリーズのじ^下をご確認ください。 

-電源が入っていること 

- LAN ケーブルでネットワークに接続されていること 
-同ーネツトワーク内にあること 
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5 設定を確認後、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


レくックアップ元共有の一覧]に設定した内容が追加されて 
いることを確認します。 

バックアップ元の追加が無い場合は\ [戻る]ボタンをクリッ 
クして次に進んでください。 

別の共有をバックアップ元に追加する場合は、[追加]ボタン 
で同様に追加してください。（最大]0個まで追加できま 
す。） 

※ブラウザの[戻る]ボタンを押して戻らないでください。 
設定が正しく反映されません。 


が下のリモーい X ックアッブ元共有指定を追加しようとしてし、ます。 

1ホストる 1 - 


1共ちを || 

1ユ-ザを II 

この指定を追加してもよろししですか？ 



©クリック 


ハツフ尸ップ兀共ちの追加 


加"^" 


トソがッフ刀:オート：& |L 

|)、ツク尸ツフ刀;其をを |[ 

ドゎクァッブ元ュ-ヴを I 

ックアッブ元バスワード [ 


王 固 DISK 巧ま〕 


■ バックアップ元共有の一覧 




1 口 1 

1岡 


7 [バックアップち式]を選択（チェック）します。 

■ リモートバックアツブの設定 



バックアップち式 


バックアップのち式を選択します。 


毎回上書き 

バックアップするごとに backup フォルダに上書きし 
ます。 

履歴 

常に指定した回数分のノ くックアップを[曰付時刻]フ 
ォルダに残します。 

指定回数を超えた場合\一番古い履歴データを削除 
し\新しい履歴データを追加します。 


※バ'ックアツプを実行すると、本製品はレ\'ックアツプ先共ち指定]で指 
定した共ちフォルダ下にデータをバックアップします。 


その際、[毎回上書き]を指定した場合は\指定した共有フォルダ下に 
自動で [ netbackup ] フオルダを作成し\さらにその下に [ backup ] フオ 
ルタ'を作成し\そこにデータをバックアップします。 

[履歴]を指定した場合は\指定した共有フォルダ下に自動で 
[ netbackup ] フオ j レダを作成し、さらにその下に自動でノくックアップ 
を開始した[日付時刻]フォルダを作成し\そこにデータをバックアツ 
プします。 


8 


[スケジュールバックアップ機制で随用する]をチェック 
後、バックアップする曜日と時刻を設定し、 [0 K ] ボタンをク 
リツクします。 


0次に、バックアップ先を指定します。 


レ\'ックアップ先共有指定]横の[選択]ボタンをクリックし、 
[バックアップ先共有フォルダの選巩画面でバックアップ 
先（ここでは [ disk ]]) をチェック後、 [0 ロボタンをクリツ 
クします。 


バックアッブ元共ち巧ち 

1個の其ちぞ遥折;'ちみ 1 註を田 1 


バックアッブホ共ち指ち 1 

||イお？ホびホ巧ちです 1 || 遇巧 l | L ムノ J ノ 

'ク] 

バックアッブホが 

〇 毎回上まき (backup フォルザ） 

( S ) 巧阮口付は巧 h * 1 しお’、な寸 




1 巧ちフォルダる 

内おボリューム1 

© 

diski 

1内おボリューム1 

防 

dlna 

|eSATA ボリューム1 

■〇 

esatal ] 

|eSATA ボリュー W 

"〇 

esata 2 

1 USB ボリューム1 

o ' 

usbl 1 

USB ボリューム2 

百 

iisb 2 


I ②還択（チエック) つ 


③ク U ツク 


f V ックアッブすブシ 3 ン 

□ i さ定と同時に J わクアッブぞ聞化する 

□ J わクアッブが了散自旣的1こシャットダウンする 

r のチェック 1 

し J 


スケジュールバックアッブ碟能 

, @ 棟巧する 1〇 使用しなぃ 

强日指定 f 囚日□月 日^ □水 n 木□を〇よ 
時别ぉミ1|12 V 時み 

バックァッブログメールを简ぉ能 

〇 ほ用する @ ほ用 if ②設定 1 
を信先メ—ルアドレス -^ 

1-1 


〔 ◎クリック jg 0K \puin 


スケジュールバックアップ機能 

設定したスケジュールでバックアップを行ラ場合に[使用する]をチェ 
ックします。 

曜日指定 

バックアップする曜日を指定します。 

※複数の指定が可能です。 

時刻指定 

バックアップする時刻を指定します。 

24時間制で指定します。 

例）午後9時の場合は、に 1] 時 [0] 分 


# 参 他のスケジユー;レ設定と重ならないよラごミ主意くだ 
さい。 


接続されていなし d 曽設ノ \ー ドディスクはグレー表示となります。 
(還択しないでください。） 

# 参 NTFS フォーマットの増設ハードディスクをバック 
アツプ先に指定することはできません。 
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[リモートバックアップ実行時のを意]の画面が表示されま 
す。内容を確認後、[スケジュール設定保を]をクリックしま 
す。 

^スケジュール設定を保をします。 


リモートバックアップ実行時のを意 


リモーい S ックアジブ設定内容を有効にします。 

肌の点に注意してくださぃ。 

•) i ックアッブ実巧中1 3 WEB 設定画面 I まほ巧できません。 

• J わクアッブホ I こ十みな容をびあるまを確認してくださし、。 

•バックアッブ実行時間は; V ックアッブするファイルの容をや、ネットワークのトラフィック、装置へのアク fe ス 
が;'兄 I こよりが巧 I こ長くなる巧含びあります。 

装置のを源ポタンを1け巧してシャットダウンするとな制中が巧おですび、 j わクアッブデータ I お呆託されま 
• 装まの巧刻を正巧1こあわせてください。 

•バックアッブ元との巧信げが巧に巧 L 1 巧合や、 UNK が切れた巧合は正巧に J わ/クアップ完了できません。 
•バックアッブ元にアプリケーションや 0 S などび巧巧中のファイルびある巧合は、；む/クアッブび正巧 I こ行え 
むかったり、エラーが了する巧合ぴあります。 

■) わクアッブしたファイル I まぶずお客様 I こて正巧。わクアッブされた事をお記してください。 


# リモートバックアップでは、ネットワークを介して通信する 
ため\その時のネットワーク上のパソコンやトラフィックな 
どの通信が態により\正常に完了しないことがあります。 
正常にノ \'ツクアツプされたかは\毎回ご確認することをおす 
すめします。 


[結果]の画面が表示されます。 


■結果 _ 

スケジュール設定を完了しました。 


回 


これでスケジュールの設定は完了です。 

バックアップ中は [ STATUS ] プが緑点滅にな 

ります。バックアップが完了すると本製品のブザ 
一が「ピツピツピツ」と鳴り\に TATUS ] ランプが 
緑点なに変わります。 


# •指定した 時間に本製品の電源が off になっている場合 
はノ くツクアツプは行われません。 


•設定したスケジュールでバックアップが実施されて 
し\るかを確認する場合は、バックアップログを確認し 
ます。 [バックアップ□グを確認する](111ページ） 

-バックアップしたデータは、じ(下の個所を参照して 
ください。 

【リモートバックアップしたデータを確認する】（夕 
ページ） 


'け ブザーが「ピーピーピ_」と鳴り、に TATUS ] ランプ、 
がホ点滅し、バックアップエラーになる！ 

与に0 PY ] ボタンを押して [STATU S ] ランプろ《緑点灯 
に変わることを確認します。その後じ(下の個所を参 
照してくださし、。 

【困ったときには】の269ページ 

V_ J 


〇ク 

バックアップにかかる時間は？ 



与じ(下の個所を参照してください。 



【困つたときには】の268ページ 
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リモートバックアップした 
データを巧認ずる 


リモートバックアップしたデータを確認します。 


※じ^下は 、 Windows XP での確認例です。 

ここでは、データを本製品の [ diski ] 共有フォルダにバックアップした場合の確認例を説日月します。 


ネットワーク上から、本製品の共有フォルダを表示します。 
手順については\じ(下の個所を参照してください。 

- Windows から本製品にアクセスする場合 

[ Windows から本製品にアクセスする】に2ページ） 

- Mac OS から本製品にアクセスする場合 

[Mac OS から本製品にアクセスする】 （31 ページ） 


2 


バックアップした先のフォルダを夕'ブルクリックします。 
ここでは、 [ diskl ] フォルダを夕'ブルクリツクします。 


^ 叫 landiski 


马> 戸 


^ を前 


ダブルクリック 


身 gd に k1 

I が dina 


ンむ一々をおをしま A, 1 を dina 

i jtaui 中 占 プリン^と fax 


3 [ netbackup ] フォ j レタ'が作成されていることを確認後、 
夕'ブルクリツクします。 


' j 1 f f " 1 - - - 

を 

を ¥¥ landisk 1¥ disk 1 

s 二寸 

お前 A 


"^= L ダブルクリック 

3 -^netbackup 1 

ンピューみを括をしま 



[ netbackup ] フオルタ'について 

リモートバックアツプを行つた場合に自動で作成されるフ 
オルダです0 


[ backup ] フオルダについて ■■■ 

リモートバックアップを行った場合に、[バックアップち式] 
で [毎回上書き （ backup フオルタ') ] を遇択した場合に自動 
で作成されるフオルタ'です。 

このフォルダに毎回上書きされます。 


日付時刻フォルダについて ■■■ 

リモートバックアップを行った場合に\ [バックアップち式] 
で [履歴（日付時刻フォルダ） ] を遺択した場合に\セルフバ 
ックアップを開始した年月日-時刻をもとにして、自動で作 
成されるフォルタ'です。 

画面例（に006081 0-1 日1426])は\ 2006年08月10 
日 ] 日時]4分26秒にバックアップを開始したときに作成 
した例です。 


5 


バックアップしたバックアップ元の IP アドレスのフォルダ 
が表示されますので、ダブルクリックします。 

画面例は、バックアツプ元の IP アドレスが [192. 1 68.0. 1 0] 
での例です。 


•[毎回 上書き （backup フォルダ） ] を遇択した場合 


- - L— J - 1 

) む 叫 landiski ¥disk1 ¥netbackup¥backup 

?- ず' X 

をお A 

^=[ ダブルクリック 1 

192.160.0.10 1 

非ユ-巧 6 ちしま A 


•[履歴 （日付時刻フォルダ） ] を遺択した場合 


4 


リモートバックアップ時に設定したレくックアップち式]に 
応じたフォルダを夕'ブルクリツクします。 


▼リモートバックアップ設定時の[バックアップち式]の 
選択画面 


バックアッブ城 OS 0±#?( backup ^： tJb ^') _ 

® 歴歴(日が巧 刻つ オルダ） I をて 


▼し乂下は[毎回上書き]でのバックアップと 
[履歴]でのバックアップの両ちを行った場合の画面です。 



— … 1 , 

. 1 1 

: D) 

む ¥¥ landiski ¥disk1 ¥netbackup 

r こわ 乂 

をお A 

J ンわ叫をおをしま 当！ 1 

20060810 -151426 
む backup 


_ — 止' I ' I 一 

[色 i お landiski ¥disk1 ¥netbackup¥20060810-1 51426 

じす^ - [おお A 

ゾフルク 1^ ソブ 92.168.0.1 〇] 

バュー々モ技ましまみ， 


0バックアップしたファイルやフォルダが表示されます。 

I- I 

I 叫 landiski ¥disk1 ¥ne 化 ackup 化 ack 叩 ¥1 の .1 日日 . 日 .1 0¥disk1 

ニォシ _ X を前 A 

f ピュータモちしま 

I 吉 

-ウを(邮 _ 岡 

上で確認は終了です。 



獲-- 


くックアップデータを見せないようできますか？ 
与じ(下の個所を参照してください。 

【困ったときには】の269ページ 
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パックアップログを 
巧認ずる 


設定画面の[情報表示]一にグ情報]でノ くックアップ □ グを確認します。 


本製品の設定画面の情報表示メニューをクリックします。 



システム巧き反 
ネットワーク巧沛 
ボリューム巧報 
ロヴ巧沛 


3 


[表示イベント指定]で、レくックアップ]じ(外のチエックを外 
し、[再表示]ボタンをクリックします。 


ログ情報 


L 表示イベントホ旨定 


□ディスク監視 
□ DHCP: 


CP クライアント f 
，クァッ ブ^^ ( 
B 設定画面 

葡録 し 


① [ バックアップ ] 


U WEB 設定画面 のみチェック 

□ ロヴ記録 


②クリック 


画面は一例です。 


4 


[ログ]欄にノ くツクアツプログが表示されます。 


r セルフノ くックアツプを行った場合の画面例 

■ ログ 


|8月10日19:15:04 ドックアッブ 

IF 月10日19:15:04 い‘ックアッブ 


~| セルフ J V ツクアツブ開化 口 邮 60810 -191 如 3)' 

-おルツゎクァ、万$滞夕7 


日時 

バックアップを開始、終了した日時を表示します。 

プ□グラム 

バックアップ 


バックアップのが態を表示します。 


セルフバックアップ 

セルフバックアップを開始し 

内容 

開始 

た日付と時刻を表示します。 


セルフバックアップ 

セルフバックアップが正常終 


正常終了 

了したことを表します。 




□ グ情報は、 IU 下のよラな状況のときに削除されます。 

-□グのサイズが一定のサイズを超えた場合 
-本製品をシャツトダウンした場合 
-「システム□グのメール送信」を[ち効]にしていて\ □グ 
メールが送信された後 


※システム□グをメール送信する設定については\ 【システムログを 
メール送信する】 （151 ページ） をご覧ください。 


スケジユールバックアップ 
設定を無期!にずる 


スケジュールしていたバックアップ設定を無効にする設定について説 
日月します。 


2 


3 


4 


5 


本製品の設定画面の[メニュー]をクリックします。 


[メニュー]の[バックアッスメニューでスケジュール設定し 
ているバックアップ設定（[セルフバックアッスまたは[リモ 
ートバックアッフ 1) を順にクリックします。 


ネットワーク> 
其ち音巧> 

早ィつ々 、 

) わクアッブ> 
>^ール巧か > 
システム > 

メロディ 

管理をバスワードの変更 


一 

■ 

■ 

-ク 

>■ 

■ 

巧 



> 



け 

たルつ J V ック 

アップ 

加 

リモート J わ二 

，了ッブ 

r 

-ドの変を 

■ 

■ 


[スケジュールバックアップ機能]欄の[使巧しない]を 
チェックし、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


スケジュールバックアップ碟能 


I 〇 使用す お ほ用しない 卜^ ①チ1 ツ^] 
I 昭日指を： 回曰 □ 月马义□水□木□を mi 
嚇脂ち： I じ过時 I 。か 


\}わクアッブロヴイール送简装能 


@ ほ巧する 〇 ほ巧しない 
掛言 をメ—ルアドレス 
[ xxxxx @ xxxxx.xxx 


②ク U ツク 


藻 OK jJ^ 


[ OK ] ボタンをクリツクします。 


ィ S ックアップ設定を無効に設定します。 
よろししぶすか？ 


クリック 


34 曲 固 


[結果]の画面が表示されます。 


結果 


f S ックアッブ設定を無効に設定しました。 


回 


これでスケジュールしていたバックアップ設定を 
無効にする設定は終了です。 


これでノ \'ツクアツプログの確認は終了です。 
































































































パックアップログを 
夕ール送信ずる 


バックアップ □ グ情報のメール送信設定を行います。 


1 本製品の設定画面の [メニュー] をクリックします。 


情巧ちホ > メニユー < □グスフ 


2 


[メニュー] の[バックアッスで設定しているバックアップ設 
定（[セルフバックアップ]または[リモートバックアップ]) 
を順にクリックします。 


メニュー < 

ネットワーク> 
巧を昔巧> 
子-ィフ々 > 

> わクアッブ> 
タール巧別> 
システム > 

メロディ 

昔巧をバスワードのをを 



一 < 

-ク > 

巧 > 

フ > 

■ 

づ セ 

削 り. 

引レス》わクアッブ 

モート J わクアッブ 

1' 

-ドの変更 



3 


レくックアップ □ グメール送信機能]欄で、[使用する]に 
チェックし、[送信先メールアドレス]を入力後、 [0 K ] ボタン 
をクリツクします。 


> V ツクアツブロヴイール掛言峨お 

« で "XTl 百化 • I •— I — で ！— I /J 

@ ほ巧する 〇 ほ巧しなし、 

1 

掛言か^叫レ了ルス r ①入力 1 

I 

1 XXXXX@XXXXX.XXX --4— ^- 1 - — J 

1 


〔②ク U ツクしI 0K~|pU7^ 


を信先 メール 
アドレス 


バックアップ□グを送信する送信先のメールアドレ 
スを入力します。 

※メール送信先は\1宛先のみです。 


4 メール送信機能全般の設定をします。 

[メニユー ] の[メール通知]一[メール基本設定]を順にクリツ 
クします。 



ネットワーク 
共ち昔巧 
ディスク 




卿ディ 


昔巧をバスワードのをを 


— 


-ク 


巧 


ク 

> 

づ 

> 

刹 

タール基本設定 1 


クス U 5 ス化 1 

-ドの変更 


已 


[メール通知機能]の[有効]をチェックし、 [ SMTP サー 
バ]に MTP ポート番号][差出人メールアドレス]を入力およ 
び設定します。 


必要に応じて、[メール送信時認証設定]を設定します。 
すべて設定後、[設定保を]ボタンをクリックします。 


■ メール通知 


■ メール 基本設定 



ル巧灿藥お 

0 ちか わ 無か 

SMTP プー パ 

1 1 1 


SMTP ボートを号 

1125 1 -- kI ~ r ② 入力および設疋 

差出人?<ー ルアドレス 

J J 1 

r メール 巧か蝶お J の設定は、をての ル 巧础 装徒に巧す る スイッチとなり、 ri 胡 bj を遇巧した巧ち、それ 
ぞれの面面で ソール 巧か設定を行ってを ー ルは送信されません。 
r メールエンコード」 は、 ^ールの 本文げ文宇 化けする 場合、設ちぞを巧してみてください。 
r 差出人 メールアドレス J には、 SMTP サーバで ほ 吊 巧鉛; 广 心"—,_た1、'ァ； 几り、！ 

■ メール送信時認証設; 


記 i 正方巧 

巧か V 

1 メール掛言均の認 i 正は讯ません。 


|| 設封 お？^] ④ クリック] 

■ メール通知 了 スト 1 ' 





[ テスト y — ル送 f 言 I 


メール基本設定 

メール通知機 

m 

□ グ情報やノ \'ックアップ完了通知などをメー J レで送 
信するかどラかを設定します。 

SMTP サーバ 

メール送信に利用する SMTP サーバを設定します。 

プ□バイダや会社のメールサーバなど\送りたいメー 
ルアドレスに合致するサーバ名を入力してください。 

SMTP ポ ー h 

番号 

メール送信に利用する TCP ポート番号を指定します。 
湖期値： 25) 

ご利用のプ□バイダがセキュリティ上の理由で2已番 
ポートでのメール送信を遮断している場合は、適切な 
番号に変更してください。 

差出人メー;!レ 

アドレス 

送信するメールアドレスの差出人を設定することが 
できます。送信メールサーバが差出人チェックを実行 
している場合や、どこから送られてきているのかを明 

確にしたし^場合などに設定します。 

メール送信時認証設定 

認証ち式 

メール送信時の認証ち式を還択できます。 

指定する SMTP サーバがサポートしている認証ち式 
を設定してください。 

POP サーバ 

POP サーバ名を入力します 。 (POP before SMTP 時 
のみ） 

ユーザ名 

メール受信に使用するユーザ名を入力します。 

パスワード 

メール受信に使用するパスワードを入力します。 
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0 ’’ メール設定を保をしました’’と表示されます。 


I メ—— J レ jS モ日 _ 

メール設定を保存しました 


7 


画面下の[メール通知テスト]で、正しく設定されたかを確認 
します。 

[送信先メールアドレス]を入力後\ [テストメール送信]ボタ 
ンをクリツクします。 

ーテスト メールを 送信します。 


邦な製 EasySaver LE 
を巧5 


本製品は、才ートバックアップソフト 「 EasySaverLE 」 の無料ダウン 
□ー ド対象製品です。 

EasySav が LE は弊社ホームぺージ「サポートライブラリ」からダウン 
□ー ドできます。 

くサポートライブラリ〉 
http : //WWW. iodata . jp / lib / 


L メール通がテスト 


I 掛言ホメ-ルアドレス 


1* 臘株就は' 


か'ミ 


I IXXXXX@XXXXX.XXX 叫 一、 


①入力 




^は、き概おで則々の巧ホを記を寸ろ ci と; 


織 


②ク U ツクテスト>^-ル掛; 


弊社製 EasySaver LE を使巧して、パソコンのデータを本製品にバッ 
クアップしたり、逆に本製品のデータをパソコンにバックアップした 
りすることができます。 

詳細は 、 EasySaver LE の取扱説日月書を参照してください。 


メール通知テスト 

を信先メール 
アドレス 

送信先のメールアドレスを入力します。 


Q 正しく送信されるとじ(下の画面となります。 

■ メ ール通ミロ 


メール送信のテストを行^、ました 

メールのを悟に巧巧しました.巧ホにイールび届し > てるかお記して下さい. 


篡 


じ^下のようなエラーが表示された！ 

■ メ ー J レ通な] 


ルめ送信めテストを巧いました 



与じ(下の個所を参照してください。 
【困つたときには】の271ページ 


J 


參 


に asySaver にを使用してノ\'ックアップする場合、バックア 
ップ元（先）に使用する本製品、あるいは、増設ハードディ 
スクを事前にネットワークドライブに割り当てておく必要 
があります。 

[( Windows ) ネットワークドライブの割り当てち法がわ 
からない】に74ページ） 

I 増設ハードディスクをバックアップで使用する場合は\事前に増設ハ 
ードディスクを接続しておいてください。 

【ハードディスクやプリンタを増設する】 （65 ページ） 


9 


メール受信側のパソコンでは、じ(下のようなメールが届きま 
す。 


※表示はお使いのメーラーにより異なります。 


▼件名 



▼内容 

差化人 : LANDISK 布先-. 

件を ： [land isk ] ゴール巧知テスト日時： Mon . 1 

テストールです 


これでノ \'ックアツプログ情報のメール送信設定は終了です。 

^7バックアップログメールが送信されない！ 

C 0) 却:下の個所を参照してください。 

【困つたときには】の265ページ 
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ミラージングする 

(eSATA /\- ドディスクを1旨設ずる、 
RAID モード [ RAID 1+0] にをまずる) 





















ミラーリングに 

使用できる巧設八ードディスク 


本製品本体と eSATA ハードディスクでミラーリングを構築することができます。 

ミラーリングとして増設できるハードディスク（ミラーディスク）は\じ(下のハードディスクです。 
※最新の対応機器については、 弊社ホームぺージ （ httpV / www . ioda ね. jp /) をご覧ください。 


ミラーリングで使用できる じ(下の弊社製ハードディスクが対応しています。 

動作確認済みのハードデイ - HDC - UX シリーズ\ - RHD - UX シリーズ 


スク_ 

背面の [ eSATA ポート] ] に接続する必要があります。 


ミラーリングで接続する 
本製品のポート 


本製品の [ eSATA ポート2]、あるいは、 [ USB ポート]または 2] に接続してもミラーリングを構築す 
ることはできません。 

すでに [ eSATA ポート]]に、ミラーリングを構築するじ(外の増設ハードディスクを接続している場合 
は、一度取り外す必要があります。 


[増設ハードディスクを取り外す】 （78 ぺージ) 


ミラーリングに必要な増設 
ハードディスクの容量 



現在の RAID モード 

RAID 0 

RAID 1+0 

RAID 己 

RAID 己 + FAT / NTFSX 1 

HDL - GT 1.0 

とミラーリングを行 
う場合 

約 1 TB 

約己 00 G 目 

約7己 0 G 目 

約己 00 G 目 

HDL - GT 1.6 

とミラーリングを行 
う場合 

約1 .6 TB 

約 800 G 目 

約1 .2 TB 

約 800 GB 

HDL - GT 2.0 

とミラーリングを行 
う場合 

約 2 TB 

約 1 TB 

約] .5 TB 

約 1 TB 


RAID 日ボリュームのみがミラーリング対象となります。 

ス□ット4の FAT / NTFS ドライブはミラーリングされません。 

X 2 2007年2月時点で\ HDL - GT 1.6. HDL - GT 2.0 とミラーリングできる容量の HDC - UX シリーズ、 
RHD - UX シリーズはありません。 
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eSATA ハードデイスクで 
ミラーリングを篇窠する 


呈ラーリングを»巧する 


本製品に eSATA ハードディスクを [ eSATA ポート1 ] に接続して、本製品と eSATA ハードディスクでミラーリングを構築する 
ことができます。 

構築するには\ミラーリングにする eSATA ハードディスクを接続後\ [ eSATA ポート1 ] の動作モードを[ミラーリング]に設定 
すれば構築できます。 （ HDL - GT 3.0/4.0 では eSATA ミラーリング機能は利用できません。） 


siepI 


eSATA 八ードディスクを eSATAl に巧続する 


ミラーリングにする eSATA ハードディスクを本製品の eSATA ポート 
に接続します。 


1本製品の電源が入ってし\ることを確認します。 


本製品の電源が入っているが態で接続できます。 


2 


eSATA ハードディスクの電源ケーブルを電源コンセントに 
接続します。 


3 


本製品の [ eSATA ポート1 ] に eSATA ハードディスクを接続 
します。 


eSATA ハードディスクは、本製品に接続してはじめて電源 
が入ります。（電源連動機能） 

^ eSATA ハードディスクの電源連動機能については\ 
eSATA ハードディスクの取扱説日月書をご覧ください。 



上で接続は完了です。 

夕に\ eSATA ポート1の動作モードを[ミラーリング]に設定し 


參 


> HDC - UX シリーズのケーブルを eSATA ケーブルに切り替 
える場合は\一度 HDC - UX シリーブの電源ケーブルをコン 
セントから抜き差ししてください。 

パソコンや本製品の USB ポートでご利用になっていた HDC - UX シリー 
ズの USB ケーブルを eSATA ケーブルに切り替える場合は、切り替える 
前に一度 HDC - UX シリーズの電源ケーブルの抜き差しを行ってくださ 
い。 

電源ケーブルの抜き差しを行わずに eSATA ケーブルに切り替えて本製 
品の [ eSATA ポート]に接続しても\本製品に認識されない場合がありま 
す。 

•本製品のランプが点滅中は\ HDC - UX シリーズを接続しないでくださ 
い。 

本製品の電源が入っているが態で接続できますが\に TATUS ] ランプが 
点滅中（設定画面操作中）や\本製品にアクセス中 （[ ACCESS ] ランプ 
が点滅中）に HDC - UX シリーズを接続しないでください。 

本製品にすでに別の増設ハードディスクを接続している場合にも\その 
ハードディスクのランプをご確認ください。 

•じ(前に[ミラーディスクの保管]を行った後、別の HDC - UX シリーズを接 
続すると\ミラーリングを開始します。 

前に[ミラーディスクの保管]を行い\ HDC - UX シリーズを取り外した 
場合\ [ eSATA ポート] ] の動作モードは[ミラーリングモー鬥のままで 
す。 

[ eSATA ポートリに HDC - UX シリーズを取り付けると、 FAT / NTFS フ 
ォーマツトでデータがある場合のみ\そのままではミラーリングを開始 
しませんが\それじ(外のフォーマツト形式の HDC - UX シリーズの場合、 
接続後\自動的にミラーリングの構築を開始します。（じ(前の HDC-UX 
シリーズのデータは消'去されます。） 


ます。 
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step2 


助巧モードを[ミラーリング]に巧をする 

eSATA ハードディスクを接続した [ eSATA ポート1 ] の動作モードを[ミラーリング]に設定します。 
設定後\自動的にミラーリングの構築を開始します。 


1本製品の設定画面の [メニュー] をクリックします。 


S [0 ロボタンをクリックします。 


巧巧をホ > メ ニコー <1 □グオフ 


P [メニュー] の[ディスクト[ボリ ュ ーム設固を順に 
クリツクします。 


> メニュー < 

■ 

— < 


ネットつーク > 


-ク > 


共ち管巧 > 


ミ 里 > 


ディスク > 


う 

ボリューム巧巧 

} 切クアッブ > 


づ 

ボ U ューム設ミ 

メール 巧か > 


知 

アクティブリベア 

システム > 


LA 

ディスクおを 力 

沖ディ 


f 


昔巧をバスワードのを更 


-ドのをを 




ク U ツク 


0 本製品のに TATUS ] ランプが点灯し、[結果]画面が表示され 
たら、ミラーリング設定完了です。 


■結果 _ 

eSATA ボリューム1の動作モードをミラーリングに変更しました 


3 


[ eSATA ボリューム1 ] をチェック後、 

[ミラーリング]をチェックし、[変更]ボタンをクリックしま 
す。 


I ボリュームの設定 


①チェック 

。山 ューム ■ 

1 ©eSATA ボリューム 1^ 


〇 共 ちディスク げ ATVNTFS) (現なの設定化） 
@2ラー1»ンヴ 1 



ミラーリング 


i 殿;^織でミ 


f [をを よ C 


③クリック 


4 


[0 K ] ボタンをクリツクします。 


■ ボリューム設定 _ 

eSATA ボリューム1の設定を変更しようとしてし、ます。 

eSATA ボリューム1のか巧モードをミラーリンヴ1こををします。 

eSATA ボリューム1の段)巧モードをををすると、現なの eSATA ボリューム1のすぺてのデータげ消去さ 
れ、内おボリュームとミラーリングを開おします。 

変更してもよろしし、ですか 

〔 クリック j ^ oK ] i 居 g 


7続けてミラーリング再構築が行われます。 

再構築が完了すれば、ミラーリング設定はすべて完了です。 


構築中は\に TATUS ] ランプが緑点灯、4つの [ ACCESS ] ラ 
ンプはすべて青点滅します。 


構築状況は\ [情報表示]の[ボリューム情報]画面の [eSATA 
Disk 1 ] の狀態]情報で確認することができます。 

[再構築を行っています]の表示が、[正常動作しています]の 
表示となれば、構築終了です。 


ボリューム情報 


〇 

も 

° C 

" : 


° に 


©クリック 


I eSATA 1 

|DlsknJ 


"AfA 
Dbk 円 


USB I USB 
つに三 Di み 6 


ボリューム 


—fSATA ボリューム 1 

^^1 妨户下. 


esata ボリューム 1 の穿!■巧み 

巧お 

ボI J T ^ /、'を 


ち巧萬を巧っています (( 


-| ②確認 

；0% complete ) 1 


-朽一 


MUl ポリューム1の註 g 话 i 

が態 

ボ I I ， — いほが 


了 


正巧助巧しています 


国 _ 削除される共をフォルダー覧 


其ちを 


[esatal 



| hDLGT eSATAl disk ^ すぺてのュ-ヴ 細"‘ お 


^ 再度が態を確認するには\ [情報表示]一[ボリユーム情報]を I 
クリックしてくださし、。 

-度開いた[ボリユーム情報]画面の情報は\再度[ボリユーム 

情朝画面を開かないと更新されません。 

\_/ 


1^(上でミラーリングの構築は完了です。 
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5 ラーディスクをな管ずる 


本製品と eSATA ハードディスクでミラーリング運用中に eSATA ハードディスクを「ミラーディスクの保管」機能で取り外すことができます。 

取り外した eSATA ハードディスクは\取り外した時点のミラーリング上に作成した共有データ\および、登録ューザー、グルーブ睛報やネッ 
トワーク設定などすベての設定情報が記録された、ミラーディスクとして保管することができます。 

本製品に接続する eSATA ハードディスクを定期的に交換することで、ミラーリングを行いながら、ミラーリングしたディスク上に作成した共 
有データ、すべての設定情報を一定期間バックアップとして保管するといった運巧も可能になります。 


本製品の設定画面の[メニュー]をクリツクします。 


2 


[メニュー]の[デイスク]一[ボリューム操作]を順に 
クリックします。 


ネットワーク> 
共ち管理> 
ディスク> 
> た/クアッブ> 
ール巧か> 
システム> 
メロディ 

管巧者バスワードの変更 


一 < 


-ク > 


巧 > 


ク 

ボリューム}まな 

づ 

ボリューム設ミ 

刹 

アクティブリベア 


ディスクおを力 

ィ 

-ドのをを 



3 


[ eSATA ボリユーム1 ] の照作]欄で[ミラーディスクの保管] 
を選択後、[実行]ボタンをクリックします。 



4 


[0 K ] ボタンをクリツクします。 


確認 


「ミラーディスクの保管」を実行しようとしてし、ます。 

「ミラーディスクの巧管」を実行した巧合、システムシャットダウンび邸!おれます。 

本装ちのを源げ完をIこ OFF になったな、本装星より eSATA HDD1 ぞ巧りかし、システムおよむ内おボリュ 
ーム让のデータのバックアッブディスクとしてな昔することができます。 


「ミラーディスクの保管」を実行しますか 


クリック l 4 E ^) 


已 


[0 K ] ボタンをクリツクします。 






本当にミラーディスウ抑呆菅を実巧しますかマ 

[ クリック 

OK ill キャンセル 1 



6 


結果の画面が表示されますので、 Web ブラウザを終了しま 
す。 


結果 


「ミラーディスクの保营」のため、シャットダウン処埋を開始しました 

本装置の電源が完きに OFF になった歡本装置より eSATA HDD 1を取り外すこ 
とができます。 


ブラウザを: i ； を了してください, 


7本製品が自動的にシャットダウンを開始します。 

シャットダウンが終了し、本製品の電源が切れること 
([ POWER ] ランプがホ点灯すること）を確認します。 


8 


eSATA ハードディスクの eSATA ケーブルを本製品の 
eSATA ポートから取り外します。 


m 


•保管後、 [ eSATA ポート 1] の動作モードは、[ミラーリン 
グ]のままです。 

別の eSATA ハードディスクで、再度ミラーリングを構築 
する場合は\その eSATA ハードディスクを接続するだけで\構築を 
開始します。 

ただし、 FAT / NTFS フォーマットで\力つ\データのある eSATA ハ 
ードディスクの場合は\接続後\ [ディスク]一[ボリューム操作]画面か 
ら [ eSATA ボリューム] ] の照作]欄で[ミラーリング開刺を実行する 
必要があります。 

[ eSATA ポート]に FAT / NTFS ハードディスクとして使用したい場合 
は\ [ eSATA ポート 1] の動作モードを[共有ディスク （ FAT / NTFS )] 
に設定する必要があります。 


じ(上でミラーディスクの保管は完了です。 
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5 ラーディスクか S 復旧ずる 


HDL - GT シリーズ本体のシステムを\ [ミラーディスクの保管]を行った eSATA ハードディスクのシステムに戻す（復旧する）ことができます。 
じ(下のステップにしたがって作業を行います。 

カートリッジをすべて取り外す 
eSATA ハードディスクを接続する 
システムを起動させる 
カートリッジを戻す 
システムを復旧させる 



stepI 


カートリツジをずぺて巧0外ず 


本製品の電源を切った状態で、内蔵ハードディスクの4台のカートリッジすべてを取り外します。 


本製品の電源が入っている場合は、[電源]ボタンを押して、 
電源を切ります。 

^本製品の電源が切れていることを確認します。 

([ POWER ] ランプがホ点灯していることを確認します。） 


2 


LOCK キーの LOCK を解除します。 
添付の□ツクキーで LOCK を 
時計周りにまわして\ 

[ UNLOCK ] にします。 



3カートリツジ4台すベて取り外します。 


① 力ートリッジの[スライドスイッチ]を右に移動 

([ UNLOCK ]) します。 

② カートリッジの「取っ手」を手前に引いてカートリッジを 
取り出します。 

4台のカートリッジすべてを取り外します。 

※どのカートリツジから取り外しても構いません。 
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step2 


eSATA 八ードディスクを巧爆する 


[ミラーディスクの保管]を行った eSATA ハードディスクを本製品の 
[ eSATA ポート] ] に接続します。 


[ミラーディスクの保管]を行った eSATA ハードディスクの 
電源ケーブルを電源コンセントに接続します。 


2 


本製品の [ eSATA ポート] ] に eSATA ハードディスクを接続 
します。 


eSATA ハードディスクは、本製品の電源を入れて、はじめ 
て電源が入ります。（電源連動機能） 

^ eSATA ハードディスクの電源連動機能については、 
eSATA ハードディスクの取扱説日月書をご覧ください。 



eSATA ポート] 


夕に\ eSATA ハードディスクからシステム起動させます。 


step3 


システムを超助させる 


本製品の電源を入れて、 eSATA ハードディスクからシステムを起動さ 


せます。 


本製品の[電源]ボタンを押します。 

う に TATUS ] ランプが緑点滅を開始します。 



2 


に TATUS ] ランプが緑色に点灯すれば\起動完了です。 

X 「 IP アドレス自動取得する ( DHCP )」 の設定で使用中で、 
LAN ケーブルを接続していない等で DHCP サーバから IP 
アドレスが取得できないが態の場合であれば\に TATUS ] 
ランプがホ点滅になります。 


STEP4 


力ートリツジを兵す 


取り外していた4台のカートリツジを]台すつ\すべて元に戻します。 

# 参同時に複数台取り付けないでください。 

必ず、]台ずつに TATUS ] ランプが点灯することを確認してか 
ら夕のカートリツジを取り付けてください。 


1カートリツジを]台すつ順に取り付けます。 
カートリツジをス□ツトの奥まで'挿入します。 



2 


取り付けたカートリツジ 
の[スライドスイツチ]を 
左側 ([ LOCK ]) に移動さ 
せます。 

一に TATUS ] ランプが点 
滅しますので、点灯する 
までお待ちください。 







_^||^垂必ずカートリッジ ] 台ずつ行ってください。 

^10 に TATUS ] ランプが点滅したまま\別の力ートリッジをセット 

すると、正しく構築できない場合があります。 

必ず\ ] 台ずつに TATUS ] ランプが点灯することを確認してか 
ら夕のカートリッジを取り付けてください。 

V_/ 


2 


2台目じ(降のカートリツジも同様に取り付け、4台ともすベ 
て取り付けます。 


3 


添付の□ツクキーで LOCK を反時計周りにまわして、 
[ LOCK ] にします。 


〇? 電源を入れると、に TATUS ] ランプがホ点滅し、 

( j 5) ブザーが鳴り続ける！ 

与に OPY ] ボタンを押して一旦ブザーを止めた後、 

じ(下の個所を参照してください。 

[[ミラーディスクの f 呆管]を行った eSATA ハードデ 
イスクから起動できない】に3日ページ） 
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siepS 


システムを復旧させる 

[ミラーディスクの保管]を行った eSATA ハードディスクのシステムを本製品の内蔵ハードディスクに復旧させます。 


1に TATUS ] ランプが緑点灯となってし\ることを確認後、 
本製品の設定画面を開きます。 


P 本製品の設定画面の[メニュー]をクリックします。 




4 


[内蔵ボリユーム] ] の踞作]欄で [ eSATA ディスク ] からミ 
ラーリング開始]を選択後、[実行]ボタンをクリックします。 


■ ボリューム情報 


内面ボリユ—ム1 

か巧モード RAID5( 知散 J ん1ティ） 

がお 巧止 


巧け [1 eSATA ディスク1からミラ-リング閲化 'I I 実を J 1 


1 4.1—1 1 广 A ... 

、、 

bSATA ボリューム1 

か巧トド L ①還択 1 ②クリツ 

巧お eSAT げィスク1で単巧かな中 

巧巧 現を巧おな巧巧はありません 

* 詳9巧巧 


eSATA ポリュ '—ム2 

旣巧モード 共ちディスクび AT/NTFS) モード 

巧お モ巧続 

巧巧 現を巧能な}ま巧はありません 

»夏$1巧巧 

USB ボリューム1 

か巧モード 其有ディスクび AT7NTFS) モード 

：!犬お モ巧椅 

巧巧 現を巧能な}ま巧はありません 

»譯 H 巧巧 

USB ボリューム2 

旣巧モード 舆をディスクび AT/NTFS) モード 

がお モ巧続 

巧巧 現を巧能な巧巧はありません 

»譯 H 巧な 


# 


•ミラーリングの再構築にはディスク容量および処 
理中の本製品の使用状況にもよりますが\目安と 
して RAIDS 構成の HDL - GT 1.0 にぉぃて約 T 2 
時間要します。 

再構築中はミラーリングによるデータ保護がち効ではありま 
せんのでごミ主意ください。 


5 


[ OK ] ボタンをクリツクします。 


■ ミラーリング開始の確認 


警告：「ミラーリング開始」を実行しようとしてし、ます。 

視を「内忘ボリューム 1JI ま 「eSATA ディスク1」のみで単巧技)作してしホすび、 r ミラーリンヴ刷も」を実行 
すると、現をの「内忘ボリューム 1J の内容を巧持したまま、「内あディスク Ijr 内忘ディスク 2jr 巧おディス 
ク3」 r 内商ディスク4」の内容をすぺて;'肖去して r 内忘ボリューム1」|こ組み込み、再巧萬を開おします。ぶ 
里なデータびある巧合は、あらかじめ J わクアッブぞ巧ってわし >てください。 

「ミラーリング開始」を実行しますか？ 


[ クリック 


P [0 ロボタンをクリックします。 




し？ j 本当にミラーリンヴ閉おを実行しますか？ 

[ クリック L=p ……那………… ill キャンもレ1 


7本製品のに TATUS ] ランプが点灯し、[結果]画面が表示され 
たら、ミラーリング設定完了です。 


■結果 _ 

ミラーリングを開始しました 


8 


続けてミラーリング再構築が行われます。 

再構築が完了すれば\システムの復旧はすべて完了です。 


構築中は\に TATUS ] ランプが緑点灯、4つの [ ACCESS ] ラ 
ンプはすべて青点滅します。 


構築状況は\ [情報表示]の[ボリューム情報]画面の 
[eSATA Diskl ] の狀態]情報で確認することができます。 
[再構築を行っています]の表示が、[正常動作しています]の 
表示となれば、構築終了です。 


■ ボリューム情報 




1ボリュ-ム 

[eSATA ボリューム1 

1故けモード 

1ミラー U ンヴモード 


げぉ • 

-PI 1 } 1>车*巴 、• 

正带旣巧していま T 1 


再度が態を確認するには\ [情報表示]^[ボリユーム情報]を 
クリックしてくださし、。 

-度開いた[ボリユーム情報]画面の情報は\再度[ボリユーム 
情報]画面を開かないと更新されません。 

\_ y 


じ(上の操作で eSATA ハードディスクからのシス 
テ厶は復旧されます。 
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RA の (1+0) でミラーリングを 

«第する 


RAID (1+0) (ミラーストライピング）は、ディスクの利巧効率は低いですが、データ保護機能が最も高いモードです。 

内蔵ディスク]、3および内蔵ディスク2\ 4で2つのミラーリングペアを構成し、2つのミラーリングペアをさらにストライピングすること 
により、1つのボリュームとして使用できます。 

また、ディスクセットの保管機能により、内蔵ディスク]、2 (上2つ）または内蔵ディスク3\ 4 (下2つ）をディスクセットとして取り 
外し\内蔵ボリューム、及びシステム全体のバックアップとして保管することができます。 

トラブル発生時は\保管したディスクセットを接続してシステムを起動すると、ディスクセットを保管した時点のシステムのが態（内蔵ボリュ 
ームの共有データ、登録ユーザ/グループ情報、その他各種設定）まで戻ることができます。 


5ラーリングを憤築ずる 


1本製品の設定画面の [メニュー] をクリックします。 



4 [0 ロボタンをクリックします。 

■ ボリューム設定 


P [メニュー]の [ディスクト[ボリ ュ ーム設固を順に 
クリツクします。 


> メニュー < 

■ 

一 < 


ネットワーク > 


-ク > 


みち昔巧 > 


{f > 


ディスク > 


う 

ボリューム悚巧 

} わクアッブ > 


づ 

ボリューム設走 

六ール巧か > 


削 

アクティプリベア 

システム > 


U 

ディスクおを力 

がディ 


< 


管巧を バスワードの ず更 


-ドの変更 



3 


[内蔵ボリユーム]をチェック後、 

[ RAID 1+0 (ミラーストライピング） ] をチェックし、陵質 
ボタンをクリツクします。 



巧蔵ボリュームの設定を'変更しようとしてし、ます。 

内商ボリュームのか巧モードを RAID1W( ミラーストライビンヴ)にを更します。 

内あポリュ -- - —.--- 


— 「でにれ 1 U 1 〜、二つ》—乂「二 nL ノソみぶ■レ夫9 〇 

... _ "ドをををすると、現なの内忘ボリュームのすぺてのデータび;'肖モされます。 

ぶ要なデータびある巧合は、あらかじめ;切クアッブぞ巧ってわしでください。 

変更してもよろしし、ですか 


ク U ツク 


部 0口 I 岡 


じ削除される共有フォルダー覧 


ち [0 K ] ボタンをクリックします。 




し？^ 本当に設定を変更をしますか？ 

[ クリック OK il [ キャンセル 1 

1 


上の操作でミラーリングを設定できます。 


|[ M 3 K ③クリック I 
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RAID 1+0 (ミラーストライピング）している内蔵ハードディスクの 
ディスクセット（上段2つのカートリッジ、または、下段2つのカー 
トリッジ）を取り外し、システムのバックアップとして保管すること 
ができます。 

取り外し後、取り外した位置に新しいディスクセツトをセツトする必 
要があります。 


1 stepI 

1 [ディスクセットの巧管]を 


実巧する 


1本製品の設定画面の [メニュー] をクリックします。 


巧活ま示 > メニュー <' ログオフ 



3 


[内蔵ボリューム1 ] の照作]欄で、 

[ディスクセット]の保管]または[ディスクセット2の保管] 
を選択し\ [実行]ボタンをクリックします。 


■ ボリューム情報 


向 B ボリューム1 

か巧モード RAID140(5 ラーストライビンヴ） 

がお 正巧かれしています 

拽巧 1 1 ディスク tp 卜 2 の巧昔 J ly 1 ] 

•麵巧 r の适 .が、 1 r 抗 、、'八 1 

eSATA ボリューム1 

化か: p— ドし’' JrK)：LU ク J ソク少 

巧お モ巧巧 

巧巧 現を巧能む}ま巧はありません 

>重3信巧 


1助巧モード 共ちディスクび ATWTFS) モード 


4 [ OK ] ボタンをクリックします。 


確盛 


r ディスクたジト2の保管」を実行しようとしてし、ます 


画 


「ディスクわツにの巧昔 J ぞ実行した巧合、システムシャツトダウンび閉化さ 
れます。 

本装置のを源び売をIこ OFFI こなったな、本装置よリ r ディスク亡ツに J ぞ巧 
巧する内おディスク3と内おディスク4^恥 J かし、システムおよぴ巧おボリ 
ューム1の J Vックアッブディスクわットとしてな昔することびできます。 


「ディスク它ジト2の保管」を実行しますかつ 


(^T クリック 


# ディスクセットの保管後、同一容量の新しいカートリッジ2 
台をセットする必要があります。 

保管前に、別売オプション品をご購入ください。 

【オプシヨン品について】に80ページ） 


V 



5 

[0 K ] ボタンをクリックします。 




、ブ J 本当に「ディス化ッにのイ呆管」を実行しますか？ 

〔 クリック OK |[ キャン t ル I 


P 結果の画面が表示されます。 


■結果 _ 

r ディスクセット2の保管」のため、シャットダウン贴里を開始しました 

本装置の電源が完全に OFF になった後、本装置より巧蔵ディスク3と内蔵デイス 
ク4を取り外すことができます。 

ブラウザを終了してください。 


7しばらくすると、本製品がシャットダウンします。 

一 [ POWER ] ランプがホく点灯するまでお待ちくださし、。 


step2 


ディスクセットを取 yw す 


[ディスクセットの保管]で指定したディスクセット]または2を取 
り外します。 

-ディスクセット]の場合ーカートリッジ1と2 
-ディスクセツト2の場合一力ートリツジ3と4 


LOCK キーの LOCK を解除します。 
添付の□ツクキーで LOCK を 
時計周りにまわして\ 

[ UNLOCK ] にします。 
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2 


ディスクセット（上段または下段2つのカートリッジ）を取 
り外します。 


① 取り外すカートリッジの[スライドスイッチ]を右側 

([ UNLOCK ]) に移動します。 

② 力ートリッジの「取っ手」を手前に引いて力ートリッジを 
取り外します。 

同様にもう]台のカートリッジを取り外します。 


STEP4 


ディスクセットを取リがける 


取り外した位置に新しいカートリツジ2台を取り付けます。 


•同時に2台のカートリッジ取り付けないでください。 

必ず\ ] 台ずつに TATUS ] ランプが点灯することを確認してか 
ら夕のカートリツジを取り付けてください。 


▼下段2つのカートリッジ（3、 4) を取り外す例 




取り外したカートリツジを 
混同しないよラ、添付の[イ 
ンデツクスシール]を貼るな 
どの区別をした上で保管し 
て < ださい。 



step3 


システムをち助させる 


本製品の電源を入れて、ディスクセツトからシステムを起動させます。 


本製品の[電源]ボタンを押します。 

う に TATUS ] ランプが緑点滅を開始します。 


1新しいカートリッジ2台を]台すつ順に取り付けます。 


1台目の新しいカートリッジをス□ツトの奥まで挿入しま 
す。 



2 


取り付けたカートリツジ 
の[スライドスイツチ]を 
左側 ([ LOCK ]) に移動さ 
せます。 

一に TATUS ] ランプが点 
滅しますので、点灯する 
までお待ちください。 


為 




ぉ TUS 


2 


に TATUS ] ランプが緑色に点灯すれば、起動完了です。 

X 「 IP アドレス自動取得する ( DHCP )」 の設定で使用中で、 
LAN ケーブルを接続していない等で DHCP サーバから IP 


ァドレスが取得できないが態の場合であれば、に TATUS ] 
ランプがホ点滅になります。 


# 参必ずカートリッジ]台ずつ行ってください。 

に TATUS ] ランプが点滅したまま\別のカートリッジをセ 
ットすると\正しく構築できない場合があります。 

必ず\ ] 台ずつに TATUS ] ランプが点灯することを確認し 
てから夕のカートリッジを取り付けてください。 

V_ y 


3 

同様にもう]台のカートリツジを取り付けます。 


4 

添付の□ックキーで LOCK を反時計周りにまわして\ 

[ LOCK ] にします。 


上の操作でディスクセツトの保管は終了です。 
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HDL - GT シリーズ本体のシステムを、[ディスクセットの保管]を行った2台のカートリッジのシステムに戻す（復旧する）ことができます。 
たがって作業を行います。 

カートリッジをすべて取り外す 
ディスクセットを取り付ける 
システムを起動させる 
残りのカートリッジを取り付ける 


masmsbMm 

step! 

にし 

step2 


step3 


step4 



STlPl 


カートリツジをずぺて巧0外ず 


本製品の電源を切ったが態で、内蔵ハードディスクの4台のカートリッジすべてを取り外します。 


本製品の電源が入っている場合は\ [電源]ボタンを押して、 
電源を切ります。 

^本製品の電源が切れていることを確認します。 

([ POWER ] ランプがホ点灯していることを確認します。） 


2 


LOCK キーの LOCK を解除します。 
添付の□ツクキーで LOCK を 
時計周りにまわして\ 

[ UNLOCK ] にします。 




3カートリツジ4台すベて取り外します。 


① 力ートリッジの[スライドスイッチ]を右に移動 

([ UNLOCK ]) します。 

② カートリッジの「取っ手」を手前に引いてカートリッジを 
取り外します。 

4台のカートリッジすべてを取り外します。 

※どのカートリツジから取り外しても構いません。 
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本製品にアクセスする 


siepZ 


ディスクセットを巧リがける 


[ディスクセットの保管]を行ったディスクセット（カートリッジ2 
台）のみを取り付けます。 


STEP4 


巧りの力ートリツジを 
取 y がける 


残りの2台のカートリッジを]台すつ、すべて元に戻します。 


/-> 

参必ずスロット T とス□ット2に取り付けてください。 



r A 

.41^ 参取り付けるカートリッジの!前のデータは消'まされます。 

参[ディスクセットの保管]を行った2台のカートリッジは\ 



•剛まに残り2台を取り付けないでください。 

とちらをスロット ] とス□ット2に取り付けても構いま 



必ず\ ] 台ずつに TATUS] ランプが点灯することを確認して 

せん。 

V J 



から夕のカートリッジを取り付けてください。 


本製品の電源が切れているが態で\ [ディスクセツトの保管] 
を行ったカートリツジ2台を取り付けます。 

※必すス□ツト]とス□ツト2に取り付けてください。 


① カートリッジをス□ット]の奥まで挿入します0 

② [スライドスイッチ]を左側 ([ LOCK ]) に移動させます。 
同様にもう]台のカートリッジをス□ット2に取り付けま 
す。 



な 



step3 


システムを超助させる 


本製品の電源を入れて\ディスクセツトからシステムを起動させます。 


1残りのカートリツジ2台を]台すつ順に取り付けます。 


カートリツジをス□ツト3の奥まで挿入します。 



2 


取り付けたカートリツジ 
の[スライドスイツチ]を 
左側 ([ LOCK ]) に移動さ 
せます。 

一に TATUS ] ランプが点 
滅しますので、点灯する 
までお待ちください。 






# ♦必ずカートリッジ]台ずつ行つてください。 

に TATUS] ランプが点滅したまま、別の力ートリッジをセ 
ットすると\正しく構築できない場合があります。 

必ず\ ] 台ずつに TATUS] ランプが点灯することを確認し 
てから夕のカートリツジを取り付けてください。 


本製品の[電源]ボタンを押します。 

う に TATUS ] ランプが緑点滅を開始します。 


2 


に TATUS ] ランプが緑色に点灯すれば\起動完了です。 

义 「 IP アドレス自動取得する ( DHCP )」 の設定で使用中で\ 
LAN ケーブルを接続していない等で DHCP サーバから IP 
アドレスが取得できないが態の場合であれば、に TATUS ] 
ランプがホ点滅になります。 


3 

同様にもう]台のカートリツジを取り付けます。 


4 

添付の□ックキーで LOCK を反時計周りにまわして\ 

[ LOCK ] にします。 


上の操作でディスクセツトからの復旧は終了です。 
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I UPS 巧呈を巧続ずる ■ 



UPS 細すのる巧削巧 


UPS 装置を本製品の USB ポートに接続し\ UPS 装置の接続を確認 
します。 


stepI 


UPS を巧爲する 


step 2 


巧おを巧强する 


本製品で UPS を使用できるように接続します。 


iH % •本製品の電源が入っていても入っていなくても 
接続できます。 

•本製品に接続できる UPS 装置については\弊社ホー 
ムぺージをご覧ください。 （ http : // WWW . io おね」 p /) 

_/ 


1本製品の設定画面の [メニュー] をクリックします。 


巧巧表示 > メニュー <1 □グオフ 


P [メニュー]の[システムト [ UPS 設茵を順にクリックしま 
す。 


1 UPS の電源を入れ、 UPS が起動することを確認します。 


P 本製品背面の USB ポート に UPS を接続します。 


上で接続は完了です。 

次に正しく接続されてし\るかを確認します。 



国 UPS が態 


|UPS 巧結が態 

II 巧続ゃ 1 


|UPS バッテリーお 1 容查 扣.け ' 

■ UPS 警告 

確認 1 

1 


|ijps 管告權能 ちか〇おか ' 

rups 管告碟能」をちかに設定すると、 UPS の巧続げお記できない、または巧電げ態を横化すると、ブザー音 
と STATUS ランブ麻，さ'诚)でおからせします 


1 シャットダウンを f 牛 


巧ををの経過時間 1 

110がをにシャッ 1' タウン イ 

|UPS バッテリー巧宅容查 1 

|10狐 TF で.シャゥトタウン v| 

UPS 巧続や1こ俘野ボおを粉 li すると、上記のシャットダウン丢件のしザれか1こ一をした巧,ちでシャットダウン 
処理を胡化します 




上で完了です。 


参エラーメッセージが表示された場合 

W 




「UPS が電源に接続されていません。 UPS のバッテリー電源で動作 
している可能性があります。 

UPS の電源接続を確認してください。この警告が不要な場合は、 
「UPS 警告機能」を無効に設定してください。」 

一 UPS が正常に接続され\ UPS から「電源断」信号を受信した 
場合に表示します。 


「本 製品に UPS が接続されていません。 

UPS の接続を確認してください。この警告が不要な場合は\ 「UPS 
警告機能」を無効に設定してください。」 

一 UPS 警告機能がち効になっているが、 UPS が接続されてい 


128 































































UP 巧き If をち巧に 


本製品の USB ポートに接続した UPS 装置の状況によって警告メッ 
セージを表示させるようにします。 



2 


[メニュー]の[システム]一 [ UPS 設定]を順にクリツクしま 
す。 



3 


[ UPS 警告機能]の[有効]にチェックを付け、[シャットダウ 
ン条件]を選択してから\ [0 K ] ボタンをクリックします。 


M UPS が態 


| UPS 巧続が態 

1巧続ゃ 

| UPS バッテリー充軍容畳 

1100.0 35 


■ 

UPS 警告 

U に普ち欄能 

p) ち如 1〇 無如 

「UPS 普ち欄能」きち如 1：^ 
と STATUS ランブ麻，も'品 1 

^ じ の巧続が確記できない、または f き軍が態を 
[^① チェック] r 


■シャット 毋 I ウン票件 


f きを棟の径過時間 

1日が槪こシか外ヴウシ 十- 

={ ② 設定] 

UPS バッテリーお軍容畳 

II 1 日細: TF でシか)トタウ シ囚 


UPS 巧続やに巧をが態きお化すると、上記のシ"^-リトザウン条件のし1ずれかに一致し; 

処巧き閲おします 



[ 

③クリック 


上 C 亢 / C 9 。 
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DLNA サーバ • 
FTP サーバ 
機能を利用ずる 



DLNA サ■バ 


本製品を DLNA サーバ 
として巧用ずる場さのを意 


「 DLNA 対応ネツトワークメディアプレーヤー」などの DLNA クライアントなら、ネツトワーク経由で本製品内のコンテンツをテレビなど 
で楽しむことができますが。 


XI DLNA 対応版の弊社製 AVeL LinkPlayer や各家電メーカー製の DLNA ガイドライン準拠「ネットワークメディアプレーヤー」 
X 2 本製品は DLNA の策定するデジタル機器の相互接続性の標準設計ガイドライン 「Home Network Device Interoperability 


Guidelines v 1.0」 に対応しています。 
ご利用になる前に、じ(下をご確認ください。 


m 


•ライブラリ として公開できる共有フォルダは\共有フォルダのアクセス権が [全てのユーザに許可]となっている共ちフォルダの 
みです。 


参 本製品で再生できるファイルフォーマットは下を参照してください。 
[メディアプレーヤーで再生できるファイルフォーマット】（巧ページ) 


♦本 製品は工場出荷時が態で\ DLNA サーバ機能がち効となっています。本機能を利用しない場合は\映有サービス設固のに LNA Server ] 
機能は無効に設定してください。 [共有サービス設定】 （198 ページ）参照 


•公開して いるフォルダ内のファイル数は、合計1万ファイル内でご利用ください。 


•公開して いるフォルダ内のファイルに変化があると\データベースの構築が行われます。この間、クライアントから再生できない場合があ 
ります。 

また\ DLNA サーバで公開している共有フォルダへのファイルコピーは\公開していないものより遅くなります。 


•パ スワード機能はありません。 

• FAT フォーマットの増設ハードディスクのファイルを再生する場合\再生できるファイルサイズは 4 G -1 バイトまでとなります。 

•本 製品の設定中は\ネットワークメディアプレーヤーから接続しないでください。 

•ネッ トワークメディアプレーヤーで再生中に本製品上の再生中のファイルや、ファイルのある共ちフォルダを削除したり移動させたりしな 
いでください。 

参 同時再生を行ったり\再生中にパソコンから本製品へファイルコピーなどの操作をした場合やバックアップ処理などが起動している場合\ 
再生するファイルによっては動画がコマ落ちしたり\音とびしたりすることがあります。 

•公開す る共ちに含まれるファイル数が多い場合には\ DLNA クライアントからの接続に時間がかかります。 

また\公開中の共有にファイルをコピーしたり削除した場合にも\データベース構築が行われるため\時間がかかる場合があります。フ 
アイル数によっては\数時間かかることもあります。 


♦本製品を使用中にデータが消'失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。 
故障や万一に備えて定期的にデータをバックアップしてください。 


•Windows Vis ね®のネットワークに表示されるアイコンについて 

本製品の DLNA Server 機能を有効に設定している場合\ Windows Vist がの「スタート」一「ネットワーク」で開いた画面に追加アイコ 
ンが表示されます。ダブルクリックするとメディアプレイヤーが起動する場合がありますが\お使いの PC のメディアプレイヤーが DLNA 
に準拠していない場合は\本製品の共有フォルダ内のコンテンツの再生はできません。 
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タディアプレーヤーで再生 
できるファイルフォーマット 


DLNA クライアントで再生できるファイルのファイルサイズによる制限はありませんが\本製品はじ(下のファイルお張テのファイルにのみ対応 
しています。 

※最新の対応情報は 弊社ホームぺージ （ http :// www.ioda ね. jp /) をご覧ください 0 


種類 



ファイル拡張テ 



動画 

mpg 

wmv 

mpeg 

asf 

mpa 

avi 

nnpeg 2 

vob 

写真 

jpeg 

jpg 

png 

bmp 


音楽 

mp 3 

wma 

wav 

pern 

Ipcm 


※ファイルによっては\上記ファイル拡張テでも再生できない場合もあります。 


•ネットワーク メディアプレーヤー （ DLNA クライアント）で本製品内のファイルを再生する場合\本製品およびネットワーク 
メディアプレーヤーの両ちが対応しているファイルフォーマットである必要があります。 

お使いのネツトワークメディアプレーヤーが対応しているファイルかを、ネツトワークメディアプレーヤーの取扱説日月書など 
で確認してください。 
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乂ディアプレーヤーから 
参照できるよ5にずる 


ここでは、 DLNA 対応ネツトワークメディアプレーヤーから本製品 
内のデータを参照できるようにする手順について説明します。 


参照できるようにするには\参照させる共有フォルダにに LNA Server で公開]設定する必要があります。 
※本製品には、出荷時すでにに LNA Server で公開]設定されている [ dina ] フォルダがあります。 


1 stepI 

公巧ずる兵ちフォ J レダを 


設定ずる 


ネツトワークメディアプレーヤーから参照できる共有フォルダを設 
定します。 


本製品の設定画面の[メニュー]をクリツクします。 


2 


[メニュー]の映有管理一映有フォルダ管理を順にクリツ 
クします。 


> メニュー < 


— < 


ネットワーク > 


-ク > 


其ちを巧> 


巧 

みち フォルタ’ を巧 

ティスク> 


> 

ユー ヴ菅 5 里 

) わ クアッブ> 


づ 

ヴルーブ管巧 

六ール巧か> 


刺 > 


システム> 


U > 


がディ 


f 


昔巧を バスワードの をを 


-ドのをを 




新規共をフォルダの作成 


穿が目冉ちつオルダの巧加 


がちフォルダを胤 D します 


共ちフォルダー覧 



4 


[DLNA Server で公開]をチェック後、[変更]ボタンをクリツ 
クします。 


M 共有フォルダの設定変更 


是モする巧目のさか f 束巧巧をの設定 



( D クリック I 


# •ライブラリ として公開できる共ちフォルダは\共ち 
フォルダのアクセス権が [全てのユーザに許可]となつ 
てし X る共ちフォルダの みです。 

•この [共有フォルダの設定変更]画面で変更できるのは\同時に]つ 
の項目のみです。 

公開するために他の設定も変更する場合は\に LNA Server で公開] 
設定の後で再度この画面を開いて f 也の項目を変更してください。 


5 


[結果]の画面が表示されます。 

[対象サービス]にに LNA Server で公開]が表示されているこ 
とをご確認ください。 


■結果 


■ 共有フォルダの設定情報 


1共ちフォルダを 

'diskl 

1がント 

恤し GT RAID volume 

1使用ボリューム 

1内麻ボリューム1 


阿をユーザ すぺてのユーザ婦みきき巧お) 


Micraso 巧ネットワークファイル其台 
CSj むが狂山巧^^>~^一々 つァイ J レ巧ち 
EED DLNA Seivcf でと Pjf 卜 ^^^ 確ミ忍 

I罕师可能 


巧まサービス 


にみ額お 


6 


他の共有フォルダも公開したい場合は、同様に2 
ら変更してください。 


じ(上でネットワークメディアプレーヤーで見ることができる 
共ちフォルダの設定は完了です。 

夕に実際にネツトワークメディアプレーヤーからアクセスで 
きるかを確認します。 
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1 srEp2 

ネットワークタディア 


プレーヤーからアクセスずる 


ネットワークメディアプレーヤーからのアクセスち法については、お 
持ちの「ネットワークメディアプレーヤー」の取扱説日月書を参照して 
くださし、。 

け^下は\弊社製 AVeL LinkPlayer （ DLNA 対応版）からのアクセス手 
順の例です。 


•ネットワークメディアプレーヤーで本製品が表示さ 
れない！ 

与じ(下の個所を参照してください。 

〔困ったときには】の263ページ 

参ネットワークメディアプレーヤーに表示されなし、、あるいは、再生 
できないファイルがある！ 

与じ(下の個所を参照してください。 

〔困ったときには】の263ページ 


参考： 

DLNA 巧巧の AVeL LinkPlayer からのアクセス手順 


ここでは、 DLNA 対応の AVeL LinkPlayer からのアクセス手順を例として説明します。 


1 

AVeL LinkPlayer をネットワークに接続します。 

※詳細については 、 AVeL LinkPlayer の取扱説日月書を 
参照してください。 


2 

AVeL LinkPlayer を起動すると自動的に 「 LAND に K 」 を認識 
します。 

表示された本製品を遇択後、リモコンの[決定]ボタンを押し 
ます。 


み/ミ〔細 品こ 

C 戶 f—y ■户 

ロヴイン巧をぶんで下さい 

1 © 

ディスクなし 

2 .参 

Online Premium Contents 


IaimHU レ nniviftirk 

ん C =1 

遅択後 \ 陕定] 1 

mm 


▲設定されている本製品の名前が表示されます。 


4 


[DLNA Server で公亂設定した共有フォルダ内のデーター 
覧が表示されます。 


# 参 弊社製 AVeL LinkPlayer でのムービーの再生も法など 

については\弊社製 AVeL LinkPlayer の取扱説日月書を 
ご覧ください。 

♦複数の 共有フォルダをに LNA Server で公開]設定した場合は\それ 
らすべての共有フォルダ内のデーター覧として表示されます。（共 
有フォルダ別には表示されません。） 


♦共ちフォルタの一覧表71^にしたい場合 ■■■ 

① 共有フォルダ毎にデータを確認したい場合は、上記 3 
手順の [User Files ] で確認できます。 

② iU 下の画面が表示されますので\ [ dlnashare ] を選 
択後\リモコンの[決定]ボタンを押します。 



上ですベての設定は終了です。 
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参照できる巧ちフォルダを 
追加 • 削なずる 


ネットワークメディアプレーヤーからの本製品内のデータの参照 
は、共有フォルダ単位での設定で行います。 

ここでは、参照できる共有フォルダを追加したり、逆に参照できな 
くする手順じついて説明します。 


本製品の設定画面の[メニュー]をクリツクします。 


2 


[メニュー]の映有管理一供有フォルダ管理を順にクリツ 
クします。 


> メニュー 

< 


一 < 


ネットワーク 

> 


-ク > 


共ち管巧 

> 


巧 

其ちフォルダ管理 

ディスク 

> 



ユーザ昔巧 

) わクアッブ 

> 


-づ 

ヴルーブ菅巧 

少ール巧か 

> 


别 > 


システム 

> 


U > 


泪ディ 



f 


を巧を バスワードの 変更 



-ドの変更 



可 


現在\ネットワークメディアプレーヤーに公開されている共 
有フォルダを確認します。 

[サービス]欄にに LNA ] と表示されている共有フォルダがネ 
ットワークメディアプレーヤーに公開されている共有フォ 
ルタ'です。 

■ 新規共有フォルダの作成 


I 巧巧.其ちつォんダの巧加 


-夕ちフォルダぞ胤 D します' 


確認 


■ 共有フォルダー覧 

- - ^ 

1巧芭ボリューム1の共ち1巧れ1コメント 

i ____ Ir 

diskl liM S 2： aiM |hD し GT RAID volume 

|En CH EE 3 

dlna liMIiSaiM |hD し GT DLNA share 

iKTHl CH QEQ 

shaiel 1 詳細变更刖 除 jshaie for all user 

|Cn CH 



1 eSATA ボリューム 1 の巧有 1 巧巧 1 コメント 


esatal | ^ 室:を SjM ] |hD し GT eSATAl disk 

1 Win [Macl || 


1:1 



|esata2 | [lIM をを SM ] 「HD し GT eSATA2 disk 

1 Win [Mac 1 || 



啸 IIM 独 SM |hD し GTUSB2disk 

103 CH 

^ - 


4 


追加して公開したい、あるいは、公開させなくする共有 
フオ；レダ名横の[変更]ボタンをクリックします。 


Li 斤規共有フォルダの作成 


ぉ巧み右っ 7^ ルタ ' の ii 力 n 


■與初つォルザを追加しまず 


有フォルダー覧 


diskl pii 

mE\ 

M HDL-GT RAID volume 10 JJ EH EED 

dba \m 


艦 HDL-GT DLNA share 10 3 皿 皿 3 

sharel Hi 

独 ! 

M share for all user |〇3 CQ 

Ul Li ■■ 
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画画 

ずを 1 

■ 1 册し GT eSATAl disk | 


画 


|esata2 

mE\ 

■ 1 [HD し GT eSATA2 disk ~| |^Q| CE9 





励 


T3sb2 障 i 

I-Ei 

ム 

M 品 ) し GTUSB2disk | 〇 3 CSS 
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公開させる場合は\に LNA Server で公開]をチ王ックしま 
す。 

公開をやめる場合は\に LNA Server で公開]のチェックを外 
します。 

設定後、[変更]ボタンをクリックします。 

※ネットワークメディアプレーヤーに公開できる共有は、ア 
クセス権設定が「全てのユーザに許可」の場合のみ選択で 
きます。 


けお旨フォルダの設定変更 _ 




o 其ちフォルダるをを更 

sharel | 

〇 コメントぞ规 

share for all user | 


@ をてのユーザに許可 



o 指ちユーザのみ許可 


〇アク t ス椿を変更 

1 user1 

トー1 


〇;旨ちヴルーブのみ許可 


I groupl 

イ 


@ サービスををを 


□ このフオルタ’齿売み恥 J き巧こする (FTPI ま除く） 


囚 Micmsofl ネットワークファイル其ち 
回 AppleShare ネットワークファイル共を 


回 DLNA Server で公聞 ①設定 


I □Anonymous FTP ぞ許巧 
: User FTP を i 午巧 


〇 ごみ箱概おぞをを |〇ち巧@ぉさ力 


②ク U ツク 


攀 


この[共ちフォルダの設定変更]画面で変更できるのは\ 
同時に]つの項目のみです。 

公開するために他の設定も変更する場合は\に LNA Server 
で公開]設定の後で再度この画面を開いて他の項目を変更してくださ 
い。 


5 


[結果]の画面が表示されます。 

[対象サービス]に [DLNA Server で公開]が表示されているこ 
と（公開設定した場合）、あるいは、に LNA Server で公開] 
が表示されていないこと（公開設定した場合）をご確認くだ 
さし、。 


r 公開設定した場合の例 

■結果 


I 共をフォルダの設定情報 


1共ちフォルダを Ishaiel 

1がント 

脚ポリ：!一厶… 

{sbaxe の] r all user 

1巧なボリューム1 

1巧を ユーザ 1すべての ユーザ (読みまき可能） 

巧をサービス 

1^3 Microsoft ネットワークファイル其有 
AppleShare ネットワークファイルみち 
、 EEDdinasc 巧が でた閱 J 



確認 


じ(上でネットワークメディアプレーヤーで見ることができる、 
あるいは、見えなくさせる共ちフォルダの設定は完了です。 
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アクセスできる乂ディア 
プレー如一を制旧ずる 


一部の「ネットワークメディアプレーヤー」で再生できなくする 
(アクセスできなくする）手順について説明します。 


本製品の 「DLNA Server 」 設定を有効にした場合、同ーネットワーク 
内のすべての「ネットワークメディアプレーヤー」からデータを再生で 
きるように設定されます。 

一部の「ネットワークメディアプレーヤー」で再生できなくする（アクセス 
できなくする）にはじ(下の手順を行います。 




アクセス制限を行ラには\ 「ネットワークメディアプレ 
ーヤー」から事前に一度本製品にアクセスしておく必要 
があります。 


1本製品の設定画面の [メニュー] をクリックします。 


巧活表示 



P [メニユ ー] の[ネットワーク]一映有サービス設固を順にク 
リツクします。 


■> メニュ- 

< 

■ 


j ネットワ-ク 

> 


-ク 

みちサービス設ち 

な有を巧 

> 


巧 

MS ネットワーク設定 

ディスク 

> 


う 

TCP/IP 設ミ 

) わクアッブ 

> 


づ 


ール巧か 

> 


刺 

> 

システム 

> 




泪ディ 



< 


菅巧をバスワードのを 更 



-ドのを 更 



3 [DLNA Server ] 横の[アクセス制限]をクリツクします。 


5選択した DLNA クライアントが、[アクセスを禁止する DLNA 
クライアント]一覧に移動したことを確認します。_ 

■ アクセス制限(デフオルト許可） 


■ アクセスがあった DLNA クライアント 


适巧 



I アクセスを禁止する DLNA クライアント 



共をサービスの設定 


ちかにするサービスの涅巧 


囚 Micmson ネットワークファイル共ち 
囚 AppleShare ネットワークファイ J レ巧ち 
□ FTP 


囚 DLNA Seiverl ア々わスお旧 わ 


ク U ツク 


I 0 K I 


4 


「アクセスがあつた DLNA クライアント」一覧からアクセス 
を禁止する DLNA クライアント（ネットワークメディアプレ 
ーヤー）の[遇択]をチェック後、[禁止]ボタンをクリックし 
ます。 


■ アクセス制限(デフオルト許可) 



これで\選択したネットワークメディアプレーヤ 
一 （ DLNA クライアント）からは本製品にアクセ 
スできなくなります。 

X アクセスを禁止したネットワークメディアプレーヤー 
( DLNA クライアント）を元に戻す（アクセスを許可させ 
る）場合は\画面の禁止したネットワークメディアプレー 
ヤー （ DLNA クライアント）横の[選択]ボタンをチェック 
後、[許可]ボタンをクリックすれば戻ります。 

初期設定をアクセス禁止にする設定にしたい場合 
は\じ(下の個所を参照してください。 

[初期設定をアクセスを禁止する設定にする場合】（タペー 
ジ） 


デフォルトを許可- > 禁止 I こま:更 
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初期設定をアクセスを禁止ずる設定にずる場合 


複数のネットワークメディアプレーヤーの内、アクセス禁止よりも、アクセス許可のネットワークメディアプレーヤーのちが少なし、場合には、 
初期設定をアクセス禁止（デフオルトを禁止）にし、許可するネットワークメディアプレーヤーのみを還択することもできます。 


上記アクセス設定画面の[デフオルトを許可-〉禁止に変更] 
ボタンをクリツクします。 

ボタンが[デフオルトを禁止-〉許可に変到になります。 


これで、今後本製品にアクセスする新規のネツトワークメデ 
イアプレーヤーはすべてアクセス禁止になります。 


※じ(前にアクセスを許可したネットワークメディアプレー 
ヤーは、[アクセスを許可する DLNA クライアント]欄に表 
示され、許可した設定のままとなります。 


左下より 



アクセス制限(デフオルト禁止) 



I アクセス制限(デフオルト許可) 


■ アクセスがあった DLNA クライアント 


适巧 



国_ アクセスを許可する DLNA クライアント 


__巧巧__ 



デフォルトを禁止- >ミキ巧にま!ぞ 


I アクセスを禁止する DLNA クライアント 


四 


クリック デフォルトを i キ巧-> 禁止じをを 

アクセス制限(デフオルト 

■アクセスが あった DLNA クライアント _ 


■ アクセスを許可する DLNA クライアント _ 

「 □ 戶 OEBCOD 

] 禁リ 



2 


じ(前にアクセス許可をしたネットワークメディアプレーヤ 
一を禁止に変更する場合は、[アクセスを許可する DLNA ク 
ライアント]一覧から禁止する DNLA クライアント横の[遺 
択]ボタンをチェック後、[禁止]ボタンをクリックすれば禁止 
となります。 


3 


アクセス禁止しているネットワークメディアプレーヤーを 
許可に変更する場合は\ [アクセスがあった DLNA クライア 
ント]一覧から許可する DNLA クライアント横の[選択]ボタ 
ンをチエツク後、[許可]ボタンをクリツクすれば許可となり 
ます。 


アクセス制限(デフオルト禁止） 


アクセスがあった DLNA クライアント 



が 肿-- I • 

I アクセス を許可する②ク リック} _ 


デフォルトを禁止- > i 午巧にま巧 



17 クセス制限(デフオルト禁止) 


■ アクセスがあった DLNA クライアント 


这巧 



アクセス制限(デフオルト禁止） 


[7 クセスがあった DLNA クライアント 


L 7 クセスを許可する DLNA クライアント 


り囚 ] |0CM な aCOG _ Joa»i 

0?^ 


② クリック 


デフォルトを禁止->1午巧にま:巧 



■ アクセスを許可する DLNA クライアント 


r □! •— わ 

mm ]~ 

1-^1 


1 デフォルトを禁止- >i 午巧にをを 

1 


上記設定変更後は\ネットワークメディアプレーヤーを起動 
しなおしてください。 


右上へ 
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本製品の FTP サーバ機能としては \ Anonymous FTP と User FTP サービスの2通りの設定ができます。 


FTP クライアントソフトでューザ名を 「 anonymous 」 にして接続することで、どのューザからでも FTP での「ダウン □ 
ード」のみが可能になります。 


Anonymous FTP 
(次ページ参照） 


Anonymous FTP サービスをご利用の場合 

FTP クライアントから接続するには\下記のユーザ名\パスワードで□グインしてください。 

ューザ名 ： anonymous 
ノ くスワ—ド：任意 

Anonymous FTP 機能はダウン□-ド専用であり、本製品へのアップ□-ドはできません。ダウン□-ドも法については、 
各 FTP ソフトの使いちをご覧ください。 


((Anonymous FTP サービス使用上のを意》 

■本サービスは\全共ち（全てのユーザがアクセス可能な共有）フォルダにタオしてのみ設定できます。 

- Anonymous FTP 機能ではファイルのアップ□-ドはできませんので、あらかじめ Windows ネットワークファイル 
共有または AppleShare ネットワークファイル共ち機能を利用してファイルをコピーしてください。 

-インターネットへ FTP サービスを公開した場合\誰でもファイルのダウン□ー ドが可能となります。 

お使いのルータの設定（ファイアウォールなどのセキュリティ）は、充分にご留意ください。 


あらかじめ本製品にユーザを登録し、そのユーザに限り FTP での「ダウン□ー ド」のほか「アップ□ー ド」も可能となり 


User FTP 


(142ページ参 

昭^ 


ます。_ 

User FTP サービスを ご利用の場合 

FTP クライアントから接続するには\下記のユーザ名\パスワードで□グインしてください。 

ユーザ 名：許可した ユーザ 名 
パスワード：設定したパスワード 

User FTP 機能では\ダウンロード、アップ□ードが可能です。ダウン□ー ド■アップ□ー ドち法については\各 FTP ソ 
フトの使いちをご覧ください。 


((User FTP サービス使用上のを意》 

■本サービスは\ユーザ共有（単一のユーザのみアクセス可能な共有）フォルダに巧してのみ設定できます。 

-インターネットへ FTP サービスを公開した場合、お使いのルータの設定（ファイアウォールなどのセキュリティ） 
は、充分にご留意ください。 
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ここでは、本製品で Anonymous FTP を使用する手順について説明 
します。 


本製品で Anonymous FTP を使用するには、本製品の [FTP サービス]を有効にした後、新規作成あるいは既をの共有フォルダに Anonymous FTP 
設定すれば\その共有フォルダで Anonymous FTP を使用することができます。 

じ(下のステップに従って FTP 設定します。 


STliPl 


FTP サービスをち巧にする 


設定画面の[サービス設定]で [ FTP ] を有効にします。 

# 参 本サービスを有効にするため作成する共有フォルダはネ 
ットワークの全ユーザより読み書き可能となります。 
•インター ネットへ FTP サービスを公開した場合\誰でもファイルのダ 
ウン□ー ドが可能となります。 

お使いのルータの設定（ファイアウォールなどのセキュリティ）は\ 
充分にご留意ください。 


1本製品の設定画面の [メニュー] をクリックします。 




3 [ FTP ] をチェックし、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


■ 共有サービスの設定 




囚 Microsoft ネットワークファイル其右 




囚 AppleShare ネットワークファイル巧ち 


ちなにするサービスの涯巧 


或 TP 

内 DLNA Server アクわスま1|眼 


[ ①チェック f 

flW 

DIXIM- 


〔◎クリック 


4 [結果]画面が表示されます。 

[ FTP ] が[有効]となっていることをご確認くださし、。 


■結果 


■ サービス設定 



1 step 2 

巧ちフォルダに 


Anonymous FTP 巧ちする 


共有フォルダに Anonymous FTP の設定をします。 

ここでは、新規で Anonymous FTP 用の共有フォルダを作成する場 
合を例に説日月します。 


# すでにすベてのユーザからアクセスできる共ちフォルダ 
を作成済みの場合\その共有フォルダを Anonymous 
FTP 設定にすることもできます。 

その場合は\ 下の個所を参照して\共ちフォルダの [Anonymous 
FTP を許可]をち効にしてください。 

[共有フォルダの設定を変更する】 （60 ページ）参照 


1本製品の設定画面の [メニュー] をクリックします。 



P [メニュー] の[共有管理]一[共有フォルダ管理]を順にクリツ 
クします。 



3 


持斤規共有フオルタ'の追加]をクリックします。 


[S 


新規共有フォルダの作成 


^ クリック 


I レダを胤 D します 


共有フォルダー寶 


jdiskl 

|dba 


jUM 趣 l!M |HD し GT RAID volume | 国 EH 


D し GT DLNA share | 四 3 ^3 


lesatal 

fesata2 




区 D し GT eSATAl disk I E 9 


JlMMilESM IHDL-GT eSATA2 disk 


msb2 


J [iMM ILE ilM I IHD し GT USB2 disk 1 1 


次に、共有フォルダに Anonymous FTP 設定します。 
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4 作成する共有フォルダを設定します。 

(設定項目の詳細な説明については、次ページを参照) 


※じ (下は、 " ftp - air というすベてのユーザーにアクセスを許可 
する共有を作成する例です。 

「Anonymous FTP 」 でご利用し、ただく場合には、「サービスの 
選択」項目で 「 Anonymous を許可」にチェックを付けてくだ 



与几ウ 

日又 At 


クリック I 


5 


[結果]の画面が表示されます。 
設定した内容をご確認 < たさい。 


■結果 


■ 共有フォルダの設定情報 


1 共有フォルざを 

ftp-all 

卜 

|FTP for all user (anonymous) 

1 ほ用ボリューム 

巧な制ュ - ム 1 

1 巧象ユーザ 

すぺての ユーザ( 読みまき巧お） 


Oil Micmsofl ネットワークファイル其ち 

巧るクービス 

AppleShare ネットワークファイル#ち 


hiJ Anonymous FTP を i 午巧 

ごみ疫槪 

舞か 

がお 

1 利用可能 


これで、本製品内に Anonymous FTP 用の共ちフォルダが作 
成されます。 

FTP クライアントからのご利用については、じ(下の個所を参 
照してください。 

[ FTP クライアントから接続する】 （145 ページ） 


参 Anonymous FTP 用の共ちフォルダは]つだけ設定でき 

新しく Anonymous FTP 共有フォルダを設定すると、じ（ 
前の Anonymous FTP 共有設定はクリアされます。 

V_ y 
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♦持斤規共ちフォルダの追加]画面での設定内容 


項目 

設定する内容 

共ちフォルダ名 

共ちフォルダの名前を入力します。 

この名前が \ ネットワーク上（[マイネットワーク]や[ネットワークコンピュータ]など）に表示される本製品の名前の下に表示され 
ます。 

※使用できる文字には制限があります。 

[文字制限一覧】 （189 ページ） を参照してください。 

共ちフォルダのコメ 

ン h 

Windows 用です。 

ここに入力したコメントが \ ネットワーク上の共有フォルダのコメントとして表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （189 ページ） を参照してください。 

共ちフォルダの作成 
先 

共有フォルダを作成するハードディスクを還択します。 



r 、 

FAT / NTFS フォーマツト形式の増設ハードディスクに\新規に共有フォルダを作成することはできません。 
fey (ドライブ全体がひとつの共有として認識されます。） 





アクセス権の逞択 

この共有フォルダのアクセスできるユーザやグループを還択します。 

ここでは、 [全てのユーザに許可] を遇択します。 

サービスの逞択 

共有フォルダのサービスを遇択します。 

目的に応じて [ Microsoft ネットワークファイル共ち]と [ AppleShare ネットワークファイル共ち]のどちらかあるいは両もを選択 
します。 

Microsoft ネットワークフアイ 

ル共有 

Windows からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 

AppleShare ネットワークファ 
ィル共ち 

Macintosh からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 

DLNA Server で公開 

DLNA 準拠機器からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 

Anonymous FTP を許可 

Anonymous FTP をご利用する場合はこちらをチェックします。 

Anonymous (匿名） FTP サービスを利用してこのフォルダにアクセスしたい場合にチェッ 
クします。 

一同時に登録できる Anonymous FTP フォルダは]つのみとなります 。 Anonymous FTP 
機能を利用してファイルを書き込むことはできません。（読み取りのみとなります。） 

User FTP を許可 

User FTP は\ユーザ共有（単一のユーザのみがアクセスできる共有）の場合のみ指定できま 

す。 





r 、 

jgMk MS ドメイン□グオン機能を利用する場合は\ [ Microsoft ネットワークファイル共有]のみをチェック 

SpF してくださぃ。 





ごみ箱機能 

Windows ( MS ネットワークファイル共ち）でのみ利用できます。 

作成する共有フォルダについて \ ごみ箱機能を使用するかどラかを指定します。 

ごみ箱機能を使用すると \ その共ちフォルダからファイルを削除しても \ すぐにファイルがなくなるわけではなく\一旦[ごみ箱] 
フォルダに保管されます。 

[ごみ箱]フォルダ内のファイルは自動的には消'去されませんので、そのままにしておくと\ファイルを削除するたびに[ごみ箱]フォ 
ルダ内にファイルがたまり\ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に[ごみ箱]フォルダ内のファイルを削除され 
ることをお勧めします。 

[ごみ箱]フォルダの使いちについてはじ^下の個所を参照してください。 

[[ごみ勒フォルダからファイルを戻す】 （59 ぺージ） 
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本製品で User FTP を使用するには、本製品の [ FTP サービス]を 
有効にした後\新規作成あるいは既をの共有フォルダに User 
FTP 設定すれば、その共有フォルダで User FTP を使用することが 
できます。 


じ(下のステップに従って FTP 設定します。 


ここでは、本製品で User FTP を使用する手順について説明します。 


# User FTP でご利用になる場合\事前に本製品の 

設定画面で User FTP で使用できるユーザを登録しておく必 
要があります。 

【共有フォルダを作成する】 （53 ページ） 


S/£PI 


FTP サービスをち巧にする 


設定画面の[サービス設定]で [ FTP ] を有効にします。 


礙 


インターネットへ FTP サービスを公開した場合\お使い 
のルータの設定（フアイアウオールなどのセキユリテイ） 
は\充分にご留意ください。 


本製品の設定画面の[メニュー]をクリツクします。 


2 


[メニユ ー] の[ネットワーク]一映有サービス設定]を順にク 
リックします。 


ネットワーク 5 

共ちを巧 5 

ディスク S 

} わクアッブ 5 

:>^ール巧か 5 

システム S 

メロディ 

昔巧をバスワードのを更 


じ 



-ク 

みちサービス設定 

巧 

MS ネットワ-ク設定 

う 

TCP/IP 設定 

ソブ 

> 

削 




-ドのを更 


3 


[ FTP ] をチェックし、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


共有 サービスの 設定 


ち巧にするサービスの进巧 

f ①チェック 


I 囚 Microsoft ネットワークファイル共ち 
囚 AppleShare ネットワークファイル其ち 


A Server ァクゎスホり版 


m 

DIXIM* 


②クリック も 


4 


[結果]画面が表示されます。 

[ FTP ] が[有効]となっていることをご確認ください。 


結果 


Micmso 巧ネットワーク 1有如 



|FTP 1 ちか -K 確誌、 1 

1 

|DLNA Server 网 - 



夕に\共ちフォルダに User FTP 設定します。 


step2 


I 巧ちフォルダに 
I User FTP 設まする 


共有フォルダに User FTP の設定をします。 

ここでは、新規で User FTP 巧の共有フォルダを作成する場合を例に 
説日月します。 


m 


User FTP でご利用になる場合、事前に本製品の設 
定画面で User FTP で使用できるユーザを登録し 
ておく必要があります。 

〔共有フォルダを作成する】 （53 ページ） 

I すでにユーザ専用としている共有フォルダを作成済みの 
場合\その共有フォルダを User FTP 設定にすることもで 
きます。 

その場合は、け^下の個所を参照して、共有フォルダの [User 
FTP を許可]を有効にしてください。 

【共有フォルダの設定を変更する】 （60 ページ）参照 


本製品の設定画面の[メニュー]をクリックします。 


2 


[メニュー]の[共有管理]一[共有フォルダ管理]を順にクリツ 
クします。 


ネットつーク> 

巧ち百巧> 
了イ乂ソ> 

> わクアッブ> 
^ール巧か> 
システム> 
姻ディ 

昔巧をバスワードのを更 



3 


持斤規共有フォルダの追加]をクリックします。 


棄斤規共をフォルダのイ乍成 


クリック ^ 


'オルし巧 


■ 共をフォルダー覧 



1巧 B ボリューム 1 の共を 

1 拓巧 1 コメント 

1 サービス1 

化 kl 

meilEglM 肥し GTRAIDvol 丽 

|1^^9 ^^3 

jdlna 

ilMilE&M HDL.GT DLNA share 

fTW rro 


•‘! - si 


り I 皿し GTeSATAldisk 


|usb2 


pM ILE SM ] ^DLGT USB2 disk 
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4 作成する共有フォルダを設定します。 

(設定項目の詳細な説明については、次ページを参照) 


下は、 "userl "というユーザーに User FTP サービスを 
許可する場合の例です。 

「 UserFTP を許可」でご利用いただく場合には「サービスの還 
択」項目で 「 UserFTP を許可」にチェックを付けてください。 


け斤規共有フォルダの追力 □ 


設定 


共ちフォルタを 

|| 行 p-user 


共ちフォルタのコ:〇卜 

1 FTP for userl 



义 「共をのコ><ント J は、 Windows の舆ちのみ有かとなりま’ 

〇 

其ちフォルタめ巧がホ S 

11内忘ポ U ューム1 と I 

—. 一.. ^ 



A マ +历一X ソ 1 づノ\ノレノグク^<*リ\'|*ご<^ブゥ 



〇 をてのユーザに許可 

「 設定 

1 

( 

@ おちユーザのみ許巧 ^7^ 1 

1 

アクセス傕の涅巧 1 

userl V J 

1 


〇 お定ヴルーブのみ i 午巧 




1 groupl 

r：l 



□ このフォルダぞ镜み取り导用にする (FTP は除く） 



1 囚 Microsoft ネットワークファイル共有 > 

\ チェック 



^ 囚 AppleShare ネットワークファイル共ち j 



サービスの进巧 

DLNA Server で公開 




11_| Anonymous FTP ぞ許巧 



1 

1 囚 User FTP が问 チェック] 


ごみ箱機能 

〇 ちか ® 無か 




* r ごみ招碟お」は、 TOndows の其ちのみ利巧可能です。 



I [ OK ^ クリック 


C ミ[結果]の画面が表示されます。 
__ [_ 設定した内容をご確認 < たさい。 

■結果 


■ 共有フォルダの設定情報 



1共ちフォルダを 

1邮-瓜な 

|3^>卜 

|FTP for userl 

i ほ巧ボリューム 

内苗ポリュ-ム1 

i 対をユーザ 

luserl (読みまき巧能） 

対をクービス 

E2** MkmsoO ネットワークファイル共ち 

AppleShare ネットワークファイル舆ち 

E3 User FTP を許可 

ごみ箱视能 

卿 

がお 

'利附能 


これで、本製品内に User FTP 用の共ちフォルダが作成され 
ます。 

FTP クライアントからのご利用については\じ(下をご覧くだ 
さい。 

[ FTP クライアントから接続する】 （145 ページ） 


# •User FTP 用の共有フォルダは\ ] ユーザにつき\1つだ 
け設定できます。 
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♦持斤規共ちフォルダの追加]画面での設定内容 


項目 

設定する内容 

共ちフォルダ名 

共ちフォルダの名前を入力します。 

この名前が \ ネットワーク上（[マイネットワーク]や[ネットワークコンピュータ]など）に表示される本製品の名前の下に表示され 
ます。 

※使用できる文字には制限があります。 

[文字制限一覧】 （189 ページ） を参照してください。 

共有フォルダのコメ 

ン h 

Windows 用です。 

ここに入力したコメントが\ネットワーク上の共有フォルダのコメントとして表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （189 ページ） を参照してください。 


共有フォルダを作成するハードディスクを還択します。 


共ちフォルダの作成 
先 


r 、 

FAT / NTFS フォーマツト形式の増設ハードディスクに \ 新規に共有フォルダを作成することはできません。 
fep (ドライブ全体がひとつの共有として認識されます。） 








アクセス権の逞択 

この共有フォルダのアクセスできるユーザやグループを還択します。 

ここでは、 [指定ユーザのみ許可] を還択し\ユーザを遇択します。 


共有フォルダのサービスを遇択します。 

目的に応じて [ Microsoft ネットワークファイル共ち]と [ AppleShare ネットワークファイル共ち]のどちらかあるいは両もを選択 
します。 


Microsoft ネットワークフアイ 

ル共有 

Windows からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 


AppleShare ネットワークファ 
ィル共ち 

Macintosh からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 


DLNA Server で公開 

このアクセス権限では指定できません。 


Anonymaous FTP を許可 

このアクセス権限では指定できません。 

サービスの還択 

User FTP を許可 

User FTP をご利用する場合はこちらをチェックします。 

FTP サービスを利用してこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。アクセス権が 
[指定ユーザのみ許可]の時のみ選択できます。 

一同時に登録できる User FTP フォルダは1つのみとなります 。 User FTP 機能では FTP サー 
ビスを使ってファイルの読み書きが可能です。 ファイル名が日本語の場合は\文字コード 
UTF -8 に対応する FTP クライアントソフトをご利用ください。 










r 、 

ms ドメイン□グオン機能を利用する場合は \ [ Microsoft ネットワークファイル共有]のみをチェック 
してくださぃ。 








ごみ箱機能 

Windows ( MS ネットワークファイル共ち）でのみ利用できます。 

作成する共有フォルダについて \ ごみ箱機能を使用するかどラかを指定します。 

ごみ箱機能を使用すると \ その共ちフォルダからファイルを削除しても \ すぐにファイルがなくなるわけではなく \ 一旦[ごみ箱] 
フォルダに保管されます。 

[ごみ箱]フォルダ内のファイルは自動的には消'まされませんので \ そのままにしておくと \ ファイルを削除するたびに[ごみ箱]フォ 
ルタ'内にファイルがたまり \ ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に[ごみ箱]フォルダ内のファイルを削除され 
ることをお勧めします。 

[ごみ箱]フォルダの使いちについてはじ^下の個所を参照してください。 

[[ごみ勒フォルダからファイルを戻す】 （59 ぺージ） 
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FTP クライアジトから 
巧続ずる 


• FTP クライアントからのご利用について 
- Anonymous FTP をご利用になる場合 

作成した Anonymous FTP フォルダになをされているファイルを FTP 経由でダウン□-ドできます。 

作成された Anonymous FTP 用の共有フォルダは、ネットワーク経由で誰でもデータを参照できるようになります。 
FTP クライアントから接続するには、下記のユーザ名、パスワードで□グインしてください。 


ユーザ 名 

anonymous 

パスワード 

任意 


- User FTP をご利用になる場合 

作成したフォルダに保をされているファイルを FTP 経由でダウン□ー ド/アップ□ー ドできます。 
作成された User FTP の共有フォルダは、アクセスを許可設定したユーザに限りアクセスできます。 
設定したユーザじ(外からのデータの参照はできませんので、ごを意ください。 

FTP クライアントから接続するには、下記のユーザ名\パスワードで□グインしてください。 


ユーザ名 

設定したユーザ名 

パスワード 

設定したパスワード 


参 FTP クライアントソフトについて 

LAN 内や外部から FTP でアクセスするには\ FTP クライアントソフトが必要となりますので、別途ご巧意くださし\。 
なお、 Windows 標準の FTP 機能を使用する場合は、下のように接続してください。 

( Windows 標準の FTP 機能の詳細な操作ち法や不明点は、パソコンメーカー様へお問い合せください。） 


# 本製品の FTP サービスを利用して日本語ファイル名を取り扱ラ場合は、文字コード UTF -8 に対応した FTP クライアントソフト 
をご利用ください。 

UTF -8 に対応していない FTP クライアントソフトをご利用する場合\日本語ファイル名が文字化けします。 

V___ y 


• Windows 標準の FTP 機能を使用する場合 

《 Windows 標準の FTP 機能の詳細な操作ち法や不明点は\パソコンメーカー様へお問い合せください。 

① [スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 

② 「名前」欄に、じ(下のように入力し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

ftp :// xxx . xxx . xxx.xxx 

X 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 の部分は、同一 LAN 内から接続する場合は本製品の IP アドレスを入力します。 

外部から接続する場合は、ルーターの WAN 側 IP アドレス、または、ダイナミック DNS サービス等で設定したホスト名を入力します。 

③ 「Anonymous FTP 」 の場合、設定した Anonymous FTP 巧の共有フォルダが開きます。 

「User FTP 」 の場合、 [ファイル]- [ □グインち法]をクリックして、本製品で登録したユーザー名とパスワードを入力して□グオンする 
と 、 「User FTP 」 巧の共有フォルダが開きます。） 

外部から FTP でアクセスする場合に、「ブ□ー ドバンドルーター」を使用している環境では、ブ□ー ドバンドルーターで「ポート開放」 
の設定も行ってください。 

(ポート開放手順は、お使いのルーターの取扱説日月書等をご覧ください。） 

义 「ポート開放」時のセキュリティ確保については、十分にごを意ください。 


缓 


FTP サーバー機能を使用すると、フォルダやファイル名が文字化けしてしまう！ 
与じ(下の個所を参照してください。 


[困ったときには】の271ページ 
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システムを管 a ずる 



«觀すヮる-ドを 


管理者は本製品の設定す ベて や、全ての共有（全共有、 ユーザ 共有、 
グループ共有）にアクセスできる権限を持っています。 

※全ての共有にアクセスできるのは Windows パソコンからのみ 
です。他の人にパスワードが漏れないようしっかり管理し、定期 
的にパスワードを変更するようにしましよう。 

※管理者パスワードはじ(下の場合に使用します。 


# 垂パスワードは忘れないようしっかり管理しましよう。 

設定したパスワードを忘れた場合\確認するち法はありませ 

設定したパスワードを忘れてしまった場合には、本製品背面の 
[ RESET ] ボタンでリセットしないと使用できなくなります。 

[ IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】り56ペー 
ジ）参照 

•出荷時\パスワードは設定されていません。 


本製品の謀定画面を開く場合 


管理をパスワードの入力 


※ち巧# J すスワードびわからな L >場合、 CD-ROM 内の巧巧 i な B 月まをごを賜ください。 

[_ 0 K j し クリア I 


管理まとして共ちフォルダにアクセスする際のパスワード 

X 全ての共有にアクセスできるのは Windows パソコン 
からのみです。 



• Windows 巧ユー了イ U 了イー 「 Mag に al i-inderl かり 「IP 設疋 

画面を開く場合 



Mas/cat Finder 


設定可能むネ》トワーウデ/ S イスー技 


ををしたデバイス数 


現をのステ—タス 



ここでは、管理者用の本製品設定時のパスワードの設定手順について説日月します。 


1本製品の設定画面の [メニュー] をクリックします。 



2 


左に表示される[メニュー]の 
[管理者パスワ ー ドの変更]を 
クリックします。 


メニュー 

ネットワーク 
巧ち昔巧 
ディスク 
} わクアッブ 
：><ール巧ミロ 
システム 
メロディ 

管巧をバスワードのをを 


3 「現在のパスワード」と「新パスワード」「確認パスワード」 
を設定後、 [0K] ボタンをクリックします。 


■ 管理老パスワード設定 


1 ①入力 1 

現だのバスヮ-ド 

1 ^ 1 


巧バスヮ-ド 

1 1 


巧認バスヮ-ド 

J し 



〔②ク U ツク I^QK 诗リァ I 


現在のパス 

ワード 

管理者の現在のパスワードを入力します。 

※出荷時の場合は\設定されていません。（空欄の 
ままにします。） 


管理者の新しいパスワードを入力します。 


新パスワー 

ド' 


r A 

j |^ •パスワードでが用できる女字には、 

US # Di 下の肅ががほす。 

权字制限-覧】 （186 ぺ-ジ） を 
参照してください。 

•入力す るパスワードは\ 「••参参垂」と表 

示され、確認できませんので\お間違えない 
よラごミ主意ください。 






確認パスワ 

-ド 

確認のため管理者の新しいパスワードをもラー度入力 
します。 


4 [結果]の画面が表示されます。 


上で管理者用パスワードの設定は終了です。 
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ファ端 r を 


ファームウェアは弊社ホームページよりダウン□ー ドできます。 
http :// www . iodata . jp/lib 

ファームウェアの更新（アップデート）には、新しい機能の追加のほかにも装置の修正など、重要な更新が含まれます。 
定期的に弊社サポート■ライブラリ （ http :// www . io お[ね Jp / lib ) を確認し、最新のファームウェアで本製品をご利用ください。 

ここでは、ファームウェアの更新手順について説明します。 


1本製品の設定画面の [メニュー] をクリックします。 




3 


[参照]ボタンをクリックして、ダウン□ー ドしたファームウ 
エアのファイル名 ( update . tgz ) を設定し、[更新]ボタンをク 
リツクします。 


■ ファームウェアの更新 1 

[ ①設定 ] 

1 



1 

1 

1 現な のファームな L ア J — ジョンは 

です。 1 


ファーム。ェァのファイルを 

||| ド 11 を照'' 1 1 


②クソツク J 


# 参 ファームウェアを更新する際は\パソコンのファイアーウ 
オールの設定を解除してください。 

解除されていないと\正常に更新できない場合があります。 

•ファーム ウェアの更新中は本製品の電源を切らないでください。 

更新中に電源を切ると\本製品を破損する恐れがあります。 

•ファーム ウェアの更新後\本製品は自動的に再起動します。 

再起動完了時、 DHCP サーバのあるネットワーク環境では\に TATUS ] 
ランプ（緑色）が点灯します。 

DHCP サーバのないネットワーク環境や\ DHCP サーバからの IP アド 
レス取得に失敗すると\に TATUS ] ランプがホく点滅します。 

DHCP サーバがあるのに、に TATUS ] ランプが赤く点滅している場合に 
は\じ(下の個所を参照してください。 

〔困つたときには】の 232 ページ 

•完全に ファームウェアを更新するために\本製品にアクセスしているユ 
ーザがいないことを確認するか\パソコンと本製品を1巧1で接続して 
実行してください。 

•ファームウェア バージヨンをじ(前のバージヨンに戻すことはできませ 
ん<。 

•ファー ムウエアを更新後\設定画面が変更される場合がありま すので、 
ブラウザのキャッシュのクリアを行つてください。 


4本製品のに TATUS ] ランプが点滅を開始します。 
更新後、本製品が再起動します。 


※ファームウェアのファイルサイズおよび本製品の状態により変化 
しますが、2〜3分程度かかります。 


上でファームウェアの更新（アップデート）は終了です。 
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な％豁る-ルを 


本製品の設定画面の[メニュー]をクリツクします。 


2 


[メニユー ] の[シス了ム]一[起動スケジユール]を順に 
クリツクします。 


ネットワーク> 
其ち管理> 
ディスク> 
} わクアッブ> 
イール巧か> 
システム> 
メロディ 

昔巧をバスワードのをを 


一 


-ク 


巧 


ク 

> 

'ソブ 

> 

拥 

> 

U 

システム巧刻 1 

ィ 

起旣スケジュー J レ|1 

-ドのを 

ランブの B 月るさ 


ブリントバッファクリア 


シャットタウン 


システム巧巧化 


ファームウ X ア更巧 


可 


[起動スケジュール機能]の[有効]をチェック後、 

[起動スケジュール表の設定]を設定し、 [0 K ] ボタンを 
クリツクします。 


動スケジュール機旨旨 


①チェック 


惡端體雞 e 「 幽; 


Li 结カスケジュ ー_ル表の設定 


I ぞ巧折した巧を: 


「起かスケジュール表 J で設定を巧ってち超なス 


②設定 


f 設定でぷの選が 

〇 な日指定巧刻におか•が了 

〇 平日のお定時刻1こお抽•が了 

® 曜日 巧 別のをを時刻にを 勒’ 終了 



巧了設定 1 

巧了巧刻指定 1 

1 B 埋日 

T 

□ちか 

T 

阿:岡 r 

□をか 「 

矿 aio 31 1 

1綱日 

T 

囚 ちか 

T 

[^:阿 r 

囚 ちか 

岡阿 

1 义 BIB 

T 

囚ちタカ 

T 

口内 r 

回ちか P 

岡阿 

1 7 KBiB 

r 

囚ち巧 

T 

口:岡 r 

囚 ちか \~ 

1 22 31:10 31 

1木這0 

下 

囚をか 

T 

の: r 

囚 ちか1 

|22[イ|:|〇 イ| 

1を畦日 

—r 

囚をタカ 

T 

の:同 r 

回ちか1 

|22 vlIJo v ]| 

1 ±BiB 

T 

□ちか 

T 

1〇ィ1:1〇 v 」| 「 

□ちか1 

同:同 J 


I 区!^ 這)ク U ツク 
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[結果]画面が表示されます。 


結果 


お動スケジュール設定を有効にしました。 


■ 起動スケジ □ 

L — ル表 




■互泥黄 a 

1 をか時な指定 

1巧了設定1 

が了時刻を定 1 

1日逗日「 

無力 

1 0巧0か 

1無力「 

0 巧 0 か 

巧巧日 r 

ちか 

1 8 巧 0 か 

ちか 「 

22 巧 0 み 

1 火曜日 r 

ちか 

1 8 巧 0 か 

1 ちか T 

22 時 0 み 

水巧曰「 

ちか 

1 8 巧 0 か 

ちか 「 

22 時 0 み 

1 木喔曰「 

をさ力 

1 8 巧 0 か 

1右巧「 

22 a 寺 0 か 

を邮「 

をか 

1 8 巧 0 か 

1 ちか 「 

22 時 0 み 

1 主昭曰 r 

おか 

1 0 巧 0 か 

おか 「 

0 巧 0 分 


上で起動スケジュールの設定は終了です。 


# 


♦起動スケジュール設定を使用する場合は\電源コンセン 
卜に常に接続した状態（電源を切った場合は [ POWER ] ラン 
プが赤点灯のが態：スタンバイが態）にしておいてくださ 
い〇 \ 

電源コンセントから電源ケーブルを取り外したが態では\起動スケジ 
ュール機能は動作しません。 

♦起動スケジュールによる終了（シャットダウン）に関して、指定し 
た終了時間にアクティブリペア\バックアップ、リビルドが行われて 
いる場合、処理が完了するまで終了しません。また\処理中に指定し 
た起動時刻をすぎた場合も終了しません。 


▼起動スケジュール機能 

起動スケジュール機 

能 

起動スケジュールのち効-無効を設定します。 

▼起動スケジュール表の設定 

毎日指定時刻に起 

動-終了 

毎日、同じ起動時刻\同じ終了時刻で設定する場 

合に還択します。 

平日の指定時刻に起 

動-終了 

月〜金曜日で曜日毎に設定する場合に選択しま 

す。 

(±曜\日曜日は無効となります。） 

曜日個別の指定時刻 

に起動-終了 

各曜日を個別に設定したし^場合に遅択します。 
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シ苦が/を 


設定画面の[情報表示]^[ログ情報]でシステム □ グを確認することができます。 
X システム □ グの一覧は\じ(下の個所を参照してください。 

【ログー覧】 （190 ページ） 


1本製品の設定画面の情報表示メニューをクリックします。 



■ ロヴ情報 


■ まモ イベント化 を 

!泣干 fSJis 田 

♦で化ぶ巧ム 胃™卜 

'口 EKoea'' 

げ * 吊 J 


■ □ブ 


£月油 J lOJiDf 


m 

け 2)6 1… 曲 

も; 

UOi ' jaffinmt ： 

が阳巧巧 

^ァ卜 

凹なぶか.かレスの心 

巧巧のリ li 

——•■■ptfri …—パ 

み 3 が ！ i 

«««。わ CQWI 

•".■よ MtJi riHHiAnH 


※画面は一例です。 

ご利巧環境により、表示される内容は異なります。 


▼表示イベント指定 

表示する 

プ□グラム 

記録された□グの種類のラち\表示するイベントを選択で 

きます。 

一[再表示]ボタンを押すとチェックをつけた項目のみが表 

示とれます。 

[再表示]ボ 

タン 

[表示するプ□グラム]設定に応じて\再度□グを表示しま 

す。 

▼ □グ 

日時 

□ グを記録した日時を表示します。 

プ□グラム 

イベント名を表示します。 

内容 

□グ内容を表示します。 

□グ内容の詳細については [ログー覧】 （190 ページ） を 

ご覧ください。 


# □ グ情報は、じ(下のよラな状況のときに削除されます。 

-□グのサイズが一定のサイズを超えた場合 
-本製品をシャツトダウンした場合 
-「システム□グのメール送信」を[ち効]にしていて\ □グ 
メールが送信された後 

※システム□グをメール送信する設定については\ 【システム□グを 
メール送信する】 （151 ページ） をご覧ください。 


これでシステムログの確認は終了です。 


150 































イール送信する 


システム □ グ情報をメール送信することができます。 

※システム□グの一覧は\じ(下の個所を参照してください。 〔□グー覧】 （190 ページ） 


本製品の設定画面の[メニュー]をクリツクします。 


2 


[メニュー]の[メール通知]一[メール通知設定]を順にクリツ 
クします。 


ネットワーク> 
みち管理> 
ディスク> 
} わクアッブ> 
：><ール嫩日> 
システム> 
メロディ 

昔巧をバスワードの変更； 


— 


-ク 


巧 


ク 


ソブ 

> 

糾 

><ールを本1さを 1 


ール巧な設を 1 

-ドの変更 


3 


[システム□グ]欄で、[有効]にチェックし\ [送信先メールア 
ドレス]を入力後、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


メール通知 


證 


占 ル巧か概能 J を使用するには、 r 式ール巧か概能 J を r ちか J に設定してください。 


レ< ール通が設定 



I メール通知 


メール通が設定を保巧しました 
ま意 

り-ル基本記 見 の り-ル巧か機能 J ぴ r 無加に設定されています。 

り-ル巧か碟制をほ用するには、り-ル巧か概制ぞ「ち加に設定して' 


送信先メールア 
ドレス 


システムログを送信する送信先のメールアドレ 
スを入力します。 

※メール送信先は、1宛先のみです。 


4 


5 


メール送信機能全般の設定をします。 

[メニュー]の[メール通知] 一[メール基本設定]を順にクリツ 
クします。 


> メニュー 


ネットワーク 


みち管理 


ディスク 


f 切クアッブ 

> 

メール巧か 


ン乂了 A 


がディ 


管巧をバスワードの変更 




[メール通知機能]の[有効]をチェックし、 [ SMTP サー 
パ']に MTP ポート番号][差出人メールアドレス]を入力およ 
び設定します。 

必要に応じて、[メール送信時認証設定]を設定します。 
すべて設定後、[設定保を]ボタンをクリックします。 


メール通知 

I メールを本設定 


SMTP ボート吞号 


〔① チェッ三 

〇 ちか hm 


差出人メールアドレス 


区 


Nr 


②入力および設定 


「六ール巧知權ちもの i さ定は、まての 夕ち とな韦 
— ; れの函おで女ール巧か設定ぞ巧つても :>; ールは送信されません。 
.*. 一を、設定を魏して 


「差化人 >^ ール : 

メール; 


-ルの本文び 
は ' SMTP ち 


サーバでほ用巧鉛メ 


化 1 W 力」ぞ迭巧した巧さ、それ 

[ してみてください。 


送信時認証 言阵 


③必要に応じて設定 


I メール掛言時の認託 I ま巧し、ま甘 


L メール通そ□テスト 


r 設定な巧 " ④クリック 


送信先メ'■ルァドレス 

II 1 

トールエンコード 

上 i 己の記走で矿ルび届くかどう力、、う 
1ここで入力するイールアドレスま、？<一 
離の巧おま、各機能で則々の巧お 

OlSO- 2022 -JP 0 UTF -8 

F ストすることができます。 

ル通知テストでのみほ用されます。 

働定することげできます。 


テストメールを慢 ] 


メール基本設定 

メール通知機 

能 

□ グ情報やノ \'ックアップ完了通知などをメールで送 
信するかどろかを設定します。 

SMTP サーバ 

メール送信に利用する SMTP サーバを設定します。 

プ□バイダや会社のメールサーバなど\送りたいメー 
ルアドレスに合致するサーバ名を入力してください。 

SMTP ポ ー h 

番号 

メール送信に利用する TCP ポート番号を指定します。 
湖期値： 25) 

ご利用のプ□バイダがセキュリティ上の理由で2己番 
ポートでのメール送信を遮断している場合は、適切な 
番号に変更してください。 

差出人メー;*レ 
アドレス 

送信するメールアドレスの差出人を設定することが 
できます。送信メールサーバが差出人チェックを実行 
している場合や\どこから送られてきているのかを明 

確にしたし^場合などに設定します。 
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メール送信時認証設定 

認証ち式 

メール送信時の認証ち式を還択できます。 

指定する SMTP サーノ \'がサポートしてし^る認証ち式 
を設定してください。 

POP サーバ 

POP サーバ名を入力します 。 (POP before SMTP 時 

のみ） 

ユーザ名 

メール受信に使用するユーザ名を入力します。 

パスワード 

メール受信に使用するパスワードを入力します。 


0 ’’ メール設定を保をしました’’と表示されます。 


9 


メール受信側のパソコンでは、じ(下のようなメールが届きま 
す。 


※表示はお使いのメーラーにより異なります。 


▼件名 



■ク ール通ミロ _ 

メール設定を保存しました 


7 


画面下の[メール通知テスト]で、正しく設定されたかを確認 
します。 

[送信先メールアドレス]を入力後\ [テストメール送信]ボタ 
ンをクリツクします。 

ーテスト メールを 送信します。 


L メール 通知テスト 


f 掛言ホメールアドレス 


| 「 xxxxx@xx) 


i の設定で y —ルげ届くかどうか、 テストすな こと打、で巧す。 

で入力する y —ルアドレスは、^ール巧お!テストでのみ使巧されま 
—ちは、各蝶能でが々の巧巧を設定することげできます。 


^ ①入力 


テストイール送信 


©クリック 


メール通知テスト 

を'后先メー J レ 
アドレス 

送信先のメールアドレスを入力します。 


▼内容 


差化人： LANDISK 

宛先: 

件を： [landisk] ゴー J レ通ミ□テスト 

日時： Mon. 1 

テスト:^ールです 


これでシステムログ情報のメール送信設定は終了 
です。 


謙 

ス f 参 UTF -8 対応のメ-ルソフトをご使用ください。 

参システム□グは\ LAND に K 内の□グが一定の大きさを超えた場合に 
送信されます。 


Q 正しく送信されるとじ(下の画面となります。 

■メ ール通知 _ 

メール送信のテストを巧"し 'ました 

ールのさ悟Iこ巧巧しました.巧ホにイールび届 L >てるかお記して下さい. 


a で し:^下のようなエラーが表示された！ 

03 ^ ■ メール通な] _ 

イールめ送信めテストを巧 L 、ました 

ィサ叫化 = JWb ! L * lJL . 

与じ(下の個所を参照してください。 
【困ったときには】の 272 ページ 
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省更力機能を巧 3 


ここでは、ハードディスクの省電力機能の設定について説明します。 

ハードディスクを省電力設定にすることにより、一定時間アクセスがなければ内蔵ハードディスクの回転を停止します。 

これにより電力消費を抑えることができます。また、本製品の省電力機能に対応しているドライブを増設ハードディスクとして使巧することに 
より増設ハードディスクも同時に省電カモードに設定することができます。 




3 


[時間選択]で時間を設定後、省電力機能を設定したいドライブの 
[有効]を選択し\ [0 K ] ボタンをクリックします。 


■ ディスク省電力 


L ディスク管電力開始時間設定 


I ■寺聞进巧 


1 阿がを v | 了し 


①設定 


I を篇田こ谭範的琴、.を AT をを昭 ySB す.ィス。こァク tz スがなかった巧合' ディスクのぉ巧カモ-ド(ス 


ダウン)ぞ胡化するまでの巧間を遇巧します。 


■ ボリュームごとの昔電力設定 


1 巧麽ポリュ—ム 

& ちか 〇 無が T 


eSATA ボリューム 1 

〇热力 ® 無さん 

1 ②選択 

] 

戶 SATA ボリューム 2 

〇 ちか ® 無か 


J - 

USB ボリューム 1 

〇 ちか@黑タカ 


USB ボリュ—ム 2 

。ちか ® 無 タム 


詔為認 ^ 留謂證雞鷄觀漏 k なぃ巧合则ま 

す。 

③クリック J 



▼ディスクの省電力設定 

時間逞択 

一定時間\本製品や増設ハードディスクにアクセ 
スがない場合に、ハードディスクの動作を停止さ 
せる機能です。この停止までの時間を変更できま 
す。「1分後」、に分後」、「3分後」、「己 
分後」、「10分後」、「1日分後」、「20分後」、 
「30分後」、「1時間後」、「なし」から選択 
できます。（初期値は「なし」です。） 

▼ボリュームごとの省電力設定 

内蔵ボリューム 

eSATA ボリューム] 

eSATA ボリューム 2 

USB ボリューム] 

USB ボリューム 2 

省電力機能を設定したいドライブは「ち効」を還 

択します。増設ドライブは必ず省電力機能に対応 

しているドライブをご利用の時のみ「ち効」を遅 

択してください。 


r 、 

# > eSATA ポート\ USB ポートに接続した増設ハードディ 
スクの省電力機能は、省電力機能に対応している場合の 
み省電力機能がち効となります。 

参増設ハードディスクの省電力機能の動作確認済み機種は、 弊社ホーム 
ぺージ （ http :// www . ioda ね.山/) をご覧ください。 

参設定時間内にハードディスクにアクセスしなくても、本製品のシステ 
ムがハードディスクにアクセスした場合は\ハードディスクは停止し 
ません。 

また、ハードディスク停止中に本製品にアクセスしていなくても、本 
製品のシステムがハードディスクにアクセスした場合は、ハードディ 
スクが回転する場合があります。 

♦冷却フアンは停止しません。 

V_ J 


4 [結果]の画面が表示されます。 


■結果 


■ ディスクぞ電力設定 

省を力閲妃時聞 

1 孤がを 

1 内面ボリューム 

巧さ力 

| eSATA ボリューム 1 

1 黑タカ 

leSATA ボリューム 2 

1 おか 

| USB ボリューム 1 

1 無力 

帕 B ボリュ-ム 2 

1 無々 


上で'ハードデイスクの省電力機能の設定は終了 
です。 


本製品を DHCP クライアントモードでご使用の場合\アドレ 
スを更新する際に、内蔵ディスクがスピンアップします。 

また、ネットワークの通信中やシステム処理のためにディスク 
アクセスすることがあります。 

DHCP サーバのリース時間を長く設定すると\アドレス更新 
によるスピンアップ間隔も長くできます。 

V _/ 
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出荷時設定に戻ず 


お巧時設定ぺの戻し方 


次のような場合、設定を出荷時設定（ネリ期設定）に戻してくださし\。 

-本製品の IP アドレスがわからなくなった場合 
■管理者の情報 （[パスワード] など）がわからなくなった場合 


本製品の出荷時設定へのおしち _ 

本製品の出荷時設定への戻しちには2通りのち法があります。 

•ち法1: IP アドレス\管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す 

一手順については 【 IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】（タページ） 参照 


本製品背面の [ RESET ] ボタンで初期化します。 

万一本製品に設定した IP アドレスを忘れた場合や本製品設定時の管理者パスワードを忘れてしまった場合に行います。 
ネリ期化される項目は下記の3つのみです。 


IP アドレス 

に HCP クライアント]設定を [ on ] にします。 

IP アドレスを設定してし\た場合は、最初から設定し直す必要があります。 

管理者パスワード 

「なし」に設定します。 

管理者パスワードを設定していた場合は\最初から設定し直す必要があります。 

ジャンボフレーム 

「未使用 （ mtu :1 日 00) 」に設定します。 


# •上記! • U 外のすべての設定情報は変更されません。 

•ハードディスク内のデータは残ります。（消まされません。) 


参ち法2: 本製品のすべての設定を出荷時が態に戻す 

一手順については 【本製品のすべての設定を出荷時設定に戻す】 （1 57ページ） 参照 


設定画面の[システムネリ期化]で本製品のすべての設定の初期化、および、内蔵ハードディスクをフォーマツトします。 
XHDL - GT 1.0 の場合で約3分かかります。（時間は本製品の容量によって変化します。） 

ネリ期化される項目は下記のとおりです。 

-すべての装置設定 
-内蔵ハードデイスクの全データ 


# 事前にハードディスク内のデータをバックアップしてください。 

(増設ノ ドディスクのデータも事前にバックアップしてください。） 
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方法 1 


IP アドレス、管 a まパスワー 
ドのみを出荷時設をに房ず 


本製品背面の [ RESET ] ボタンで IP アドレス\管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す （ネリ期化する） ことができます。 
万一本製品に設定した IP アドレスを忘れた場合や本製品設定時の管理者パスワードを忘れてしまった場合に行います。 


参初期化項目 

初期化される項目は下記の3つのみです。 
※他の設定は初期化されません。 


IP アドレス 

に HCP クライアント]設定を [ on ] にします 0 

IP アドレスを設定していた場合は\最初から設定し直 
す必要があります。 

管理者 

パスワード 

「なし」に設定します。 

管理者パスワードを設定していた場合は\最初から設 
定し直す必要があります。 

ジャンボフ 

レーム 

「未使用 (mtu : 1500) J に設定します。 


# 


•初期化処理中は、本製品の電源を切らないでくださ 
い。 

•ハー ドデイスク内のデータは残ります。 


(消まされません。） 

•ネツトワークに接続したまま行ラことができます。 


本製品の電源が入ってし\ること （[ POWER ] ランプが点灯し 
ていること）を確認します。 

電源が入っていない場合は、電源を入れます。 



3に TATUS ] ランプが 緑色点灯 （ DHCP サーバーがある場合）、 
または、 赤色点滅 （ DHCP サーバーがない場合）すれば\ネリ 
期化完了です。 






グ — 


》 •STATUS 



I •STATUS 


m 


•初期化は、本製品の電源が入っているが態で行いま 
す。 

垂 ACCESS ランプ点灯-点滅中には\初期化しない 
でくださし、。 


I P アドレスと管理者パスワードが初期値となりま 
すので\再度設定をやり直してください。 


2 


背面の RESET ボタンを先の細いもので約2秒!:^上、 
STATUS ランプが点滅し、「ピツ」と音が鳴るまで 押します。 
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方法 2 


本製品のずぺての設をを 
出荷時設をに戻ず 


設定画面の[システム初期化]で本製品のすべての設定を 
出荷時設定にもどし（初期化)、さらに、内蔵ハードディスクを 
フオーマツトします。 


•初期化項目 

初期化される項目は下記の項目です。 
- すべての装置設定 
- 内蔵 ハードディスクの 全 データ 


# 垂事前にハードディスク内のデータをバックアップしてくだ 
さし、。 

(増設ハードディスクのデータも事前にバックアップして 
くださし、。） 

•増設ハードディスクのデータはミ肖去されませんが\取り外しておくこ 
とをおすすめします。 

参内蔵ハードディスクの4つのカートリッジはすべて接続しておく必 
要があります。 

♦[システム初期化]を行ラと\じ^^の。八。モードに関係なく\ RAID 己 
(分散パリティ）になります。 

参動作モードもすベて初期設定に戻ります。 
eSATA ハードディスクを[ミラーリングモー鬥でご利用の場合、先 
に[ミラーディスクの保管]を行ってください。 

【ミラーディスクを保管する】 (1 17ページ） 

Vs _ ノ 


3 [0 ロボタンをクリックします。 


■ システムの初期化 

警告 

システムネ刀期化を実行すると、全ての設定、 

あび内蔵 HDD のデータが消まされます。 

システム巧巧化を実行しますか？ 

□ 内ぉ HDD の完全消去を巧ぅ 

rp 巧ち HDD の完を;'肖去を巧う」Iこチ X ックぞつけて r システム巧細ヒ」を実巧すると、巧お HDD の 
データ巧巧ぞぜ□クリアします。完を;'肖去にIま数時間かかる巧合びあります。_ 

クリック 3 


# ♦的蔵 HDD の完全ミ肖去を行う]をチェックした場 
合\内蔵ハードデイスクをフォーマットした後、全 
てのデータ領域に0 (ゼロ）を書き込みます。 

本製品を廃棄や譲渡される場合にチェックしてください。（本処 
理には\目安として\ 1 G バイトあたり約1分ほど要します。） 


4 [0 K ] ボタンをクリックします。 



本当に「システム巧期化」を実行しますか？ 


クリック 



0K !|)[ キが片 Z ル ] 


1本製品の設定画面の [メニュー] をクリックします。 



9 [メニュー]の[システム]一[システムネリ期化]を順に 
クリックします。 


メニュー 


ネットワーク 
巧有肯巧 
ディスク 
>わクアッブ 




を巧をバスワードのをを 


— 


-ク 


巧 

> 

ク 


J づ 

> 

關 



システム巧刻 

ィ 

起めスケジュール 

-ドの舅 

; ランブの明るさ 


ブリントバッファクリア 


シャットダウン 

I 

システム巧巧化 

し 

つマ— lA つ L 尸史巧 


[結果]画面が表示されます。 

■結果 _ 

本装置のシステムネ刀期化を開始しました。 

システムネ刀期化には数み間掛かります。 

システム巧期化が完了するとすベての設定は出碰寺設定に戻ります。 

アクセスできるようイのコンの設定を変更して、 Web ブラウザでアクセスし直して 
ください。 


参[結果]画面が表示された後\自動的に本製品が再起動しま 
すが、再起動後にもシステム初期化処理を続行していま 
す。 

に TATUS ] ランプが緑点灯またはホ点滅が態になるまでそ 
のまましばらくお待ちください。 

垂システム初期化処理中に電源を切ったり、カートリッジを取り外し 
たりすると、本製品が正常に起動しなくなります。 

に TATUS ] ランプが緑点灯または赤点滅が態になるまで\何も操作し 
ないでくださし、。 

V_ J 

すべての設定が初期値となりますので、再度設定をやり直し 
て < ださい。 
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RA のが 
崩巧したときには 


本製品使巧中にじ(下の状態の場合、内蔵ボリューム]に異常が発生し、 RAID が崩壊した状態 （RAID 崩壊モード）となっています。 

一旦、 RAID 崩壊モードとなった場合、バックアップを行っていた場合はバックアップしていたが態に戻すか、あるいは、強制的に内蔵 
ボリューム]を再設定 X (RAID を再構成）するしかありません。 

※強制的に再設定を行うと\内蔵ボリューム]を再度作成し直しますので\じ(前の内蔵ボリューム]上の共有フォルダの設定、および共有フ 
ォルタ'内のデータは失われます。ただし、それじ(外のユーザ、グループの設定をはじめとする各種設定は引き継ぐことができます。 

▼ RAID 韻壊モードの状態 


ランプやブザー 

状態 

補足 

PTATUS ] ランプ 

ホ点滅 

- - - - - 

[ ACCESS ] ランプ 

ホ点灯 

スライドスイツチが LOCK されているすべてのカートリッジがホ点灯します。 
(未接続\あるいは、 UNLOCK のカートリッジは消灯が態です。） 

ブザー 

「 ピーポーピーポーピーポー」 

と鳴り続けている 

前面のに OPY ] ボタンを押すとブザーは停止します 


RAID 崩壊モードとなった場合、じ(下のいすれかの対処を行ってくださし\。 
X ブザーは、前面のに0 PY ] ボタンを押せば止まります。 


参対処1:保管したミラーディスクから復旧する 

じ(前に eSATA ハードディスクに「ミラーディスクの保管」を行い、システムのバックアップがある場合は\その eSATA ハードディスク 
からシステムを復旧することができます。 

手順については、じ(下の個所を参照してください。 

【ミラーディスクから復旧する】（1]9ページ） 


•対処2 :保管したディスクセットから復旧する 

じ(前に「ディスクセットの保管」を行ったディスクセット（カートリッジ2台）がある場合は、その eSATA ハードディスクからシステム 
を復旧することができます。 

手順については、じ(下の個所を参照してください。 

【ディスクセットから復旧する】 （125 ページ） 


•対処3 : RAID を再構成する_ 

設定画面の[メンテナンス]操作で RAID を再構成することができます。 

ただし、[メンテナンス]での RAID の再構成では\ユーザ、グループの設定をはじめとする各種設定は引き継ぐことができますが、内蔵ボ 
リューム]を再度作成し直しますので\じ(前の内蔵ボリューム]上に作成した共有フォルダ\および共有フォルダ内のデータはすべて失わ 
れます。 

手順については、じ(下の個所を参照してください。 

[RAID 崩壊モードから RAID を再構成する】（次ページ） 
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RAID 巧读モードから RAID を再巧巧ずる 


ここでは、 RAID 崩壊が態から内蔵ボリューム]の RAID を再構成するち法として\設定画面の[メンテナンス]でのちまについて説明します。 


垂下の[メンテナンス]での RAID の再構成では、ユーザ、グループの設定をはじめとする各種設定は引き継ぐことができますが、内蔵ボリ 
ューム1を再度作成し直しますので、1乂前の内蔵ボリューム]上に作成した共有フォルダ\および共ちフォルダ内のデータはすべて失われ 
ます。 

♦ [メンテナンス]での RAID の再構成は現在の RAID モードでの再構成です。 

設定画面の [メニュー]一 [ディスク]一 [ボリューム 設定]で、別の [RAID モー 鬥に変更することも可能です。 

ただし、[メンテナンス]操作同様、ユーザ、グループの設定をはじめとする各種設定は引き継ぐことができますが、内蔵ボリューム]を再度作成 
し直しますので\1^乂前の内蔵ボリューム]上に作成した共有フォルダ\および共ちフォルダ内のデータはすべて失われます。 

• RAID 崩壊が態になった後、一旦本製品の電源を切る（シャットダウン）すると、じ(下の手順ができなくなります。 

万一、電源を切った場合には、じ(下の個所を参照してください。 

[強制的に RAID を再構成する】（タページ） 


1 

本製品の設定画面を開きます。 

開きちについては、じ(下の個所を参照してください。 

〔設定画面の開きち】 （37 ページ） 


2 

設定画面を開くと\ [システム情報]に\ 「 RAID 構成が崩壊 
しています」と表示されています。 

画面上の[ボリューム操作]をクリックします。 


[ OK ] ボタンをクリックします。 



本当に「内おボリューム1」の再設ミを実けしますか？ 


r クリツク OK ijr キャンセル I 



3 [操作]欄で[メンテナンス]を選択後、[実行]ボタンをクリツ 
クします。 


■ ボリューム操作 



0 数分後、じ(下の画面となります。 


■結果 _ 

巧蔵ボリュームの動作モードを RAIDS ( 分散 y のティ)に変更しました 


上で RAID の再構成は終了です。 

他の RAID モードに変更する場合は\ 下の個所 

を参照してください。 

[ RAID モードの変更】 （41 ページ） 


画 _ 内蔵ボリューム1のメンテナンス 


「巧蔵ボリューム1」は動作モードの再設定わ地要です 


「内おボリューム 1 J 上に巧なされたデー匆ますでじちりれてします。 

再設ちぞ実巧すると、「巧忘ディスク 1 J 「内商ディスク 2 J r 内忘ディスク 3 J r 内忘ディスク 4 J は r 内忘ボリ ュ 
-ム1」の化 ID 5 の敵のティ〉術がディスクとして油みをみます。 

現なの「内おディスク 1 」 r 内麻ディスク 2 J r 内忘ディスク 3 J r 内忘ディスク 4」 上のデータま消去されます。 

r 巧蔵ボリューム1」の再設定を実行しますか？ 


[ foi ^ クリック J 
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強 RIJ 的に RAID を巧構巧ずる 


ここでは、 RAID を構成するカートリッジを誤って FAT 32 フォーマットにしたために\あるいは、 RAID 崩壊後、本製品の電源を入れなおした 
場合など\正常な RAID が構成されていないために、本製品を起動できなくなった場合の再構成を行う手順について説明します。 

# •本操作を行ラと\ユーザ、グループの設定をはじめとする各種設定は引き継ぐことができますが、内蔵ボリューム1を再度作成し直しま 
すので、じ(前の内蔵ボリューム]上に作成した共有フォルダ、および共ちフォルダ内のデータはすべて失われます。 

• RAID システムの入っていない （ FAT 32 フォーマット等）カートリッジだけで RAID を再構築することはできません。 


1 step ! 

力ートリツジ1はかを 


取 yw す 


step 2 


システムを起動させる 


1台のカートリツジで本製品のシステムを起動させます。 


本製品の電源が入っている場合は、[電源]ボタンを押して、 
電源を切ります。 

与本製品の電源が切れていることを確認します。 

([ POWER ] ランプがホ点灯していることを確認します。） 


2 


LOCK キーの LOCK を解除します。 
添付の□ツクキーで LOCK を 
時計周りにまわして、 

[ UNLOCK ] にします。 



3 


RAID システムの入つているス□ット]のカートリッジ]台 
だけを残して\残りのカートリツジ3台すベて取り外しま 


す。 

① カートリッジの[スライドスイッチ]を右に移動 

([ UNLOCK ]) します。 

② 力ートリッジの「取っ手」を手前に引いてカートリッジを 
取り出します。 

ス□ット2〜4の3台のカートリッジを取り外します。 
※どのカートリツジから取り外しても構いません。 



1本製品の[電源]ボタンを押します。 


9 しばらくすると、ブザーが「ピーピーピー」と繰り返し鳴り、 
に TATUS ] ランプがホ点滅、 [ ACCESS ] ランプがホ点灯しま 
す。 

※本製品は起動途中で停止してし\る状態です。 



3に OPY ] ボタンを押して、ますブザーを止めます。 


1 step3 

巧を用パ y コンの IP アドレス 


を一時的に変ちする 


本製品起動途中の停止画面を開き、この後の作業を行います。 

ただし、ネットワーク内に DHCP サーノくのあんなしにかかわらす、 
本製品は n 92.168 .0.200 J の固定の IP アドレスで起動している 
ため\パソコン側も一時的に「192.168.0」と同じセグメントで 
「192.168.0.200」じ(外に設定する必要があります。 


パソコンの [ IP アドレス][サブネットマスク]を一時的に 
下の値に変更します。 

[IP アドレス]■■- ] 92.168 .0.XXX 

(XXX には 200 を除く 1 〜 254 のいすれかの値) 
[サブネットマスク]-- -255.255.255.0 


户々 パソコンの IP アドレスの設定ち法がわからない 
与じ(下の個所を参照してください。 

〔パソコンに固定の IP アドレスを設定するには】 
に76ページ） 


獲 


♦後で元の設定に戻しますので、必ず現在の 

[ IP アドレス][サブネツトマスク][デフオルトゲートウ 
エイ] [ (ルータ）アドレス]などはメモしておいてくだ 
さい。 

I 停止画面を 「 Maaical 円 nderl から開くことはできません。 
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step4 


傳止面面を巧 < 


Web ブラウザを起動して下記を入力し\忙 nter ] キーを押し 
ます。 

http :// 192.168 .0.200/ 


ゴ》 1 ■■ド • irm.-T 

进戻る， （j 

〜、ゴ -よ、' J 、リ-■户 、、•-■■■、-■■ゴ ■■ド 

[ 入力後、 [ Enter ] J 検索 ホ 

アドレス屯） 

http ：// 192.168 .0.200/ 



5 しばらくすると、ブザーが「ピーピーピー」と3回鳴り、 

に TATUS ] ランプがホ点滅、 [ ACCESS ] ランプがホ点灯しま 
す。 






□ 


P け^下の画面が表示されます。 

[ RAID 崩壊モードで起動する]をクリックします。 



1 RAID 崩壊モード _ 

内適ディスクげすをとなった巧さの RAID 崩巧モードです。 

本モードで起動すると、共有フォルダのデータは失われます。 


step5 


力ートリツジを良す 


取り外していた3台のカートリツジを]台すつ、すべて元に戻します。 

# •同時に複数台取り付けないでください。 

必ず\ ] 台ずつに TATUS ] ランプが点灯することを確認してか 
ら夕のカートリツジを取り付けてください。 


RAID 品巧モードをほ巧しなし ) 巧含は、下の「シャットダ。ンする」ぞクリックして一旦を源を切断し 
た巧、正しくディスクぞ巧镜したげおでち度を源を巧入してください。 

RAID お巧モードで起旣する巧ちは、下の 「 RAID お巧モードでおお]する」をクリックしてください。 
ただし、其ちフォルダのデー匆ま失われます。 


1 カートリツジを]台すつ順に取り付けます。 
カートリツジをス□ツトの奥まで挿入します。 



み 


111 お卿デ叫は失われます。 


クリック 


}JE ：： gK：::：]ijr 


辛がパ:ル 


2 


取り付けたカートリッジの[スライドスイッチ]を左側 
([ LOCK ]) に移動させます。 

に TATUS ] ランプが緑点滅から緑点灯に変わり、「ピー」と 
ブザーが鳴るまでお待ちください。 

[ ACCESS ] ランプは/赤く点灯します。 


4 


け^下の画面が表示され\本製品は 「 RAID 崩壊モード」で起 
動します。 

^この後、本製品の IP アドレスは\じ(前に使巧していた IP 
アドレス環境での IP アドレスで起動します。 



に TATUS ] ランプ 

緑点滅^緑点灯 

[ ACCESS ] ランプ 

青点滅^ ホ点灯 


■ システム起動 _ 

内おディスク1がお勤ディスクとして遇祈されました。 

現な本起かやです。 

お勒なの。アドレスは、内おディスク1にな巧されてし > る設定化になります。このため、現なのア 
ドレスリ92.168 .0.200) とちなる巧台びあります。 




r ,•! 

ぐ 1) 

' 

POWER 

r 






L 




0 
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3 


3 台目じ(降のカートリッジも同様に取り付け、 4 台ともすべ 
て取り付けます。 




I 必ずカートリッジ]台ずつ行ってください。 

に TATUS ] ランプが点滅したまま\別の力ートリッジをセット 
すると、正しく構築できない場合があります。 

必ず\ ] 台ずつに TATUS ] ランプが点灯することを確認してか 
ら夕のカートリツジを取り付けてください。 


4 


添付の□ックキーで LOCK を反時計周りにまわして\ 
[ LOCK ] にします。 



step 6 


RAID をち巧巧する 


設定画面上から RAID の再構成を開始させます。 


に TEP 3] で変更したパソコンの [ IP アドレス] [サブネット マ 
スク][デフオルトゲートウェイ] [ (ルータ）アドレス]などを 
すべてけ^^使巧してぃた値に戻します。 


2 


本製品の設定画面を開きます。 

開きちについては、じ(下の個所を参照してくださし\。 
【設定画面の開きち】 （37 ページ） 


設定画面を開くと\ [システム情報]に\ 「 RAID 構成が崩壊してい 
ます」と表示されています。 




じ/ステム情巧 




.内み卞ソ •》 


ムが tt 用で夕玉だん. 


I •ンステムの nwa _ 


ンス， W ;- ミ 
g 巧巧押 


この後の手順は、 RAID 崩壊モードから RAID を再構成する手 
順と同様です。 

じ(下をご覧ください。 

[ RAID 崩壊モードから RAID を再構成する】 （1 60ページ） 
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ランプ表示拭!のが巧 



ランプま巧別の対な 


ランプやブザーによって、現在の状態や操作が正常か、あるいは、エラーが発生しているかを知ることができます。通常じ(下のようになります。 


に TATUS ] ランプ 
[ ACCESS ] ランプ 

ブザー 


1 正常時 

緑点灯、緑点滅 

エラー 時 

ホ点滅 

正常時 

青点灯、青点滅 

エラー 時 

ホ点灯、ホ点滅 

正常時 

「ピッ」または「ピー」が1回 
「ピポパ拥 

エラー 時 

「ピー」「ピー」「ピー」と3回鳴る、または、鳴り続けている 
「ピーポーピーポー」と鳴り続けている 


※エラー状況によってはブザーが鳴り続けます。一旦ブザーを止める場合は、前面のに OPY ] ボタンを押してください。 



使用中に RAID 崩壊 


使用中にディスク構成異苗 


定期警告 


ディスク構成異苗 

敬化 
言口 


空き容量警告 


UPS 警告 


カートリツジ取 
り外し操作（ス 
ライドスイツチ 

[ UNLOCK ] 操 
作） 

(※の 


正苗 

(取り外し 

可能） 


取りかし不 
可 


緑点灯 


ホ点滅 I ホ点打 


ホ点灯 ホ点灯 


緑点灯 


緑点灯 


ホ点滅 ホな滅 ホ点滅 ホな滅 


ホ点滅/ ホ点滅/ ホ点滅/ ホ点滅/ 

消灯 I 消灯 _ 消灯 消灯 


緑点灯 


緑点灯 


L 点灯 青点灯 青点灯 


赤点滅 I 肯点灯 青点灯 肯点灯 青点灯 


緑点灯 


緑点灯 



消灯 

(※己） 


青点灯 


消灯 
(※已 ） 


青点灯 


消灯 

(※己） 


青点灯 


消灯 

(※己） 


ブ ザー 


「ピー」 

と]回鳴る 

「ピーピーピー」 
と3回鳴る 


「ピーピーピー…」 
と鳴り続けている 


「ドレミドレミ…」 
と鳴り続けている 


「ピーポーピーポーピ 
ーポー…」 

と鳴り続けている 


「ピ、ピ、ピ…」 
と鳴り続けている 


「ピ、ピ、ピ…」 
と鳴り続けている 


「ピピ、ピピ、ピピ…」 
と鳴り続けている 


「ドレミ、ドレミ…」 
と鳴り続けている 


青点灯 


「ピー」 
と]回鳴る 


「ピーピーピー」 

と3回鳴る 


タオ応 


ご利用になれます。 

起動エラーが態です。 

じ(下の個所を参照してください。 

【【補足]:起動エラー]】】 (168 
ページ） 


起動停止が態です。 

じ(下の個所を参照してください。 

【【補足2 :起動エラー2】】 (168 
ページ） 


UPS 警告機能が有効で、 UPS が未 
接続のが態です。 

【 UPS 装置の接続を確認する】 
(128 ページ） 


RAID 崩壊が態です。 

じ(下の個所を参照してください。 

【【補足3 :使用中エラー】】 (168 
ページ） 


RAID 構成ディスクに障害が発生し 
たが態です。 


RAID 構成ディスクに障害が発生し 
たかデイスクを取り外したが態で 
す。 


空き容量が少なくなっています。不 
要なフアイ J レを削除してください。 


UPS 警告機能が有効で、 UPS が未 
接続のが態です。 【 UPS 装置の接続 
を確認する】 （128 ページ） 


カートリッジを取り外しできるが 
態です。 


カートリッジを取り外すことはで 
きません。 

スライドスイッチを必す LOCK の 
状態に戻してください。 

このカートリッジはシステムで使 
用されているが態ですので\無理に 
取り外すとボリュームが崩壊しデ 
一夕を失ラ場合があります。 


XI カートリッジが接続してあり、スライドスイッチが [ LOCK ] されているもののみです。カートリッジが未接続または\スライドスイッチが [ UNLOCK ] 
のものは消'灯しています。 

X 2 スライドスイッチが山 NLOC 口時のが態を示しています。 

X 3 障害が発生したカートリッジのみ[赤点滅]になります。正常に動作しているカートリッジについては\ [青点灯]のままです。 

X 4 障害が発生したカートリッジのみ[赤点滅]し\カートリッジが未接続またはスライドスイッチが山 NLOCK ] のものは消'灯しています。正常に動作し 
ている力ートリッジについては、[青点灯]のままです。 

※己カートリッジが接続してあり\スライドスイッチが [ LOCK ] されているもは[青点灯]のままです。 
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カートリツジ 
取り付け操作 
(スライドス 
イッチ 
[ LOCK ] 操作） 


共有ディスク 
( FAT / 

NTFS ) モー 
ド 時の増設ハ 
ードディスク 
の接続時 


ミラーリング 
モード時の 
eSATA ハー 
ドディスクの 
接続時 


クイックつピ 
ーモード時の 
USB メモリ 
一等の接続時 


正常 


POWER 

STATUS 

ACCESS (※り 

ブザー 

対応 

CT 1 

CT 2 

CT 3 

CT 4 

緑点灯 

緑点灯 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

「ピー」 

と]回鳴る 

ご利用になれます。 

再構築が必要な場合は再構築 
が自動的に始まん [ ACCESS ] 
ランプは細かく青点滅します。 


取り付け失 
敗1 


取り付け失 
敗2 


正常 


接続失敗 


正常 


接続失敗 


正常 


接続失敗 


緑点灯 


ホ点滅 ホ点灯 赤点灯 赤点灯 ホ点な 


「ピーピーピー」 

と3回鳴る 


緑点灯 


赤点滅 赤点を 


赤点滅 赤点巧 


「ピーピーピー」 

と鳴り続けている 


緑点灯 


緑点灯 


青点灯 


緑点灯 



青点灯 


緑点灯 


緑点灯 


青点灯 


緑点灯 



青点灯 


緑点灯 


緑点灯 


青点灯 


緑点灯 



青点灯 


青点灯 


青点灯 


青点灯 


青点灯 


青点灯 


青点灯 


青点灯 


青点灯 


青点灯 


青点灯 


青点灯 


青点灯 


青点灯 


青点灯 


青点灯 


青点灯 


青点灯 


青点灯 


「ピー」 
と]回鳴る 


「ピーピーピー」 

と3回鳴る 


「ピー」 
と]回鳴る 


「ピーピーピー」 

と3回鳴る 


「ピー」 
と]回鳴る 


「ピーピーピー」 

と3回鳴る 


じ(下の個所を参照してくださ 
い。 

[[補足4 :カートリッジ取り 
付け時エラー]】】 （169 ペー 
ジ） 


システムが取り付けを拒否し 
ました。カートリッジを取り付 
けて使用することはできませ 
ん/。 

スライドスイッチを必ず 
UNLOCK のが態に戻してくだ 
さい。（再びに TATUS ] ランプ 
が点滅しますので\ [ ACCESS ] 
ランプがミ肖灯するまでお待ち 
ください。） 

じ(下の個所を参照してくださ 
い。 

[[補足己：カートリッジ取り 
付け時エラー2】】 （169 ペー 
ジ） 


増設ハードディスクを使用で 
きるが態です。 


FAT / NTFS 形式外のフォー 
マット形式のディスクを接続 
しています。 

この場合、一旦ケーフルを抜い 
て FAT / NTFS 形式にパソコン 
などでフォーマットしてから 
再度接続する必要があります。 
または、接続したまま WEB 操 
作画面「フォーマット 
( FAT 32)」 を実行すること 
で、 FAT 32 形式にフォーマツ 
卜することができます。 


e SATA ハードディスクとミ 
ラーリングできるが態です。 


FAT / NTFS 形式でフォーマツ 
卜され\データが入っている場 
合などは、接続してもミラーリ 
ングできません。 

下の個所を参照してくださ 
い。 

[【補足6 : eSATA 接続エラー 
(ミラーリング時)】】 （169 ぺ 
-ジ） 


クイックコピーを実行可能な 
が態になりました。 

KOPY ] ボタンを長押しするこ 
とでクイックコピーを実行で 
きます。 


クイックコピーはできません。 
F AT/N T F S 形式!外の 
フォーマット形式の USB メモ 
リーや USB マスストレージク 
ラスの転送に対応していない 
デジカメ等を接続しています。 


力ートリツジが接続してあり、スライドスイツチが [ LOCK ] されているもののみです。 
カートリッジが未接続または\スライドスイッチが [ UNLOCK ] のものは消'灯しています。 
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POWER 

STATUS 

ACCESS (※り 

ブザー 

補足 

CT 1 

CT 2 

CT 3 

CT 4 

ボリューム設 
定変更を実行 
時 

正常 

緑点灯 

緑点灯 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

「ピー」 

と]回鳴る 

システムがボリューム設定処 
理を正常完了しました。 

この後 、必要があれば再構築が 
自動的に始まります。 

エラー 

緑点な 


青点灯 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

「ピーピーピー」 

と3回鳴る 

システムがボリューム設定処 
理を失敗しています。 

もラー度操作をやり直す必要 
があります。 

フォー7ット 

正常 

緑点灯 

緑点灯 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

「ピー」 

と]回鳴る 

正常にフォーマットが終了し 
ました。 

エラー 

緑点な 


1青点灯 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

「ピーピーピー」 

と3回鳴る 

何らかのエラーが発生してい 

ます。 

[□グ情報]をご確認ください。 

チェックデイ 

スク 

正常 

緑点灯 

緑点灯 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

「ピー」 

と]回鳴る 

正常にチェックディスクが終 
了しました。 

エラー 

緑点な 


1青点灯 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

「ピーピーピー」 

と3回鳴る 

何らかのエラーが発生してい 

ます。 

[□グ情報]をご確認ください。 

メンテナンス 

正常 

緑点灯 

緑点灯 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

「ピー」 

と]回鳴る 

正常にメンテナンスが終了し 
ました。 

エラー 

緑点打 


青点な 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

「ピーピーピー」 

と3回鳴る 

何らかのエラーが発生してい 

ます。 

[□グ情報]をご確認ください。 

eSAT A デイ 

スク1からミ 

ラーリング開 
始 

正常 

緑点灯 

緑点な 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

「ピー」 

と]回鳴る 

正常に終了しました。 

エラー 

緑点な 


青点灯 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

「ピーピーピー」 

と3回鳴る 

何らかのエラーが発生してい 

ます。 

[□グ情報]をご確認ください。 


力ートリツジが接続してあり \ スライドスイツチが [ LOCK ] されているもののみです。 
力ートリツジが未接続または\スライドスイッチが [ UNLOCK ] のものはミ肖灯しています。 
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【抽ち 1 :お動 エラー 




ブザー 








青点灯 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

「ピーピーピー」 

と3回鳴る 


上記のように\に TATUS ] ランプがホ点滅している （[ ACCESS ] ランプは青点灯）場合は、 DHCP サーバより IP アドレスを取得できてい 
ないが態です。 

じ(下の個所を参照してください。 

〔困ったときには】の【本製品の電源を入れると、 STATUS ランプがホ点滅し、ブザーがピーピーピーと3回鳴った】に27ページ） 


【抽ち2 :お動エラー2】 




ブザー 





ホ点滅 

ホ点灯 

赤点灯 

赤点灯 

赤点灯 

「ピーピーピー」 

と鳴り続けている 


上記のように、本製品起動時に、に TATUS ] ランプがホ点滅し、 [ ACCESS ] ランプがすべてホ点灯、かつ、ブザーが「ピーピーピー」と鳴 
り続けている場合は、何らか理由により、システムを起動できないが態です。（本製品はシステム停止中です。） 

に OPY ] ボタンを押して、一旦ブザーを止め、じ(下の手順で起動時の停止画面を開いてください。 

じ(下の個所を参照してください。 

【困ったときには】の【起動時に [ ACCESS ] ランプがすべてホく点灯し、「ピーピーピー」と鳴り続けている】に28ページ） 


【補ち3 :巧用申エラー】 




ブザー 





ホ点滅 

赤点灯 

ホ点灯 

ホ点灯 

赤点灯 

「ピーポーピーポ 
ーピーポー」 

と鳴り続けている 


上記のように、本製品使用中にに TATUS ] ランプがホ点滅し、 [ ACCESS ] ランプがすべてホ点灯、かつ、ブザーが「ピーポーピーポーピ- 
ポー」と鳴り続けている場合は、何らか理由により、本製品の RAID が崩壊しているが態です。 

に OPY ] ボタンを押して、一旦ブザーを止め、じ(下の手順で起動時の停止画面を開いてください。 

じ(下の個所を参照してください。 

[ RAID 崩壊モードから RAID を再構成する】 （1 60ページ） 
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—トリツジ巧 D 付け時エラー 




ブザー 





ホ点滅 

赤点灯 

赤点灯 

赤点灯 

ホ点灯 

「ピーピーピー」 

と3回鳴る 


上記のように、力ートリッジ取り付け時（スライドスイッチを [LOCK] 状態にした勧、に TATUS] ランプがホ点滅し、取り付けた力ートリ 
ッジの [ACCESS] ランプが ホ 点灯した 場合は、そのままではその力ートリッジを使巧できません。 

じ(下の個所を参照してください。 

【困ったときには】の【力ートリッジの取り付け（スライドスイッチを [LOCK] した）後に、 LOCK した力ートリッジの ACCESS ランプが 
ホく点灯している】に59ページ） 


【袖ち5 :力ートリツジ取 D 付け時エラー2】 




ブザー 





赤点滅 

ホ点滅 

赤点滅 

ホ点滅 

ホ点滅 

「ピーピーピー」 

と鳴り続けている 


上記のように、力ートリッジ取り付け時（スライドスイッチを [LOCK] 状態にした勧、に TATUS] ランプがホ点滅し、取り付けた力ートリ 
ッジの [ACCESS] ランプが/赤点滅した 場合は、そのままではその力ートリッジを使巧できません。 

じ(下の個所を参照してください。 

【困ったときには】の【力ートリッジの取り付け（スライドスイッチを [LOCK] した）後に、 LOCK した力ートリッジの ACCESS ランプが 
ホく点滅している】に60ページ） 


【なち6 : eSATA 括続エラー【ミラーリング時)】 




ブザー 








青点灯 

青点灯 

青点灯 

青点灯 

「ピーピーピー」 

と3回鳴る 


上記のように、本製品が[ミラーリングモード]中に、 eSATA ハードディスクを接続して使巧時起動時に、に TATUS] ランプがホ点滅した場 
合は、ミラーI J ングできない eSATA ハードディスクの可能性があります。 

じ(下の個所を参照してください。 

【困ったときには】の 【e SAT A ハードディスクを [eSATA ポート]]に接続すると、 STATUS ランプがホく点滅し、ブザーが「ピーピ 
ーピー」と鳴った】に62ページ） 
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MS ドタイジロクオジ 

機能をほ3 



本製品での MS ドメインロクオ 
機能を使用する席のを意 


本製品で MS ドメイン□グオン機能を使巧する際には、じ(下にごを意ください。 

•MS ドメイン□グオン機能は、ドメインユーザ数] 000人、およびグループ数] 000グループの環境で動作確認を行っております。 
それじ(上の規模のドメインでは、本製品の応答が著しく遅くなることがあります。 

参 ActiveDirectory では混在モードでご使用くださし、。 

(ActiveDirectory のネイティブモードには対応していません。） 

参 Mac 0S の場合は、利用できません。 

•ワークグループモードからドメインモードへ切り替えると、それまでワークグループモードで利用していた本製品内の登録ユーザ • 
登録グループにアクセス権が設定されている共有が、 Windows から利用できなくなります。 

あらかじめデータをバックアップした後にドメインモードへ移行してください。 

•ドメインモードからワークグループモードへ切り替えると、それまでドメインモードで利巧していたアクセス権が設定されている共 
有が利用できなくなります。 

あらかじめデータをバックアップした後にワークグループモードへ移行してください。 
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MS 煤を雀/ォン 


ここでは、本製品で MS ドメイン□グオン機能を使用する手順について説日月します。 

MS ドメイン□グオン機能を利用する場合は、前もってサーバへの本製品の登録が必要です。 
ここでは、 Windows Server 2003の例を示します。 

Windows Server 2003に本製品を登録後、本製品のドメインを設定します。 


stepI 


Windows Server 2003に本巧品をき録する 


本製品を Windows Server 2003に本製品を登録します。 


[スタート]一[プ□グラム]一慣理ツール]一 [Active 
Directory ユー ザーと コンピュー タ] をクリックします。 



) Active 防巧け 0 けサイトとサーピス 

lU ; がが 


Administrator 


、>サーバーの巧 g を g 
コマンドブロンブト 
'し J I ウスブ□ーラ 


か 

質 

インタ - ネ》卜盟正サ -e 妊 

固 


剧 クリック J 


イシタ - ネットインフォゾーンヨンサゴス啦 ) マネ-ジャ 
かイシトネット詔 il サ-む 
动クラスタアドミこストレ-々 

巧1 当 ] ンビユ-如)管理 

j @コンポーネントサーピス 
<..;|マイコン1?：| 3 サーバーの巧巧ウィザード 
——— J サーバーの巧割营巧 

コント□-ル.敬サイス 

嚇管 ! 里ツール谐 1 夕—ミナルサーバーライセンス 
W が夕 - ミナルサ-ピスマネージャ 

プリンタと FA 国々づナルサーピス巧ぶ 
,1 づ哥データリースの DB 口 
がへ ボ箭ドタインコント □'■ ラセキュリティボリシ - 


^ 巧ま③ 

Windows Update 
Windows カタ□ヴ 


固 f 


^ドイインセキュリティボリシー 
g ネットワ - ク宫面分なマネ-ジサ 
齒バフォ-マンス 
むラ化ンス 
なりモ-トデスクトップ 
互ル - ティンヴとりモ-トァゥセス 
医 ]1 正 8 月楷巧 
盖淵ファイルシステム 



ホス々-卜 J 身！^ 



3 [操作]^持斤規作成]^[コンピュータ]をクリックします。 



③クリック I 


]-' 应] Don 最巧の'陪 IE [こをが KE) 
自…口 F。" 一臣のIウスポー KU.. 
を…因 Use 


ブ□バティ啞 


hetOrg Person 
MSM 曰 卑ュー 王イリアス 
プリ如 
ューザー 
共ち7オルタ 


AJ レブ出） 


4 


サーノ くに本製品を登録します。 

① [コンピュータ名]に本製品の名前を入力します。 

② [このコンピュータアカウントを Windows 2000じ(前の 
コンピュータとして割り当てる]にチェックを付けます。 

③ [次へ]ボタンをクリツクします。 



本製品が登録されます。 


じ(上でサーノ t にコンピュータが追加されます。 
これで\サーバの設定は終了です。 

夕に本製品にドメインの設定をします。 
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step 2 


本製品のドタインを設定ずる 


本製品のドメインを設定します。 


1本製品の設定画面の[メニュー]をクリックします。 




3 


じ(下を設定し、 [0K] ボタンをクリックします。 

① [参加ち法の選択]で [NT ドメイン]を遺択します。 

② [ドメイン名]を入力します。 

③ [ドメインコント□-ラの名前]に、アクセス先のドメイン 
サーバの名前を入力します。 


MS ネットワーク設定 


■ 名称の設定 

LANDISK のをぉ 

|| LANDISK 1 

トンビュ-夕の i が月 

||HDL-GT series | 

■ ネットワーク参加ちまの設定 

爹加方まの进巧 

O ヮ—クグル—: f ® NT ドバン ①チエック 

がィンる 

11 - ② 入力 1 

ドメインつント□ーラのを前 

li 

WINS サーバアドレス 1 1 1 し 人夕」 J 

な S 

ドメインでご利巧 1 こなる巧合 1 まワークヴルーブ 1 こ切替えないよう 1 こしてください。 

ドメインログインした谢こドメインユーザ、おインヴルーブ 1 こてな巧した共有は、ワークグルーブ 1 こ切替えると 
ほ用不可にむりますので、事前こデータを巧巧し共ちぞ刖除してください。 

また、ちむるがイン 1 こログオンした場合に 1 さ W おのドメインユーヴ、ドメインヴルーブでけ巧した共を 1 まほ用 
でぎません。 


I ④クリック 


# 参 ドメインモードで共有を作成する場合は\ユーザ名にはスペー 
スは使用できません。ドメイングループ名のみスペースが使用 
できます。 

•ユーザ 名\グループ名に本製品で使用できない文字が含まれている場合 
は\そのユーザ/グループは、共有の作成時表示されません。 

詳しくは、 [文字制限一覧】 （189 ページ） をご確認ください。 

参 ユーザ名にはアルファベットの大文字 （ A 〜 Z ) は使用できません。 

参画 面のミ主意文をご理解の上\設定してください。 

垂 ActiveDirectory では混在モードでご使用ください。 

(ActiveDirectory のネイティブモードには対応していません。） 

\_ J 


4 [結果]画面が表示されます。 


■結 ま 


■ 名称の設定 


LAND に K のをお 

ILANDISK 

1コンビュータ腐が月 

|册し GT series 

■ ネットワーク参加方法の設定 

を》 D： がちの巧巧 

1肌がイン 

1ドメインを 

1 •二_: ^ 

1ドメインコントローラのる前 



ぐ巧 け T のようなエラーが表示された！ 


■結果 


ドメインログオン実行中にエラーが発生しました。 

ドインを、ドイインつント□ーラ宅1び正しいこと、ドメインつント□ーラのつンビュータアカ0ントに 
「LANDISK のる前 J び登緑されてしることを確記して、もう一度設定を行なってください。 

上1己の記ちの確記を、ちむ:本エラーげま示される巧合は、いったんドインコントローラのコン 
ビュー》アカウントに登録した「化 NDISK のるお」別り除し、 S 度登録してから、もう一度設定を 
巧むってくださし、。 


^じ(下の個所を参照してください。 
【困ったときには】の273ページ 



5 


本製品の[情報表示]メニューの[ネットワーク]を開いて\ 
じ(下をご確認ください。 


①[ドメイン名][ドメインコント□-ラ名]が登録されている 


こと 


②[ドメインへの参加状況]が「信頼アカウントが正常」とな 
つていること 


■ ネットワーク情報 

■ ネットワークの情報 


[ Landisk のる前 



柄 AC アドレス |00: A 0: B 0 jr ^— ^ 


ヤンポフレーム ホ情巧洗の 


上で設定は完了です。 
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ち巧香ち機能について 


• 定期警告機能について_ 

定期警告機能は\定期的侮時]己分)にじ(下3項目の状態をチェックし\異常を検出した場合、警告ブザーと STATUS ランプにて警告を行いま 
す。また、 COPY ボタンを押すと警告は停止しますが、次回チェック時に再度異常を検出した場合、再度警告します。 

定期警告機能は、それぞれの項目ごとに有効/無効の設定ができます。出荷時設定はすべて無効となっております。 


警告の種類 

ブザー音 

STATUS ランプ 

説日月 

ディスク構成異常警告 

ピ、ピ、ピ\… 

ホ点滅 

RAID ディスク構成に異常がある場合に警告 

します。 

空き容量警告 

ピピ、ピピ、ピピ、… 

ホ点滅 

空き容量が、空き容量警告機能の指定値を下 
回った場合に警告します。 

※空き容量警告を利用する場合\ メール通知 
で空き容量警告機能を有効にする必要があ 

ります。 

UPS 警告 

ドレミ、ドレミ\ドレミ\… 

ホ点滅 

UPS の接続が確認できない\または、停電が 

態を検出すると警告します。 

XUPS 警告を利巧する場合、 UPS 設定で 
UPS 警告機能を有効にする必要があります。 
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をを編喃槪告 


ここでは、定期的なディスク構成異常警告音を有効に設定する手順について説明します。 


1 本製品の設定画面の[メニュー]をクリックします。 



# 参 空き容量警告を利巧する場合、メール通知で空き容量警 
告機能を有効にする必要があります。 

• UPS 警告を利巧する場合、 UPS 設定で UPS 警告機能を有効に 
する必要があります。 


3 


ディスク構成異常警告[有効]をクリックして選択し、 [0 K ] 
ボタンをクリツクします。 


■ 定期警告 _ 

■ 定期警告を設定 r ① 選択） 

I ?ィスク《巧る常营を @ を 夕]^ か 

匹き容量普告 I ■ちか おか 

UPS 普吿 r ちかおか 

定期的(を時じみ)Iこさがおを確認し、まがびあればブヴーと LED でおからせします。 

ちぎを量普まを利用する場合、メール巧かで空き容量营ま碟おをちかIこする‘必要があります。 
UPS 普吿をが用する場合、 UPSi き定で UPS 普告碟おを有かにするぶ要びあります。_ 

13 D クリック 

上で\設定は完了です。 
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商ロロ名 

LANDISKTera 

製品型番 

HDL - GT 1.0 

HDL - GT 1.6 

HDL - GT 2.0 

HDL - GT 3.0 

HDL - GT 4.0 

内蔵 HDD 

容量 

1 .0 TB 

1 .6 TB 

1.6 TB 

3.0 TB 

4.0 TB 

LAN 

転送規格 

IEEE 802.3\ IEEE 802.3 ab . IEEE 802.3 u 
(1 000 BASE - T /1 OOBASE - TX /1 OBASE - T ) 

最大車ミ送速度 

1000/1 00/1 0 Mbps 

コネクター 

RJ 45 X 1 

アクセスち法 

CSMA/CD 

MDI / MDI-X 

自動切換 

適合ケーブル 

UTP カテゴリ 6 じ(上、 ] 00 m じ(下 

eSATA ホ 

スト 

転送規格 

SATA 1 / SATA II (NCQ 対応） 

最大転送速度 

S.OGbps (SATA 11)/1 .己 Gbps (SATA 1) 

コネクター 

eSATA コネクター X 2 

USB ホス 

卜 

転送規格 

USB 2.0(1.1 含む） 

最大転送速度 

480 Mbps 

コネクター 

US 目 A コネクター X 2 

電力 

電源 

AC 1 OOV 、 己 0/60 HZ 

消費電力 

63 W ( TYP ) 

64 W ( TYP ) 

68 W ( TYP ) 

73 W ( TYP ) 

67 W ( TYP ) 

環境仕様 

省エネ法区分 

i 

i 

i 

i 

i 

エネルギー 
消費効率 X 1 

0.0 己 7( W/G 目） 

0.038 ( W/G 目） 

0.032 ( W / GB ) 

0.024 ( W/G 目） 

0.015 ( W / GB ) 

グリーン購入法 

適合 

動作環境 

使用温湿度 

己〜351：、 ] 〇〜 8 己〇/〇備露無きこと） 

物理仕様 

外形寸法 

1 70( W ) X 230( D ) XI 83( H)mm 
(脚を含む） 

質量 

約ァ kg 


X1 省エネ法に基づくエネルギー消'費効率は\最大構成における待機中の消'費電力を\物理的な最大記憶容量で除したものです。 



































動作垣お 


本製品は\ 「 LAN インターフェイスを搭載し\ TCP / IP が正常に動作する機器」であれば対応しています。 

• サポート対象機種 ■ 0 S 


LAN インターフェイスを使用できる下記の機種 


機種 

OS 

- D 0 S / V マシン 

※弊社では、 0 ADG 加盟メーカーの D 0 S/V マシンで動作確認して 

います。 

- Windows Vista ® 

- Windows XP 

- Windows 2000 Professional 

- Windows Server 2003 

- Windows 2000 Server ^^ 

- Windows 

- Windows 98 (Second Edition 含む）※ ^ 

- Apple Macintosh - iBook 

- Power Macintosh - PowerBook 

- iMac - eMac 

- Mac OS X (10.1 〜 10.4) 

- Mac OS 8.1 〜 9.2.2 


本製品上に作成した共有フォルダへのアクセス、および MS ドメイン□グオン機能 （Active Directory 混在モード）のみ対応し、 
添付ソフトウエア、ブラウザによる設定画面操作はサポート対象外です。 

X 2 HDL - GT 3.0、 HDL - GT 4.0 ではサポート対象外 0 S です。 


弊社では、上記の 0 S でご利用いただく場合のみをサポート範囲とさせていただいております。 
上記 iU 外の 0 S でご利用いただく場合のサポートは行っておりませんのでご了承ください。 

▼サポート対象外 0 S —覧（日本語版に限る） 

- Windows 95 ( Ver . 4.00.950, 4.00 .9 己 Oa ， 4.0019己0目， 4.00.9500 
- Windows NT 
- Mac OSX 10.0 .x 
- Mac OS 7.6 〜8.0 


• 設定に必要なソフトウェア 

本製品を設定するには、じ(下のバージョンのいすれかの Web ブラウザが必要です。お持ちで無い場合は、別途ご巧意くださし\。 
- Internet Explorer バージヨン 6.0 じ(上 
- Safari バージョン 2. CaU 上 
- Netscape バージ3ン7.0 


• LAN 環境 

本製品は、 LAN で接続します。 

パソコンが LAN コネクターを搭載していない場合は\ LAN アダプターが必要です。（別売の弊社製 ETG 2- PCI など) 
複数のパソコンを接続するには、ハブ（ハブ機能付きルータ含む)が必要です。（別売の弊社製 ETG 3- SH 8 N など） 
無線 LAN 接続をする場合は、無線アクセスポイントと無線 LAN アダプターを接続したパソコンが必要です。 


LAN アダプター 

本製品に接続するパソコンの LAN アダプターの設定をご確認ください。 

( LAN アダプター: LAN ボード\ USB LAN アダプター 、 LAN PC 力ードなど） 

XLAN アダプター使用時は、パソコンに取り付け、必要なソフトウェアをインス!-ールしておいてください。（詳しくは\各 
LAN アダプターの取扱説日月書をご覧ください。） 












各百 R の名称 
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名称 

機能-状態 

① 

[ POWER ] ランプ 

(パワ ー) 

赤点灯 

電源ケーブルが電源コンセントに接続さ 
れている状態（スタンバイが態） 

緑点打 

電源が入っているが態 

② 

[電源]ボタン 

本製品の電源を入/切します。 

③ 

[ STATUS ] ランプ 
(ステータス） 

緑点打 

正常に起動完了した状態 

緑点滅 

起動中\シャットダウン中\チェックデイ 

スク時\本製品設定中\ファームウェアア 

ップデート中\ USB および eSATA 機器の 

取り外し、マウント中\フォーマット中\ 

バックアップ処理中 

赤点滅 

DHCP サーバーより IP アドレスを取得で 

きないが態\または、クイックコピーなど 

でエラーが発生している 

(エラーについては\設定画面の 【ログ情 

報】に00ページ） で確認できます。） 


④ 

に 0 PY ] ボタン 

前面の [ USB ポート] ] に接続した USB 機器のデータを\内蔵ハードディスクの时 ski ] フォルダにコピーします。 

※本製品出荷時にはコピー先として\内蔵ハードディスク内の [ diski ] フォルダが設定されています。 

USB ポート2や eSATA ポート1および2に接続したハードディスクにコピーする場合は、あらかじめ本製品の設定画 
面でコピー先を変更しておく必要があります。 

設定ち法は\ 【コピー先を変更する】 （96 ページ） の個所を参照してください。 

⑤ 

USB ポート] 

USB 機器を接続します。 

弊社製 EasyDisk などの USB メモリーの USB 機器は、 [ USB ポート T ] み接続できます。 

※接続できる USB 機器については\ 【増設できる US 目機器】 （182 ページ） の項目をご覧ください。 

※山 SB ポート 1] は出荷時\ [クイックコピー]用に設定されているため\ USB ハードディスクを増設用としてご利用にな 
る場合は\接続後\動作モードを[共ちディスク ( FAT / NTFS ) モード]に設定する必要があります。 

設定ち法は\ [ USB ポート](前面)の設定について】 （74 ページ） の個所を参照してください。 

※山 SB ポート 1] にバスパワーハードディスクは接続できません。必ずセルフパワーにてご利用ください。 

※プリンタを接続する場合は\ [ USB ポート 2] に接続してください。 

※ノ くソコンの USB ポートとの接続はできません。 

⑥ 

カートリッジ固定 

LOCK 

UNLOCK 

すべての力ートリッジのスライドスイッチを操作 ( L 0 CK / UNL 0 CK ) できるようにします。 

LOCK 

すべてのカートリッジのスライドスイッチを UNLOCK できなし、（カートリッジを取り外せない）よラにし 

ます。 

⑦ 

スライドスイツチ 

UNLOCK 

カートリッジを装置から取り外したい時にスライドさせます。 

UNLOCK 後\ [ ACCESS ] ランプが青点灯した場合は\力ートリッジは取り外せません。 

【♦カートリッジ取り付け-取り外し時のトラブル】に已9ページ） の個所を参照してください。 

LOCK 

カートリッジを装置に固定させたい時にスライドさせます。 

LOCK 後\ [ ACCESS ] ランプが赤点灯または赤点滅した場合は\使用できないカートリッジの可能性があり 

ます。 

【♦カートリッジ取り付け-取り外し時のトラブル】に己9ページ） の個所を参照してください。 

③ 

[ ACCESS ] ランプ 
(アクセス） 

青点灯 

本製品内蔵ハードディスクへアクセスがないが態 

青点滅 

本製品内蔵ハードディスクへアクセス中 

ホ点灯 

未フォーマットか、認識できないフォーマットのハードディスクが接続されているが態 

ホ点滅 

ハードディスクに復旧困難なエラー（セクターエラーなど）が発生しているが態 

ミ肖灯 

取り外し処理が完了した状態 

③ 

シール貼付溝 

添付の[インデックスシール]を貼る場巧です。 

⑩ 

取っ手 

カートリッジを取り外す時に使用する取っ手です。※吸気□となっていますので\ふさがないでください。 

⑩ 

力ートリッジ1 ■ スロット] 

カートリッジを挿入する場所です。 

カートリッジ交換時には\じ(下の個所を参照してください。 

〔オプション品について】に83ページ） 

⑩ 

力ートリッジ2 -ス□ット2 

⑩ 

カートリッジ3 -ス□ット3 

⑩ 

力ートリッジ4 ■ス□ット4 
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名称 

機能-状態 

① 

シリアル番号 ( S / N ) 

12巧の英数字です。 

② 

MAC アドレス 

[00 A 0 B 0] で始まる12巧の英数字です。 

③ 

メイン FAN 

装置全体を冷却します。 

※ふさがないでください。 

④ 

1000/100/10 

程点灯 

1000 BASE - T で接続中 

緑点灯 

100 BASE - TX で接続中 

ミ肖灯 

LAN 未接続または1 0 BASE - T で接続中 

⑤ 

[ ACT / LINK ] ランプ 
(アク h / リンク） 

黄点灯 

LAN リンク時 

黄点滅 

データ送受信中 

ミ肖灯 

LAN 未接続 

⑥ 

LAN ポート 

本製品添付の LAN ケーブルを接続します。 

XAuto - MDI / MDI - X ですので\ストレートおよびク□スケーブルのどちらのケーブルでも接続できます。 

⑦ 

USB ポート2 

USB 機器を接続します。 

※接続できる USB 機器については\ [増設できる USB 機器】 （182 ページ） の項目をご覧ください。 

※山 SB ポート 2] にバスパワーハードディスクは接続できません。必ずセルフパワーにてご利用ください。 
※プリンタを接続する場合は\ [ USB ポート 2] に接続してください。 

※パソコンの USB ポートとの接続はできません。 

③ 

eSATA ポート] 

eSATA 機器を接続します。 

※接続できる eSATA 機器については\ 【増設できる eSATA 機器】 （183 ページ） の項目をご覧ください。 
※パソコンの eSATA ポートとの接続はできません。 

③ 

eSATA ポート2 

eSATA 機器を接続します。 

※接続できる eSATA 機器については\ 【増設できる eSATA 機器】 （183 ページ） の項目をご覧ください。 
※パソコンの eSATA ポートとの接続はできません。 

⑩ 

[ RESET ] ボタン 

本製品の [ IP アドレス]障理者パスワード][ジャンボフレーム]設定を初期化します。（ハードディスク内のデータは 

残ります。） 

LAN ケーブルを取り外した後\本製品の電源を入れたまま2秒!上押せば初期化されます。 

※すべての設定を初期化する場合は\ 【本製品のすべての設定を出荷時設定に戻す】 （1 57ページ） の項をご覧く 
ださい。ただし、同時に、内蔵ハードディスクをフォーマットしますので\データはすべて消'まされます。 

⑩ 

セキユリティワイヤー 

取付巧 

弊社製 「 WIRE -100」 あるいは、市販のセキュリティワイヤーご利用時には\この穴にワイヤーを通してください。 

⑩ 

ケンジントンスロット 

盗難防止用のロックケーブルを購入し\取り付けることができます。 

※ケンジントンス□ットについて--- 

ケンジントン□ックに合ラよラに作られたセキュリティス□ットのことです。ケンジントン□ックを固定された 
安全な机やラックなどに卷き付け\ス□ットに差し込みカギをかけることで盗難を防ぎます。 

詳しくは、 Kensin が on マイク□セーバーのホームぺージをご覧ください。 
http :// www . nanayojapan.co . jp / products / security / 

⑩ 

電源 FAN 

電源ユニットを冷却します。 

※ふさがないでください。 


電源コネクター 

添付の「電源ケーブル」を接続します。 


o 


0 




② 


〇 





〇 □□□□□□ 
□□□□□□□□ 

目目目目目 

□□□□□□□□□□ 

① □□□□峰□□□目 

□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 

D □□□□□□ 


0 〇 


XT 
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増設できる USB 機器 


本製品の前面および背面の USB ポートに USB 機器を接続して使用することができます。 


# 参 USB 機器を増設する前に\ rU 下のを意もご確認ください。 

【使用上のごミ主意】 （7 ページ） 

参本製品の USB ポートには、下の対応機器外の機器は接続しないでください。 

X US 目ノ \ブも接続できません。 

最新の対応機器については、 弊社ホームぺージ （ http :// www . ioda ね. jp /) をご覧ください。 

参本製品の US 目ポートに、 LAND に K シリーズ ( HDL シリーズ\ HDL - W シリーズ、 HDL - G シリーズ、 HDL - GW シリーズ、 HDL - GZ シリー 
ズ、 HDL - GX 、 HD し GT シリーズ\ HDL - AV シリーズ）を接続することはできません。 


増設できる USB ハードディスク 


※最新の対応機器については、 弊社ホームぺージ （ http :// www . io おね. jp /) をご覧ください。 


本製品の US 目ポートで 

使用できる動作確認済 
みのハードディスク 

- HDZ-UE ソ J- ズ 
- HDW-UE シリーズ 
- HDW-UES シリーズ 
- HDX-UE シ IJ- ズ 
- HDA-iU シリーズ 
- HD 0 T-U シリーズ 
- HD 0 T-UE シリーズ 

- HDH-U シリーズ 
- HDH-UL シ IJ- ズ 
- HDH-UEH シ IJ- ズ 
- HDH-US シ IJ- ズ 
- HDH-USR シ IJ- ズ 
- HDA-iUM シリーズ 
- HDPX-U シ IJ- ズ 

- HDPX-SU シ IJ - ズ 

- HDC-U シリーズ 
- HDC-UX シ IJ - ブ 
- HDH-SU シ IJ - ズ 
■ RHD 2 -U シリーズ 
■ RHD-UX シ IJ - ズ 
- US 目 2 -iVDR シ IJ - ズ 


XiSPIS 対応ハードディスクを本製品でご利用いただく場合 \ iSP に機能は使用できません。 

※バスパワーモードのハードディスクは \ 使用できません。 

ハードディスクはセルフパワーモードでご利用ください。 

XHD0T-U シリーズ、 HD0T-UE シリーズのワンタッチボタンは利用できません。 


本製品に接続可能なハードディスクのフォーマット形式については\じ(下の個所を参照してくださ 
/ \ 

対応フォーマット 

し、 0 

【ハードディスクのフォーマット形式による機能の違い】 （186 ページ） 

※弊社製 LAN - に N \ LAN - に N 2、 LAND に K で使用していたハードディスクは 、 本製品が対応する 
フォーマット形式に再フォーマットしてからご利巧くださし、。 


※本製品には、 2 TB に，199,023,2己己， 040 byte ) より大きいディスク容量のハードディスクは接続できません。 
※本製品には、パーティシヨンテーブルが GUID Partition Table ( GPT ) のハードディスクは接続できません。 


増設できる US 目対応プリンタ 


対応 US 目対応プリンタ 


動作確認済み機種については、 弊社ホームぺージ （ h 1: tp :// www . ioda ね」 p /) の製品情報を 
ご覧ください。 


0 flk 参 プリンタは本製品背面の山 SB ポート 2] にのみ接続して使用できます。 

\ llF 参 プリンタの双ち向機能には対応しておりません。 

参 複合機（プリンタ機能外にスキヤナ機能やリーダライタ機能等を有するもの）の場合\プリント機能にのみ対応します。 

参 Microsoft Windows Printing System ( WPS ) 専用プリンタ、プリンタメーカーが独自に採用しているプリンテイングシステムのプ 
リンタでは\その仕様上プリントサーバ機能はご利用いただけません。 

参 Windows パソコン同±のみで共有できます。 

V_/ 


接続できる UPS 


対応 UPS APC 社の UPS (USB 接続タイプ： ES 500 / ES 725 / CS 350 / CS 500) 
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増設できる eSATA 巧器 


本製品の eSATA ポートに増設できるハードディスクは、じ(下のハードディスクです。 
※最新の対応機器については、 弊社ホームぺージ （ http :// www . io おね. jp /) をご覧ください。 


参 eSATA 機器を増設する前に、下のを意もご確認ください。 

【使用上のごミ主意】 （7 ぺ-ジ） 

W 参本製品の eSATA ポートに、ポートマルチプライヤー (Port Multiplier ) は接続できません。 

垂本製品の eSATA ポートには、じ^下の対応機器けの機器は接続しないでください。 

最新の対応機器については\ 弊社ホームぺージ （ http :// www . ioda ね. jp /) をご覧ください。 


動作確認済み 
eSATA ハードディスク 

じ(下の弊社製ハードディスクに対応しています。 

- HDC-UX シ ' J - ズ - RHD-UX シ U - ズ 

対応フォーマット 

本製品に接続可能なハードディスクのフォーマツト形式については、じ(下の個所を参照してくだ 

さい。 

〔ハードディスクのフォーマツト形式による機能の違い】 （186 ページ） 

※弊社製 LAN - に N 、 LAN - に N 2\ LAND に K で使巧していたハードブィスクは、本製品が対応す 
るフォーマツト形式に再フォーマツトしてからご利用くださし、。 


※本製品には、 2 TB に，199,023,2己己， 040 byte ) より大きいディスク容量のハードディスクは接続できません。 
※本製品には、パーテイシヨンテーブルが GUID Partition Table ( GPT ) のハードディスクは接続できません。 
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参 Windows Vis ね®の「ファイルのバックアッス機能について 

Windows Vis ね®付属の「ファイルのバックアップ」機能で、バックアップの保を先として本製品の共有フォルダを指定することはできま 
せん。 

参 Windows Vis ねのネットワークに表示されるアイコンについて 

本製品の DLNA Server 機能を有効に設定している場合、 Windows Vis ね®のネットワーク画面に1：^下のようなアイコンが表示されます。夕' 
ブルクリックするとメディアプレイヤーが起動する場合がありますが、お使いの PC のメディアプレイヤーが DLNA に準拠していない場 
合は、本製品の共有フォルダ内のコンテンツの再生はできません。 
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IWindows Vis ね®上の表示と共有フォルダ上の表示の違いに関するを意 
Vis ねに標準インス I ルされるサンプルピクチャフォルダのファイルは、 Vis ね上では画面例(左)のように表示されています。 
画面例左のサンプルピクチャを共有フォルダ上にコピーすると、画面例（右）のように全く名前が異なって表示されます。 


Windows Vis ね®での制限-ミ主意事項 


巧ちフォルダほ用上の注意 


U 田の U のが UU 团 ra の巧 C 巧 U 

'放刪化押描か加州化抽泌 WW 


お’ W f i 

加如加加加加加加飾^加加加加加 
W 甘甘ブヴサヴ甘甘甘でサササヴ？ 


I 三：：：：：；：： 

i W 岂， W 置蓋 W W W W の S 


実際のファイル名は、 LAND に K 共有フォルダで表示されるアルファベット文字のファイル名で正しいようですが、 Vis ね上のサンプルピ 
クチャのフォルダはファイルの表示設定が、実ファイル名表示しない設定がデフォルト設定になっています。 

このように名前ニファイル名ではないフォルダ表示設定が Vis ねでは可能ですので、を意してくださし、。 









































ファイル名やフォルダ名の文字制限 


本製品に保をできるファイルやフォルタ'名は、 0 S によりじ(下の文字数までとなっています。 

[ Windows の場合】 

半角25日文字（全角8日文字）まで 

※使用する文字種によっては上記の数値よりも少なくなる場合があります。 

《Windows Vista® では従来の Windows と比較し、扱える文字数が増えています。 

よって Windows Vis ね®でのみ使用可能な文字を共有フォルダに保をするファイル名やフォルダ名に使用した場合\従来の Windows で参照すると文 
字が正しく表示されなし N 場合があります。 

Windows Vis ね®と従来の Windows との間で文字表示について問題が発生しないようにするには Micorosoft 社の公開情報 

(http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/jp_font/default.mspx) にある\ 「Microsoft Windows Vista における」 IS X 021 3:2004(」IS 200 4) 
対応について」の「フォントパッケージと」 IS 2004への移行シナリオ」に沿った対応をして頂く必要があります。 

[ Macintosh の場合】 

- Mac OS X では半角2己己文字（全角8己文字）まで 
- Mac OS ( Classic ) では半角31文字（全角1己文字）まで 


XMac OS 9ではけ^下の文字は正しく表示できません。 

他の 0 S と Mac OS 9でファイル（フォルダ）を共有する場合は、ごを意ください。 

これらの文字を用いたファイル名/フォルダ名が使巧されていると文字化けして表示されたり、 

ファイルが見えない場合があります。 

-非漢字（特殊文字） 

①②③④⑤⑥⑦③③⑩⑩⑩⑩〇⑥频⑩@喔)@ I II III IV V VIVIIVIIIIXX ミ l ム户メト; T 2ラトン;^なレ'な？ッ明ピルちン4なえお- mmcmkmn ^ gkgcc ^^ f 平成> 
、 No . K . K . Tel ©@ ©©©(株宿)(代)明治が剛ホ ILzI-ll - 

-第2水準の漢字 

編襲鉄鞋範悟席宜構銀昇麗 I た任化斤但他伎恍個伴 f 良傑佳偏惊僖懊偷儒個 f 敞巧繼置;合風為化な就動勻巧匡邵産厲が雙吃巧样 
寄晶蛋坦お竣桶培塚增撫婪寥裔裔覇巧妹巧栗菌賣寛寮豈宰岐短晶崎澤嶋隙嶋黯お趕或德态想悅愈' I 欣惕幅懼幅慢幌信或巧疆掘 
騰擎敎的昕昂お貫耐抬院暗唆晴暂瞎量障廈害胎朗枚椎東被柳す光得術棺撑渠摺層橫駕機操概愉援況氾巧な她姻運语泡ま襄淸滤 
森這]這浦漢瓣澈渐濱遵濃顯ちな爾焉短暇輝鄰輝蠢如が娱猪擴巧お瑰询璋境理埼琪垣琼强疆環瓶峻皂睛瞎晶臟益院初な刷缺硕 
樞巿し神祥福福福见靖靖强篡精舶冀絳綠緖禮廣轰羽曲華歲適睾葉親麵惠董薦薰羅蜡蜡棄副神詹誦闇請諸盡謡議賠賴賢赶駐軌返 
逸違郞都鄕鄭銃創1入 fl 封彭鉢鈴鈴飾、鞋卸節鞋织銷銀鎭銳錫絞親絹鏡銭鋒誌銀鋼饋綺璧錠鞋躺綜綾緩錦錫鎮編鑛驗鐵麵聞隆隋 
鳴屬謹靈濯 aa 靑睛韻顆飯飼霞館薛，驟高肅齡無姓廳駿緩 HI 黯鶴 i , i 黑 


各 0 S で使用できるファイルサイズについて 


Windows Vis ね思/ XP/ 2000 

Windows Server 2003/2000 Server 

特に制限はありません。 

Windows Me 

4G バイト上のファイルサイズはネットワーク経由では扱ラことはできません。 

Windows 9 己〜 98 

2G バイト上のファイルサイズはネットワーク経由では扱うことはできません。 

Mac OS X 

特に制限はありません。 

Mac OS に lassie) 

2G バイト上のファイルサイズはネットワーク経由では扱うことはできません。 
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おぶによるな能の違い 


増設するハードディスクのフォーマツト形式によって使いちに制限があります, 



対応フォーマット XI 

FAT 糾 

NTFS 糾 

本製品での対応 

〇 

(読み書き可） 

A 

(読み込みのみ可） 

※書き込み不可 

ハ°ソコンに接続した場合 

〇 

(読み書き可） 

〇 

(読み書き可） 

主な用途 

-本製品の容量増設巧 
. データ バックアップ巧 

データ 参照 用 

本製品からの取り外し 

〇 

(取り外し可） 

ネットワーク上からのフ 
アイルの読み書き 

〇 

(読み書き可） 

A 

(読み込みのみ可） 

※書き込み不可 

共有フォルダの作成 

X 

※本製品に接続後、ネリ期が態でじ^下の共有フォルダが作成されます。 

- US 目ポート 1 に接続したハードディスクー rusblj 
- USB ポート 2 に接続したハードディスクー 「 usb2 」 

- eSATA ポート 1 に接続したハードディスクー 「esa ね 1 」 

- eSATA ポート 2 に接続したハードディスクー 「esa ね 2 」 

ユーザ.グループ別アクセ 
ス制限 

〇 


0 S により、ネツトワーク上で扱えるファイルサイズには制限があります。 
乂下の個所を参照してください。 

[各 0 S で使用できるファイルサイズについて】り85ページ） 


义と 本製品で FAT 32 にフォーマットする場合はじ^下の個所をご覧ください。 

[増設ハードディスクを FAT 32 フォーマットする】 （80 ページ） 

オプション品の 「RHD シリーズ」をパソコンでフォーマットする際は\別売の SerialATA 対応己インチベイ用内蔵ユニット [ RHD - IN / SA ] をご 
用意ください。 

X 3 NTFS でフォーマットする場合は\ハードディスクをパソコンに接続し\パソコン上からフォーマットしてください。 

(ち法については\ハードディスクの取扱説日月書をご覧ください。） 

Macintosh から\ NTFS 形式でフォーマットされた増設ディスクを共ちフォルダとして利用することはできません。 

X 4 本製品には\パーティションテーブルが GUID Partition Table ( GPT ) のハードディスクは接続できません。 


















出荷時設定一覧 


出荷時設定表 


項目 


初期値 


システム バージ ヨン 


.11 (出荷時期による） 


MAC アドレス 


00: A 0: B 0: xx : xx:xx (製品ごとに異なる） 


♦ネツトワーク 


共有サービス設 
定 


Microsoft ネットワークファイル共ち 


Apple 訊 are ネットワークファイル共ち 


FTP 


DLNA Server 


プリント サーバ 


ち効 


ち効 


無効 


有効 


無効 


LAND に K の名前 


LAND に K 


コンピュータの説日月 


HDL-GT senes 


MS ネットワー 
ク設定 


参加ち法の還択 


ワークグループ 


ワークグループ 


WORKGROUP 


ドメインコント□ーラの名前 


なし 


WINS サーバ アドレス 


なし 


IP アドレスを自動取得する ( DHCP ) 


TCP / IP 設定 


TCP / IP の設定 


(自動取得 
失敗時） 


IP アドレス 


サブネツトマスク 


デフオルト ゲー トウ 

エイ 


DNS ドメイン名 


DNS サーバ アドレ 
ス 


192.168 .0.200 
( AutolP 自動割当169.2己ん; 


x . xxx ) 


2己己.2己己.2己己.0 

(AutolP アドレスは255.255 .0.0) 


なし 


localdomain 


なし 



ジャンボフレーム 

未使用 ( ISOObyte ) 

♦共有管理 

共有フォルダ管 

理 

作成済み共ち 

diskl 

場所 

内蔵ボリューム] 

コメント 

HDL-GT RAID volume 

アクセス権 

全てのユーザに許可/読み書き可能 

サービス 

Microsoft ネットワークファイル共ち 

AppleShare ネットワークファイル共ち 

ごみ箱機能 

無効 

共有フォルダ管 

理 

作成済み共有 

dina 

場所 

内蔵ボリューム] 

コメント 

HDL-GT DLNA share 

アクセス権 

全てのユーザに許可/読み書き可能 

サービス 

Microsoft ネットワークファイル共ち 

AppleShare ネットワークファイル共ち 

DLNA Server 

ごみ箱機能 

無効 

ユーザ管理 

登録済みユーザ 

なし 

グループ管理 

登録済みグループ 

なし 

♦ディスク 

ボリューム操作 

動作モード 

RAID 日（分散パリティ） 

状態 

正常動作しています 

操作 

フォーマット（専用） 

ボリューム設定 

ボリュームの逞択 

内蔵ボリューム 

動作モードの逞択 

RAID 日（分散パリティ） 

アクテイフリペア 

現在のが態 

アクティブリペアは実行していません 

スケジュール実行機能 

使用する※ファームウェアバージョン1 .23 じ(降 




























































ディスク省電力 


時間還択 

なし 

内蔵ボリューム 

無効 

eSATA ボリューム1 

無効 

eSATA ボリューム2 

無効 

USB ボリューム1 

無効 

USB ボリューム2 

無効 


バックアップ 


セルフバックアップ 


なし 


リモートバックアップ 


なし 


► メール通知 


メール基本設定 

メール基本設定 

メール通知機能 

無効 

SMTP サーバ 

なし 

SMTP ポート番号 

2己 

差出人メールアドレス 

なし 

メール送信時認証設 

定 

認証ち式 

無効 

POP サーバ 

なし 

ユーザ 名 

なし 

パスワード 

なし 

メール通知テスト 

送信先メールアドレス 

なし 

メール通知設定 

セルフバックアップ 

□グ 

メール通知 

無効 

送信先メールアドレス 

なし 

リモートバックアッ 

プ□グ 

メール通知 

無効 

送信先メールアドレス 

なし 

システム□ク 

メール通知 

無効 

送信先メールアドレス 

なし 

システム起動終了通 

知 

メール通知 

無効 

送信先メールアドレス 

なし 

システム温度エラー 

通知 

メール通知 

無効 

送信先メールアドレス 

なし 

デイスクエラー通知 

メール通知 

無効 

送信先メールアドレス 

なし 

使用量通知設定 

メール通知 

使用しない 

空き容量警告機能 

使用しない 

使用量レポート機能 

使用しない 

♦システム 

システム時刻 

手動設定 

起動スケジユー 

ル 

起動スケジュール機能 

無効 

起動スケジュール表 

の設定 

設定ち法の遷択 

曜日個別の指定時刻に起動-終了 

起動設定 

無効 

起動時刻設定 

なし 

終了設定 

無効 

終了時刻設定 

なし 

ランプの明るさ 

明 

UPS 設定 

UPS 警告 

無効 

シャツトタウン条件 

停電後の経過時間 

10分後にシャツトダウン 

UPS バッテリー充電容量 

10分じ(下でシャツトダウン 

♦定期警告 

定期警告音設定 

ディスク構成異常警告 

無効 

空き容量警告 

無効 

UPS 警告 

無効 

♦メ □デイ 

メ□デイ設定 

なし 

♦管理者パスワード 

管理者パスワ ー 

ド' 

現在のパスワード 

なし 

新パスワード 

なし 

確認パスワード 

なし 
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文さお 116 —覧 


設定画面上で使用できる文字/できなし\文字 


本製品の設定画面で設定する下記項目は、 半角英数字の みが 有効となります。さらに各項目には\使用文字の制限があります。 
夕の文字はそれぞれの項目に巧して使用できません。（パスワードに空白文字を使巧しないでください。） 


項目名 

文字数 

使用できる文字 

使巧できない文字 

ワークグループ/ 
ドメイン名 

15文字け^下 

[使用できない文字]け^外 

\¥/〜$ :， ’；*?"〇|、[]= + . 

空白 (ハイフン- で始まる文字列は不可） 

コンピュータの説明 

48文字下 

[使用できない文字]け 

\ ¥ : " 1’ [] 〜 $ ’ 

コメント 

[使用できない文字]け^外 

\¥〜$ 

(ハイフン- で始まる文字列は不可） 

ユーザ 名 

20文字下 

[使用できなし\文字]け^外の小文字のみ 

\¥〜$/:，’；*?"〈〉 r [] = + .@()#% A & 

{}! 空白 

(ハイフン- で始まる文字列は不可） 

(数字のみでの設定は不可） 

グループ名 

[使用できない文字]じ^外の小文字のみ 

パスワード 

[使用できない文字]け^外 

\¥ :，； *〈〉|’ [] = + .、（）〜$"/?空白 
(ハイフン- で始まる文字列は不可） 

コンピュータ名 

14文字け^下 

半角英数文字〇〜9 A 〜 Z a 〜 Z 
(数字で始まる文字列は不可） 

アンダーパ'-_ 

ハイフン- 

(ハイフン-で始まる文字列は不可） 

[使用できる文字]が外の記号や空白などの文字 
列は不可 

共ちフォルダ名 

12 文字下 

半角英数文字〇〜 9 A 〜 Z a 〜 Z 
アン タ'- バー_ 

ハイフン- 

(ハイフン- で始まる文字列は不可） 

ドメインコント□一 
ラの名前 

1己文字じ(下 


ファイル名やフォルダ名の文字制限 


本製品に保をできるファイルやフォルタ'名は、 0 S によりじ(下の文字数までとなっています。 

[ Windows の場合】 

半角2己已文字（全角8已文字）まで 

※使用する文字種によっては上記の数値よりも少なくなる場合があります。 

《Windows Vista® では従来の Windows と比較し、扱える文字数が増えています。 

よって Windows Vis ね®でのみ使用可能な文字を共有フォルダに保をするファイル名やフォルダ名に使用した場合\従来の Windows で参照すると文 
字が正しく表示されなし^場合があります。 

Windows Vis ね®と従来の Windows との間で文字表示について問題が発生しないようにするには Micorosoft 社の公開情報 
(http://www.mic 「 osoft.com/japa^/windowsvista/jp_font/default.mspx) にある \ 「Microsoft Windows Vista における JIS X 021 3:2004( 」 IS 200 4) 
対応について」の「フォントパッケージと」 IS 2004 への移行シナリオ」に沿った対応をして頂く必要があります。 

[ Macintosh の場合】 

- Mac OS X では半角2己己文字（全角8己文字）まで 
- Mac OS ( Classic ) では半角31文字（全角1己文字）まで 


XMac OS 9 では下の文字は正しく表示できません。 

他の 0S と Mac OS 9 でファイル（フォルタ')を共有する場合は、ごミ主意ください。 

これらの文字を用いたファイル名/フォルダ名が使用されていると文字化けして表示されたり、 

ファイルが見えない場合があります。 

-非漢字（特殊文字） 

①②③④⑤⑥⑦③③⑩⑩⑩⑩〇⑥频⑩®®® I II IIIIVVVIVIIVIIIIXX5|^r^^P^^;r^K?^^;krS^^-mmcmkmmgkgccrT«\ NoKK. 
Tel ©@ ©©©(株(有)(代)明治が剛《之 L II 〜 

-第2水準の漢字 

編襲鉄鞋範悟席直情館昇頸 I た任化斤但化イ安恍個伴 f 良傑佳偏惊僖傑偷儒個 f 敞巧繼宜を風為力 L 森就動勻巧匡邵産厲規雙 PEP 禾样背晶蛋 
坦巧竣诵巧塚增撫婪寥裔裔霸巧妹巧菜菌實寛寮豈宰陋お晶崎澤嶋嶋嶋黯お雇或德态慰悅愈' I 欣惕幅情幅慢幌信或巧擢聰攝擎敎构昕昂 
日ち頁耐抬院暗唆晴暂瞎量晴層害胎朗が椎東被柳す光得棉棺撑渠摺檀橫駕欄操概愉憑況氾巧;)友她姻運语泡ま装淸滤森着]堤浦漢瓣澈渐濱 
ミ璧濃顯ちな爾焉短暇輝熙輝蠢如が娱猪礦巧お瑰询璋境理埼琪垣琼楚理環瓶峻皂幅瞎晶臟益院初な刷缺碌樞乱神祥福福福城靖靖翊餐 
精組冀絳綠緖禮虜轰羽曲華哉疆睾葉茹畫惠董薦薰葡蜡蜡棄副神詹誦闇請諸盡謡議賠賴賢赶駐軌遥逸違郞都鄕郭銃創 I 入紅釘彭跡鉛鈴 
鈍鞋卸節姓织銷銀銀銃錫絞親絹錯銭鋒誌銀鋼錯綺塞薛轄躺綜綾緩錦錫鎮舗鑛錠鐵麵聞隆隋鳴禱靈靈濯 aa 靑骑韻顆飯飼霞館薛驗高 
肅齡無姓廳臟緩 HI 鶏鶴禽鳥黑 
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ログ-真 


※表中***の部分には USB ポート番号、 eSATA ポート番号や共有名などの情報が入ります。 


•バックアップ 


内容 

詳細 

usbpl :停止処理異常終了 

クイックコピー後、 USB ポート]のデバイスの抜きとり処理が異常終了した場合に 
出力されます。 

クイックコピー正常終了 

クイックコピーが正常終了しました。 

クイックコピー異常終了 

クイックコピーが異常終了しました。 

クイックコピー設定エラー 

クイックコピーの設定取得でエラーが発生しました。 

クイックコピー開始*** 

クイックコピーを開始しました。 

コピーエラー*** 

コピー実行中にエラーが発生しました。 

コピー元エラー*** 

コピー元フォルダに問題があります。 

コピー元共有エラー*** 

コピー元共有に問題があります。 

] 1:1° 一兀己又疋 ]I ソー 

コピー元設定に問題があります。 

コピー先エラー*** 

コピー先フォルダに問題があります。 

コピー先フォルダ作成エラー*** 

コピー先フォルダの作成でエラーが発生しました。 

コピー先フォルダ削除エラ ー*** 

コピー先フォルタ'の削除でエラーが発生しました。 

コピー先共有エラー*** 

コピー先共有に問題があります。 

コピー先に空き容量がありません*** 

コピー先に空き容量がありません。 

セルフバックアップ正常終了 

セルフバックアップが正常終了しました。 

セルフバックアップ異常終了 

セルフバックアップが異常終了しました。 

セルフノ くックアップ設定エラー 

セルフバックアップの設定取得でエラーが発生しました。 

セルフバックアップ開始*** 

セルフバックアップを開始しました。 

バックアップや他の処理のため開始できませんで 
した 

バックアップもしくはコピーが他の処理のため開始できませんでした。 

バックアップもしくはコピー中にシャットダウン 
が開始されました 

パ' ックアップもしくはコピー中に電源断され強制中断されました。 

他の処理のため開始できませんでした 

バックアップもしくはコピーが他の処理のため開始できません。 

ファイル情報変更エラー 

ファイル情報の変更時にエラーが発生しました。 

リモートバックアップ正常終了 

リモートバックアップが正常終了しました。 

リモートバックアップ異常終了 

リモートバックアップが異常終了しました。 

リモートバックアップ設定エラー 

リモートバックアップの設定取得でエラーが発生しました。 

リモートバックアップ開始*** 

リモートバックアップを開始しました。 

□グメール送信エラー 

□グメールの送信でエラーが発生しました。 

履歴フォルダ削除エラー 

履歴フォルダの削除でエラーが発生しました。 

設定ファイルオープンエラー*** 

装置内部で設定ファイルのオープンでエラーが発生しました。 


• ログ記録 


内容 

詳細 

メール送信に失敗しました。尸**) 

メールの送信に失敗した時に出力されます。 

終了 

□グ記録プ□グラムが終了された時に出力されます。 

開始 

□グ記録プ□グラムが起動された時に出力されます。 


• DHCP クライアント 


内容 

詳細 

DHCP 成功：ァドレス：***，更新間隔：***秒 

DHCP サーバから取得に成功した時に出力されます。 

DHCP 失貝夕： AutolP アドレス：*** 

DHCP サーバから取得に失敗した時に出力されます。 


参 FTP サーバ 


内容 

詳細 

アップ□-ド：ユーザ：***クライアント：***フ 
アイル：*** 

FTP クライアントから FTP サーバへファイルが転送された時に出力されます。 

ダウン□-ド：ユーザ：***クライアント：***フ 
アイル.*** 

FTP サーバから FTP クライアントへファイルが転送された時に出力されます。 

□グイン：ユーザ：***クライアント：*** 

FTP クライアントが登録ユーザとして□グインした時点で出力されます。 

□グイン：匿名ユーザ (ftp) クライアント：***パ 
フつ ー ド ■ ' ***' 

FTP クライアントが匿名ユーザとして□グインした時点で出力されます。 

□グイン失敗：ユーザ：***クライアント：*** 

FTP クライアントが登録ユーザとして□グインを試みたが，□グインに失敗した場 
合に出力されます。 

接続：クライアント：*** 

FTP クライアントから接続があった時点で出力されます。 























































•ユーザ管理 


内容 

詳細 

ユーザ***の削除 

ユーザの削除処理を行った時に出力されます。 

ユーザ***の追加 

ユーザの追加処理を行った時に出力されます。 

FTP 共有変更 

そのユーザに対する FTP 共有を変更した場合に出力されます。 

:パスワード変更 

そのユーザのパスワードの変更処理を行った場合に出力されます。 

:ユーザ削除 

ユーザの削除処理を行った時に出力されます。 

:ユーザ追加 

ユーザの追加処理を行った時に出力されます。 


•デバイス管理 


内容 

詳細 

開始 

USB ポートにデバイスが差し込まれた時に出力されます。また、チェックディスク- 
フォーマッ 卜時にも出力されます。 

:開始処理正常終了 

USB ポートなどに差し込まれたデバイスの挿し込み処理を行い\正常に終了した場 
合に出力されます。 

:開始処理異常終了 

USB ポートなどに差し込まれたデバイスの差し込み処理に失敗した場合に出力され 
ます。 

プリンタ開始処理終了 

プリンタの開始処理を行い\正常に終了した場合に出力されます。 

プリンタ停止処理終了 

プリンタの停止処理を行い、正常に終了した場合に出力されます。 

RAID 崩壊モードへ移行 

RAID ボリュームが崩壊した場合に出力されます。 

:停止 

デバイスが抜かれた時に出力されます。また，チェックディスク-フォーマット時 
にも出力されます。 


停止処理異常終了 

USB ポートのデバイスの抜きとり処理に失敗した場合に出力されます。 

乂关乂 

フォーマット開始 

ディスクのフォーマットを開始した時点で出力されます。 

关关乂 

専用フォーマット 

内蔵ディスク-専巧ディスクのフォーマットを開始した時点で出力されます。 

并关乂 

FAT 32 フォーマット 

FAT 32 フォーマットを開始した時点で出力されます。 

并关乂 

フォーマット正常終了 

ディスクのフォーマットが正常終了した時点で出力されます。 

乂关乂 

フォーマット異常終了 

ディスクのフォーマットに失敗した場合に出力されます。 

乂关乂 

チェックディスク：開始 

チェックディスクを開始した時点で出力されます。 

并关典 

チェックディスク：エラー発見 

チェックディスクで異常が発見された場合に出力されます。 


チェックディスク：異常なし 

チェックディスクで異常が発見されなかった場合に出力されます。 

乂并乂 

ポート設定変更：二> 

ポート設定変更の開始段階で、ポート設定を解除した時点で出力されます。 

乂关乂 

ポート設定変更完了： 二〉关关关 

ポート設定変更が正常終了した場合に出力されます。 

并关乂 

ポート設定変更失敗： 

ポート設定変更が異常終了した場合に出力されます。 

RAID 構成変更完了： => *** 

RAID 構成変更が正常終了した場合に出力されます。 

RAID 構成変更失敗： 

RAID 構成変更が異常終了した場合に出力されます。 

:容量不足 

接続したドライブの容量が不足してし\る場合に出力されます。 


鲁共ち サービス 設定 


内容 

詳細 

設定変更 

共有サービスの起動設定が変更された場合に表示されます。 


•共ち設定 


内容 

詳細 

***:*** の属性変更 

共有の属性が変更された場合に出力されます。 

:共有削除 

共有が削除された場合に出力されます。 

:共有追加 

共有が追加された場合に出力されます。 

名前変更 

共有の名前が変更された場合に出力されます。 

所有者変更 

共有の所有者が変更された場合に出力されます。 


•グループ管理 


内容 

詳細 

乂关乂 

グループ削除 

グループを削除した時に出力されます。 

乂关乂 

グループ追加 

グループを追加した時に出力されます。 

乂乂乂 

ユーザ***追加 

グループにユーザを追加した時に出力されます。 

关乂关 

ユーザ^*削除 

グループからユーザを削除した時に出力されます。 


参 WEB 設定画面 


内容 

詳細 

管理者□グアウト：*** 

WE 目設定画面より□グアウト時に□グアウトした PC の IP アドレスとともに出力さ 
れます。 

管理者□グイン失敗：*** 

WEB 設定画面に □ グイン失敗時に □ グインを試みた PC の IP アドレスとともに出力 
されます。 

管理者□グイン成功：*** 

WEB 設定画面に □ グイン成功時に□グインした PC の IP アドレスとともに出力され 
ます。 

□グ情報を全消去 

WEB 設定画面より□グ情報を全消去しました。 
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• NTP 時刻同期 


内容 

詳細 

NTP サーバ：接続失敗 

NTP サーバへの接続に失敗した場合に出力されます。 

微調整：サーバ：***，誤差：***秒 

NTP プ□トコルによる時刻同期を行ったときに出力されます。この場合、システム 
ク□ックは徐々に調製されます。 

有効な NTP サーバなし NTP 終了 

|\|下ロプロトコルによる時刻同期を終了します。 

調整：サーバ：***，誤差：***秒 

NTP プ□トコルによる時刻同期を行ったときに出力されます。この場合、システム 
ク□ックはジャンプしています。 


•ファー厶ウェア更新 


内容 

詳細 

ファームウェア更新失敗：*** 

ファームウェア更新に失敗した場合にエラーコードと共に表示されます。 

ファームウェア更新成功：*** 

ファームウェア更新に成功した場合に表示されます。 


• RAID 監視 


内容 

詳細 

監視プ□グラム開始 

監視プ□グラムが起動したときに出力されます。 

監視プ□グラム停止 

監視プ□グラムが停止したときに出力されます。 

: HDD 発見 

監視プ□グラムが起動時にディスクを発見した時に出力します。 

単体動作 

単体動作に移行した時に出力します。 

再構築開始 

再構築を開始した時に出力されます。 

:再構築***%完了 

再構築の進巧を出力します。 

再構築終了 

再構築を終了した時に出力されます。 

*** *** :ミラー有効 

ミラーリングが有効になった時に出力されます。 

疆：エラー 

ディスクにエラーを検出した時に出力されます。 

:回復不能エラー 

再構築中に回復不能なエラーを検出した時に出力されます。 


参デイスク 


内谷 

詳細 

致命的エラー：内蔵ハードディスクをマウントで 
きません。 

内蔵ハードディスクがマウントできない場合に出力されます。 

内蔵ハードディスクが論理的に\もしくは物理的に破損しています。 


参ディスク修復 


内容 

詳細 

終了欠陥修復完了 

アクティブリペアのスキヤンが終了し、修復可能なエラーを修復した時に出力され 
ます。 

:終了欠陥修復失敗ディスクの内容をバック 
アップした後に、フォーマットを実行してください 

アクティブリペアのスキヤンが終了し、エラーを修復できない場合に出力されます。 

不良ブ□ック： 

关并弁.关关乂并乂乂并乂 ... 

次の行から不良ブ□ックの一覧が追記されます。 

乂关乂.关关乂关乂乂关并 1 1 1 


開始 

アクティブリペアを開始したときに出力されます。 

終了異常なし 

アクティブリペアのスキヤンが終了し、異常セクタがなかった時に出力されます。 

終了欠陥修復完了 

アクティブリペアのスキヤンが終了し、修復可能なエラーを修復した時に出力され 
ます。 

終了欠陥修復失敗ディスクの内容をバックアッ 
プした後に、フォーマットを実行してくださし、 

アクティブリペアのスキヤンが終了し、エラーを修復できない場合に出力されます。 

失敗 

何らかの理由でアクティブリペアのスキヤンが失敗した場合に出力されます。 

中断 

アクティブリペアのスキヤンが中断された時に出力されます。 


参システ厶温度エラー通知 


内容 

詳細 

装置温度が異常です。装置の設置環境を見直してく 
ださし、。 

システムを強制終了します。 

装置温度が異常な高温となった場合に出力されます。 

FAN が停止しました.装置が高温となり障害の原 
因となります。 

FAN のが態を確認してください。 

装置 FAN が停止した場合に出力されます。 
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参 UPS 接続 


内容 

詳細 


起動 

UPS 監視プ□グラムが起動した時点で出力されます。 


停止 

UPS 監視プログラムが停止された時点で出力されます。 


バッテリーでの運用を開始 

UPS が電源供給元をバッテリーへと切替えた時に出力されます。 


商用電源での運用に復旧 

UPS が商用電源からの電源供給に復旧した時に出力されます。 

UPS 監視 

バッテリー稼働時間の制限に達し 

UPS がバッテリーから電源を供給していたが \ バッテリーが空に近付いた時に出力 

ホした 0 

されます。 


バッテリー残量の下限に達しまし 

UPS がバッテリーから電源を供給していたが、バッテリーが空に近付いた時に出力 


た。 

されます。 


シャットダウン処理を開始しま 

す。 

シャットダウン処理を開始した時に出力されます。 



UPS が通常運用と確認できない場合に出力されます。 

UPS 接続 

UPS 異常： UPS 状態を確認してく 

ださし\ 

- UPS が接続されていない。 

-内蔵バッテリ運巧など通常運巧ではない。 

■その他何らかの通信異常，で発生します。 



起動後は\ UPS 抜去時のみ発生します。 

デバイス管理 

UPS 開始処理終了 

UPS の開始処理を行い、正常に終了した場合に出力されます。 

UPS 停止処理終了 

UPS の停止処理を行い\正常に終了した場合に出力されます。 


•空き容量警告 


内容 

詳細 

ディスクの空き容量が**%じ(下になりました。 

空き容量が''ディスクの空き容量警告''で指定したパーセントじ(下になると出力され 

ます。 
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設を画面の 

■リファレンス 








[情報表示卜 [ンスてム情幸民] 


システム情き反 


■ システムの It 報 

トンステムパージョン 111.10 (beta 06/12/27 14:13) | 

1現な時刻 

脚6年。月ぷ日1術09納5巧 


1タイムサーバとの時刻同期 

降劝 


ち夕腑其ちサービス 

Micmso 巧本ットワークファイル共ち 

AppleShare ネットワークファイル共ち 

1内麽ボリューム1のか巧モード 

| RA の5(み肋のティ〉 


1クィックザー 

1 

肉タカ 


1セルフバックアッブ 

1スケジュール無力 


| U モートバックアッブ 

1スケジュールおか 


1ディスクお軌 

心 

」 

1ランブの明るさ 

阳 


1起かスケジュール 

供如 


1运巧两ぶ度 

悼で 


1 メイン FAN 邸ミ数 

11350 ipm 


阳滞搞げお 

1 

1ホ巧続 


| UPS バッテ U —巧置容量 

i | 腑导できません 


阳增告蝶お 

1お力 



項目 

内容 

初期値 

システムバージ 

本製品システムのバージヨンです。 

1.10 

ヨン 


(出荷時期による） 

現在時刻 

本製品に設定されている時刻です。 


タイムサーバと 

の時刻同期 

装置の時刻をタイムサーバから取得する 

かどラかについて表示します。 

取得する場合\タイムサーバの設定が況と 

設定するタイミングも表示します。 

例）タイムサーパ： ntp.jst.mfeed.ad.jp 

同期タイミング：装置起動時など 
設定は、 [メニユ _] 一[システム]一[システ 

ム時刻]に18ページ） を参照してくださ 

い。 

無効 



有効な共ちサービス 

現在\本製品が提供しているサービスを表示します。 

設定は、 [メニュー]一[ネットワーク]一[共有サービス設定]に01ページ） を参照してください。 

Microsoft ネットワークフアイル共ち 

Windows パソコンがファイル共ちに使用するサービスです。 

有効 

AppleShare ネットワークフアイル共有 

Macintosh パソコンがファイル共ちに使用するサービスです。 

有効 

FTP 

FTP によるファイル転送サービスで利用する場合のサービスです。 

無効 

DLNA Server 

DLNA 対応製品からアクセスする場合の DLNA サーノ くサービスです。 

ち効 

プリントサーバ 

プリンタを共有する場合に使用するサービスです。 

プリンタを USB ポート2に接続すると自動的にち効になります。 

無効 

内蔵ボリュームの動 

作モード 

現在の内蔵ボリュームがどのよラなモードで動作しているのかを表示します。 

設定は\ [メニュ ー] 一[ディスク]一[ボリューム設定]に10ぺージ） を参照してください。 

RAID0 

(ストライピング） 

ディスクの利用効率\システムパフオーマンスが最も高いモードです。 

(データ保畫機能はありません。） 

RAID 己 

(分散パ 

リティ） 

RAID 己 

(分散パリティ） 

ディスクの利用効率\データ保畫機能およびシステムパフオーマンスのバランスの 

良いモードです。 

RAID 己 

(分散パリティ）十 FAT/NTFS 

RAIDS によるデータ保護されたボリュームと\ディスク交換可能な]つの 

FAT/NTFS ボリュームを同時に利用できるフレキシブルなモードです。 

RAID 1+0 

(ミラーストライピング） 

ディスクの利用効率は高くありませんが\データ保護機能およびシステムパフオー 

マンスが高いモードです。 

クイックコピー 

USB ポート1に接続されたデジカメなどの USB 機器から共有へ一括コピーを実行するモードです。このモードに設 

定した場合\ USB ポート]に接続された USB 機器はコピー元として認識され\に 0PY] ボタンを長押しすることによ 

りあらかじめ設定された共ちへコピーを行います。 

クイックコピーモードを解除して一般共ちポートとして利用したり\クイックコピーのコピー先共有を変更したい場 
合には\ [メニュ ー] 一[ディスク]一[ボリューム設定]に10ぺージ） を参照してください。 

有効 

セルフバックアップ 

セルフバックアップの設定が況を表示します。 

設定は、 [メニュー]一[バックアッスー[セルフバックアッスに13ぺージ） を参照してください。 

スケジユ 

ール無効 

リモートバックアッ 

プ 

リモートバックアップの設定状況を表示します。 

設定は、 [メニュ ] 一[バックアップ]一[リモートバックアッ:/]に14ぺージ） を参照してください。 

スケジユ 

ール無効 

ディスク省電力 

一定時間ディスクアクセスがない場合に内蔵ドライブ、外付けドライブを省電カモードにして消'費電力を抑える機能 

を提供します。時間が表示されている場合は\最後のディスクアクセスからその時間経過すると消'費電力を抑えるモ 

ードに入ります。夕回ディスクアクセスが発生すると\自動的に通常モードに戻ります。 

外付けドライブにおいては対応する装置!;(外\省電カモードは利用できません。 詳しくは弊社ホームページ 
(http ://www. ioda ね. jp/) をご参照ください。 

設定は、 [メニュー]一[ディスク]一[ディスク省電力]に12ページ） を参照してください。 

10分後 

ランプの日月るさ 

本製品前面のに TATUS] ランスおよび、4台の力ートリッジの [ACCESS] ランプの明るさを表示します。 

明るさは「明」「中」「暗」の3段階から選択できます。 

設定は、 [メニュー]一[システム]一[ランプの日月るさ]に19ぺージ） を参照してください。 

明 

起動スケジュール 

本製品を指定時刻に起動\終了する機能を利用しているかどラかを表示します。 

設定は、 [メニュ ] 一[システム]一[起動スケジュール]に18ぺージ） を参照してください。 

無効 

售体内温度 

現在の装置内の温度を表示します。 

— 

メイン FAN 回転数 

メイン FAN の現在の回転数を表示します。 

— 

UPS 接続が態 

UPS 装置の接続が況を表示します。 

— 

UPS バッテリー充電 

容量 

接続されているバッテリーの残容量を％表示します。 

— 

UPS 警告機能 

UPS 監視のち効/無効を表示します。 

無効 
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[情報表示]一 [ネットワーク情幸財 


国 ネットワークの情報 


Ilandisk のをお ILANDISK 

1 エ ピュータの説明 

恤し 饥 series 

1 ワークヴルーブる 

IWORKGROUP 

|WINS サーバアドレス 1 

| DHCP クライアント 

1 ちか 

忙ア ドレス 


1 サブネットマスク 

1 デ巧 ルトヴートウエイ 


| DNs がインを \mam 

| DNS サ-バアドレス 


| MAC ァドレス 

'00: A 0: B 0 ：HHV 

ヤンボフレーム 

ホ 使用 (m 化 : じ邮） 


項目 

内容 

初期値 

LAND に K の名前 

本製品に設定している名前で 

す。 

この名前は\ Windows ネット 

ワークに接続しているクライ 

アントから本製品を指定する 

場合などに利用します。 

設定は、 [メニュー]一[ネット 
ワーク]一 [MS ネットワーク設 
定]に 02 ページ） を参照して 

ください。 

LAND に K 


コンピュータの 

説明 

本製品に設定している説日月文です。 Windows ネットワークのプ□パテイ内にある[コンピュータの説明]同様に、 
ネットワークで本製品を詳細表示したときのコメントです。 

設定は、 [メニュー]一[ネットワーク] 一 [MS ネットワーク設固に 02 ぺージ） を参照してください。 

HDL-GT series 

ワークグループ 

名/ドメイン名 

本製品に設定しているワークグループ名またはドメイン名です。 

設定は、 [メニュー]一[ネットワーク] 一 [MS ネットワーク設固に 02 ぺージ） を参照してください。 

WORKGROUP 

ドメインコント 

□ーラ名 

本製品に設定しているドメインコント□ーラの名前です。 

Xドメイン設定時のみ表示されます。 

設定は、 [メニュー]一[ネットワーク] 一 [MS ネットワーク設固に 02 ぺージ） を参照してください。 

なし 

ドメインへの参 

加状況 

ドメインサーバへ□グオンできたかどラかの状況です。ワークグループで運用時には表示しません。 

Xドメイン設定時のみ表示されます。 

設定は、 [メニュー]一[ネットワーク] 一 [MS ネットワーク設固に 02 ぺージ） を参照してください。 

なし 

WINS サーバァ 

ドレス 

本製品に設定している WINS サーバアドレスです。 

この設定により、ルータで区切られたネットワークにおいても名前による Windows ネットワーク共ちサー 

ビスが受けられます。通常、ご家庭でご利用になられる場合は設定の必要がありません。 

設定は、 [メニュー]一[ネットワーク] 一 [MS ネットワーク設固に 02 ぺージ） を参照してください。 

空白 

DHCP クライア 

ン h 

本製品の IP アドレスを自動取得する DHCP 機能がち効か無効かを表示します。 

有効 

有効 

IP アドレスをルータなどの DHCP サーバから自動取得します。 

無効 

IP アドレスを手動設定したとおりに設定します。 

ち効かつ DHCP サーバから IP アドレスが取得できなかった場合は\じ(下の①と②の 2 つのアドレスを設定 

して起動しますので\管理用パソコンから上記アドレスのどちらかに接続して IP アドレスを固定に変更して 

ください。 

① . 169.254 . XXX . XXX のアドレス ② 1 92. 1 68.0.200 のアドレス 

設定は、 [メニュー]一[ネットワーク]一 [ TCP/IP 設固に 03 ぺージ） を参照してください。 

IP アドレス 

本製品に設定している IP アドレスです。 

DHCP がち効の場合は\ DHCP サーバから自動取得したアドレスが表示されます。 

(DHCP 取得失敗時） 192.168 .0.200 および 1 69.254. xxx.xxx 

DHCP サーバから自動 

取得したアドレス 

サブネットマス 

ク 

本製品に設定しているサブネットマスクです。 

IP アドレスとの組み合わせにより\通信できるネットワークがみまります。 

DHCP 機能を有効にしている場合は\ DHCP サーバから取得したサブネットマスク値が表示されます。 

(DHCP 取得失敗時） 255.255 .255.0 (169.254. xxx.xxx のサブネットマスクは 255.255 .0.0) 

DHCP サーバから自動 

取得したマスク値 

デフオルトゲー 

h クェィ 

本製品に設定しているデフオルトゲートウェイです。 

通信相手が同じネットワーク内にを在していない場合\本製品は\このゲートウェイアドレス宛に通信を行 

し\中継を依頼します。 

DHCP 機能を有効にしている場合\ DHCP サーバから取得したゲートウェイアドレスが表示されます。 

DHCP サーバから自動 

取得したアドレス 

DNS ドメイン名 

本製品に設定している DNS ドメイン名です。 

DHCP 機能を有効にしている場合\ DHCP サーバから取得したドメイン名を表示します。 

DHCP サーバから自動 

取得したドメイン名 

DNS サーバァド 

レス 

本製品が名前解決に利用する DNS サーバアドレスです。 

この設定が正しくないとメール配信が正常に行えません。 

DHCP 機能を有効にしている場合\ DHCP サーバから取得した DNS サーバアドレスが表示されます。 

DHCP サーバから自動 

取得したアドレス 

MAC アドレス 

本製品の MAC アドレスです。 

このアドレスは出荷時点で本製品に書き込まれており、変更はできません。 

00: A 0: B 0: xx : xx:xx 

ジャンボフレー 

ム 

本製品が通信する際に送り出す 1 回分のデータの最大値を指定します。 

ネットワーク上のすべての製品がジャンボフレームに対応している場合のみご利用いただけます。 

ネットワーク上の全ての機器が同一の値でないと通信できません。設定値が正しいかどラかご確認ください。 

未使用 ( ISOObyte ) 
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[情報表示卜[ボリユーム情幸良 


▼ eSATA ポート2と USB ポート2に FAT 32 形式 HDD を接続している例 


I ボリューム情報 



eSATA 
Disk 曰 


.USB 
I Disk E 


ボリューム I 话沛ぞ括記 L た L がリュームをクリックしてくださし、。 

I かなモード I — - 

I 各ポリュームぞクリックするとこを i 辯 B 巧辄げ巧をされます。 


>表示色での各ディスクが態 


色 

状態 

水色 

接続済み、正常に動作中 

グレー 

接続済み\停止中 

ホ 

接続済み\エラー発生 

白 

未接続 


内蔵ハードディスク 


[内蔵ハードディスク]をクリックすると詳細情報が表示されます。 

▼ RAID 己（分散パリテイ）での表示例 ▼ RAID 己（分散パリテイ） + FAT / NTFS での表示 


例 



]eSATA n IeSATA I f USB 1 L USB j 
jDiskrJ iDiskCj piskfll JCHskpl 


[ボリューム 内荒ポ U ューム 1 


1な巧モード 

RA の5(が敵のティ） 

巧 g め;ューム1の詳 aits 

が態 

正巧が)巧しています 

ボリューム•悟師 
を容量 

をき容量 


フォ^マット形が: 

専用形式 

巧ぶディスク 

内おディスク1 
内愚ディスク2 

巧続巧 

巧続巧 

巧おディスク3 

巧続巧 

巧商ディスク4 

怯続巧 


■ ボリューム情報 



1ボリューム 

1巧巧ポリューム1 

1かなモード 

|RA の5の敞のティ） 


巧 g ポ リューム1の註$1倍 巧 

が態 

正巧動けしています 

ボリューム■瞬反 
ををを 
空き容量 


フォーマットおす 

専用おが 

巧ぶディスク 

巧おディスク1 
巧おディスク2 

摄情巧 

掉続巧 

巧適ディスク3 

巧倚巧 


例 


▼ RAID 1+0 (ミラーストライピング）での表示例 


▼ RAID 0 (ストライピング）での表示 


げ'リューム情報 


巨 


网停间闷龄日 I 


1ボリューム 

1内おポリュ-ム1 


1か俩ード 

|RA の I'HK ミラーストライビング） 


巧 g 取 J ューム1の註$1巧扭 


状態 

ミラーペア1 正が勤けしてし、ます 
ミラーべ■の 正巧旣巧しています 


ボリューム，隙反 



全容さ 

• 


空き容量 
フォーマットお式 
ディスク它ット1 

ち巧おな 

内おディスクし巧おディスク2 
巧おディスク3,內おディスク4 


ディスクたット2 


巧ぶディスク 




ミラーベア1 
巧おディスク1 
巧おディスク3 
ミラーベア2 
巧おディスク2 
內扁ディスク4 


辖病巧 
巧続巧 


巧続巧 
巧癒'ち 


国 ボリューム情報 


1 

い 



ILJ 

1 eSATA l®SATA ' , USB 1 , USB 1 

■ Disk— \D\skl |Disk[ 


1 ポリ ューム 

1肉 S ポリュ-ム 1 

1 か巧モード 

RAIDCK ストライビンヴ） 


内 g ポ U ューム1の課 a 情 狂 

が態 

正ちかなしています 

ボリューム情幸反 

を容量 

— 

まきを量 


フォーマットお巧 

奇用形巧 

巧がディスク 

巧おディスク1 

操商巧 — _ 

内麽ディスク2 

巧続巧 - ' ^ 

巧麽ディスク3 

巧続巧 

巧處ディスク4 

巧続巧 


197 























































































































▼ボリューム 


遅択したボリュームの名前を表示します。 


内蔵ボリューム] 


本製品の内蔵ドライブによる RAID アレイです。 


内蔵ボリューム2 


本製品を RAID 日 +FAT/NTFS に設定した場合の FAT/NTFS ドライブです。 

このボリユームは上から4番目のドライブ固定となり\取り外し可能です。 


r 動作モード 


ボリュームの動作モードを表示します。 


RAID 己（分散ノくソテイ） 


ディスクの利用効率\データ保護機能およびシステムパフオーマンスのバランスのをいモードです。 


RAID 己（分散ノくリテイ）十 FAT/NTFS 


RAID 日によるデータ保護されたボリュームと\ディスク交換可能な1つの FAT/NTFS ボリュームを同時に利用で 
きるフレキシブルなモードです。 


RAID 1+0 (ミラーストライピング） 


ディスクの利用効率は高くありませんが\データ保護機能およびシステムパフオーマンスが高いモードです。 


RAID0 (ストライピング） 


ディスクの利用効率\システムパフオーマンスが最も高いモードです。 
(データ保護機能はありません。） 


r 内蔵ボリューム]\ 2の詳細情報 


状態 

ボリユームの動作が態を表示します。 

正常動作しています 

ボリュームは正常に動作しています。 

再構築を行っています 
(XX% complete) 

新しいディスクが追加され\ RAID の再構築を行っています。 

構成ディスクに問題が発 
生しています 

RAID の構成に問題が発生しています。異常が発生しているディスクを新しいものに交換してくだ 
さい。 

停止 

eSATA ボリューム]で単体動作中です。 （eSATA 起動） 

崩壊 

崩壊モードで起動した\または、動作中に RAID が崩壊しています。 

未使用 

未フォーマツトか\ FAT/NTFS/ 専用形式外のボリュームです。 

未接続 

該当ポートにドライブが接続されていません。 

ボリユーム情報 

このボリュームの容量について表示します。 

全容量 

ボリューム全体の容量を表示します。 

り Kbyte 二1 OOObyte にて算出しています。） 

空き容量 

ボリュームの空き容量を表示します。％は空き容量の占める割合です。 

(1Kbyte 二1 OOObyte にて算出しています。） 

フォーマツト形式 

このボリュームのフォーマツト形式を示します。 

専用形式 

本製品専用のフォーマツトであることを示します。 

[内蔵ボリューム1 ] のみの形式です。 

FAT 形式 

Windows でそのまま利用可能な FAT 形式でフォーマツトされています。 

このボリュームを取り外して Windows パソコンに接続すれば、そのまま読み書きが可能です。 

NTFS 形式 

Windows で NTFS 形式としてフォーマツトされています。 

このボリュームは本製品では読み込み専用となります。 

不日月な形式 

上記外の形式です。 

構成ディスク 

ボリユームを構成するディスクの一覧を夕の形式で表示します。 

(ディスク番号 ディスクが態 ディスク名 ディスク容量） 

▼ディスク番号 

内蔵ディスク] 

1番上のカートリッジのドライブリストです。 

内蔵ディスク2 

上から2番目のカートリッジのドライブリストです 

内蔵ディスク3 

上から3番目のカートリッジのドライブリストです 

内蔵ディスク4 

1番下のカートリッジのドライブリストです。 

▼ディスクが態 

接続済 

本製品で正常に認識されています。 

未接続 

本製品で認識されていません。カートリッジの交換\またはケーブルの抜き差しが可能なが態です。 

待機中 

本製品で認識されていますが\ RAID に組み込めないが態です。 

RAID を構成するス□ットに FAT/NTFS 形までフォーマットされたディスクで、かつデータが保存されている力 
ートリッジを接続したと考えられます。 RAID に組み込んで再構築を開始するには\ メンテナンスを実行してく 
ださい。 

再構築を開始すると\ディスクに保存されているデータは消'まされますので必要なデータはあらかじめバックア 
ップしておいてください。 

▼ディスク名 

ディスク名 

ディスクのモデルナンバーを表示します。 

▼ディスク容量 

ディスク容量 

ディスクのディスク容量を表示します。 （1Kbyte 二1 OOObyte にて算出しています。） 
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増設ハードディスク （[eSATA Diski]、[eSATA Disk 2]. [US 目 Diski]、[USB Disk 2]) 


▼ eSATA ボリユーム 2 での表示例 
■ボリ ューム情報 


G 

° [ 

た 

口 C 


° C 

巧 

° [ 


1 eSATA ' I eSATA I ' 
| 防 ~ ■ Disk 曰 I 


USB 
Disk 曰 


I 制ューム 


民 ATA ボリューム 2 


~ ちディスクび ATWTFS) モ-ド 


ボリューム2の誅 S1 宿巧 

が態 

正巧か巧しています 


ボリューム情統 

を容量 

- 


をき容量 

crrr:: — 


フォーマットお巧： 

FAT おが 


巧ぶディスク 

eSATA ディスク；2 

巧病巧 riz" 



▼ボリューム 

遅択したボリュームの名前を表示します。 

eSATA ボリューム] 

外付け eSATA ドライブの内\背面の [eSATA ポート 1] に接 
続されているドライブです。 

eSATA ボリューム2 

外付け eSATA ドライブの内、背面の [eSATA ポート 2] に接 
続されているドライブです。 

US 己ボリューム] 

外付け USB ドライブの内\前面の山 SB ポート 1] に接続さ 
れているドライブです。 

US 己ボリューム2 

外付け USB ドライブの内、背面の [USB ポート 2] に接続さ 
れているドライブです。 

▼動作モード 

ボリュームの動作モードを表示します。 

共有ディスク 
(FAT/NTFS ) モード 

接続された FAT/NTFS 形式のディスクが\共有ディスクと 
して使用できることを示します。 

ミラーリング 

([eSATA ボリューム1 ] のみ） 

HDL-GT シリーズ本体と eSATA ハードディスクでミラーリ 
ング機能が利用可能なことを示します。 

クイックコピー 

([US 目ボリューム 1] のみ） 

USB クイックコピー機能が利用可能なことを示します。 


▼詳細情報 

状態 

このボリユームのが態を表示します。 

正常動作しています 

ボリュームは正常に動作しています。 eSATA ボリューム1をミラーリングに設定している場合は\内蔵ボリ 
ュームと同期が取れてし^るが態を示しています。 

停止 

eSATA ボリューム1がミラーリングモードで接続されていますが\同期は行われていないが態です。 

未使用 

未フォーマツトか\ FAT/NTFS/ 専用形式!;^外のボリュームです。 

未接続 

ディスクが接続されていないか\取り外せるが態にあります。 

再構築を行っています 
(XX% complete) 

([eSATA ボリューム1 ] のみ） 

内蔵ボリューム]とミラーリングのための再構築を行っています。 

eSATA ディスク1で単体 

動作中 

内蔵ボリュームが停止が態にあん eSATA ディスク1のみで動作しているが態です。内蔵ボリュームを eSATA 
ディスク1の内容で再構築するには、 eSATA ディスク]からミラーリング開始を行ってください。 

クイックコピー可能 

に OPY] ボタンでクイツクコピー機能が実行できます。 

ボリューム情 
報 

このボリュームの容量について表示します。 

全容量 

ボリューム全体の容量を表示します。り Kbyte =1 OOObyte にて算出しています。） 

空き容量 

ボリュームの空き容量を表示します。％は空き容量の占める割合です。 （1Kbyte=1 OOObyte にて算出しています。） 

フォー7ット 
形式 

このボリュームのフォーマツト形式を表示します。 

FAT 形式 

Windows でそのまま利用可能な FAT 形式でフォーマツトされています。 

このボリュームを取り外して Windows パソコンに接続すれば\そのまま読み書きが可能です。 

NTFS 形式 

Windows で NTFS 形式としてフォーマツトされています。このボリュームは本製品では読み込み専用となります。 

専用形式 

([eSATA ボリューム1 ] のみ）ミラーリング時の形式です。 

不日月な形式 

上記外の形式です。 

構成ディスク 

ボリュームを構成するディスクの一覧を巧の形式で表示します。（ディスク番号 ディスクが態 ディスク名 ディスク容量） 

▼ディスク番号 

ディスク番号 

[eSATA ディスク] ][ eSATA ディスク 2] [USB ディスク T ] [USB ディスク 2] 

▼ディスクが態 

接続済 

ディスクが接続されており\本製品で正常に認識されています。 

未接続 

ディスクが接続されていないか\取り外し処理を行ったか、あるいは正常に認識されていないが態です。 

ケーブルの抜き差しが可能なが態です。 

待機中 

ディスクが接続されており\正常に認識されていますが\ RAID に組み込めないが態です。 

FAT/NTFS 形式でフォーマットされていて\かつデータが保存されているディスクを接続したと考えられます。 

このが態の場合は\ [ボリューム操作]画面で「ミラーリングの開始」を実行してください。 

「ミラーリングの開始」を実行すると\ディスクに保をされているデータは消'去されますので必要なデータはあらかじめバ 
ックアップしておいてくださし、。 

容量不足 

ディスクが接続されており\正常に認識されていますが\ RAID に組み込めないが態です。接続したディスクの容量がミラー 
リングするために必要な容量より小さい場合に表示されます。適切な容量のディスクと交換してください。 

故障 

本製品で認識されていますが\接続したディスクの S.M.A.R.T. 自己診断機能で故障と判断されていますので、 RAID に組み 
込めないが態です。カートリッジを交換してください。 

エラー 

本製品で認識されていますが\接続したディスクにエラーが多数発生しており\危険なが態のため\ RAID に組み込めないが 
態です。別のディスクと交換してください。 

▼ディスク名 

ディスク名 

ディスクのモデルナンバーを表示します。 

▼ディスク容量 

ディスク容量 

ディスクのディスク容量を表示します。 （1Kbyte =1 OOObyte にて算出しています。） 
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■ ログ情報 _ 

□グを表示させるプ□グラムを指定することで表示内容を絞り込むことがで 
きます。□グが大量に表示されていて見づらい場合などにご利用ください。 
希望のプログラムのみにチェックし、再表示ボタンを押すことで絞り込み表 
/ Jn し 9 〇 

し再ま示」 [_ 全;'肖去 I 

新し L 、□ヴ < < 亡1[1|回回凹回回凹回11^|> >な、□ヴ 


■ ログ 


1 曰時 


_|_ ^ _ 1 

|8巧如日10:52:06 

己緑 

岡始 

|8月の日10:52:08 

1ディスクぉ視 

~を視ブロヴラム胡お 

|8月20日10:52雌 

DHCP クラィァント 

IDHCP 前力:アドレ又192.168化3,を巧間隔: 43200 

1巧 

I 8 月 2 0日10: 52 :1 3 

〇 n--inn 

1ディスク監視 

，二 • / つ>^お巧 

|Atev/mdl3: HDD をを 

TTT%n 化日 


■ 表示イベント巧定 



囚 ディスク監巧 

* 示するブロヴラム 

区] DHCP クライ了ント 
囚 WEB 設定画面 


囚ロヴ記録 


表示イベント指定 

表示するプ□グラム 

記録された□グの種類のラち\表示するイベントを遇択できます。 

一[再表示]ボタンを押すとチェックをつけた項目のみが表示されます。 

[再表示]ボタン 

[表示するプ□グラム]設定に応じて\再度□グを表示します。 

[全消'ま]ボタン 

すべての □ グを消'まします。 

[1] 〜 [10] ボタン 

表示する□グの切り替えを行います。数値のルさいボタンほど新しい□グを表示します。 

[1] 〜 [10] ボタンは本製品が保持している□グの量によって表示されない場合があります。 

□グ 

日時 

□ グを記録した日時を表示します。 

プ□グラム 

イベント名を表示します。 

内容 

□グ内容を表示します。 

□グ内容の詳細については 【□グー覧】 （190 ページ） をご覧ください。 


# ■□グ情報は、□グが] 0ページを超えた場合に削除されます。 

-本製品をシャツトダウンした場合、ログのページが切り替わります。 
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I : メニュ-卜[ネットワーク]一[共有サービス設定] 


■ 共を サービスの 設定 



囚 MicrosoO ネットワークファイル#ち 



囚 AppleShare ネットワークファイル其を 


をかにするサービスの遥祈 

□ FTP 



问 DLNA Server 了クわスお旧反 

DH1 

DIXIM* 


いり 


本製品で利巧したいサービスを設定します。 


Microsoft ネツトワーク 

ファイル共有 

Windows パソコンがファイル共有に使用するサービスです。 

Windows ユーザからアクセスする場合にチェックします。 

ち効 

AppleShare ネツトワー 

ク ファイル共ち 

Macintosh パソコンがファイル共有に使用するサービスです。 

Mac ユーザからアクセスする場合にチェックします。 

有効 

FTP 

FTP によるファイル転送サービスで利用する場合にチェックします。 

他のファイル共ちサービスに比べ高速に転送可能ですが\ドライブに割り当てることができません。また\日 

本語ファイルを利用するには UTF-8 に対応した FTP クライアントソフトが必要です。 

無効 

DLNA Server 

DLNA 対応製品からアクセスする場合にチェックします。 

DLNA 対応ネットワークメディアプレーヤーや弊社製 DLNA 対応 AVeL Link Player. DLNA 対応テレビなどの 
DLNA クライアントに、本製品に蓄えられたマルチメディアデータをプレーヤーから直接再生する機能を提供 

します。 

に LNA Server] 設定時\アクセスできるネットワークメディアプレーヤーを制限することもできます。じ(下の 

【アクセス制限】参照 

有効 


アクセス制限 


1 アクセス制限(デフオルト許可) 

1 アクセスがあった DLNA クライアント 



1 アクセスを禁止する DLNA クライアント 


1 アクセスを禁止する DLNA クライアント 



デフォルトを許可- >禁止にをを 


アクセスがあつた DLNA 

クライアント 

本製品にアクセスがあった DLNA クライアントが表示 

されます。 

アクセスを禁止する 

DLNA クライアント 

本製品へのアクセスを禁止している DLNA クライアン 

卜を表示します。 

[デフオルトを許可->禁止 
に変更]ボタン 

工場出荷時は\すべての DLNA クライアントからのアク 

セスを許可するモードですが\本ボタンを押すと全ての 

DLNA クライアントからのアクセスを禁止するモード 

となります。 a 乂下の 【•[デフオルト禁止モー鬥画面】 

参照） 


# 本製品には「デフオルトを許可」「デフオルトを禁止」の2つのモードがあります。 

モードを変更する際にはごミ主意ください。また\設定を変更した場合\ DLNA クライアントを起動しなおしてくださし、。 

-「デフオルトを許可」モードの場合 

「アクセスを禁止する DLNA クライアント」じ(外のクライアントはすべてアクセスを許可します。 

ボタンが[デフオルトを許可->禁止に変更]となっている場合がこのモードです。 

-「デフオルトを禁止」モードの場合 

「アクセスを許可する DLNA クライアント」じ(外のクライアントはすべてアクセスを禁止します。 

ボタンが[デフオルトを禁止->許可に変更]となっている場合がこのモードです。 


参[デフオルト禁止モー鬥画面 


■_ アクセス制限(デフオルト禁止) 


■ アクセスがあった DLNA クライアント 


さ巧 



1 アクセスを許巧する DLNA クライアント 



凹 

デフォルトを禁止->な巧にをを 


アクセスがあつた DLNA 

クライアント 

本製品にアクセスがあった DLNA クライアントが表示 

されます。 

アクセスを禁止する 

DLNA クライアント 

本製品へのアクセスを禁止している DLNA クライアン 

卜を表示します。 

[デフオルトを禁止-> 許可 
に変更]ボタン 

本ボタンを押すと全ての DLNA クライアントからのア 

クセスを許可するモード（出荷時設定）に戻ります。 
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ぃニュ-卜[ネツトワーク]一 [MS ネツトワーク設定] 


▼[ワークグループ]選択時 


[ ms ネットワーク巧ま 


1AMD 反が / SP 

jlAMOCSK 


いれが Mrm 


I わ—卜 — ?ニク#が構 


ウ -w ル-ブ 
マー, fTTU ス 


脚 一 
I 百 


I ウ'がん-ブ。 MTT み〇 


がインで niiw ぶが W 1: ゥ—クブル、ザこか■乂化が: L てな夕、 

ドメイ: XW !：> U ； J » こドがソ2-ブ、ドメイブ rtrtllUlSIM 、 ワーバルーブ 
flWFT 巧ブが变すめで、 

t た n むろドが>|で州 xJi がコ： u *5<» Ky インユ•ヴ.け0 if ム -^ rmjBL む 
巧 I ザん • 


•ブご切 H 无な 

nmtim 


厂 W 1厂クげ1 


LANDISK の名前 

ネットワーク上で表示される名前を入力します。 

ーネットワーク上に同じ名前がを在しないよラ設定します。 

コンピュータの説明 

Windows ネットワークから本製品を参照したときに表示されるコメントです。从力しなくてもかまいません。） 

参加ち法の還択 

本製品をワークグループモードで動作させるか\社内ネットワーク上のドメインに参加させるかを指定します。ご家庭 

でのご利用は一般に「ワークグループ」を遅択してください。 

ワークグループ 

本製品をワークグループモードに設定します。この場合、「ドメインコント□ーラの名前」項目は 

不要です。 

NT ドメイン 

下記をご覧ください。 

ワークグループ 

ワークグループ名を入力します。 

WINS サーバアドレス 

WINS サーバがネットワーク内にある場合は\その WINS サーバの IP アドレスを入力します。 


'[ NT ドメイン]選択時 


I MS ホットワーヴ巧ま 

■ ぞ峽ぶ巧_ 


.1 化06的虫 M 


I^EK 


| h ^ 


■ ホ-?トク-をぞ渊巧を巧.母军_ 

柏み;め fO 7-巧*バ 田肺-が占 


ドが y * 




| MNS 9^； f 7 

娩 zz 


。一だ f いザの ■* な 


門イン T 口 巧ル-，: W »* 化が： VTA マ、 

ドィゴババユ-ヴ••ドメ " T パみ-ブこて rtJfW ：** ん9, . . .._ 

fflWTOi :か J 生パパ、 ，かげ-、 

，た.ただ i "" で町乂ぶ;か。：む冉®ドイインユ _ V . ド y インブル-ブ"け" SLt 。,:! 世 K 
巧: r けん 


「.《 ]1~。が1 


LANDISK の名前 

ネットワーク上で表示される名前を入力します。 

^ネットワーク上に同じ名前が存在しないよラ設定します。 

コンピュータの説日月 

Windows ネットワークから本製品を参照したときに表示されるコメントです。（入力しなくてもかまいません。） 

参加ち法の逞択 

本製品をワークグループモードで動作させるか\社内ネットワーク上のドメインに参加させるかを指定します。ご家庭 

でのご利用は一般に「ワークグループ」を還択してください。 

ワークグループ 

上記をご覧ください。 

NT ドメイン 

本製品を NT ドメインモードに設定します。 NT ドメイン名\ NT ドメインコント□ーラ名を適切に 

設定してください。 

対応可能なドメインは Windows NT ドメインのみとなん Active Directory のネイティブモードに 
は参加できません。 

ドメイン名 

参加させるドメイン名を入力します。 

ドメインコント□ーラの名前 

ドメインを管理しているドメインコントローラ ( PDC ) 名を入力します。ドメインモードでご利用の場合は\この項目 

と直前の「ドメイン名」が正しく入力されているかご確認ください。 

(ドメインを遅択した時のみ、設定してください。） 

WINS サーバアドレス 

WINS サーバがネットワーク内にある場合は\その WINS サーバの IP アドレスを入力します。 
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ぃニュ-卜[ネツトワーク]一 [ TCP / IP 設定] 


TCP/IP の設定 


0 IP アドレスを自助脱きする (DHCP) 

〇 細 P アドレスをほう 

。ァドレス 1 

|192 |168 |〇 |10 I 

サブネット 7 スク 1 

|255 |255 |255 |〇 | 

テ.フォルトヴ-トゥェィ 1 

|192 1168 |〇 |1 I 


DNS ドメインを 1 

[pomam _ [ 

DNS サ-バァドレス 

[?92 1168 1〇 fl 1 


■ その他の設定 


ジャンボフレーム 

0 フレ—ムサイズぞ涅巧 1 ホ使用 (mtu: 150 0) ど] 

がち 

〇 フレームサイズを設ち mtu = h 500 

なさ 

ジャンボフレームを記をする巧合、巧情を路上 1 こある; 1 ブゃ巧信巧手の LAN アダブさなど’、化のネットワー 
ク概器もすぺてジャンボフレーム 1 こさ瓶して L かぶ要な砸リます 

ジャンボフレームサイズ設定植の mtW 直は、フレームサイズ 1 こヘッダサイズをきまなし邮です 


[ 0 K I 。 リア] 


▼ TCP / IP の設定 

IP アドレスを自動取得す 

る ( DHCP ) 

本製品の IP アドレスを\ルータなどの DHCP サーバから自動取得する場合に遅択します。 

一 DHCP サーバからの自動取得に失敗した場合\本製品は n 69.254 . xxx . xxxj の自動 IP アドレスと、「192.168.0.200」の 

固定アドレスの2つが自動的に設定されますので\設定変更などの際にはこれらのアドレスで通信してください。 

このとき\に TATUS ] ランプは赤く点滅し\ブザー音が鳴ります。自動取得の成功■失敗にかかわらず、[情報表示]一[ネット 
ワーク情铜では [ DHCP クライアント]:"有効''と表示されます。 

夕の IP アドレスを使ラ 

本製品の IP アドレスを直接指定したい場合\こちらを還択し\じ(下の IP アドレス関連項目を設定します。 

IP アドレス 

本製品に設定する IP アドレスを入力します。 

サブネットマスク 

本製品に設定するサブネットマスクを入力します。 

デフオルトゲートウエイ 

本製品が接続されているネットワークのデフオルトゲートウェイを入力します。一般にインターネ 

ットと接続しているルータの IP アドレスを入力します。 

DNS ドメイン名 

本製品が所属しているネットワークの DNS ドメイン名を入力します。 

DNS サーバアドレス 

本製品が所属しているネットワークの DNS サーバアドレスを入力します。 

▼その f 也の設定 

ジャンボフレーム 

ネットワーク上のすべての装置が Gigabit 夕寸応製品で\より高速な通信をしたい場合に設定します。 

ネットワーク上の機器すべてが同一のジャンボフレーム値を設定しなければなりません。異なった値が設定されていると通信で 

きなくなります。ご不日月の場合は設定値を変更しないよラにしてください。 

フレームサイズを還択 

ジャンボフレームのフレームサイズを遇択します。 

]^乂下から還択可能です。 

「未使用：1500 bytes (出荷時設定）」 

に KB : 2034 bytesJ 
[3 KB : 30己 8 bytes 」 

「4 KB : 4074 bytesJ 
「7 KB : 7154 bytes 」 

「9 KB : 9000 bytes 」 

上記! ■ U 外の値を設定したい場合は「フレームサイズを設定」を遅択し\希望する値を入力してくだ 

さし、。 

フレームサイズを設定 

使用したいフレームサイズが上記の逞択肢にない場合\こちらを還択して直接フレームサイズを入 

力してください。 

設定範囲：1日00〜9676 

ここで入力するフレームサイズ値にはフレームヘッダサイズを含めないでください。 
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[にュ-卜 映ち管題一映ちフォルダ管題 


■ 新規共をフォルダの作成 _ 

I 巧視共をフォルザを遏而 I 舆ちフォルダを胤日します 

■ 共有フォルダー覧 _ 



▼新規共有フォ j レダの作成 

新規共ちフオル 

ダの追加 

共有フォルダを追加します。 

一 [新規共有フォルダの追加】（タページ） 画面を表示します。 

▼共有フォルダー覧 

共ちフォルダ名 

内蔵ボリューム 1 の共有 

内蔵ボリューム 1 に現在作成されている共ちフォルダ名を表示します。 

内蔵ボリューム 2 の共ち 

(RAID 己 +FAT/NTFS モードのみ） 

内蔵ボリューム 2 に現在作成されている共有フォルダ名を表示します。 

eSATA ボリューム 1 の共有 

eSATA ボリュームがに現在作成されている共有フォルダ名を表示します。 

eSATA ボリューム 2 の共ち 

eSATA ボリューム 2 に現在作成されている共有フォ;レダ名を表示します。 

USB ボリューム 1 の共有 

USB ボリューム 1 に現在作成されている共ちフォ;レダ名を表示します。 

USB ボリューム 2 の共ち 

USB ボリューム 2 に現在作成されてし^る共有フォルダ名を表示します。 

操作 

詳細 

共ちフォルダの詳細情報を表示します。 

変更 

共ちフォルダの設定を変更します。 

一 [共有フォルダの設定変更】に 06 ページ） 画面を表示します。 

削除 

共ちフォルダを削除します。 

コメント 

コメントが表示されます。 

サービス 

設定されている共有サービスが表示されます。 

MH 

この共ちは Windows ネットワークファイル共有サービスで利用可能です。 


この共有は Macintosh ネットワークファイル共有サービスで利用可能です。 

团 

この共ちは FTP ファイル転送サービスで利用可能です。 

[TO 

この共有は DLNA サービスとして公開されます。 


Jlpk FAT / NTFS ハードディスクに、新規の共有を作成することはできません。（ドライブ全体がひとつの共有として 
認識されます。） 

_ _ / 
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持斤規共ちフォルダの追加]画面での設定内容 


新規共有フォルダの追加 


共ち フォルダる 


其ち フォルダの コ y ント 

LAND 信 K I 

X「巧ちのコ乂 y いは、 Windows のみちのみちかとなります。 

兵ち フォルダの巧ぶホ 

内 お ポリューム1 囚 I 

Xき巧フォーマットされたディスクのみ遇巧できます。 

アク tz ス罹の遥巧 

0 をてのユーザに許可 

お定ユーザのみ i 巧 

过 1 

指定グルづのみ許可 

1_~ . 过 

□ このフオルタ•を話み巧り奇巧 1 こする (FTPI ま除く） 

サービスの 进巧 

囚 Microsoft ネットワークファイル其ち 

囚 AppleShare ネットワークファイル共ち 

□ DLNA Server でと閲 

□ Anonymous FTP ぞ許巧 

□ User FT 愧巧 

ごみ樹渠お 

〇 有か®おか 

5¢¢ 「ごみ箱贼能」は、 Windows の共ちのみが用巧能です。 


回 


項目 


共ちフォルダ 
名 


共有フォルダ 
のコメント 


共ちフォルダ 
の作成先 


設定する内容 


共有フォルダの名前を入力します。 

この名前が\ネットワーク上（[マイネットワーク]や[ネッ 
トワークコンピュータ]など）に表示される本製品の名前 
の下に表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 

[文字制限一覧】 (1 89ページ） を参照してください。 


Windows 用です。 

ここに入力したコメントが\ネットワーク上の共有フオル 
ダのコメントとして表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 

〔文字制限一覧】 （ 189ページ） を参照してください。 


共有フォルダを作成するハードディスクを遇択します。 


雜 


FAT / NTFS フォーマツト形式の増設ハード 
ディスクに、新規に共ちフォルダを作成す 
ることはできません。 （ ドライブ全体がひ 
とつの共ちとして認識されます。） 


アクセス権の逞択 


共ちフォルダにアクセスする権限（アクセス権）を設定できます。 


全てのユーザに許可 


指定ユーザのみ許可 


指定グループのみ許可 


このフォルダを読み取り 
専用にする （ FTP は除く） 


本製品にアクセスできるすべてのユーザがアクセスできる設定です。 


本製品にユーザ登録したユーザのラち、特定のユーザと admin のみがアクセスできる設定です。 


本製品にグループ登録したグループのラち\特定のグループと admin のみがアクセスできる設定です。 


本製品にアクセスできるすべてのユーザから読み取りのみできるよラ（書き込み禁止）にする設定です。 
ただし、 FTP は書き込み可能です。 




NTFS 増設ハードディスクの場合は\上記設定にかかわらず読み込みのみ可能です。 
書き込みできる設定にすることはできません。 


この共ちで利用するネットワークサービスを還択します。実際にこれらを有効にするためには 「ネットワーク」^「共有サービス設 
定」に01ページ） でそれぞれのサービスをち効にしてください。 


Microsoft ネツトワークフアイ 
ル共有 


AppleShare ネツトワークファ 
イル共ち 


DLNA Server で公開 


サービスの還択 


Anonymaous FTP を許可— 


User FTP を許可 


Windows からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 


Macintosh からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 


DLNA 準拠機器からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 

上記[アクセス権の還択]設定が「全てのユーザに許可」となっている場合のみ\逞択できます。 


Anonymous (匿名） FTP サービスを利用してこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックしま 
す。上記[アクセス権の選択]設定が「全てのユーザに許可」となっている場合のみ\選択できま 
す。 

一同時に登録できる Anonymous FTP フォルダは]つのみとなります 。 Anounymous FTP 
機能を利用してファイルを書き込むことはできません。（読み取りのみとなります。） 


User FTP は\ユーザ共有（単一のユーザのみがアクセスできる共ち）の場合のみ指定できます。 
上記[アクセス権の遇択]設定が「指定ユーザのみ許可」となっている場合のみ\還択できます。 


參 


MS ドメイン□グオン機能を利用する場合は\ [ Microsoft ネットワークファイル共有]のみをチェック 
してくださし、。 


ごみ箱機能 


Windows ( MS ネットワークファイル共有）でのみ利用できます。 

作成する共ちフォルダについて\ごみ箱機能を使用するかどラかを指定します。ごみ箱機能を使用すると\その共ちフォルダからフ 
ァイルを削除しても\すぐにファイルがなくなるわけではなく\一旦[ごみ箱]フォルダに保管されます。 

[ごみ箱]フォルダ内のファイルは自動的には消'まされませんので\そのままにしておくと\ファイルを削除するたびに[ごみ轴フォル 
ダ内にファイルがたまり\ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に[ごみ箱]フォルダ内のファイルを削除されるこ 
とをお勧めします。 

[ごみ箱]フォルダの使いちについてはじ^下の個所を参照してください。 

【にみ御フオルダからファイルを戻す】 （59 ぺージ） 
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[共ちフォルダの設定変更]画面での設定内容 


国 _ 共有フォルダの設定変更 



CUD 


項目 

設定する内容 

共有フォルダ名 
を変更 

共有フォルダの名前を変更できます。 

この名前が\ネットワーク上（[マイネットワーク]や[ネ 
ットワークコンピュータ]など）に表示される本製品の 
名前の下に表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 

〔文字制限一覧】 （189 ぺージ） を参照してくださ 
い。 

コメントを変更 

Windows 用です。 

ここに入力したコメントが\ネットワーク上の共有フォ 
ルダのコメントとして表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 

[文字制限一覧】 （189 ぺージ） を参照してくださ 
い。 


アクセス権を変更 


共有フォルダにアクセスする権限（アクセス権）を変更できます。 


全てのユーザに許可 

本製品にアクセスできるすべてのユーザがアクセスできる設定です。 

指定ユーザのみ許可 

本製品にユーザ登録したユーザのラち\特定のユーザのみがアクセスできる設定です。 

指定グループのみ許可 

本製品にグループ登録したグループのラち\特定のグループのみがアクセスできる設定です。 

このフォルダを読み取り専用に 

する （ FTP は除く） 

本製品にアクセスできるすべてのユーザから読み取りのみできるよラ（書き込み禁止）にする設 

定です。ただし、 FTP は書き込み可能です。 


NTFS 増設ハードディスクの場合は\上記設定にかかわらす\読み取り専用となります。 
*秘みできる離にすることはできません。 


共ちフォルダのサービスを変更できます。 

Microsoft ネットワークフ Windows からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 
ァイル共有 

Apple 訊 are ネツトワーク Macintosh からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 


サービスを変更 


ファイル共有 
DLNA Server で公開 


Anonymous FTP を許可 


DLNA 準拠機器からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 

上記[アクセス権の逞択]設定が「全てのユーザに許可」となっている場合のみ\逞択できます。_ 

Anonymous (匿名） FTP サービスを利用してこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 
上記[アクセス権の遅択]設定が「全てのユーザに許可」となっている場合のみ、還択できます。 

一同時に登録できる Anonymous FTP フォルダは]つのみとなります 。 Anonymous FTP 機能 


_を利用してファイルを書き込むことはできません。（読み取りのみとなります。）_ 

User FTP を許可 User FTP は、ユーザ共ち（単一のユーザのみがアクセスできる共有）の場合のみ指定できます。上 

言己[アクセス権の還択]設定が「指定ユーザのみ許可」となつている場合のみ\選択できます。 


JIHSL M 2 ドメイン□グオン機能を利用する場合は\ [ Microsoft ネットワークファイル共有]のみをチェック 
してくださぃ。 


Windows ( MS ネットワークファイル共ち）でのみ利用できます。 

作成する共有フォルダについて\ごみ箱機能を使用するかどラかを指定します。 

ごみ箱機能を使用すると\その共ちフォルダからファイルを削除しても\すぐにファイルがなくなるわけではなく\一旦[ごみ箱]フ 
オルダに保管されます。 


ごみ箱機能 [ごみ箱]フォルダ内のファイルは自動的には消'まされませんので\そのままにしておくと\ファイルを削除するたびに[ごみ箱]フォル 

ダ内にファイルがたまり\ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に[ごみ箱]フォルダ内のファイルを削除されるこ 


とをお勧めします。 


にみ勒フオルダの使いもについてはけ^下の個所を参照してください。 
[[ごみ勒フオルダからファイルを 戻す】 (59 ぺージ） 
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[にュ-卜映ち管題一にーザ管題 


ユーザ 管理 


■ 新規 ューザの 作成 _ 

[ iSIk ユーザの巧加 护ヴを剧 D します 

卿ュ—ザの一お通 i 健数ュ—ザを一巧胤 D します 


■ 注意事項 _ 

PlANDISK ユ—ヴ • NT がインユーザびき録されなホせん. 


新規ユーザの追加 

新規ユーザを追加します。 

^じ(下の 【ユーザ追加】 画面を表示します。 

新規ユーザの一括追 

加 

複数の新規ユーザを一括で追加します。 

下の 【ユーザの一括追加】 画面を表示します。 


新規ユーザの追加 


■ 立ーザ追加 


巧しいユーヴを 

II .1 

卜なヮ-ド. 

II 

應忍バスヮ-ド 

II .. .. .1 

■ ユーザー覧 

1 0 K II クリア 1 

师?のュ-ザ 1 


▼ユーザ追加 

新しいユーザ名 

新しく追加するユーザのユーザ名を入力しま 

す。 

※使用できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】り89ぺージ） を参照して 

ください。 

パスワード 

ユーザのパスワードを入力します。 

確認パスワード 

▼ユーザー覧 

既存のユーザ 

すでに登録されているユーザの一覧を表示し 

ます。 


新規ユーザの一括追加 


I ユーサの…輕跑 D 至 


城 yM わ A 

々ユ-。肺けぉが か化 



複数のユーザ情報が入力された CSV ファイル（カンマ区切り形 

す'!の么前友ス十|| .キす 

■ Mf ? がけ-町!邮 

CSV 

ファイル名 



耳-パーゥみ'。 WtH 

ユ■のけ曲のけ■じ社 K ネ V トトたか化巧* 

[参照]ボタンを押して一覧から遅択することもできます。 

つアイんの取ザ.し—ついては.しソての に SV つアイん取ザ,1の個 戸 斤 

同 


を参照してください。 


各ユーザ専用の共ちフォルダ 

ユーザごとに専用の共ちフォルダを作成するかどラかを指定します。ここで作った共有フォルダはアクセス権が「指定 

ユーザのみ許可」となります。各ユーザ専用の共ちフォルダを作成する場合\ CSV ファイルに記述するユーザ名で共有 

フォルダを作成します。 CSV ファイルに記述するユーザ名は共有フォルダ名で使用可能な文字の制限となります。 

共有フォルダの作成先 

(共有フォルダを作成する場合） 

共有フォルダを作成するボリュームを指定します。 

ここで選択できるボリュームは専用フォーマットされたボリュームのみとなります。 


各ユーザ専用の共ちフォルダで利用可能なサービスを還択します。 


Microso れネツトワークフア 

イル共有 

Windows からファイル共有する場合に選択します。 

各ユーザの利用するサービス遅 

択 

AppleShare ネットワークフ 

アイル共有 

Macintosh からファイル共有する場合に選択します。 

User FTP を許可 

FTP ファイル転送サービスを利用してファイルの読み書きを実行したい場合に還択 

します。 









jfHk MS ドメイン□グオン機能を利用する場合は\ [Microsoft ネットワークファイル共ち]のみ 

をチェックしてください。 








[追加]ボタン 

上記設定に応じて、ユーザの追加および共有フォルダの作成を行います。 


OCSV ファイルのファイル形式 


例えば右の例の場合\ 下のよラな CSV ファイルとなります。 

user] , pass 1 , group 1 
user 2, pass 2 ,group 1 
user 3, pass 3 ,group 1 


Excel などで作成される場合は \ 保存形式で rcSV 形式」を還択してください。 


CSV ファイルは下の形式のものとなります。 


ユーザ名 

パスワード 

戸斤属グループ名 

userl 

passi 

group 1 

user 2 

pass 2 

group 1 

users 

Pass 3 

group 1 
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[にュ-卜 映ち管題一[グループ管題 


■ グループ管理 _ 

■ 新規 グルー ブの作成 _ 

お巧. ヴん一 づの巧加 I ヴ ルー ブをち加します 

■ ミ 主意事項 _ 

I’LANDISK グルーブ ’NT がインヴ ルー ブび登録されていません. 


新規クループの追加 


新規グループを追加します。 

^1^下の 【グループの追加】 画面を表示します。 


新規グループの追加 


グループの追力 □ 




巧しいヴルーブを 

1; 1 

働げるユーザ 

1 lJ userl lJ use。 


I 0K ] [クリア〕 

■ 既存のグループー覧 _ 

I グルーブる ' ~ 


▼グループの追加 

新しいグループ名 

新しく追加するグループのグループ名を入力し 

ます。 

※使用できる文字には制限があります。 

[文字制限一覧】 （1 89ぺージ） を参照してく 

ださい。 

追加するユーザ 

グループに追加するユーザをチェックします。 

▼既存のグループー覧 

グループ名 

すでに登録されてし、るクループの一覧を表;^し 

ます。 


グループ作成後の画面 


■ グループ管理 _ 

■ 新規グループの作成 _ 

昕ぉヴル—ブのぉ而 Iヴル—ブぞ胤] D します 

■ グルーブー覧 _ 



▼グループー覧 

グループ名 

すでに登録されているグループの一覧を表示します。 

操作 

登録ユーザ変更 

登録ユーザを変更します。 

^じ^^の 【登録ユーザの変更】 画面 

をよ71^しま f 。 

削除 

グループを削除します。 


登録 ユーザの 変更 


匯_ 登録ユーザの変更 


1変更するグルーブる 

group2 

を錄ュ-ザの遇巧 

回 userl 囚 user2 j 回 iiseiS 


[ 0 K 化 リア〕 


▼登録ユーザの変更 

変更するグループ名 

変更するグループ名が表示されます。 

登録ユーザの逞択 

現在登録されているユーザー覧が表示されます。 
チェックされているユーザが現在そのグループに登録さ 

れているユーザです。 

チェックを付けるとそのユーザがグループに登録され\チ 

ェックを外すとそのユーザはグループに登録されません。 
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[メニュー]- 


>[ディスク]一[ボリユー厶操作] 


I ボリューム操作 


ボリュ—ム情報 


巧なボリューム1 

か巧モード 11^05(み散^てリティ） 

がお 正巧热巧しています 

巧な 1 フォ-マット(きお） イ IL 実わ」 

>註 巧巧巧 

eSATA ボリューム1 

か巧モード 共ちディスクび ATWTFS) モード 

がお 未巧お 

棵巧 現な巧おな巧巧はありません 

>註!!巧 巧 

eSAT 占ボリューム2 

れ巧モード 共ちディスク (FATMTFS) モード 

がお モ巧商 

巧け ほな巧能む巧巧はあ LJ ません 

»註$1巧 狂 

USB ボリューム1 

れ巧モード クイックコビー 

がお ホな括 

巧巧 現な巧おな巧巧はありません 

»註3宿 狂 

U 甜ボリューム2 

か巧モード 共ちディスクび ATWTFS) モード 

がお 未巧結 

巧な 現な巧能な巧巧はありません 

>穿$1巧 巧 


[動作モード][状態][詳細情報] 


[動作モード][状態][詳細情報]は\ [情報表示]画面の[ボリューム情報]と同じ 
です。 

じ(下の個所を参照してください。 

[情報表示]画面の[ボリユーム情報] (1 97ページ） 


腊们 


▼内蔵ボリューム] 


内蔵ボリューム]では、下の操作が可能です。 


フォーマット（専用） 


このボリュームを専用フォーマツト形式にてフォーマ 
ツトします。専用フォーマツト形式のボリュームには複 
数の共有フォルダを作成することができます。また\フ 
アイルサイズの制限がありません。 


チェックディスク 

専用フォーマット形式のボリュームに論理的なエラーが発生してないか調査します。もしエラーがあった場合には、ファイル構 
造を修復します。 

チェックディスクについては\ 下の個所を参照してください。 

〔[チェックディスク]でチェックする】 （68 ページ） 

ディスクセット]の保管 

RAID 1+0 (ミラーストライピング）の構成が態において\ディスクセット1側を保管する場合に実行します。 

この機能を実行すると本体の電源が自動的に切れますので\その後に内蔵ディスク1および2を取り外して保管してください。 
手順については、下の個巧を参照してください。 

〔ディスクセットを保管する】 （123 ページ） 

ディスクセット2の保管 

RAID 1+0 (ミラーストライピング）の構成が態において\ディスクセット2側を保管する場合に実行します。 

この機能を実行すると本体の電源が自動的に切れますので、その後に内蔵ディスク3および4を取り外して保管してください。 
手順については\下の個巧を参照してください。 

[ディスクセットを保管する】 （123 ページ） 

eSATA ディスク]から 
ミラーリング開始 

保管されていたミラーディスクから内蔵ボリュームにすべてのデータをコピーし\ミラーリングが態を復旧します。 

手順については\下の個巧を参照してください。 

【ミラーディスクから復旧する】 （1 19ページ） 

メンテナンス 

RAID 構成が正常に認識できず\復旧不能なが態の場合にのみ表示されます。 

このが態から保をされていたファイル群を復旧することはできません。メンテナンスでは、失われた RAID 構成を破棄し、新た 
に4台による RAID ボリュームを作成しなおします。 

手順については\じ(下の個所を参照してください。 

[ RAID 崩壊モードから RAID を再構成する】 （1 60ページ） 

▼内蔵ボリューム2 

( RAID + FAT / NTFS 時の内蔵ディスク4のみ） 

内蔵ボリューム2では\の操作が可能です。 

フオーマツト （ FAT 32) 

このボリュームを FAT 32 形式にてフォーマットします。 FAT 32 形式は\ Windows にて採用されているフォーマットお式の一 
種で、そのまま Windows パソコンに接続してデータの読み書きが可能です。 FAT 形式のボリュームはドライブ全体がひとつの 
共ちフォルダとなり\複数の共ちフォルダを作成することはできません。また最大ファイルサイズは 4 G -1 バイトとなります。 

ディスクの取り外し 

FAT または NTFS 形式のボリュームを取り外せるが態にします。 

ディスクを取り外す時は\この「ディスクの取り外し」を実行した後に外してください。 

▼ eSATA ボリユーム K eSATA ボリユーム2、 USB ボリユーム K USB ボリユーム2 

eSATA ボリユーム1では\ 下の操作が可能です。 

フォーマット ( FAT 32) 

このボリュームを FAT 32 形式にてフォーマットします。 FAT 32 形式は\ Windows にて採用されているフォーマット形式の一 
種で\そのまま Windows パソコンに接続してデータの読み書きが可能です。 FAT 形式のボリュームはドライブ全体がひとつの 
共ちフォルダとなり\複数の共有フォルダを作成することはできません。また最大ファイルサイズは 4 G -1 バイトとなります。 

ディスクの取り外し 

FAT または NTFS 形式のボリュームを取り外せるが態にします。 

ディスクを取り外す時は\この「ディスクの取り外し」を実行した後に外してください。 

ミラーリング開始 

( eSATA ボリューム]のみ） 

eSATA ポート]に待機中のハードディスクを接続している場合に表示されます。 

ミラーディスクの保管 

( eSATA ボリューム]のみ） 

ミラーリング構成している eSATA ディスクを保管できるが態にします。この機能を実行すると本体の電源が自動的に切れますの 
で、 その後に eSATA ディスクを取り外して保管してください。 

手順については\じ(下の個所を参照してください。 

【ミラーディスクを保管する】 (1 18ページ） 
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I : メニュ-卜[ザイスク]一[ボリユー厶設定] 


■ ボリューム設定 


■ ボリュームの設定 


しお 

め巧モードの透巧 1 

@巧おポリューム 

OeSATA ボリューム 1 

OeSATA ボリューム 2 
〇 USB ボリューム 1 
〇 USB ボリューム 2 

Oraido ( ストライビンヴ > 

0 RAID5 汾放 ; のティ ） （ 現をの設迅直） 

OrAID5( か觀のティ ) +FAT/NTFS 
〇 RAID14{K ミラーストライビング） 



四 


ボリュームの選択 

動作モードの選択 

内蔵ボリューム 

内蔵ボリユームの動作モードを還択します。 

RAID 0 

(ストライピング） 

内蔵ディスク^〜4で RAID 0 (ストライピング）を構成し、 T つのボリュームとして使用できます。 

ディスクの使用効率とシステムパフオーマンスが最も高いモードですが\データの保護機能はあり 

ません。 

RAID 己 

(分散パリテイ） 

内蔵ディスク1〜4で RAID 日（分散パリティ）を構成し\ ] つのボリュームとして使用できます。 

ディスクの使用効率とシステムパフオーマンス\およびデータの保護機能のバランスのよいモード 

です。 

RAID 已 

(分散パリテイ）十 

FAT/NTFS 

RAIDS のボリュームに加えて\内蔵ディスク4を取り外しが可能な FAT / NTFS モードで使用でき 

ます。 

パソコンとのデータのやり取りをカートリッジの交換をおこなうことによつてできるので\大量の 
データをネットワークに公開したし d 易合などに便利です。 

内蔵ディスク1〜3で RAID 日（分散パリティ）を構成し\ ] つのボリュームとして使用できます。 

内蔵ディスク4を FAT / NTFS ディスク共有として使用できます。 

RAID 1+0 

(ミラーストライピ 

ング） 

ディスクの利用効率は低いですが、データ保護機能が最も高いモードです。 

内蔵ディスク1\ 3および内蔵ディスク2\ 4で2つのミラーリングペアを構成し\ 

2つのミラーリングペアをさらにストライピングすることにより、]つのボリュームとして使用で 

きます。 

また、ディスクセットの保管機能により\内蔵ディスク]\ 2 (上2つ）または内蔵ディスク3、 

4 (下2つ）をディスクセットとして取り外し\内蔵ボリューム\及びシステム全体のバックアッ 
プとして保管することができます。 

トラブル発生時は\保管したディスクセットを接続してシステムを起動すると\ディスクセットを 

保管した時点のシステムのが態（内蔵ボリュームの共有データ\登録ユーザ/グループ情報\その他 

各種設定）まで戻ることができます。 

eSATA ボリューム] 

eSATA ボリューム]の動作モードを選択します。 

共有ディスク （ FAT / NTFS ) 

FAT / NTFS 形式の eSATA ハードディスクを接続し、共有できるモードです。 

ミラーリング 

内蔵ボリューム1と eSATA ハードディスクでミラーリングができるモードです。 

eSATA ボリューム2 

eSATA ボリューム2の動作モードを表示します。 

共有ディスク （ FAT / NTFS ) 

FAT / NTFS 形式の eSATA ハードディスクを接続し、共ちできるモードです。 

USB ボリューム] 

USB ボリューム]の動作モードを還択します。 

共ちディスク （ FAT / NTFS ) 

FAT / NTFS 形式の USB ハードディスクを接続し、共ちできるモードです。 

クイックコピー 

前面のに 0 PY ] ボタンを使ってクイックコピーができるモードです。 

U SB ボリューム2 

USB ボリューム2の動作モードを表示します。 

共有ディスク （ FAT / NTFS ) 

FAT / NTFS 形式の USB ハードディスクを接続し、共ちできるモードです。 
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ぃニュ-卜[ディスク]一[アクティブリペア] 


アクティブリペアとは、ミラーリングや分散パリティを行っている 
RAID のディスクの一部に不良セクタが発見された場合、他の 
正常なディスクからデータを読み込んで\異常のあるディスク 
に書き込むことによって\ディスク不良によるデータ破損を 
防止する機能です。 

ファームウェアバージヨン 1.23 じ(降より、本製品はアクティブリペア 
のスケジュール実行を有効に設定しており、毎週日曜日午前2時00分 
よりアクティブリペアが自動的に開始されます。 


アクティブリペア沒定 


巧なの’化访 

棘 X け巧な 


^ウ f けリ、’アロがん， ( いまじん 


I 肉巧 J ^1 

：：み S 子ィス州 S よか 


アク f ィブリバ了《が 

了がバリべ了麻吉臟子去; T み J * 中-ィスが S よびずィスウ I の—示な石を ■ 
.卿々ホ、おぶむ容か1巧がか、まず* 

アブ f ィ巧!ベアです &C 日田が g 出す n た!«さ、必をVデーかりパゥクァッブモ巧 
芝ことモ tt かます*また、自か巧の::巧おした♦音でんコ3-マットが巧とエ3-ゆ 
ち)がちみ&ことがで S ます. 

一…-ル4 がをが思すをア巧ィ:? VK アの; M 巧が了巧に夕ール连な 


'子イ3つ J： ラ-をゴ" 

賦、け 


■ アク？ィブリバアのスヴジユ 

— ,しち巧 

ス了ソ a— ル帝 ban 

P 巧曲ずる尸巧巧しない 

Bf 日巧;！： F 日厂月厂乂厂ホ厂本厂ち厂と 

R 即お；ドニ iRrO il 巧 

スで y ユール•去巧》たモが黄しておくと怕带 t ■たも1 M に了クをづリけア巧が祀ます- 

f ィスウ 沒 P •の9抑を A に f 由なちます- 


叫 


アクティブリペア 

現在の状態 

現在のアクティブリペアの実行が態または結果を表示します。 

表;^ 

意味 

アクティブリペアは実行していません 

本製品を起動後\一度もアクティブリペアを実行していません。 

アクティブリペア実行中 

アクティプリペアを実行中です。 

アクティブリペアが中断されました 

[停止]ボタンを押して、中断したが態です。 

エラーは発見されませんでした 

エラーはありません。ディスクは正常です。 

アクティブリペアにより修復されました 

エラーがありましたが修復完了しました。ディスクは正常です。 

修復不能なエラーが発見されました 

エラーがあり\修復できなかったが態です。カートリッジを交換してください。 

(詳細はシステム□グを参照してください。） 

不日月な状態です 

ディスクが態を取得できなし叫义態です。 

本製品の再起動が必要です。 

最終実行時刻 

最後にアクティブリペアを実行した時刻が表示されます。 

アクテイフリペア 

機能 

アクティブリペアの実行を制御します。 

開始 

アクティブリペアを実行します。 

停止 

実行中のアクティブリペアを停止します。 

アクティブリペアのスケジュール実行 

スケジユル機能 

設定した日時にアクティブリペアを自動的に実行したい場合は帷用する]をチェックし、曜日\時刻を指定します。 

曜日指定： 

アクティブリペアする曜日を指定します。 

※複数の指定が可能です。 

時刻指定： 

アクティブリペアする時刻を指定します。 

24時間制で指定します。 

例）午後9時ちようどの場合は\に 1] 時 [0] 分 
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い ニ ュ-卜[デイスク]一[デイスク省電力] 



■ ボリュームごとの當 電力設定 


1内 巧 ボリユーム 

广右か^^おか 

|eSATA ボリューム1 

广ちか 無か 

卜 SATA ボリューム2 

广ちか C おか 

|USB ボリューム1 

广ちか無か 

|USB ポリュ-ム2 

广ちか f 無か 1 

1!記の設定をちタカ1こ設定しても、巧続する^スクこよって1ま正巧1こおを力設定び碟おしな L 1巧合びありま 


_0K J 


ディスクの省電力設定 

時間還択 

一定時間\本製品や増設ハードディスクにアクセスがない場合にハードディスクの動作を停止させる機能です。 

この停止までの時間を変更できます。（初期値は「なし」です。） 

※設定時間内にハードディスクにアクセスしなくても本製品のシステムがハードディスクにアクセスした場合は\ハードディス 

クおよび冷却フアンの動作は停止しません。 

ボリュームごとの省電力設定 

内蔵ボリューム 

有効：省電力機能をち効にします。 

無効：省電力機能を無効にします。 

※各ボリュームを構成するハードディスクに対して設定されます。 

XeSATA または USB 接続のディスクが正常に認識されない場合は\省電力設定を無効に設定すると認識できる 

場合があります。 

eSATA ボリューム 

1 

eSATA ボリューム 

2 

USB ボリューム2 

USB ボリューム2 
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いニュ-トレくックアップ]一[セルフノ \'ックアップ] 


圆 セル：7バックアップの設定 



[ 0 K II ク U ァ] 


バックアップ元フオル 

ダ指定 

バックアップ元のフォルダを指定します。 

[遅択]ボタンでノ \'ックアップ元のフォルダを遅択します。 

バックアップ先共有指 

定 

バックアップ先の共ちフォルダを指定します。 

[還択]ボタンでバックアップ先の共有フォルダを還択します。 

义 NTFS 形式のノドディスクは指定できません。 

バックアップち式 

バックアップのち式を遇択します。 

毎回上書き： 

バックアップのたびにじ(前のノ くックアップデータに上書きします。 

履歴： 

指定した回数分のノ \'ックアップ履歴を残します。 

指定回数を超えた場合、一番ちい履歴データを削除し、新しい履歴データを追加します。 

※バックアップを実行すると\本製品は[バックアップ先共有指定]で指定した共有フォルダ下にデータをバックアップしま 

す。 

その際\ [毎回上書き]を指定した場合は\指定した共ちフォルダ下に自動で [ backup ] フォルダを作成し\さらにその下に 
[ backup ] フォルダを作成し\そこにデータをバックアップします。 

[履歴]を指定した場合は\指定した共ちフォルダ下に自動で [ backup ] フォルダを作成し\さらにその下に自動でバックア 
ップを開始した[日付時刻]フォルダを作成しそこにデータをバックアップします。 

バックアップオプシヨ 

ン 

設定と同時にノ くックアップを開始す 

る： 

設定した日時にバックアップを自動的に実行したい場合にチェックします。 

バックアップ終了後\自動的にシャッ 

トダウンす る： 

バックアップ終了後\本製品を自動的にシャットダウンする場合にチェックしま 

す。 

スケジュールバックア 

ップ機能 

設定した日時にバックアップを自動的に実行したい場合は惟用する]をチェックし曜日\時刻を指定します。 

曜日指定： 

バックアップする曜日を指定します。 

※複数の指定が可能です。 

時刻指定： 

バックアップする時刻を指定します。 

24時間制で指定します。 

例）午後9時ちようどの場合は\に 1] 時 [0] 分 

バックアップ□グメー 

ル送信機能 

バックアップ□グをメール送信する場合は惟用する]にチェックし、送信先メールアドレスを入力します。 

バックアップの開始時刻\終了時刻、エラー発生などの□グを指定のメールアドレスに送信します。 

送信先メールアドレス： バックアップメールの送信先アドレスを指定します。 

送信メールサーバや POP before SMTP など\ メール送信時の詳細設定については [メール基本設定】に15ぺージ） をご 

参照ください。 


213 








































[メニュ-卜 

[バックアップ] 

H 

[リモートバックアップ] 

1 


リモートバックアップの設另 


} i ックアッブ元共ちおち 

0個の共ちを进巧;'ちみ 1 詳細〕 

バックアッブホ其ちおち 

い呆巧ホげホ指定です 1 1 进巧 1 

パック了ッづちが 

〇 毎回上まき (backup フオルタ’） 

® 履思日な巧刻フォルダ） 1 をて vjjrr 

} わクアッブオブション 

□ 記ミと同 B み。 b クアッブぞ閲化する 

□ J Vックアッブが了散自か的1こシャットダウンする 

スケジュールバックアッブ碟お 

〇读雨する @ ほ巧しない 

曜日お定：□日□月□义□水□木□を〇止 

巧刻お走：「口 Mini? 「日 ，イ分 

> わクアッブログメール掛言视お 

〇 ほ巧する @ ほ巧しむい 
を信先ソールアドレス 
「 1 


0K j [クリア 1 



[詳細]ボタンで\バックアップ元共有（バックアップ元ホスト名\共有 


名\ ユーザ 名\ ノ 

’くスワード）を指定します。 


バックアップ 

最大10個まで指定できます。 


元ホスト名： 

同ーネットワーク内に他の HDL - F \ HDL - G . 

HDL - GW . HDL - GZ . HDL - GX . HD し GT シ U — ズが' 

接続されてし^る場合は\ [ LAND に K 検索]ボタンで接 

続されてし、る HD し F \ HDL - G \ HDL - GW . HDL - GZ . 

バックァッ 

プ元共ち指 

定 


HD し G ん HDL - GT シリーズを一覧から還択できま 

す。 

同ーネットワーク内の上記じ(外の LAND に K の場合\ 

バックアップ元の LAND に K の名前か\ IP アドレスを 

入力します。 

Windows XP / 2000パソコンをリモートバックアッ 

プ元にする場合は\パソコンの[コンピュータ名]力\ 

IP アドレスを入力します。 

^Windows 98/ Me をバックアップ元に設定する場 



合は\ IP アドレスではなく「コンピュータの名前」 

を入力してください。 


バックアップ元共ち指 

定 

バックアップ元 

共有名： 

バックアップ元共ちフォルダを指定します。 

バックアップ元 

ユーザ名： 

バックアップ元共ちフォルダにアクセス権を設定してあるユーザ名を入力します。 

アクセス権を設定していない共ちフォルダをバックアップ元に設定する場合は\ユーザ名は 

「 Administrator 」 など、任意のものを使用できます。 

バックアップ元 

パスワード： 

バックアップ元共ちフォルダにアクセス権を設定してあるユーザのパスワードを入力します。 

アクセス権を設定していない共有フォルダをバックアップ元に設定する場合は\パスワードは上記ユー 

ザのパスワードを設定してください。 

バックアップ先共ち指 

定 

バックアップ先の共有フォルダを指定します。 

[遅択]ボタンでノ \'ックアップ先の共有フォルダを選択します。 

义 NTFS 形式のノ\ー ドディスクは指定できません。 

バックアップち式 

バックアップのち式を選択します。 

毎回上書き： 

バックアップのたびにじ(前のノ \'ックアップデータに上書きします。 

履歴： 

指定した回数分のノ \'ックアップ履歴を残します。 

指定回数を超えた場合、一番古い履歴データを削除し、新しい履歴データを追加します。 

※バックアップを実行すると\本製品は[バックアップ先共ち指定]で指定した共ちフォルダ下にデータをバックアップします。 
その際\ [毎回上書き]を指定した場合は\指定した共有フォルダ下に自動で [ netbackup ] フォルダを作成し\さらにその下に 
[ backup ] フォルダを作成し\そこにデータをバックアップします。 

[履歴]を指定した場合は、指定した共ちフォルダ下に自動で [ netbackup ] フォルダを作成し\さらにその下に自動でバックアッ 
プを開始した[日付時刻]フォルダを作成し、そこにデータをバックアップします。 

バックアップオプシヨ 

ン 

設定と同時にバック 

アップを開始する： 

設定した日時にバックアップを自動的に実行したい場合にチェックします。 

バックアップ終了後\ 

自動的にシャットダ 

ウンす る： 

バックアップ終了後\本製品を自動的にシャットダウンする場合にチェックします。 

スケジュールバックア 

ップ機能 

設定した日時にバックアップを自動的に実行したい場合は帷用する]をチェックし\曜日\時刻を指定します。 

曜日指定： 

バックアップする曜日を指定します。 

※複数の指定が可能です。 

時刻指定： 

バックアップする時刻を指定します。 

24時間制で指定します。 

例）午後9時ちよラどの場合は\に 1] 時 [0] 分 

バックアップ□グメー 

ル送信機能 

バックアップ□グをメール送信する場合は帷用する]にチェックし、送信先メールアドレスを入力します。 

バックアップの開始時刻\終了時刻\エラー発生などの□グを指定のメールアドレスに送信します。 

送信先メールアドレ 

ス： 

バックアップメールの送信先アドレスを指定します。 

送信メールサーバや POP before SMTP など\ メール送信時の詳細設定については 【メール基本設定】に1已ページ） をご参照 

ください。 
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いこュ-卜[メール通タリー[メール基本設定] 


■ メール通な 



■ メール送信時認証設定 



H メール 通がテスト 



[ テ; a メール送信 ] 


メール基本設定 

メール通知機能 

□ グ情報やノ \'ックアップ完了通知などをメールで送信 

するかどラかを設定します。 

SMTP サーバ 

メール送信に利用する SMTP サーバを設定します。プ 

□バイダや会社のメールサーバなど\送りたいメールア 

ドレスに合致するサーノ く名を入力してください。 

SMTP ポート番号 

メール送信に利用する TCP ポート番号を指定します。 

湖期値： 25) 

ご利用のプ□バイダがセキュリティ上の理由で2日番ポ 

ートでのメール送信を遮断している場合は、適切な番号 

に変更してください。 

差出人メールアドレス 

送信するメールアドレスの差出人を設定することがで 

きます。送信メールサーノ\'が差出人チェックを実行して 

いる場合や\どこから送られてきているのかを明確にし 

たい場合などに設定します。 


メール送信時認証設定 

メール送信時の認証ち式を逞択できます。 



指定する SMTP サーノくがサポートしてし N る認証ち式を設定してください。 


無効 

メール送信時に認証は行いません。 



メール送信時に SMTP サーバと POP before SMTP 認証を行います。 


POP before 

POP サーバ 

POP サーバ名を入力します。 


SMTP 

ユーザ名 

メール受信に使用するユーザ名を入力します。 



パスワード 

メール受信に使用するパスワードを入力します。 


SMTP AUTH 

( PLAIN ) 

メール送信時に SMTP サーバと SMTP AUTH 認証 (PLAIN も式)を行います。 

認証ち式 

ユーザ名 

メール送信に使用するユーザ名を入力します。 

パスワード 

メール送信に使用するパスワードを入力します。 


SMTP AUTH 

( LOGIN ) 

メール送信時に SMTP サーバと SMTP AUTH 認証 (LOGIN ち式)を行います。 


ユーザ名 

火一) レ送信に使用するユーザ名を入力します。 


パスワード 

メール送信に使用するパスワードを入力します。 


SMTP AUTH 

( CRAM - MD 5) 

メール送信時に SMTP サーバと SMTP AUTH 認証に RAM-MD 己も式)を行います。 


ユーザ名 

メー;レ送信に使用するユーザ名を入力します。 


パスワード 

メール送信に使用するパスワードを入力します。 

[設定保存]ボタン 

上記の設定情報をシステム内に記憶します。 

メール通知テスト 

送信先メールァドレス 

上記の設定情報が正しく機能するか\実際にメールを送信してテストすることができます。 

テストメールの送信先ァドレスを設定します。 

メールエンコード 

メール本文のエンコードち式を還択します。 

[テストメール送信]ボタン 

テストメールを送信します。 
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いこュ-卜[メ ール通タリー[メ ール通知設定] 


■ メ ール通ミロ 


「メール巧か碟能」ぞほ用^るには、りール巧灿渠胤を「ちか」に設差してください。 


■_ メール 通そ□設定 



四 


セルフバックアップ□グ_ 

リモートバックアップ□グ 
システム□グ 


セルフバックアップの開始、終了、エラー発生などの□グを指定のメールアドレスに送信します。 
リモートバックアップの開始、終了\エラー発生などの□グを指定のメールアドレスに送信します。 
システムで発生したイベントなどを記録した「システム□グ」をメールで送信することができます。 
(初期値は無効） 

本製品ではシステム□グのサイズをチェックし\一定の大きさを超えた場合にメールでシステム□グを送 
信します。また、シャットダウン時にもシステム□グを送信します。 


# □ グ情報は\じ(下のよラな状況のときに消'去されます。 

-□グのサイズが一定のサイズを超えた場合 
-本製品をシャツトダウンした場合 

-「システム□グのメール送信」を[ち効]にしていて\ □グメールが送信された後 
※システム□グをメール送信する設定については\ 【システム□グをメール送信する】 （151 ぺ 
ージ） をご覧ください。 


システム起動終了通知 システムの起動\または終了の通知メールを指定のメールアドレスに送信します。 

システム温度エラー通知 装置 FAN が停止した場合や\装置温度が異常に高温になった場合にメール送信されます。 


内容 


システム温度エラー時（異常温度\ FAN 停止）： 

■ブザー：「ピーピーピー」となり続けます。ボタンで止めることができます。 
-に TATUS ] ランプは赤く点滅します。 

通知時の動作： 

- FAN 停止：ボタンでクリアされても\ 5分後再通知機能あり 
-温度エラー： 5分後にシャツトダウン 


# システム温度エラー時は、メール送信後、己分後に自動的にシャットダウンします。 
装置を保護するためです。 （ FAN 停止時はシャットダウンしません。） 

V_ ) 


エンコード 
メール通知 
送イ言先メー J レ 


デイスクエラー通知 


じ(下のディスクエラーが発生した場合\ [送信先メールアドレス]で指定したメールアドレスに通知するこ 
とができます。 

■内蔵ハードディスク\または\ミラーリングとしたディスク（内蔵ハードディスク十 eSATA ハードデ 
ィスク）の読み書きでエラーが発生した場合 
-リビルドに失敗した場合 
-[アクティブリペア]の開始\終了時 

本項目をち効にすると「使用量通知設定」の「メール通知」もち効となります。 


メール本文のエンコードち式を還択します。 


各メール通知設定をち効にする場合にチェックします。 

上記□グや通知情報を送信するメールアドレスを指定します。 


アドレス 
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ぃニュ-卜[メ ール通知]一帷用量通知設定] 


■ 使用量通知設定 


t 使用量通知 


メール瓶日 

〇 ほ用する @ ほ用しない 
掛言がールアドレス 

1 1 

まきを量普告概ぉ 

〇 ほ用する @ ほ用しない 

きき容量ぴ h k 朋下で营告 -ル掛言 

ほ用畳レボート墅 

〇 ほ用する @ ほ巧しむい 

昭曰指ち：□日□月□乂 □水□木□を〇王 

巧刻おち：「口 ご 1 時 「口 公 1 み 

ちき容量普吿槪能は、巧麽ボリューム 1 のちき容量び巧を f 田す FI こな^をが化すると普吿イールを送 

ほ用をレボート碟能は、巧定した逗日巧别 1 こほ用畳のレボートイールを送悟します。 


函 


メール通知 

使用量メール通知を使用する場合に設定します。 

本項目をち効にすると「メール通知設定」の「ディスクエラー通知」も有効となります。 

送信先メールアドレス 

メール通知の送信先アドレスを指定します。 

空き容量警告機能 

内蔵ボリューム1の空き容量が指定値!;^下になると警告メールを送信します。 

空き容量 

メールを送信する空き容量の割合を数値で入力します。 

使用量レポート機能 

指定した曜日時刻に各ボリユームの使用量レポートメールを送信します。 

曜日指定 

使用量レポートを送信する曜日を指定します。 

時刻指定 

使用量レポートを送信する時刻を指定します。 
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いニュ-卜[ン乂 了ム] 一 L ン乂了厶時刻] 


■ システム時刻の設定 


@ キ旣設定 

12006 fe|8 1 月 ho 1 日 |16 k 寺 |16 卜ぶ邮ょ 

I PC の巧刻を設定 I 

〇 タイムサーバ使用 

タイムサー J f る，または IP アドレス 

Intp . jst . mfeed . aa.jp | 

同期のタイミング 
□システムお細寺 


品のシステム時刻を設定します。 
現在時刻を設定してください。 


□お曰お赶おり h 2 k ミ |34 卜ぶ 

手動設定 

手動で時刻を設定する場合に還択します。 

本製品に設定する時刻を入力できます。 

I OK II クリア I 

[PC の時刻を設 パソコンと同じ時刻を設定します。 

定]ボタン 

タイムサーバ使用 

タイムサーバを使用する場合に選択します。 

タイムサーバの設定を実行すると\そのタイミングで一旦タイムサーバ時刻を本製品に設定します。 

タイムサーバ名または IP アドレス 

タイムサーバ名または IP ア 

ドレス 

タイムサーバ名かタイムサーバの IP アドレスを入力します。 

通常は初期設定のタイムサーバをお使いください。 

同期のタイミング 

どんな時に時刻同期を行なラかを設定します。どちらかにチェックを入れてください。 

(システム起動時/毎日指定時刻を両ち同時に選択することもできます。） 

システム起動時 

本製品起動時にタイムサーバとの時刻同期を行ないます。 

毎日指定時刻 

指定した時間に 4 時間表記で入力します）にタイムサーバとの時刻同期を行ないます。 

本製品を 24 時間稼働させる場合はこちらを還択してください。 


いニュ-卜[ンステム I 一[起動スケンユール] 


起動スケジュール 


起動スケジュール機能 


起動スケジュールを設定すると、指定した時刻に本製品を自動的に起動 
および終了させる（シャットダウン）ことができます。 


|削)スヶジュ-ル懼ぉ 「〇ちか®無力 

巧な*なすジュール概能 J の試ミで「おか J を透薪した巧音、「起かスケジュールま J で設ミぞ巧っても起が)ス 
ケジュール蝶おはか巧しません。 


起動スケジュール表の設定 


設定ち法の選が 

〇 を日ち定時刻におか•が了 

〇 平日の指定時刻 I こおが)•が了 

® 曜日巧別のを定時刻にお劫 • お了 



日 Bi 日 

□ちか 

I 

I ロィ 1:|0 刻 

□ちか 

r ra 阿 I 

月逗日 

□ちか 

I 

I ロイ|:| 口过 

□ちか 

Id 測。刻 

i 乂逗日 

□ちか I |〇 因 |jo 闪 

□ちか 

|0 闪 :|0 网 

水逗日 

□ちか 

I 

[0 イ町 -ィ 

□ちか 

同 ra 

木堤日 

□ちか 

I 

I 。 - ィ |:|曰 - ィ 

□ちか 

I ロイ: Id イ1 

金逗日 

□ちか 

I 

I 日：ィ1:|0 ド I 

□ちか 

|0 可 0 刮 

±逗日 

□ちか 

I 

I 口 河:|0河 

□ちか 

I 口 到: |0 河 


參 


•起動スケジュール設定を使用する場合は、電源コンセントに常に接続したが態 
(電源を切った場合は [ POWER ] ランプが赤点灯の状態：スタンバイが態）に 
しておいてください。、電源コンセントから電源ケーブルを取り外したが態では\ 
起動スケジュール機能は動作しません。 

参起動スケジュールによる終了（シャットダウン）に関して、指定した終了時間にアクテ 
イブリペア\バックアップ、リビルドが行われている場合\処理が完了するまで終了しま 
せん。また\処理中に指定した起動時刻をすぎた場合も終了しません。 


回 



有効にすると\ L 乂下の起動スケジュール表に従って、本製品の 

起動スケジユー 

電源の ON/OFF を行います。 

ル機能 

無効にした場合は\ 下のスケジュール表のすべての設定が無 


効になります。 


起動ち法の還択 

毎日指定時刻に起動-終了 

毎日同じ時刻に起動/終了します。 

平日の指定時刻に起動-終了 

平日のみ設定時刻に起動/終了します。 

曜日個別の指定時刻に起動-終了 

すべての曜日について異なる設定を行えます。 

曜日-起動設定-起動時刻設定-終了設定-終了時刻設定 

起動設定 

有効にチェックした場合\指定した時刻に起動します。 

起動時刻指定 

起動時刻を指定します。 

24 時間制で指定します。 

例）午前 8 時ちよラどの場合は\ [8] 時 [0] 分 

終了指定 

有効にチェックした場合\指定した時刻に終了します。 

終了時刻指定 

終了時刻を指定します。 

24 時間制で指定します。 

例）午後 10 時ちよラどの場合は\に 2] 時 [0] 分 


起動スケジュール 
表の設定 
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[にュ-卜[システム]一[ランプの明るさ] 


H ランプの明るさの設定 



® 巧 

ランブの巧るさ 

〇 中 


〇 悼 

ILANDISK のランブ ( LED ) の巧るさおは階で調巧することげできます。 




前面ランプの日月るさを設定します。 

に TATUS \ 各 HDD の ACCESS ランプの明るさが変わります。） 

日月 

最も明るい設定です。（初期値） 

中 

若干明るさを抑えた設定です。 

暗 

最も暗し作受定です。暗し嗜 P 屋でご利用になられる場合などにご指定く 

ださい。 


\バッファクリア] 


B プリントバッファクリア _ 

ブリントサーバの y S ジファをクリアします。 

現をのブリンい S ッファをクリアしてもよろしいですか？ 


[0 ロボタンをクリックすると\本製品のプリントサーバ機能のバッファをクリ 
アします。 

現在出力中の印刷データもクリアされます。プリンタに紙が残る場合には\プ 
リンタの操作ボタンなどで排紙してください。（詳しくはプリンタの取扱説明 
書をご参照ください。） 

※プリントサーバ機能がち効の場合のみ機能します。 


[メニュ-卜[シス了ム]一 [ UPS 設固 


I UPS 設定 


国 UPS 巧態 


|UPS 巧爲がぉ 

1ホ巧攝 

|UPS バッテリーお!容量 

1巧得できません 

■ UPS 警吿 

UPS 普吿碟お 

1 〇ちか®黑タカ 


[Fups 普ち磯お J をち細こ設ミすると' U 怜の巧続げ確記できない、または f き宅が態をな化する i：、 ブザー音 

Iと STATUS ランブ(荒ち诚)でわからせします 


1 シャットダウン菜1牛 


I停を巧の経過巧商 


1 10み谢こシャットタ.ウン 因 I 


fjps バッテリーあを容量 1110似下でシャットさ.ウン 乃 

靈邮 か、 上賺 サク トダウン 蠢 いずれ かに— なした がげ ンホットダウン 


r^n 


UPS が態 

UPS 接続が態 

UPS 装置の接続が態を表示します。 

UPS バツテリー充 

電容量 

UPS 装置のバッテリーが況を表示します。 


UPS 警告 

UPS 警告機能 

有効に設定すると\ UPS の接続が確認できない\または\停 
電が態を検出すると、ブザー音と STATUS ランプ（ホ点滅） 

でお知らせします。 


シャツトダウン条件 

本設定は\本製品に対応した UPS 装置を USB 接続したときのみち効です。 

停電後の経過時間 

停電を検出後\指定時間が経過すると\本装置のシャットタ' 

ウンを開始します。 

UPS バツテリー充 

電時間 

UPS 装置のバッテリー充電容量が指定の充電容量下にな 

つたことを検出したとき\本装置のシャットダウンを開始し 

ます。 


いニュ-卜[システム]一[シヤツトダウン] 


■ シャットダウン 



厂〇り 


システムのシャツトダウンまたは\再起動を行います。 

今すぐシステムシヤ 

ツトダウンを実行す 

る 

本製品をシャツトダウンします。 

シャツトダウン処理ではシステムの電源を安全に切 

断できるよラ\設定情報や管理情報の更新作業の他、 

一時記憶されてし \るデータフアイ ルの保を作業を行 

います。 POWER ランプが待機が態（赤点灯）となる 
までそのままお待ちください。 [ POWER ] ランプが待 
機が態（ホ点灯）となることを確認するまでは電源ケ 

-ブ) レを抜かないでください。 

今すぐシステム再起 

動を実行する 

本製品を再起動します。 
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[メ ニ ュ-卜[システム]一[システムネリ期化] 


■ システムの初期化 

警告 

システム巧巧化を実行すると、全ての設定、 

あびの蔵 HDD のデータが消まされます。 

システム巧期化を実けしますか？ 

□ 内お HDD の売を沿去を行う 

「内麽 HDD の完を消去を巧う J にチXックぞっけヴシステム巧巧化 J を実巧すると、内お HDD のデータミ目巧 
をピロクリアします。まを消去には数巧 Pb 3 かかる巧さがあります。_ 

回 


[0 ロボタンをクリックすると\すべての項目を本製品の出荷時設定値に戻し\ 
内蔵ハードディスクもフォーマットします。 

ハードディスク内に必要なデータがある場合は、必ずシステム初期化前に\デ 
一夕をバックアップしてくださし、。 

出荷時設定については\ [出荷時設定一覧】 （187 ページ） をご覧ください。 
内蔵 HDD の完全消'去 1 チェックすると\出荷時設定へ戻すと同時に内蔵ハー 

を行ラ： ドディスクのデータ領域を0 (ゼロ）クリアします。 


# [内蔵 HDD の完全消去を行う]をチェックした場合、内蔵ハードディスクをフォーマットした後、全てのデータ 
領域に0 (ゼロ）を書き込みます。 

本製品を廃棄や譲渡される場合にチェックしてください。（本処理には、目安として、 1 G バイトあたり約]分 
ほど要します。） 


ぃニュ-卜[システム]一[ファー厶ウェア更新] 


ファームウェアの更新（アップデート）手順については、じ(下の個所を参照してくださし\。 
【ファームウェアを更新する】 （148 ページ） 


ファームウェアの更新 


1現なのファームウエア J 、‘ージョンは1 . です。 


ームウ: L アのファイルる || 

II を昭 ... 1 


四 


フ アーム ウェアの 
ファイル名 


[参照]ボタンをクリックして、ファームウェアのファイル名 
( update . tgz ) を遇択し\ [更新]ボタンをクリックします。 
ファームウェアのアップデートは画面にしたがって正しく 
行ってください。 

また\あわせてダウン□ー ドしたアップデートプ□グラム内 
の README . TXT ファイルもご覧ください。 


[にュ-卜 [システムト[定期警告] 


定期警告機能では、定期的侮時]己分)にけ^下3項目の状態をチェックし、異常を検出した場合\警告ブザーと STATUS ランプにて警告しま 
す。また、 COPY ボタンを押すと\警告は停止しますが\夕回チェック時に再度異常を検出した場合、再度警告します。 

■ 定期警告 _ 

■ 定期警告音設定 _ 

f ィス ク 巧ぶ異巧营吿 |@ ちか〇おか 
I 巧き容量管告 I ちか無巧 

UPS 普告 f ちか 操か 

定期的(毎 I を吊みこさげおを確記し、其巧びあればブザーと LED でわからせします。 

をき容畳普吿を利用する巧合、メール巧なで空き容量营告概おをちか I こする‘必要びあります。 

UPS 普吿を利用する巧さ、 UPS 設定で UPS 营告概能をを細こするぶ要びあります。 


ディスク構成異常 

警告 

RAID ディスク構成に異常がある場合、警告します。 

空き容量警告 

空き容量が\空き容量警告機能の指定値を下回った場合\警 

告します。 

UPS 警告 

UPS の接続が確認できない\または停電が態を検出すると警 

告します。 


いニュ-卜[メロブイ_ 


メ□デイ機能では、ランプとブザー音で本製品の設置場所や現在設定画面を開いている本製品を確認することができます。 
ネットワーク内に複数台の本製品を設置した場合などにご利用ください。 


■ メロディ懸 


U 

ち 

a 

a 


a 

巧 

9 




メロディ 


よ诚とブザーで、 本 


[ メロディ閒化 jl メ□デイ巧止 1 


メ□デイ開始 

に TATUS ] ランプと各内蔵 HDD の [ ACCESS ] ランプが点滅 
し\ブザー音が鳴ります。 

メ□デイ停止 

ブザー音を停止し\に TATUS ] ランプと各内蔵 HDD の 
[ ACCESS ] ランプは現在のが態表示に戻ります。 
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[メニュ-卜障理者パスワ-ド変到 


現在のパスワード 

管理者の現在のパスワードを入力します。 

新パスワード 

管理者の新しいパスワードを入力します。 

※使用できる文字には制限があります。 

[文字制限一覧】 (1 89ページ） を参照してください。 

確認パスワード 

管理者の確認パスワードを入力します。 



# 参管理者はアクセス制限を設定した共有フォルダを含め、すべての共有フォルダにアクセスできます。 

( Windows パソコンからアクセスする場合のみ） 

XMacintosh パソコンからすべての共有フォルダにアクセスすることはできません。 

管理者がネットワークに□グオンする際には、 ユーザ 名 「 admin 」 \パスワードを上記で設定したパスワードで□グオン 
すれば、すべての共有フォルダにアクセスできます。 


(ユーザ用設定ページ） 

I ：メニュ-卜[ユーザパスワード変到 


■ュ ーザパスワード変更 


パスワード変更 


I ユーザを 


I現なのバスワード 


I巧バスワ-ド 


[ 0K )1 ク U ァ] 


ユーザ名 

パスワードを変更するユーザ名を入力します。 

現在のパスワード 

ユーザの現在のパスワードを入力します。 

新パスワード 

ユーザの新しいパスワードを入力します。 

※使用できる文字には制限があります。 

〔文字制限一覧】 （ 189ページ） を参照してください。 

確認パスワード 

ユーザの確認パスワードを入力します。 
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つたときには 









本製品を使用していてトラブルがあった場合にご覧くださし\。 


•トラブル のが態と対処 

じ(下のトラブ;レの状態をクリックしてくださし\。 


弊社ホームぺージの [製品 Q & A ] もこ覧ください 
^http://www. iodata.jp/support/ 

製品名の頭文字『川をクリック^ HDL - GT シリーズの製品 Q & A をクリックしてくださし\。 

サポート Web ページには\最新の情報や過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こ 
ちらも参考にしてください。 


♦本製品起動時のトラブル 


本製品の電源を入れると、 STATUS ランプがホ点滅し、ブザーがピーピーピーと3回鳴った 

227 

eSATA ハードディスクを [eSATA ポート] ] に接続して電源を入れると、 STATUS ランプがホ点滅し、ブザー 
が鳴り 続けて いる 

227 

どうしても起動停止が態となるため、本製品を起動できない 

227 

使用中に [ ACCESS ] ランプがすベてホく点灯し\ 「ピーポーピーポーピーポー」と鳴り続けている 

227 

起動時に [ ACCESS ] ランプがすべてホく点灯し\ 「ピーピーピー」と鳴り続けている 

228 

起動時、または起動中に [ ACCESS ] ランプが消'灯しているカートリッジがある 

230 


♦セツトアップ時のトラブル（ネツトワークへの導入時) 


Mac と Windows が混在している環境の場合どのパソコンで設定したらよいですか？ 

231 

現在のネットワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない 

231 

( Windows ) 

[Magical Finder ] で本製品が検索されない 

234 

DHCP サーノく一があるのに、 STATUS ランプがホく点滅している 

23己 

[ミラーディスクの保管]を行った eSATA ハードディスクから起動できない 

23己 

(Mac OS ) 

パソコンに直接接続した後、本製品の設定画面が表示されない 

236 

パソコンと LAND に K 本体を直接接続すると\ STATUS ランプがホく点滅している 

238 

[LANDISK の名前を変更したい 

238 

ACT/LINK ランプが点灯あるいは点滅していない 

239 

ファイアウォールソフトで\ LAND に K に対してアクセスを許可させたい場合、どのポート番号で設定すれば 
よいかわからない 

239 

パソコンの IP アドレスがわからない 

239 
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♦本製品へアクセス時のトラブル 


「 LANDISK 」 のアイコンを開いたり、共有フォルダを開こうとすると、「アクセス権限が無い」とエラーが 
表示されたり、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示される 

243 

Mac OS (バージヨン問わす)から書き込んだファイルを Windows から削除すると、本製品の共有へ Mac OS 
からファイ J レ保をができなくなる 

243 

(Mac OS 9) 

フォルダ名やファイル名が文字化けする、あるいは開けない 

243 

LANDISK にアクセスできなし、パソコンがある 
(他のパソコンからは既に LAND に K にアクセスできている場合） 

244 

本製品にネットワーク経由で接続するパソコンの台数に制限はありますか？ 

244 


•Windows 


[コンピュータの検勃で [ Landisk ] が見つからない 

246 

Windows 上から本製品を参照した場合に、見覚えのないフォルダやファイルがある 

247 

Windows Vis ね®/ XP / 2000のパソコンからユーザー権限共有フォルダに□グオンしようとすると、エラーメ 
ツセージが出てきて □ グオンができない 

248 

[Magical Finder ] で本製品が検索されない 

248 

LANDISK の検索を行うと「プリンタと FAX 」( 「プリンタ」）のアイコンが出ますが削除はできますか？ 

248 


•Macintosh 


[ Landisk ] が見つからない、もしくは、接続できない 

249 

フォルダ名やファイル名が文字化けする、あるいは開けない 

249 


♦設定画面に関するトラブル 


( Windows ) 

250 

ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない 


(Mac OS ) 

2己1 

ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない 


設定画面で一部表示されない項目がある 

253 

空き容量が実際より少ない気がする 

253 

設定画面で文字が入力できない 

253 

設定画面上から入力できる文字制限について 

253 

パスワード認証に失敗し設定画面を表示できない 

254 

設定画面に□グオンするためのパスワードがわからない 

254 

じ(下のメッセージが表示された 

2己4 

「現在システムは処理中です。 


しばらく待ってから操作してください。」 


設定画面上のハードディスク使巧領域が、ドライブのプ□パティと異なる 

254 

設定画面の動作が遅い 

254 


♦本製品の IP アドレスについて 


本製品に設定した IP ァドレスを忘れた 255 

本製品に設定されている IP アドレスを調べたい 


♦ファイルの保存について 


本製品に保をしたファイルに、「読み込みのみ」「読み書き可能」のような属性設定ができない 

256 

ファイル名やフォルタ'名の制限について 

256 

(Windows Me /98 のみ） 

4 G 目サイズまたは 2 GB サイズのファイルをコピーしようとすると Windows がハングアップする 

256 

ファイルを削除するとごみ箱に一旦入りますか？ 

256 

共有フォルダにファイルをコピーする際のサイズの制限はありますか？ 

256 
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♦ランプやブザーについて 


起動時に [ ACCESS ] ランプがすべてホく点灯し、「ピーピーピー」となり続けている 

257 

使用中、または、起動時に [ ACCESS ] ランプがすべてホく点灯し\ 「ピーポーピーポーピーポー」となり続 
けている 

257 

STATUS ランプがホく点滅している 

257 

パソコンと LAND に K 本体を直接接続すると\ STATUS ランプがホく点滅している 

258 

ACT/LINK ランプが点灯または点滅していない 

258 

ランプの動作について知りたし、 

258 


♦カートリツジ取り付け-取り外し時のトラブル 


力ートリッジの取り外し（スライドスイッチを [ UNLOCK ] した）のに、 UNLOCK した力ートリッジの ACCESS 
ランプが青点灯している 

259 

カートリッジの取り付け（スライドスイッチを [ LOCK ] した）後に\すべての ACCESS ランプが速く青点滅 
を開始している 

259 

力ートリッジの取り付け（スライドスイッチを [LOC 口した）後に\ LOCK した力ートリッジの ACCESS ラ 
ンプがホく点灯している 

259 

力ートリッジの取り付け（スライドスイッチを [LOC 口した）後に\ LOCK した力ートリッジの ACCESS ラ 
ンプがホく点滅している 

260 


♦ eSATA ハードディスクとミラーリング使用時のトラブル 


電源を入れると、 STATUS ランプが点滅し、ブザーが鳴り続けている 

262 

eSATA ハードディスクを接続しているのに、設定画面上では[停止]と表示される 

262 

e SAT A ハードディスクを [eSATA ポート]]に接続すると、 STATUS ランプがホく点滅し、ブザーが「ピ 
ーピーピー」と鳴った 

262 


♦ネツトワークメディアプレーヤー使用時のトラブル 


ネットワークメディアプレーヤーで本製品が表示されない 

263 

ネットワークメディアプレーヤーに表示されない、あるいは、再生できないファイルがある 

263 

ネットワークメディアプレーヤーで再生できる本製品のファイルについて 

264 

AVeL LinkPlayer から LANDISK のファイルやフォルダを見ることができない 

264 


♦プリントサーバ機能使用時のトラブル 


プリントサーバ機能を使巧する際、プリンタドライバのインストールがうまくできない 

26己 

印刷時にエラー画面が表示される 

インク残量を確認するユーテイリテイソフトが使えない 

266 

プリントサーバ機能を利用して印刷を行ったところ\正常に印刷ができない 

266 


♦バックアップ機能について 


バックアップ後にデータを参照したい 

268 

バックアップにかかる時間について 

268 

スケジュール設定でバックアップした場合、更新されたデータのみバックアップされますか？ 

268 

バックアップ設定でノ くックアップ□グメールが送信されない 

268 

バックアップ□グでエラーの □ グが表示された 
バックアップを実行すると、ブザーが鳴り、エラーとなる 

269 

バックアップデータを見せないようにできますか？ 

269 
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♦内蔵および増設ハードディスクについて 


[USB ポート 1 ] に増設ノ \ー ドディスクを接続しても利用できない 

270 

増設ハードディスクを接続するとブザーが「ピーピーピー」と 3 回鳴り\ STATUS ランプがホく点滅したま 
まとなる 

270 

eSATA ハードディスクを [eSATA ポート]に接続しても認識されない 

270 

増設ハードディスクのパソコンでのフオーマツトち法について 

270 

ハードディスクの不良でカートリツジ交換が必要な場合は？ 

271 

本製品に接続可能なハードディスクについて 

271 

デフラグ機能はありますか？ 

271 

省電力機能が働かない 

271 


♦タイ厶サーバ機能使用時のトラブル 

タイム サーバとの 同期が行われない r 272 


♦ MS ドメイン使用時のトラブル 


ドメインへの参加ができない 

273 

ドメインモードに切り替えると共有にアクセスできなくなった 

273 

ドメインモードにおいて共有作成-変更時に AppleShare ネットワークフアイル共有サービスや FTP サー 
ビス を遺択できない 

273 


♦ FTP サーバ使用時のトラブル 


FTP サーバー機能を使巧すると、フォルダやファイル名が文字化けしてしまう 


274 


♦ メール送信でのトラブル 


メール送信テストでエラーとなる 


27己 


♦パソコンの ネツ トワーク設定について 


パソコンの IP アドレスがわからない 

276 

Windows パソコンの[ワークグループ名]がわからない 

276 

(Windows) 

ネットワークドライブの割り当てち法がわからない 

277 

パソコンに固定の IP アドレスを設定するには 

279 

(Windows Vis ね®/ XP/ 200 0) 

[□一カ ルエリア 接続] アイコンに X マークが付いている 

282 
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♦本製品起動時のトラブル 


本製品の電源を入れると\ STATUS ランプがホ点滅し\ブザーがピーピーピーと3回鳴った 


■ DHCP サーバーから本製品の IP アドレスを取得できていない。 

※本製品の IP アドレスの設定が、自動取得(出荷時設定)に設定されている場合で\接続したネットワークに DHCP サーバ 
一が見つからない場合は、 STATUS ランプが点滅します。 

対処 接続したネットワーク内の DHCP サーバーが正常に起動していることをご確認ください。 

XDHCP サーバーから正常に IP アドレスなどの割り当てが受けられない場合、本製品は自動的に、固定の IP アドレス： 
192.168 .0.200 に設定されます。 



対処 


DHCP サーバーのなし、環境で使用している、あるいは、 DHCP サーバーと本製品の組み合わせにより IP アドレスが割り当 
てられない。 

本製品の IP アドレスを手動で固定の IP アドレスに設定してください。 

- Windows の場合 


[ Windows で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】 （ 19ページ) 
- Macintosh の場合 


[Mac OS で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】 （30 ページ) 


本製品が取り扱えない USB 機器が USB ポートに接続された。 _ 

対処 本製品で取り扱えない US 目機器あるいはフォーマツト形式の装置が US 目ポートに接続された場合、接続に失敗したこと 

を STATUS ランプのホ点滅で表示します。この場合は該当する US 目機器を本製品から取り外してください。しばらくする 
と緑点灯に変わります。 



内蔵ボリュームにエラーが発生した。 _ 

[ボリューム情報]画面で、内蔵ボリュームのが態を確認してくださし\。 


eSATA ハードディスクを [ eSATA ポート1 ] に接続して電源を入れると、 STATUS ランプがホ点滅し 
ブザーが鳴り続けている 



対処 


eSATA ハードディスクが[ミラーディスクの保管]を行ったハードディスクです。 

本製品では\内蔵ハードディスクを取り付けたまま\ [ミラーディスクの保管]を行った eSATA ハードディスクを接続して\ 
内蔵および eSATA 両ちのシステムを同時に起動させることはできません。 

[電源]ボタンを「ピッ」と音がするまで押して\本製品の電源を切ります。 

-内蔵ハードディスクから起動したい場合は\ eSATA ミラーディスクを取り外したが態で本製品の電源を入れてくださし\。 
- eSATA ミラーディスクからシステムを起動する場合は、じ(下の個所を参照してください。 

【ミラーディスクから復旧する】 （1 ]9ページ） 

- eSATA ミラーディスクをフォーマットし直して、通常の FAT や NTFS 形式のハードディスクに戻す場合は、 eSATA ミ 
ラーディスクをパソコンに直接接続してフォーマットするか、あるいは、本製品のみで起動後\起動後に eSATA ミラー 
ディスクを接続し、 eSATA ミラーディスクを[ボリューム操作]画面で FAT 32 にフォーマットしてください。 


どうしても起動停止が態となるため\本製品を起動できない 


対処 起動停止が態の対処については\タページを参照してください。 

どうしても起動できなくなった場合は\じ(下の個所を参照してくださし\。 
【強制的に RAID を再構成する】 （16] ページ） 


使用中に [ ACCESS ] フンフかすベてホく点灯し\ 「ピーポーピーポーピーポー」と鳴リ続けている 



RAID 崩壊のが態です。 

対処 

前面のに 0 PY ] ボタンを押して一旦ブザーを止めた後、 RAID の再構成を行ってください。 


詳細は、じ(下の個所を参照してください。 


[ RAID 崩壊モードから RAID を再構成する】 （1 60ページ） 
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起動時に [ ACCESS ] ランプがすべてホく点灯し\ 「ピーピーピー」と鳴り続けている 


I 対処 


起動を停止してし\る状態です。 


前面のに OPY ] ボタンを押して一旦ブザーを止めた後、 じ(下の〔起動停止が態を確認する】 を参照してください。 


起動停止が態を確認する 


本製品起動時に、に TATUS ] ランプがホ点滅、 [ ACCESS ] ランプがホ点灯し、ブザーが「ピー」と鳴り続けている場合は、本製品が何らかの理 
由で起動停止しているが態です。じ(下の手順で起動停止が態を確認し、原因■対処をご確認ください。 


1 ST £ p 1 

巧を用パ y コンの IP アドレス 


を一時的に変ちする 


本製品起動途中の場合、本製品は、「192.168.0.200」固定の IP ア 
ドレスで起動しています。 


この時、パソコンから停止画面を開くには、、パソコン側も一時的に 
「192.168.0」と同じセグメントで「192.168.0.200」じ(外に設 
定する必要があります。 

※ネットワーク内に DHCP サーバのあり、なしにかかわらす\本製 
品は「192.168.0.200」の固定の IP アドレスで起動しています。、 


パソコンの [ IP アドレス][サブネットマスク]を一時的に 
じ(下の値に変更します。 

[IP アドレス]■■- 192.168 .0.XXX 

(XXX には 200 を除く 1 〜 254 のいすれかの値) 
[サブネットマスク] ■ ■ . 255.255 .255.0 


痴 


パソコンの IP アドレスの設定ち法がわからない 
与じ(下の個所を参照してください。 

〔パソコンに固定の IP アドレスを設定するには】 
にア9ページ） 


m 


参後で元の設定に戻しますので\必ず現在の 

[IP アドレス][サブネットマスク][デフオルトゲートウェ 
イ] [ りレータ）アドレス]などはメモしておいてください。 
♦停止画面を [Magical FinderJ から開くことはできません。 


▼ 「起動可能なハードディスクが接続されていません」 
と表示されている 

I エラーをみ可巧なドディスウが巧化きれ 
ていません _ 

ぶがが WLi 口 * 11—IWITVW •ヴ J づ A 

苗 J ぷ&妨 h 培,が—の*™^,。が…巧 


•ディみ 列 f 巧 


原因 

本製品の各ス□ット、および eSATA ポート]に接 
続されているディスクで、システムを起動できるデ 
ィスクが見つからないため、システムが起動できな 
いが態になります。 

対処 

内蔵ハードディスクから起動する場合は、各ス□ッ 
卜の力ートリッジのスライドスイッチが [ LOCK ] が 
態となっているかご確認ください。 

[ミラーディスクの保管]を行った eSATA ハードデ 
ィスクから起動する場合は、「[ミラーディスクの 
保管]を行ったディスク」の確認、 [ eSATA ポート 

1] の接続、および電源を確認してください。 


▼ 「ハードディスク内のシステムの内容が一致していません」 
と表示されている 

■ エラー/ \ードザィスク巧のシステムの巧をが 
一巧していません 

*4^1 わよなな。化な f "。 L 巧：;11贼。か。，が巧わ* Utl 。， 

がた々 lAWDGTEP - どが。巧が WY なげけ^か 

揽な说絲誠なを叙"が…-•推…山…-…圳 


1 siep 2 

房止面面を巧< 




1 Web ブラウザを起動して下記を入力し\忙 nter ] キーを押し 
ます。 


http :// 192.168 .0.200/ 


Q 戻る ， •广 入力後、 品。-' 1 1 ^ ぉ索恭 
アドレス电 ） j http ： // 192.1 68.0.200/ 


2 


停止画面が表示されます。 

停止画面の内容に応じて各対処を行ってくださし\。 


ディスクか课 


1原因 

本製品のス□ット\および eSATA ポート1に接続 
されているディスクで、システムの最終更新時刻が 
異なるディスクが接続されていると、起動するシス 
テムを特定できないため\システムが起動できない 
が態になります。 

対処 

1. 各力ートリッジまたは SATA ポート1に接続さ 

れているディスクの最終更新時刻を確認し、最終 
更新時刻が異なるカートリッジを確認します。 

2. —旦本製品をシャットダウンし、最終更新時刻が 
異なっていたカートリッジを取り外したが態で 

起動します。 

3. 本製品起動後、取り外していた HDD カートリッ 
ジを挿入し\スライドスイッチを LOCK ヘスラ 

イドさせて固定し、再構築されるかどうかご確認 
くださし、。 


(夕ぺージへ続く） 
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(前ぺージからの続き) 


▼ 「 RAID 構成に必要なディスクの数が不足しています」 と表 
示されている 


■ エラー RAII ; 巧がにが妄なディスクのなが不 
足しています 

職猫織 t 娜疆ィが華の1脈蠢画脚 


卜のシトブトだ。夕が!かローて一をか*お Pii— た世，虫 JJL げィスタ£巧がた化の A 


シけ卜ちウンす5 


I ディスク W 報 



原因 

本製品の内蔵ボリュームを構成するために最低必 
要なディスクの台数が不足しています。 

対処 

いったん シャツ トダウンし、各ス □ツ トのカートリ 
ツジの取り付けの確認、および eSATA ディスクの 
接続を確認してください。 


▼ 「 RAID 崩壊モード」 と表示されている 

■ RAID 南なモード _ 

巧 g'r ィスウかす g け bta 門の化り田 n 田十一巧す ，. 

本てードでおがすぶ K 化ちフ:♦ムがの； r — がよ巧われ王す， 

叫町 11»^一 巧の' IWL け93、 伽卜がみす耐でク J ッ亦て一 さが SWffj 
卜 »■ T し,:；ィス W41 曲 J.t りんし「くだ A L 

EAtDjfltWl- f なん下め rEMpJtrtH;' f ■ 日 ^ 化が Wv* 山のな L 、 



■ ディスクお報 


!原因 

内蔵システムディスク1台のみで起動した状態で 


す。 

対処 

し、つたんシヤツトダウンし\ス□ツトすべてのカー 


トリツジのスライドスイツチが [ LOCK ] となつてい 
るかご確認ください。 


▼ 「内蔵ディスクの接続スロットが違います」 と表示されて 
いる 


■ エラー巧なディスクの倭絲スロットが違いま 
す _ 

内8ディスな WIR ： のット ホ*、り • 一のとめ U 佩の C I ぶな》, 。ムなん 

下がシけ t ブヴノ,むだリッんて•を»が IKU こ ft . のバディスシが•で两 
度 it * そ设、してな巧■、 

シ♦ット y ウン44 


■ テ•イスク信報 


原因] 

内蔵ボリューム1の設定が RAID 5+ FAT / NTFS と 
RAID 1+0の場合で、内蔵 HDD の接続するス□ツ 
卜に問題があるが態です。 

対処 

RAID 己 + FAT / NTFS 設定時、ス□ツト]，2，3に 
内蔵ボリューム構成ディスクが接続されている必 
要があります。 

ス□ツト]，2, 3に内蔵ボリューム構成ディスク 
じ(外のディスクが接続されている、ス□ツト4に内 
蔵ボリューム構成ディスクが接続されているなど 
のが態になります。 

一旦シャツトダウンし\ス□ツト]，2, 3に内蔵 
ボリュームを構成ディスクを接続してください。 


原因2 

RAID ]+0 設定時、ディスクセットはス□ット]， 

2または3，4に接続されている必要があります。 
ディスクセットが、ス□ット2,ス□ット3に入つ 
ている場合など\正しし\位置に接続されてし\ない場 
合のが態になります。 

対処 

いつたんシャットダウンし、ディスクセット単位で 
ス□ット]，2またはス□ット3, 4に接続してく 
ださい。 



なお\ [ RAID 崩壊モードで起動する]ボタンについ 
ては\じ(下の個所を参照してください。 

〔強制的に RAID を再構成する】 （161 ページ） 
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起動時 \ または起動中に [ ACCESS ] ランプが消灯しているカートリッジがある 


■ カートリッジのスライドスイッチが 「 LOCK 」 されていない。 

乂 「 LOCK 」 したつもりでも 「 LOCK 」 されていない場合があります。 

スライドスイッチが確実に 「 LOCK 」 の位置になっていることを確認してください。 

また\ 「 LOCK ] のが態の場合でも\いったん [ UNLOC 口に戻してから 「 LOCK ] し直してくださし\。. 

対処 本製品の電源を入れたまま、スライドスイッチを [ LOCK ] してください。 

[ ACCESS ] ランプが青く点灯、または、青く点滅を開始します。 


[ LOCK ] した後、そのカートリッジの [ ACCESS ] ランプがホく点灯、または、ホく点滅した場合には、じ(下の個所を参照し 
て < ださし、。 

【♦カートリツジ取り付け-取り外し時のトラブル】に59ページ） 



RAID に組み込まれていないカートリッジ X を接続した状態でシステム起動した。 

この場合、電源投入時は接続したカートリッジの [ ACCESS ] ランプは青点灯していますが、システム起動中に該当のカート 
リッジがの [ ACCESS ] ランプが消灯します。 

XRAID に組み込まれていないカートリッジとは ■■■ 

FAT / NTFS フォーマットされた力ートリッジ 
未フォーマットのカートリッジ 
新しいカートリッジ 
取り外し処理を行ったカートリツジ 


対処 本製品が起動しているが態で、一旦そのカートリッジの取り外し操作（スライドスイッチを 「 UNLOCK 」） を行った後、 

再度取り付け操作（スライドスイッチ 「 LOCK 」） を行う必要があります。 

「 LOCK 」 したあと、そのカートリッジの [ ACCESS ] ランプがホ点灯、またはホ点滅した場合は、夕の箇所を確認してくだ 
さい。 【♦カートリッジ取り付け-取り外し時のトラブル】に59ページ） 


また、あわせて本製品の設定画面を開き、□グ情報を確認してくださし\。 
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♦セツ h アツプ時の h ラブ;*レ（ネットワークへの導入時) 


Mac と Windows が混在している環境の場合どのパソコンで設定したらよいですか？ 


対処 


本製品は\本製品と同ーネツトワーク内の]台のパソコンからすべての設定を行うことができます。 

ご利用環境に、 Windows と Mac OS のどちらもある場合は、一ちのパソコンからすべての設定を行うことができますが、 
Windows パソコンから設定することをお勧めします。 

Windows 環境では\添付ソフト [Magical FinderJ を使巧できますので、本製品の IP アドレスの情報を知らなくても、本 
製品の設定画面を開いたり、また\直接 「Magical Finder 」 で本製品の IP アドレスの設定等を簡単に行うことができます。 


現在のネットワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない 


対処 


ご使用のネットワーク環境に、「ブ□ー ドバンドルーター」「ルーター機能付きの ADSL モデム 」 「Windows NT 系のサ 
ーバー」などがある場合は、これらの DHCP サーバー機能を使巧している可能性があります。 

し:^下の 【ち法]】 あるいは 防法 2】 などの手順で確認できます。 

ち法]:パソコンの IP アドレスの設定で確認する（じ(下参照） 

ち法2 : Windows 標準添付のツールを使って確認する （ Windows のみ）（夕ぺージ） 


f ち法1:パソコンの IP アドレスの 




すでにネットワーク内にあるインターネットなどに正常にアクセスできるパソコンの IP アドレスの設定で確認できます。 

( IP アドレスの設定が’’ DHCP サーバーから取得する’’設定になっていて正常に LAN 内で使巧できている場合は、ネットワーク内に DHCP サ 
ーバーがあります。） 


•Windows Vista ® の場合 


1 

[スタート]一[ネットワーク]をクリックします。 


2 

[ネットワークと共有センター]をクリックします。 



3 [状態の表示]をクリックします。 


4 [詳細]をクリックします。 


- □-カルエリア接括の巧巧 



已 


[ DHCP 有观欄に[はい]と表示されていれば、 
DHCP サーバーがあります。 



ネットワ-ク接巧の!細 图 

ネットワーウ巧括の詳細 ( D ): 

プ□パティ 

巧病固も DNS サフィックス 
重が月 

•MfixB で岭 

( DHCP ちか 


IPv 4 サブネットマスウ 
リースの巧巧日 如07年2月5日12:班:の 

リースのちか巧跟 如07年2月6日12:班:の 

IPv 4 デフォルトザートウ 1 イ 1の.1680.1 

TPv4 DHCP 计一/く一 1 の 1 が 01 

4 m 



IhteKRj ^ リ t NfitWOriTConnect 

£l(yUj^^6-D7-93 

はいす 

L 

255.255.255 D 


[ 閉じるに) 
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•Windows Vista ®_ LU 外の OS の場合 


1 

パソコンの IP アドレスを確認できる画面を開きます。 


2 

パソコンの IP アドレスの設定が、 [ IP アドレスを自動的に取 
得（する） ] や！; DHCP サーバを参照]となっている場合は、 
ネットワーク内に DHCP サーバーが あると 考えられます。 


▼Windows XP で DHCP サーノく一を使用してし\る場合 





▼Mac OS X で DHCP サーバーを使用している場合 


© © 。 キV卜でー ク 

注 m ^ e m 

すべホ f イユブレイサ片ドネ7トウークサ . ra ウ 


ピ 


%巧 


3 


[ T び" P < -PPPeE ADpl，Talk; 


1^4 SEE . DHCP サ ー/ 巧# « 


^ 確認 


IP f ドしス 
でブす’'? トマスブ； 
みーブ¬ 
口N 5 ツー巧. 

ドバ y ; 
IPvG ドドレス： 


f 化がリース*吁"， 
DHfP ク -> イア。卜旧： 


@ 


rf* a ■で«むいよたけ*ザモ？|人3クレ f 7シスタシト，.，) f' ろぞ<3巧 ■ 
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ち法 2 : Windows 標準添付のツールを使って確認する （ Windows のみ) 




Windows 標準添付のツールで DHCP サーバーを利用しているかを確認できます。 


•Windows Vista ® の場合 


•Windows Me /98 の場合 


1 

[スタート]一 [ (すべての）プ□グラム]一[アクセサリ]一[コ 
マンドプ□ンプト]を開きます。 


2 

IPC 0 NFIG - ALL 

(G と-の間にスペースが入ります） 

と入力して忙 nter ] キーを押します。 


3 

DHCP 有効の欄に「はい」が表示されている場合は\ DHCP 
サーバーがあります。 


runnel adapter I 


-ブ j ルエリア接補わ 


接綻固有の DNS サフイシクス .. 
説日月 . 

お 7il 巧 つし "I ~7 _ 


DHCP 有効 . 

ゎ去ん+なとホ*! _ 

1__1 WJ.I 口 f -/、 口 ... • 

リンク ローカル IPv6 アドレス . 
デフオルトヴートウ X イ ... 

DNS サーパー . 

NetBI 游 over TCP/IP . 


•Windows XP / 2000の場合 


1 

[スタート]一 [ (すべての）プ□グラム]一[アクセサリ]一[コ 
マンドプ□ンプト]を開きます。 


2 

IPC 0 NFIG - ALL 

(G と-の間にスペースが入ります） 

と入力して忙 nter ] キーを押します。 


3 

[DHCP Server ] 欄にアドレス (DHCP サーノ く一のアドレス） 

が表示されていれば\ DHCP サーバーがあります。 



C:¥>IPCONFIG -ALL 

、巧.、 ndows IP し ODT 1 surat ion 






Ethernet adapter □ 一カルエリア接続： 

Connection-spec ific DNS Suffix . : 
Description . : 

Physical Address. 

Dhrp Fnahled. 

Autoconfiguration Enabled ，， . ， 

IP Address. 


Subnet Mask... 

Da, qm 1 + Cq+ AiAiQvy 

DHCP ScrvAr . 


HKIC た A, 、 > へ>戸 

1 約が Oh 十 a i ned. 


Lease Expires . 




1 

[スタート]一[ファイル名を指定して実行]を開きます。 


2 

[名前欄に [ WIN 1 PC FG ] と入力して [0 K ] ボタンをクリック 
します。 





3 


ご使用の LAN アダプター名を遺択し、[詳細]ボタンをクリ 
ツクします。 



サプネヴいスク I _ 

デ7ォルトザ-卜な[イ~~ 

QK I mm I dL ② クリソク ] 

すバて腳が互） I すパ;てまさ換ま Iprri 胃の另 31 


4 


[DHCP サーバー]欄に IP アドレスが表示されていれば\ 
DHCP サーバーがあります。 
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( Windows ) 

[Magical Finder ] で本製品が検索されない 


接続が正しく行われていない。 


対処 


本製品の電源が入っているか （[ POWER ] ランプが緑色に点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか（背 
面の [ ACT / LIN ロランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 

[ ACT / UNK ランプが点灯あるいは点滅していない】に39ページ） 

本製品を接続したブ□ー ドバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅しているこ 
とも確認してください。 


セキュリティ関連のソフトウエアが制限している。 


対処 


セキュリティ関連のソフトウェア（フアイヤーウォールソフト）の動作を一時的に停止していただき、本製品が検索され 
るかどうかをお試しください。 

また、一時的に停止した場合に検索されるようになった場合には\ [ MagicalFinderJ をフアイヤーウォールソフトの除外 
設定を行うと、フアイヤーウォールソフトを動作させたまま、本製品を検索することが可能となります。 

(詳しし、ソフトウェアの操作ち法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせくださし、）。 


く参考 ： WindowsXP Se 「 viceP 2 icl <2 の Windows フアイヤーウォール機能の除外設定〉 

① 

あらかじめ [ MagicalFinderJ をパソコンにインス [ ルします。 

1) 添付の CD - ROM をパソコンにセットすると\自動的にメニューが表示されます。 

2) 「サポートソフトインストール」一 [ MagicalFinderJ をクリックし、画面の指示に従いインストール 
を 

行ってください。 

② 

[スタートト[コント□-ルパネルト[セキュリティセンター]を開きます。 

③ 

-番下の 「 Windows フアイヤーウォール」をクリックします。 

④ 

[例外]タブをクリックし、[プログラムの追加]ボタンをクリックします。 

⑤ 

-覧から [ MagicalFinderJ を選択し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

⑥ 

「プ□グラムおよびサービス」の一覧に [Magical FinderJ が追加されることを確認し、 [0 K ] ボタンを 
クリックします。 

け^上で WindowsXPSP 2 のフアイヤーウォール機能を有効にしたが態で、本製品の動作は制限されす検索が行え 
ます。 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]一 [1-0 DATA ]-[ Magical 円 nder ] をクリックすると 、 Magical Finder が起動し、 

本製品が検索されます。 

設定変更や設定画面を開く際にご利巧ください。 


本製品が再起動中である。 


対処 


本製品が起動するまで（に TATUS ] ランプが緑色に点灯※するまで）お待ちください。 
XDHCP サーバーの無いネットワークにはじめて接続した場合は、ホく点滅します。 
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DHCP サーバーがあるのに \ STATUS ランプがホく点滅している 


正しく接続されていない。 

対処 一旦本製品の電源ボタンを押して電源を切り\ LAN ケーブルが正しく接続されていることを確認してから、再度電源を入 

れてください。 


■ DHCP サーバーから本製品の IP アドレスが取得できていない。 

※本製品の DHCP クライアント設定が on (出荷時設定)に設定されている場合で\接続したネットワークに DHCP サーバ 
一が見つからない場合は、 STATUS ランプがホく点滅します。 _ 

対処 接続したネットワーク内の DHCP サーバーが正常に起動していることをご確認ください。 

XDHCP サーバーから正常に IP アドレスなどの割り当てが受けられない場合、本製品は自動的に、固定の IP アドレス： 
192.168 .0.200 に設定されます。 



対処 


DHCP サーバーがない環境で使用している、あるいは、 DHCP サーバーと本製品の組み合わせにより IP アドレスが割り当 
てられない。 

本製品の IP アドレスを手動で固定の IP アドレスに設定してください。 

[ Windows で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】 （ 19ぺージ） 

[Mac OS で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】 （30 ぺージ） 


本製品が取り扱えない us 目機器が us 目ポートに接続された。 _ 

対処 本製品で取り扱えない US 目機器あるいはフォーマツト形式の装置が US 目ポートに接続された場合、接続に失敗したこと 

を STATUS ランプのホ点滅で表示します。この場合は該当する US 目機器を本製品から取り外してください。しばらくする 
と緑点灯に変わります。 



内蔵ボリュームにエラーが発生した。 _ 

[ボリューム情報]画面で、内蔵ボリュームのが態を確認してくださし\。 


[ミラーデイスクの保管]を行った eSATA ハードデイスクから起動できない 



eSATA ハードデイスクの電源が入つてしぶし、。 
eSATA ハードデイスクの電源ケーブルをご確認 < たさい。 


[ eSATA ポート11に接続されていない。 

eSATA ハードディスクか起動するには、 [ eSATA ポート] ] に接続する必要があります。 


[ミラーディスクの保管1を行った eSATA ハードディスクでない。 

[ミラーデイスクの保管]を行った eSATA ハードディスクかをご確認くださし\。 


原因 

内蔵ハードディスク（カートリッジ）が取り付けられたままとなっている。 

対処 

内蔵ハードブイスクがある場合し、[ミフープ'ィスクの保管]をわった eSATA ハードプイスクから起動することはできませ 
ん^〇 

本製品の電源を切った後、カートリッジをすべて取り外してください。 
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(Mac OS ) 

パソコンに直接接続した後 \ 本製品の設定画面が表示されない 



接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか （[ POWER ] ランプが緑色に点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか（背 
面の [ ACT / LIN ロランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 

[ ACT / UNK ランプが点灯あるいは点滅していない】に39ページ） 

本製品を接続したブ□ー ドバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅しているこ 
とも確認してください。 


本製品の IP アドレスとパソコンの IP アドレスの設定があっていない。 

対処 パソコンと本製品を直接接続して設定画面を開くには、じ(下の設定にする必要があります。 


① 

本製品の STATUS ランプを確認してください。 

-ホく点滅している場合 

本製品の IP アドレスは1 92. 1 68.0.200 に設定されています。 

パソコンの IP アドレスを192.168 .0 .XXX に設定します。 

設定ち法は、次の②の手順をご覧ください。 

-緑色に点灯している場合 

本製品の IP アドレスは、設定画面で設定した値に設定されています 0 
本製品に設定した IP アドレスにあわせてパソコンの IP アドレスを設定します。 

設定ち法は、次の②の手順をご覧ください。 


本製品の IP アドレスが分からない場合は \ じ(下の個所を参照してください。 

〔本製品に設定した IP アドレスを忘れた】に37ページ） 


② 

パソコ 

本製品 

例）本 
どに設 

ンの IP アドレスを設定します。 

1 の IP アドレスと同じセグメントのアドレスに設定します。 

:製品の IP アドレスが]92.168 .0.200 の場合■■-パソコンの IP アドレスは ] 92.168 .0.123 な 

:定します。 

パソコンの IP アドレスの設定ち法がわからない場合は、じ(下の個所を参照してください。 

〔パソコンに固定の IP アドレスを設定するには】に60ページ） 


③ 

IP アドレスを設定できましたら、 InternetExplorer を起動し、アドレス欄にじ(下を入力して開きます。 
http :// 192.1 68.0.200/ ※本製品の IP アドレスが1 92. 1 68.0.200 の場合 


本製品の IP アドレスを変更されている場合は、変更した IP アドレスを入力してください。 




セキュリティ関連のソフトウェアが制限している。 

対処 

セキュリティ関連のソフトウェアのフアイヤウオール機能により制限されている場合があります。 

フアイヤウオール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウェアはフアイヤウオールの制限を受け 

ないように設定を変更してお試しください。 

なお、フアイヤウオール機能に関する設定については\セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問合せくださし、。 


じ(前に設定した本製品の|ドアドレスが間違っている\あるいは、正しく設定していなかった。 
対処 RESET ボタンで、本製品の IP アドレスを出荷時設定 (192.168.0.200) に戻してくださし\。 
[ IP アドレス\管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （156 ページ)参照 

出荷時設定に戻した後、再度、最初から本製品の IP アドレスの設定をやり直してください。 
[Mac OS で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】 （30 ページ） 
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Web ブラウザが、プ□キシ経由でインターネット接続するようになっている。 


対処 

ブラウザがプ□キシサーバを使巧する設定になっている場合\本製品の設定画面を呼び出す事ができません。 

ブラウザの設定でプ□キシサーバを使わない設定にしてください。 



本製 a の設を終了をは、プロキシ設定を元に戻してください。 



じ(下の個所を参照してください。 



Mac OS でプロキシサーバ設定を無効にする設定 


>Mac OS X の場合 


[アップルメニュー]一[場所](または[ネットワーク環境]) 
^[ネットワーク環境設定…]を遇択します。 


f ①ク U ツク 


inder ファイル編集表示移面ウインドウヘルプ 


、ソワ ト アップ デー ト … 


Mac OSX ソフトウェア ... 

システム巧お設定 ... 

Dnrk 


毋近使った : 


1 


②クリック 


Finder を強制が了 
スリーブ 

おお fifi 


ス : 〇おど > r 


Automatic 


③ク U ツク 


2 


[プ□キシ]タブをクリックし、じ(下の設定を行います。 


00^ 


ネットワーク 

口 

< \ H 

すべてを«示:デイスフレ 

み 

イサウンド 

ネットワーク 

鐘 

お®ディスク 


②チェックを 1 
外す 


巧所： ( 自曲 



表示： [ 内蔵 Ethernet 

lU 


(TCP/IP PPPoE AppleTalk |i プロキシ 1 

1 Ethernet | 


コキシヴーバを a がする： 




勺 U ツク 


Web プロキシ （HTTP) 

□ Secure Web プロキシ (HTTPS) 
□ ストリーミングプロキシ （RTS の 

□ メールサーバフロキシ 

□ SOCKS プロキシ 

プロキシ設定を巧用しないホスト 
とドメイン： 


g ミな FTP モード （PASV) を巧用する 


1:口 


ー バスワードが去’要4•プロキシ 
ーサーバを巧用 


バスワードをがぶ.., 




I ③クリック I 

oT 変更できないようにするにはカギをクリックします。 ( ァシスタント出)^〔今すく%用^1 


3 


設定後\左上の（ X )をクリックして画面を閉じます。 


上で設定は完了です。 


•Mac OS に lassie ) の場 


ム 

口 


1 

Internet Explorer を起動します。 


2 

[編集]一[初期設定...]を遇択します。 


3 

[ネットワーク]の[プ□キシ]を遺択します。 


4 

け^下の設定を行います。 



上で設定は完了です。 
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パソコンと LAND に K 本体を直接接続すると\ STATUS ランプがホく点滅している 



はじめて本製品をパソコンに接続した。 

対処 

パソコンにはじめて直接接続した場合\ STATUS ランプがホく点滅します。 


設定画面で\本製品の IP アドレスを固定に設定し、電源ボタンで一度本製品の電源を切り（シャットダウン)後\再度本製 


品の電源を入れれば、 STATUS ランプが緑色に点灯します。 


[ LANDISK の名前を変更したい 


対処 じ(下の個所を参照してください。 


[ LANDISK のち巧]の巧更手 I 旧 


本製品の設定画面の[メニュー]をクリツクします。 


2 


[メニュー]の[ネットワーク]一 [MS ネットワーク設定]を順 
にクリックします。 


ネットワーク > 

其ち昔巧 > 

ディスク > 

) わクアッブ > 

メール巧ミ日 > 

システム > 

班ディ 

昔巧#バスワードのをを 


-ク みちサービス設定 

MS ネットワーク i をち 
フ TCP " P 設定 

づ > I 


3 


[ LANDISK の名前の項目で、 [ LAND に K の名前]を変更でき 
ます。 



本シトウーウを A がなめ肚ホ 




1。卜巧ルーブ On 化… 


卜巧いブ 

sms ，一 ,?7ルス 


口 巧 か W 

田 —; fPW がか f'TO 寸 



腳^ 岸た ‘ 丑;な巧抵 觀 


LANDISK (7) 

ネットワーク上（[マイネットワーク]あるいは 
[ネットワークコンピュータ]など）に表示され 
る本製品の名称です。 

名前 

※変更する場合は、必すメモしてください。 
※使用できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （189 ページ） を参照して 
ください。 


4 


設定された内容を確認後\ Web ブラウザを閉じてくださし\。 


結果 


I Microsoft -^ ットワーク設疋 


Ilandisk のを前 

ILANDISKI 

1コンピュータの説明 

恤し GT series 

1ワークヴルーゴ/がインの进巧 

ワークヴルーブ 

1つークヴループる 

iWORKGROUP 

| WINS サ-バアドレス 1 


これで設定は完了です。 
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ACT / LINK ランプが点灯あるいは点滅していない 



接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか （[ POWER ] ランプが緑色に点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか（背 
面の [ ACT / LIN ロランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 

本製品を接続したブ□ー ドバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅しているこ 
とも確認してください。 



接続先のネットワーク機器の電源が入っていない。 _ 

本製品接続先のネットワーク機器（ルーターやハブなど）の電源が入っているかご確認くださし\。 


ファイアウォールソフトで\ LANDISK に対してアクセスを許可させたい場合\どのポート番号で設定 
すればよいかわからない 


対処 ] 37〜] 39蚕、445蚕のポートに巧してアクセスを許可する設定を行ってくださし、。 

詳しい設定ち法については、アプリケーションメーカーにご確認くださし、。 


パソコンの IP ァドレスがわからない 


対処 パソコンの I P アドレスはじ(下のち法で確認することができます。 


- Windows の場合 

添付ューテイリテイ 「Magical Finder 」 で確認することができます。じ(下の個所を参照してください。 
〔 Windows パソコンの IP アドレスの確認】（夕ぺージ)参照 
- Mac OS X の場合 

0 S 標準の「ネットワーク」画面で確認することができます。じ(下の個所を参照してください。 

[Mac OS X パソコンの IP アドレスの確認】に41ページ)参照 
- Mac OS 8.1 〜 9.2. 2の場合 

0 S 標準の「ネットワーク」画面で確認することができます。じ(下の個所を参照してください。 

[Mac OS 8.1 〜 9.2. 2パソコンの IP アドレスの確認】に42ぺージ)参照 
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Windows パソコンの IP アドレスの確認 


Windows パソコンの IP アドレスは、添付ユーテイリテイ 「Magical Finder 」 で確認することができます。 


添付 CD - ROM をセツトし、起動してきたサポートソフトメ 
ニユーの [Magical Finder 起動]をクリツクすれば、 

[Magical Finder 」 が起動します。 



参 Windows XP SP 2 をお使いでけ^下の画面が表示さ 
れた場合は、[ブ□ックを解除する]をクリックして 
くださし、。 


セキュリティのまおな普告 


このブ n クラムモブ□クウし按けま寸か？ 


図 


ま)前(が： Magical Finder 

を巧元を)：卜〇 DATA DEVICE.INC. 


這 

]ッゥを招除する(が 


ツク 


[ブ□ッウする化） リプ日 ッウを招除する ( ii )| [巧で鹿忍する(が I 

；ファイアウォールで、このプ□ヴラムでのインターネットやネットワークからの巧続のぞ悟をプ日》ウ 
プ日ヴラムを詔雜している巧合、またはを巧元び信賴できる場合は、ブロックを賠梯することび 
， どのプ□ヴうムに 巧して プ□ッウをお除できるかまします。 


•Windows Vis ね®をお使いで、 CD - ROM を挿入すると、け^下 
の画面が表示された場合、 [ Autorun . exe の実行]をクリック 
してください。 



DVtVCO RW ド:/イブ{り:いのし671日ユ 

1 リコトウて F とヴー占に田 レ！^ ノ 7 1| ツク 

-化 。試 0 ィン ストー "V / 

B Auhimtaiv fljMi ； 

Ai ^ jrua 化.心り。 t . 3 せん. 'I 

を E の J うシ 1 > 

\ おが棘、て 74 * ホ*: 7 , 

卜 C ル j ■■み I レで旦 IflB 生の巧正を ia ： E 。 をす 


参 Windows Vis ね®をお使いで、下の画面が表示された場合、 
[ブ□ツクを解除する]をクリックしてください。 




脈部おおを觀顿 


囚 


かわ口 
わかり 


Frdb 
WWTAl 
口 

W か卜わ !^- ti 



rAt^W 



サポートソフトメニューが表巧されていない場合 

① [マイコンピュータ] を開きます。 

《Windows Vis ね®ではに夕ート]一[コンピュータ]をクリックします。 

② HDL - GTRxxx 」 ※アイコンをダブルクリックします。 

Xxxx にはサポートソフトのバージヨンが表示されます。 

(サポートソフトメニューが表示されない場合は、さらに 
[ Autorun . exe ] アイコンを夕'ブルクリツクしてください。） 


P 自動で本製品が検索されますので、 [ IP 設定]ボタンをクリツ 


クします。 


※本製品の電源が ON になってから、検索されるまでに約1 
〜2分かかる場合があります。 



本製品が検索されない！ 


対処]: 30秒ほど待ってから[情報の更新]ボタンをクリック 
してください。 

対処2 :じ (下の個所を参照してください。 

〔困ったときには】の234ページ 



3 


管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定され 
ていません）、 [0 ロボタンをクリックします。 



痴 


「パスワードが間違っています。」と 
表示された！ 


対処： [0 K ] ボタンをクリック後、じ(下の個所を参照 
してくださし、。 

〔困ったときには】の2己4ページ 


4 


表示された [ IP アドレス設定]画面の[このコンピュータの IP 
アドレス]で確認できます。 



上で確認は\終了です。 
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Mac OS X パソコンの IP アドレスの確認 


Mac OS X パソコンの IP アドレスは、 OS 標準の「ネットワーク」画面で確認することができます。 


1[アップル メニュー] 一[場所](または[ネットワーク環境]) 
^[ネットワーク環境設定…]を還択します。 


inder ファイル編集表示移動ウインドウ 


U *^ Vlnd € r フアイ 

^ 、 の Mar I ; ついて 

し① クリック I . 了ッ 


• アップデート ... 


Mac 05 X 勺 フトヴエア... 
システム環巧設定... 


ヘルプ 



2 


[ネットワーク]画面が表示されます。 

[表示： ] から[内蔵 Etheme 口または [Etherne 口を遺択します。 
表示された画面の [ TCP / IP ] タブで現在の IP アドレスの設定 
を確認できます。 

ただし、固定の IP アドレスで使用している場合と、 DHCP 
サーバを利巧している場合では設定が異なります。 


▼IP アドレスを固定で使巧している場合 


66 


すべてモ表示 


轉 A @ 固 

デイスブレイサウンドネットワークお B ディスク 


巧所： r 自巧 


瓦 


表示： r 巧蔵 Ethernet 


3 - 


f TCP/IP I PPPoE f AppleTalk プロキシ ' 


設定： r 手入力 



ドメインネームサーパ（オフシヨン） 


巧索ドメイン （オフシヨン） 


Ethernet アドレス： 00:03:93:0 a : al :86 


巧： apple . co . Jp . earthiink.net 




巧ちできないよラにするにはカギをクリックします。 

( 々すぐ適用' 


表示されている [IP アドレス][サブネツトマスク]がパソコンに設定 
されている値です。 




▼DHCP サーノ くを使巧してしぶ場合 



表示されている [IP アドレス][サブネツトマスク]がパソコンに 
設定されている値です。 

DHCP サーバーご利用は、通常、 [ IPv 4 を設定](または[設定]) 
で [DHCP サーノくを参照]を遇択します。 

表示されている [IP アドレス][サブネツトマスク]は、パソコンが 
DHCP サーバーより取得した （DHCP サーバーから割り当てら 
れた）値です。 
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Mac OS 8.1 〜 9.2.2 パソコンの IP アドレスの確認 


Mac os 8.1 〜 9.2. 2パソコンの IP アドレスは、 OS 標準の「ネットワーク」画面で確認することができます。 


[アップルメニュー]一[コント□-ルパネル]内の [ TCP / IP ] を 
クリツクします。 


2 


[ TCP / IP ] 画面が表示されます。 

[経由先]から忙 thernet ] または[内蔵曰 hemet ] を遺択しま 
す。 

表示された画面で現在の IP アドレスの設定を確認できます。 
ただし、固定の IP アドレスで使用している場合と、 DHCP 
サーバを利用している場合では設定が異なります。 


▼IP アドレスを固定で使巧している場合 


□ (1-0 DATAf^^ - ~in' 

巧を先： 〔Ethernet 壬 J 

「爱を- 

ををちま： G 手入力 ；] 



けホドメインを： 

ネームサーバアドレス ：I 


國 


表示されている [IP アドレス][サブネツトマスク]がパソコンに設定 
されている値です。 


▼DHCP サーノくを使巧してしぶ場合 



表示されている [IP アドレス][サブネットマスク]がパソコンに 
設定されている値です。 

DHCP サーバーご利巧は\通常、 [ IPv 4 を設固（または[設定]) 
で [DHCP サーノくを参照]を選択します。 

表示されている [IP アドレス][サブネットマスク]は、パソコンが 
DHCP サーノく一より取得した ( DHCP サーノく一から割り当てら 
れた）値です。 
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♦本製品へアクセス時のトラブル 


「 LANDISK 」 のアイコンを開いたレ人共ちフォルダを開こうとすると\ 「アクセス権限が無い」とエ 
ラーが表示されたり\ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示される 



対処 


共ちフォルダにアクセス権限の設定を行っていて\本製品に登録したユーザ名\パスワードと、パソコンか 
らログオンしたユーザ名とパスワードが一致していない。 _ 

ネツトワーク□グイン時に入力する[ユーザ名]\ [パスワード]と本製品に登録したユーザの[ユーザ名]\ [パスワード]が一 


致するように、本製品とパソコンの設定をご確認くださし\。 


パソコンの設定については、夕を確認してくださし\。 


▼Windows Vis ね®/ XP / 2000の場合 
0 S 側にユーザ登録しなおします。 

ユーザ登録されていない場合には、本製品に登録した[ユーザ名][パスワード]と同じユーザアカウントを作成してくだ 
さい。 


▼Windows Me /98 の場合 

Windows 起動時の[ネツトワークパスワードの入力]画面で、本製品に登録したユーザ名\パスワードを入力してくだ 
さい。 


▼Mac 0 S X の場合 

[移動]^[サーバへ接続|-]で本製品の IP アドレスを設定後、[接続]ボタンをクリツクした際に表示される画面で、[登 
録ユーザ]を遇択し\ [名制とレ。ワード]に本製品に登録した[ユーザ名]とレ\スワード]を入力してください。 


▼Mac OS 8.1-9.2.2 の場合 

[アップルメニュー]一[セレクタ]一 [ AppleShare ] 一 [ landisk ] を選択し、[接続]ボタンをクリックした際に表示される画 
面で、[登録利用者]を選択し、[名前と[パスワード]に本製品に登録したにーザ名]と[パスワード]を入力してくださ 
い。 


Mac OS (バージョン問わず)から書き送んだファイルを Windows から削除すると、本製品の共ちへ 
Mac OS からファイル保存ができなくなる 



本製品のシステムに採巧されている Windows サービスと Macintosh サービス間のファイル保を情報に不整合が生じるた 
め。 

対処 

Mac 0 S のデスクトップ上にマウントした共有を一度、ゴミ箱へ捨て再度、円 nde「(Mac 0 S X )、またはネットワークブラ 
ウザ (Mac OS ) から本製品の共有へアクセスしてください。 


(Mac OS 9) 

フォルダ名やファイル名が文字化けする\あるいは開けない 



Mac 0 S 9で正しく表示できないファイル（フォルダ）名を使用している。 

【文字制限一覧】 （189 ページ） 参照 _ 

Mac 0 S 9じ(外の 0 S で、一般的な文字のファイル（フォルダ）名に変更すると表示できます。 
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LANDISK にアクセスできないパソコンがある 
(他のパソコンからは既に LANDISK にアクセスできている場合) 


対処 

既に別のパソコンが LAND に K にアクセスできている場合\ LAND に K 自体の動作\設定には問題がないため、 LAND に K 自 
体の設定変更を行う必要はありません。 

LAND に K に接続できないパソコンでじ(下の点をご確認ください。 

▼Windows の場合 

「コンピュータの検索」にて LAND に K の名前ではなく、本製品に設定されている IP アドレスで検索を行ってみてくだ 
さい。 

• IP アドレスの検索で見つかる場合 

TCP / IP で正しく通信できていますので\ IP アドレス設定は正常です。 

また、検索の結果表示された共有フォルダへのアクセスをお試しください。 

参 IP アドレスの検索で見つからない場合 

検索した IP アドレスが LAND に K に設定されたものではない\または IP アドレスが正しく設定されていない可能性 
があります。じ(下の点をご確認ください。 

く本製品の IP アドレスに PING を実行する> 

① MS - DOS プ□ンプト（コマンドプ□ンプト）を起動します。 

- Windows 98 の場合 

「スタート」-「プ□グラム」- 「 MS - DOS プ□ンプト」を起動します。 

- WindowsMe の場合 

「スタート」-「プ□グラム」-「アクセサリ」- 「 MS - DOS プ□ンプト」 

- Windows Vis ね®/ XP / 2000の場合 

「スタート」-「プ□グラム（すべてのプ□グラム）」-「アクセサリ」-「コマンドプ□ンプト」を起動し 
ます。 

② 「 ping 」 と入力し、スペースを]文字あけてから、本製品の IP アドレスを入力し Enter キーを押します。 

入力例） C :\ xxxxx>ping 1 92. 1 68.0.200 [ Enter ] 

③ 応答メッセージが表示されますので、メッセージ内容によりそれぞれの対処をご確認ください。 

く 「Reply from ■■■ 」と応答があった場合> 

0 S のフアイル共有サービスが正しく動作してし\ない可能性があります。 

お使いの LAN アダプターのドライバーを再インス1-ールしてみてどうかお試しくださし、。 

また、 WindowsMe /98 の場合は、ネットワーク構成の再インス!ルもお試しください。 

[Windows Me /98 のネットワーク構成を入れ直す】（次ページ） 

く [Request time outj と応答があった場合〉 

-本製品の IP アドレスが、パソコンの IP アドレスと同じセグメントの IP アドレスになっているかを確認して 
ください。 

Windows パソコンの場合、 [ MagicalFinder ] より確認することができます。 

【本製品に設定されている IP アドレスを調べたい】に己5ページ） 

-フアイヤーウォールソフトがインス1-ールされている場合には、一時的に機能を無効にしてみてどうかご確 
認ください。 

▼Macintosh の場合 

[[ Landisk ] が見つからなし、、もしくは、接続できない】に49ぺージ） の対処をご確認ください。 


本製品にネットワーク経由で接続するパソコンの台数に制限はありますか？ 


対処 本製品にネットワーク経由で接続可能な端末数について、 Windows では制限は設けておりませんが、同時接続台数が増加 

するとパフオーマンスが低下します。 


■ Windows ノぐ y コンの場合：推裝する同時接続台数は] 6台まで 

(ネットワークドライブの割り当ても同様です。） 

■ Mac 0 S パソコンの場合：推獎する同時接続台数は8台まで慮大] 6台まで) 
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i Windows Me /98 のネットワーク構成を入れ直す 



ネットワークの構成をじ(下の手順で設定し直した後、ネットワーク参照をご確認くださし\。 


1 

[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]一[ネットワー 
ク]を開きます。 


2 

[ネットワーク]画面に表示される内容を夕の種類順に削除 
してください。 


削除する順番が異なると、ネツトワークがラまく構成 
し直せなくなる場合がありますので、必ず巧の順で削 
除してください。。 


① 


サービスをすべて削除します。 

[ Microsoft ネットワーク共有サービス]など [ XXXX 共有サー 
ビス] という名称のものが該当し ます。 

サービスの削除後は\ [ネットワーク]画面で [0 K ] ボタンを 
クリックし、画面を閉じます。その後、 Windows の再起動 
を要求されますので、再起動を行ってください。 


② 


クライアントをすべて削除します。 

[Microsoft ネツトワーククライアント]、 [Microsoft フアミ 
I J □グオン]など [ XXXX クライアント]という名称のものが該 
当します 0 

[コント□ールパネル]一[ネットワーク]を開いて、クライア 
ントをすベて削除します。サービスの削除後は、[ネットワ 
-ク]画面で [0 K ] ボタンをクリックし、画面を閉じます。 
その後、 Windows の再起動を要求されますので、再起動を 
行ってくださし、。 


③ 


プロトコルをすべて削除します。 

[ TCP/IP ( TCP / IP -> xxxx ) ]. [NetBEUI ( NetBEUI -> xxxx )]. 
[ IPX/SPX ( IPX / SPX -> xxxx ) という名称のものが該当しま 
す。 

プロトコルの削除後は、[ネットワーク]画面で [0 K ] ボタン 
をクリックし、画面を閉じます。 

その後、 Windows の再起動を要求されますので、再起動を 
行ってくださし、。 


3 


[コント□ールパネル]一[ネットワーク]を開くと、アダプタ 
関連が残ります。 

そのが態になりましたら\お客様が接続するネットワーク環 
境に必要なものをじ(下の順に追加を行います。 


① 


クライアントとプロトコルを追加します。 

※クライアントを追加すると\プロトコルも一緒に追加さ 
れます。 

追加するち法は、け^下の通りです。 

1) [追加]ボタンをクリックします。 

2) [クライアント]をクリック後、[追加]ボタンをクリックし 
ます。 

3) 機造元]で [ Microsoft ] を遇択し、[クライアント]で必要な 
プロトコルの名称 （[Microsoft ネットワーククライアン 
卜]など）をクリックし遇択します。 

4) [0 K ] ボタンをクリックします。 

己)クライアントとプロトコルが追加されたことを確認しま 
す。 


② 


サービスを 追加します。 

追加するち法は、け^下の通りです。 

1) [追加]ボタンをクリックします。 

2) [サービス]をクリック後、植加]ボタンをクリックしま 
す。 

3) 機造元]で [ Microsoft ] を選択し、[サービス]で必要なサー 
ビスの名称 （[Microsoft ネッ トワーク共有サービス]など） 
をクリックし遇択します。 

4) [0 K ] ボタンをクリックします。 

5) サービスが追加されたことを確認します。 


4 


[優先的に□グオンする]は\上記にて追加し直したクライア 
ントを還択してくださし、。 



5 


じ(上の設定を行って再起動した際、ネットワークへの□グオ 
ン画面が表示されると思います。ここでは、キャンセルせす 
に必す [0 K ] ボタンをクリックしてくださし\。（パスワードは 
未入力でも可） 
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共有サービスが有効になっていない。 


対処 


設定画面の [メニュ ー] 一[ネットワーク]一[共有サービス設定]に01ぺージ） で\ 「 Microsoft ネットワークフアイル共有」 
にチェックが入つていることを確認してくださし、。 

また、 [メニュー]一[共有管理]一[共有フォルタ'管理]に04ページ） より、アクセスしたい共有フォルダの 「 Microsoft ネ 
ツトワークファイル共有」が有効になっていることもご確認ください。 


I 対処 


ネツトワークの参照に時間がかかっている。 


廣示]メニュ ー- > 廣新の情報に更新]をクリックしてくださし、。 


本製品がネットワークに正しく接続されていない。 


対処 


本製品の電源が入っているか （[ POWER ] ランプが点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか谐面の 
[ ACT / LINK ] ランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 

(本製品を接続したブ□ー ドバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅している 
ことも確認してください。） 


フアイアウオール系のソフトウエアを使用している。 


対処 


ファイアウォール系のソフトウェアで、本製品のコンピュータ名（ネリ期値は 「 Landisk 」） や本製品の IP アドレス（お]期 
値は「192.168.0.200」 ） を使巧できるように設定してください。 

詳しくは、お使いのソフトウエアの取扱説日月書をご覧ください。 


本製品の IP アドレスを変更後、検索しようとしている。 


対処 


パソコンを一度再起動する必要があります。 

Windows がじ(前の情報を保持してし\るため、再起動で保持してし\る情報を一度クリアする必要があるからです。 



(Windows Me ) 

ユーザ名が正しくない。 


対処 


じ(前に□グオンしたことのあるユーザ名で、パスワードを追加する\あるいは、パスワードを変更して□グオンするなど 
した場合は\ネットワークに正しく □グオンできません。 (Windows Me はじ(前の□グオンユーザ情報を記憶していま 
す。） 

正しいユーザ名\パスワードで□グオンしていない場合、 Windows Me では本製品が検索できません。 

一度□グオフ（[スタート]メニュ ー- イ X X X X X の□グオフ]をクリック）してから、じ(前に正しく ログオンできていたユ 
-ザ名、パスワードで□グオンするか\別のユーザ名で□グオンしてくださし、。 



(Windows Me /98) 

ネツトワークに□グオンしていない。 


対処 


ネットワークに□グオンしていないと本製品を検索できません。 

[スタート]メニューをクリックし 、 「XXXXXX X の□グオフ」 

(X X X X X X X には□グオン時のユーザ名が表示されます。） 

と表示されるかご確認ください。 

□グオンしていない場合は、[□グオフ]のみ表示されます。 

□グオンしていない場合は、[□グオフ]をクリックし、正しい[ユーザー名] 
[パスワード]で□グオンしてください。 


I 巧疋が 

屬検まに 》 

為 、ルパぶ 
を £1 つアイルをを指ミして実行 ( 段 … 


Windows のが了 (UX— 


I 請がイ 1] お 巧田过 


Windows のネットワーク機能が不安定なため、ネットワーク参照が正しく行えない。 


対処 


▼Windows Me /98 で見つからない場合 

一 [Windows Me /98 のネットワーク構成を入れ直す】 


(前ページ) をご覧ください。 


▼Windows XP /2000 で見つからない場合 

一 ■設定画面が開けることをご確認ください。 

- LAN アタ'プタが正常に認識されていることをご確認ください。 
覧ください。） 


(詳しくは、各 LAN アダプタの取扱説日月書をご 


[コンピュータの検蔚で [ Landisk ] が見つからない 


コ！ USII ミんミ 
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パソコン側の名前解決がうまくいっておらす、 [ LAND に K ] (コンピュータ名)の文字での検索では検索されない。 
対処 本製品に設定されている IP アドレス（出荷時は、192.168 .0.200) を入力して検索してみてください。 


技ま芭ま-コンピュータ 


ファイルの編集のま示がもちに入り(直）ツ-ルの 

Q 戻る’。 多 户ぉま 防フ ォルタ 居 

アドレス(が檢ま結果-コンピュータ 
おま〕ソじオン X るお 

巧巧すなこは、！ 

どのコシピュータをなましますか？ 



※本製品の IP アドレスは 、 「Magical Finder 」 で確認するこ 
とができます。 

表示されている [ IP アドレス]が本製品の IP アドレスです。 



お使いのネットワークの IP アドレスのセグメントが本製品の IP アドレスと異なっている。 
対処 ▼ブ□ー ドバンドルーターなどの DHCP サーバをお使いの環境の場合 ' 

^一旦本製品の電源を入れ直していただき、再度検索できるかどうかお試しください。 

▼ DHCP サーバがない場合 

一本製品の IP アドレスをお使いのネツトワークに合った IP アドレスに変更してくださし、。 



すでに LAND にを使用しているネットワーク内へ本製品を導入する際に、本製品の [ LAND に K の名前]を変更していな 
ぃ。 

X ] HDU HDL - W . HDL - F . HDL - G . HDL - GW . HDL - GZ 、 HDL - G ん HDL - GT 、 HDL - GTR .、 HDL-AV の各シリ-ズ 

巧処 

本製品を複数台使用する場合や他の弊社製 LAND に K と併巧する場合など、 LAND に K を複数台使用する場合は\導入する 
本製品の [ LANDISK の名前]を\すでに導入済みの LAND に K と重複しない名前に変更する必要があります。 

設定ち法は、じ(下の個所を参照してください。 

[[ LAND に K の名前]を変更したい】に38ページ） 



※本製品の出荷時の [ LAND に K の名前]は\ LAND に K 共通の’’ LAND に K ’’ となっています。 

ネットワーク導入時に、他の LANDISK の [ LANDISK の名前を出荷時設定の’’ LAND に K ’’ のまま変更 
してしぶい場合は、本製品の [ LANDISK の名前を変更する必要があります。 







本製品とお使いのパソコンのワークグループ名が異なる。 _ 

対処 本製品とパソコンのワークグループ名を一致するように設定してくださし、。 

■本製品のワークグループ名--■設定画面の 「メニュー」一[ネットワーク] 一 [ MS ネットワーク設定]に02ページ） 参 

昭 

■パソコンのワークグループ名-‘- [ Windows パソコンの[ワークグループ名1がわからない】 （276 ぺージ） 参照 


Windows 上から本製品を参照した場合に\見覚えのないフオルタ'やファイルがある 



MacOS で、フォルダを作成したリファイルをコピーした。 

対処 

MacOS で、フォルダを作成したリファイルをコピーした際は\作成したファイル（フォルタ')の他に\別のファイル（フ 
ォルダ）が作成されます。（例： r . AppleDouble . 「. AppleDB 」 など、 Windows 上から見ると、見覚えの無いファイル、 

フォルタ'になります。） 

このファイル（フォルタ')には\ Mac 0 S ユーザ巧の必要な情報が書き込まれていますので\削除しないでください。 


アプリケーションが作業中に作成-削除した。 _ 

対処 アプリケーションによっては、作業ファイルを作成-削除するものがあります。 

そのため、「ごみ箱]フォルダにファイルやフォルダがある場合があります。^ 
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Windows Vis ね®/ XP /2000 のパソコンからユーザー権限共ちフォルダにログオンしようとすると、ェ 
ラーメッセージが出てきてログオンができない 



LAND に K に登録したューザ名■パスワードと、 Windows のパソコンに登録したューザ名とパスワードが一致していない 
可能性が考えられます。 

対処 

LAND に K に登録したューザー名-パスワードを、 Windows のパソコンでも作成し、 0 S □グイン時にそのューザー名■パ 
スワードを使って□グインしてくださし、。 


[Magical Finder ] で本製品が検索されない 



接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか （[ POWER ] ランプが点灯しているか）\接続ケーブルが LAN に接続されているか槽面の 
[ ACT / LINK ] ランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 

(本製品を接続したブ□ー ドバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅している 
ことも確認してください。） 



検索に時間がかかっている。 

30秒ほど待ってから、[情報の更新]ボタンをクリックしてくださし\。 



対処 


セキュリティ関連のソフトウェアが制限している。 

セキュリティ関連のソフトウェア（フアイヤーウォールソフト）の動作を一時的に停止していただき、本製品が検索され 
るかどうかをお試しください。 

また、一時的に停止した場合に検索されるようになった場合には\ [ MagicalFinderJ をフアイヤーウォールソフトの除外 
設定を行うと、フアイヤーウォールソフトを動作させたまま、本製品を検索することが可能となります。 

(詳しし、ソフトウェアの操作ち法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせくださし、）。 


く参考 ： WindowsXP Se 「 vicePack 2 の Windows フアイヤーウォール機能の除外設定〉 

① 

あらかじめ 「 MagicaFinder 」 をパソコンにインス [ ルします。 

1) 添付の CD - ROM をパソコンにセットすると、自動的にメニューが表示されます。 

2) 「サポートソフトインス!ル」一 [ MagicalFinderJ をクリックし、画面の指示に従いイ 
ンス 

1-ールを行ってください。 

② 

[スタートト[コント□-ルパネルト[セキュリティセンター]を開きます。 

③ 

-番下の 「 Windows フアイヤーウォール」をクリックします。 

④ 

[例外]タブをクリックし\ [プログラムの追加]ボタンをクリックします。 

⑤ 

-覧から [ MagicalFinderJ を遇択し、 [0 ロボタンをクリックします。 

⑥ 

「プ□グラムおよびサービス」の一覧に [Magical FinderJ が追加されることを確認し、 [0 K ] 
ボタンをクリックします。 

け^上で WindowsXPSP 2 のフアイヤーウォール機能を有効にしたが態で、本製品の動作は制限されす 
検索が行えます。 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]一 [1-0 DATA ]-[ Magical 円 nder ] をクリックすると 、 Magical 

Finder が起動し、本製品が検索されます。 

設定変更や設定画面を開く際にご利用ください。 


本製品が再起動中である。 _ 

対処 本製品が起動するまで（に TATUS ] ランプが緑色に点灯※するまで）お待ちください。 

XDHCP サーバの無いネットワークにはじめて接続した場合は、点滅します。 


LANDISK の検索を行うと「プリンタと FAX 」( 「プリンタ」）のアイコンが出ますが削除はできます 
か？ 


対処 削除することはできません。 
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♦本製品へアクセス時のトラブル ( Macintosh ) 


[ Landisk ] が見つからない\もしくは、接続できない 



本製品がネットワークへ正しく接続されていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか （[ POWER ] ランプが点灯しているか）\接続ケーブルが LAN に接続されているか谐面の 
[ ACT / LINK ] ランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 

(本製品を接続したブ□ー ドバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅している 
ことも確認してください。） 


ファイアウォール系のソフトウェアを使用している。 

対処 ファイアウォール系のソフトウェアで、本製品のコンピュータ名朋期値は 「 Landisk 」） や本製品の IP アドレス朋期 

値は「192.168.0.200」 ） を使巧できるように設定してください。 

詳しくは、お使いのソフトウエアの取扱説明書をご覧ください。 


■ 

すでに LAND にを使巧しているネットワーク内へ本製品を導入する際に、本製品の [ LANDISK の名前]を変更していな 
ぃ。 

X ] HDU HDL - W . HDL - F 、 HDL - G 、 HDL - GW 、 HDL - GZ 、 HDL - GX 、 HDL - GT 、 HDL - GTR 、 HDL-AV の各シリ-ズ 

対処 

本製品を複数台使用する場合や他の弊社製 LANDISK と併巧する場合など、 LAND に K を複数台使用する場合は、導入する 
本製品の [ LANDISK の名前]を、すでに導入済みの LAND に K と重複しない名前に変更する必要があります。 

設定ち法は、じ(下の個所を参照してください。 

[[ LAND に K の名前]を変更したい】に38ページ） 



※本製品の出荷時の [ LAND に K の名前]は、 LANDISK 共通の’’ LAND に K ’’ となっています。 

ネットワーク導入時に、他の LANDISK の [ LANDISK の名前を出荷時設定の’’ LANDISK " のまま変更 
してしぶい場合は、本製品の [ LANDISK の名前を変更する必要があります。 








Mac OS X のみ 

IHH 

LAND に K の名前で検索できない。 

対処 

[サーバへ接続]画面で、本製品の IP アドレスを使巧して接続してください。 

入力する IP アドレスは、本製品に設定されている IP アドレスを入力します。 

DHCP サーバが割り当てた IP アドレスが分からない場合、 〔本製品の IP アドレスを調べたい】に5己ページ） をご覧く 
ださし、 0 

• IP アドレスを指定して接続する場合： afp :// 192.168 .0.200/ 


対処 


Mac OS 8.1 〜 9.2. 2 のみ 

セレクタで[サーバの IP アドレス]ボタンをクリックし、本製品の 
IP アドレスを入力して検索できるかお試しくださし、。 


□ :- ,,,,,, - ,,,,,,,- -- — …… セし 

m 昌 

Apple 訊が e FaxPrint 

醫 

LaserWriter 8 

'クタ 目 

ファイルサ—バの遥巧： 

T 

1 1 ヴ•■■パク IP 7 ドレス... || 口 K J 

R クリック 


フォルダ名やファイル名が文字化けする\あるいは開けない 



Mac OS 9で正しく表示できないファイル（フォルダ）名を使巧している。 

【文字制限一覧】 （189 ページ） 参照 _ 

Mac 0 S 9じ(外の 0 S で\一般的な文字のファイル（フオルタ')名に変更すると表示できます。 
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♦設定画面に関するトラブル 


( Windows ) 

ネットワークに導入後\本製品の設定画面が表示されない 


対処1 添付の CD - ROM 内の [ MagicalFinder ] を起動し、本製品を検索してみてくださし、。 
詳しくは 〔設定画面の開きち】 （37 ページ） をご覧ください。 


対処2 


セキュリティ関連のソフトウェア（フアイヤーウォールソフト）の動作を一時的に停止していただき\本製品が検索され 
るかどうかをお試しください。 

また、一時的に停止した場合に検索されるようになった場合には、 「 MagicalFinder 」 をフアイヤーウォールソフトの除外 
設定を行うと、フアイヤーウォールソフトを動作させたまま、本製品を検索することが可能となります。 

(詳しし、ソフトウェアの操作ち法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせくださし、）。 


く参考 ： WindowsXP Se 「 viceP 2 ick 2 の Windows フアイヤーウォール機能の除外設定> 

① 

あらかじめ 「 MagicalFinder 」 をパソコンにインス!ルします。 

1) 添付の CD - ROM をパソコンにセットすると、自動的にメニューが表示されます。 

2) 「サポートソフトインス!ル」一 [ MagicalFinderJ をクリックし、画面の指示に従いイ 
ンス 

1-ールを行ってください。 

② 

[スタートト[コント□-ルパネルト[セキュリティセンター]を開きます。 

③ 

-番下の 「 Windows フアイヤーウォール」をクリックします。 

④ 

[例外]タブをクリックし\ [プログラムの追加]ボタンをクリックします。 

⑤ 

-覧から [ MagicalFinderJ を遅択し、 [0 ロボタンをクリックします。 

⑥ 

「プ□グラムおよびサービス」の一覧に [Magical Finder 」 が追加されることを確認し、 [0 K ] 
ボタンをクリックします。 

け^上で WindowsXPSP 2 のフアイヤーウォール機能を有効にしたが態で、本製品の動作は制限されす 
検索が行えます。 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]一 [ I -0 DATA ]-[ Magical 円 nder ] をクリックすると 、 Magical 

Finder が起動し、本製品が検索されます。 

設定変更や設定画面を開く際にご利用ください。 
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(Mac OS) 

ネットワークに導入後 \ 本製品の設定画面が表示されない 



接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか （[ POWER ] ランプが緑色に点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか（背 
面の [ ACT / LINK ] ランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 

[ ACT / UNK ランプが点灯あるいは点滅していない】に39ページ） 

本製品を接続したブ□ー ドバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅しているこ 
とも確認してください。 



セキュリティ関連のソフトウェアが制限している。 

対処 

セキュリティ関連のソフトウェアのフアイヤウオール機能により制限されている場合があります。 

フアイヤウオール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウェアはフアイヤウオールの制限を受け 
ないように設定を変更してお試しください。 

なお、フアイヤウオール機能に関する設定につし、ては、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問合せください。 



対処 


(本製品に固定の IP アドレスを設定した場合） 

本製品と設定用パソコンの IP アドレスのセグメント値が合っていない。_ 

お使いのパソコンの IP アドレスが例えば 「192.168.1 . XXX 」に設定されている環境で\本製品の IP アドレスが 
「192.168.0.200」 に設定されているなど、セグメント値が合っていないことが考えられます。（じ(下の図参照) 
本製品の IP アドレスの設定を\お使し\のネットワーク環境にあわせて設定し直しててください。 


[ Windows で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】 （1 9ぺージ) 
[Mac OS で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】 （30 ぺージ） 


IP アドレス：ピリオドで区切られた4つの数字 

IXXXL IXXXLIXXXL 

IXXXI 

セグメント 
(はじめの3つの数字） 

パソコンと同じ値にする 

この値のみ\パソコンやネットワーク 
機器で使用していなし\値にする 



本製品が DHCP クライアントに設定されているため、 IP アドレスがわからない。 
【本製品の IP アドレスを調べたい】に日5ページ） を参照してください。 



設定画面を開こうとしているパソコンの IP アドレス設定が間違っている。 

対処 

設定画面を開こうとしてし\るじ(外のパソコンで、設定画面が開けないかお試しください。 

開ける場合は、開けなかったパソコン側の IP アドレスの設定が本製品にアクセスできる設定になっていない可能性があり 

ます。 

本製品を設定時にパソコンの IP アドレスやサブネツトマスクを一時的に変更していた場合などは、本製品設定前の IP アド 
レスやサブネツトマスクに戻してください。 


原因 

すでに LAND にを使巧しているネットワーク内へ本製品を導入する際に、本製品の [ LANDISK の名前]を変更していな 
い。 

X ] HD し HDL - W . HDL - F . HDL - G 、 HDL - GW 、 HDL - GZ 、 HDL - GX 、 HDL - GT 、 HDL - GTR 、 HDL-AV の各シリーズ 

対処 

本製品を複数台使用する場合や他の弊社製 LANDISK と併巧する場合など、 LAND に K を複数台使用する場合は、導入する 
本製品の [ LANDISK の名前]を、すでに導入済みの LAND に K と重複しない名前に変更する必要があります。 

設定ち法は、 [[ LAND に K の名前]を変更したい】に38ページ） の個所を参照してください。 



※本製品の出荷時の [ LAND に K の名前]は、 LANDISK 共通の’’ LAND に K ’’ となっています。 

ネットワーク導入時に、他の LANDISK の [ LANDISK の名前]を出荷時設定の’’ LAND に K ’’ のまま変更 
してしぶい場合は、本製品の [ LANDISK の名輔を変更する必要があります。 




じ(前に設定した本製品の IP アドレスが間違っている、あるいは、正しく設定していなかった。 

対処 

RESET ボタンで、本製品の IP アドレスを出荷時設定 (192.168.0.200) に戻してください。 

[ IP アドレス\管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （156 ページ)参照 
出荷時設定に戻した後、再度、最初から本製品の IP アドレスの設定をやり直してください。 

[Mac OS で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】 （30 ページ） 
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Web ブラウザが、プ□キシ経由でインターネット接続するようになっている。 


対処 

ブラウザがプ□キシサーバを使巧する設定になっている場合\本製品の設定画面を呼び出す事ができません。 

ブラウザの設定でプ□キシサーバを使わない設定にしてください。 



本製 a の設を終了をは、プロキシ設定を元に戻してください。 



じ(下の個所を参照してください。 



/ \ 


Mac OS でプロキシサーバ設定を無効にする設定 


•Mac OS X の場合 ♦Mac 0S に lassie ) の場合 


[アップルメニュー]一[場所](または[ネットワーク環境]) 
^[ネットワーク環境設定…]を選択します。 


I f^^Findei 

[ ①夕 I 少ソク [ : 


r ファイル編集表示移動ウインドウヘルプ 


? いて 

-アップデート. • 
Mac OSX ソフトウェア... 


システム巧巧設定... 



Automatic 


③ク u ツク 


P [プ□キシ]タブをクリックし、じ(下の設定を行います。 


00 ^ 


乂^團 A 

@ 

m 

ずべてをを示；ディスフレイサウンド 

ネットワ ク 

お®ディスク 



_! Web ブロ キシ （HTTP) 

□ Secure Web プロキシ (HTTPS) 

I □ ストリーミングプロキシ （RTS 円 
i □ メールサーバフロキシ 

□ SOCKS プロキシ 

プロキシ設定を巧用しないホスト 
とドメイン： 


パスワ…ドが惠、要なプロキシ 
ーサーバを巧巧 

Iパスワードをがを… 


g 受助 FTP モード （PASV) を使用する _ ^ 

[^③ クリック I 

iJP 巧ちできないよラにするにはカギをクリックします。 ( アシスタント… 、1 〔今すぐ 巧 用 Tj 


3 


設定後\左上の（ X )をクリックして画面を閉じます。 


1 

Internet Explorer を起動します。 


2 

[編集]一[ネリ期設定...]を遇択します。 


3 

[ネットワーク]の[プ□キシ]を遇択します。 


4 

け^下の設定を行います。 



上で設定は完了です。 


上で設定は完了です。 


V 
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設定画面で一部表示されない項目がある 



セキュリティ関連のソフトウエアの影響により表示されなし、。 

対処 

セキュリティ関連のソフトウエアのフアイヤウオール機能により制限されている場合があります。 

フアイヤウオール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウエアはフアイヤウオールの制限を受け 
ないように設定を変更してお試しください。 

なお、フアイヤウオール機能に関する設定については\セキュリティ関連のソフトウエアメーカーにお問合せくださし、。 


■ブラ ウザのセキュリテイレベルが高く設定されている。 

対処 

本製品の設定時のみセキュリティレベルを「中」に設定してください。 

設定後は、元の「高」設定に戻してください。 


■Internet Explorers をご利用の場合 
[ Windows の場合】 

① デスクトップにある [Internet Explored のアイコンを右クリックし、メニューの中の[プ□パティ]をクリックし、 
[インターネットオプション]もしくは[インターネットのプ□パティ]を開いてください。 

② [セキュリティ]タブをクリックし、[このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に合わせます。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


け^上で終了です。 


[Mac OS X の場合】 

① .「編集」^「ネリ期設定」をクリックします。 

② 「セキュリティゾーン」をクリックします。 

③ [セキュリティゾーン」で「中」にチェックをします。 

④ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


け^上で終了です。 


空き容量が実際より少ない気がする 



[ごみ箱]フォルダのファイルが多数ある。 

各共有の[ごみ箱]フォルダを空にしてくださし\。 


設定画面で文字が入力できない 



入力個所をクリックしていない。 _ 

一度入力したい個所をクリツクしてから入力してくださし\。 


入力できない文字を入力しようとしている。 _ 

対処 入力できる文字かを確認してから入力してください。 

本製品の設定画面上で入力できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （189 ページ） をご覧ください。 


設定画面上から入力できる文字制限について 


対処 【文字制限一覧】 （189 ページ） をご覧くださし\。 
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パスワード認証に失敗し設定画面を表示できない 



パスワードが間違っています。 

対処 

出荷時設定では\ 「パスワード：（なし）」に設定されています。 

出荷時設定の場合は、パスワード入力欄には何も入力せすに [0 K ] ボタンをクリックすれば設定画面が表示されます。 

設定画面の[管理者パスワードの変更]でパスワードを設定した場合は、そのパスワードをパスワード入力欄に入力する必要 
があります。 

再度ノ スワードをご確認いただき入力しなおしてみてください。 

パスワードを忘れてしまった場合は、 [ IP アドレス\管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （156 ページ)参照 
をご覧になり、出荷時が態に戻してください。 


空白（スぺース)のみのパスワードになつています。 

対処 パスワード無しに設定したつもりで、空白（スペース)で設定されていることがありますので\空白（スペース）を入力してみ 

てください。□グオンできない場合は\上の原因をご覧ください。 


設定画面にログオンするためのパスワードがわからない 


対処 


出荷時設定では\ 「パスワード：（なし）」に設定されています。 

出荷時設定の場合は、パスワード入力欄には何も入力せすに [0 K ] ボタンをクリックすれば設定画面が表示されます。 

設定画面の[管理者パスワードの変更]でパスワードを設定した場合は、そのパスワードをパスワード入力欄に入力する必要 
があります。 

再度パスワードをご確認いただき入力しなおしてみてくださし、。 

パスワードを忘れてしまった場合は、 [ IP アドレス\管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （156 ページ)参照 
をご覧になり、出荷時が態に戻してください。 


じ(下のメ ッ セージが表示された 
「現在システ厶は処理中です D 
しばらく待ってから操作してください。」 


設定処理実行中に他の設定をしようとした。 _ 

対処 他の設定処理が実行中でないかご確認ください。 ' 

設定処理の途中で別の設定を行おうとすると上記メッセージが表示されることがあります。 


原因 

ファームウェアが正常に動作していない。 

対処 

① いったん、本製品の電源を入れ直して、同様の操作をしてみてください。 

② 本製品の初期化を行ってみてください。詳しくは、 【出荷時設定に戻す】 （154 ページ） をご覧ください。 


設定画面上のハードディスク使用領域が\ドライブのプロパティと異なる 


対処 本製品が使用するファームウェアの制限で、ハードディスクに問題はありません。 


設定画面の動作が遅い 


バックアップ中、アクティブリペア中など、本製品の処理動作中である。 


対処 


下の動作中は\本製品の操作-動作が遅くなる場合あります。 

処理が終了するまでお待ちください。 

. バックアップ中 . アクティブリペア中 - RAID リビルド中 


ファイル共有サービス転送中/再生中 


DLNA データベース更新中 


スピンアップ中 
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♦本製品の IP アドレスについて 


本製品に設定した IP ァドレスを忘れた 
本製品に設定されている IP ァドレスを調べたい 


# DHCP サーバのあるネットワークで確認する場合は、毎回じ(下の手順を行うことをおすすめします。 

DHCP サーバは常に固定の IP アドレスを割り当てるわけではありません。 

下記手順で一旦確認できた IP アドレスも、本製品の電源を入れなおした後や DHCP サーバを再起動した場合など 
には、本製品やパソコンに割り当てられた IP アドレスが変更されている場合もあります。 


対処] 


(ネツトワーク内に Windows パソコンカ 《 ある場合のみ) 


添付ユーテイリテイ [Magical Fider ] で調べる 
[Magical Finder ] を起動してください。 
表示されている [ IP アドレス]が本製品の 
IP アドレスです。 



対処2 ( DHCP サーバのあるネットワークの場合） 

DHCP サーバ内の情報から確認する 

ご使用のブ□ー ドバンドルーターなどの DHCP サーバが\本製品に割り当てた IP ァドレスの情報を記録している場 
合があります。詳しくは、 DHCP サーバとなっている機器の取扱説日月書などをご覧ください。 


対処3 ネットワーク内に DHCP サーバがなく \かつ 、 Mac 0 S パソコンしかない場合は、確認するち法はありません。 

本製品から LAN ケーブルを取り外した後、 RESET ボタンで\本製品の IP アドレスを出荷時設定 （192.168.0.200) に 
戻してください。 

〔出荷時設定に戻す】 （154 ページ） 参照 


出荷時設定に戻した後、巧度、最初から本製品の IP アドレスの設定をやり直してくださし\。 
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♦ファイルの保存について 


製品に保存したファイルに\ 「読み送みのみ」「読み書き可能」のような属性設定ができない 


対処 製品の仕様上、ファイルごとのセキュリティ設定はできません。 


ファイル名やフォルダ名の制限について 


対処 本製品に保をできるファイルやフォルダ名は、文字制限があります。 

じ(下の個所を参照してください。 

【文字制限一覧】 （189 ページ） 


(Windows Me /98 のみ） 

4 G 目サイズまたは 2 G 目サイズのファイルをコピーしようとすると Windows がハングアップする 



Windows Me では 4 G 目サイズけ^上のファイル 、 Windows 98は 2 G 目サイズけ^上のファイルは、ネットワーク経由では扱 
えません。 （0 S の仕様です。） 

対処 

クライアント 0 S を Windows XP / 2000にするか、それぞれのサイズより ] M 目程度小さいサイズのファイルにしてご使 
巧ください。 


ファイルを削除するとごみ箱に一旦入りますか？ 


対処 本製品の 「ごみ箱機能」を有効（あ]期値は無効） に設定した場合は、該当フォルダの中に「ごみ箱」フォルダに一旦削除 

したファイルが入ります。 

ごみ箱機能を無効にして削除した場合は、そのまま削除されます。 

_ 惨考]_ [[ごみ勒フォルタ'からファイルを戻す】 （59 ペ^ジ） _ 


共ちフォルダにファイルをコピーする際のサイズの制限はありますか？ 


対処 0 S によリファイルサイズの制限があります。 

じ(下の個所を参照してください。 

【各 0 S で使用できるファイルサイズについて （185 ページ) 
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♦ランプやブザーについて 


起動時に [ ACCESS ] ランプがすべてホく点灯し\ 「ピーピーピー」となり続けている 


lii ^ B 本製品が起動停止のが態です。 _ 

対処 前面のに OPY ] ボタンを押して一旦ブザーを止めた後\起動停止画面を開いて画面の表示に応じた対処を行ってくださし\。 

詳細は、じ(下の個所を参照してください。 

[起動時に [ ACCESS 1 ランプがすべてホく点灯し、「ピー ピーピー」と鳴り続けているしに28ページ） 


使用中\または\起動時に [ ACCESS ] フンフかすべてホく点灯し\ 「ピーポーピーポーピーポー」とな 
り続けている 



RAID 崩壊のが態です。 

対処 

前面のに 0 PY ] ボタンを押して一旦ブザーを止めた後、 RAID の再構成を行ってください。 


詳細は、じ(下の個所を参照してください。 


[ RAID 崩壊モードから RAID を再構成する】 （1 60ページ） 


STATUS ランプがホく点滅している 


正しく接続されていない。 

対処 一旦本製品の電源ボタンを押して電源を切り、 LAN ケーブルが正しく接続されていることを確認してから、再度電源を入 

れてください。 


■ DHCP サーバーから本製品の IP アドレスが取得できていない。 

※本製品の DHCP クライアント設定が on 灿荷時設定)に設定されている場合で、接続したネットワークに DHCP サーバ 
一が見つからない場合は、 STATUS ランプがホく点滅します。 

対処 接続したネットワーク内の DHCP サーバーが正常に起動していることをご確認ください。 

XDHCP サーバーから正常に IP アドレスなどの割り当てが受けられない場合、本製品は自動的に、固定の IP アドレス： 
192.168 .0.200 に設定されます。 



対処 


DHCP サーバーがない環境で使巧している、あるいは、 DHCP サーバーと本製品の組み合わせにより IP アドレスが割り当 
てられない。 

本製品の IP アドレスを手動で固定の IP アドレスに設定してください。 

[ Windows で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】 （ 19ぺージ） 

[Mac OS で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】 （30 ぺージ） 


原因 

(クイックコピーで EasyDisk やデジカメ接続時） 

FAT または NTFS 形式じ(外のデジカメや EasyDisk を接続した。 

対処 

クイックコピーで使用できるデジカメや EasyDisk については、じ(下の個所を参照してください。 

【クイックコピーで使用できるデジカメや EasyDisk ] (91 ページ) 


原因 

(クイックコピーでデータコピー時） 

コピー先が正しく接続されてし\ない。 

対処 

コピー先に増設ハードディスクを設定している場合に、増設ハードディスクが接続されていない場合などは、接続してく 
ださし、 0 

コピー先の設定については、じ(下の個所を参照してください。 

【コピー先を変更する】 （96 ページ） 


本製品が取り扱えない USB 機器が USB ポートに接続された。 _ 

対処 本製品で取り扱えない US 目機器あるいはフォーマツト形式の装置が USB ポートに接続された場合、接続に失敗したこと 

を STATUS ランプのホ点滅で表示します。この場合は該当する US 目機器を本製品から取外してください。しばらくして緑 
点灯に変わります。 
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パソコンと LAND に K 本体を直接接続すると\ STATUS ランプがホく点滅している 


対処 じ(下の個所を参照してください。 

【パソコンと LAND に K 本体を直接接続すると\ STATUS ランプがホく点滅している】に38ページ) 


ACT / LINK ランプが点灯または点滅していない 


対処 じ(下の個所を参照してください。 

[ ACT / LINK ランプが点灯あるいは点滅していない】に39ページ) 


ランプの動作について知りたい 


対処 添付の冊子〔必すお読みください】の【各部の名称•機能】をご覧になるか、じ(下の個所を参照してください。 

【各部の名称-機能】 （180 ページ） 

【ランプ表示別の対応】 （1 64ページ） 
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♦カートリツジ取り付け-取り外し時のトラブル 


力ートリツジの取り外し（スライドスイツチを [ UNLOCK ] した）のに\ UNLOCK した力ートリツジの 
ACCESS ランプが青点灯している 



カートリッジを取り外せないが態です。 

対処 

本製品が再構築中など、システムで使巧中のため取り外すことはできません。 

無理に取り外すと、データの損失や RAID 崩壊、ハードディスクの故障、システムの故障の原因となります。 

スライドスイッチを [ LOCK ] に戻してください。 


取り外したい場合は、再構築が終了するまで待つ、など取り外せるが態になつてから取り外してください。 

ただし、 RAID 0 (ストライピング）で使用中など、取り外せない場合もあります。 


カートリッジの取り付け（スライドスイツチを [ LOCK ] した）後に\すべての ACCESS ランプが速く 
青点滅を開始している 



RAID を再構築しているが態です。 

対処 

RAID 使用中に、カートリッジを交換、あるいは、再度取り直した場合、 RAID 再構築を開始します。 

本製品では\ RAID 再構築中でも通常通りの使巧が可能ですので、そのままお使いください。 

ただし、 RAID 再構築中は\操作および処理が遅くなる場合があります。 

また、 RAID 再構築中に[電源]ボタンを押すなどシャットダウンを行った場合は、再起動後に、再度最初から RAID 再構築 
を開始しますのでごを意ください。 

RAID の再構築の状態は、[ボリューム情報]画面で確認することができます。 

【ボリューム情報】 （197 ページ） 


カートリッジの取り付け（スライドスイッチを [ LOCK ] した）後に\ LOCK したカートリッジの ACCESS 
ランプがホく点灯している 



RAID 己 + FAT / NTFS でのス□ット4に FAT / NTFS 形式じ(外の力ートリッジを取り付けた。 

対処 

RAID 己 + FAT / NTFS でお使いの場合、ス□ット4には、 FAT / NTFS 形式じ(外の力ートリッジは使巧できません。 

じ(前に[ディスクセットの保管]などシステムのバックアップなどを行った大切なカートリッジの場合は\スライドスイッチ 
を [ UNLOC 口にした後\取り外してください。 

FAT 32 にフォーマットして良い場合は、設定画面の[ディスク]^[ボリューム設定]画面で[内蔵ボリュー厶2]の[フォーマ 
ット ( FAT 32)] を実行してフォーマットしてご利用ください。 


FAT / NTFS 形式でデータのあるカートリッジ、あるし、は、取り付けることができなし、カートリッジです。 


対処 


[ボリューム情制画面で[内蔵ボリューム1 ] の [構成ディスク] のが態をご確認ください。 

【ボリューム情報】 （197 ページ） 

-取り付けたカートリッジのが態が、 [故障] と表示されている場合 
何らかの原因で故障したカートリッジです。 

そのカートリッジを使用することはできません。正常なカートリッジに交換してください。 

-取り付けたカートリッジのが態が、 [待機中] と表示されている場合 

じ(前に FAT / NTFS 形式でフォーマットした\あるいは、フォーマットされていたカートリッジでデータがある場合は、 
データ保護のため\そのままでは使巧できないようになっています。 

必要なデータがある場合は、 [ UNLOCK ] にした後、じ(前にご利用になっていた環境でデータをバックアップしてくだ 
さい。 

バックアップ後、あるいは、バックアップが不要な場合は、[メンテナンス]操作で本製品の RAID に再度組み込むこと 
ができます。 

詳細は、じ(下の個所を参照してください。 

[ FAT / NTFS 力ートリツジを RAID に組み込む】に61ページ） 
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カートリッジの取り付け（スライドスイッチを [ LOCK ] した）後に\ LOCK したカートリッジの ACCESS 
ランプがホく点滅している 



RAID に組み込むために必要なディスク容量が足りないカートリッジを接続した。 

対処 

システムは RAID を構成するディスクとして使用できないため、適切なディスク容量を持つカートリッジと交換してくださ 
い。 



ディスクエラー発生過多のカートリッジを接続した。 

対処 

本製品はディスクにエラーが発生した回数を記録しており\エラーが多数発生したディスクは RAID を構成するディスクと 
して使用しないようにしています。新しいカートリッジを準備し\交換してください。 



SMART チェックエラー発生の力ートリッジを接続した。 

対処 

本装置はディスクを接続されたとき、ディスク自身の故障該断機能に MART ) を利巧してディスクが壊れていないか確認 

します。 

SMART 情報により故障と判定されるディスクは、使巧しないようにしています。 

新しいカートリッジを準備し、交換してくださし\。 
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FAT / NTFS 力ートリッジを RAID に組み込む 


FAT / NTFS 形式でフォーマットした、あるいは、フォーマットされ 
ていた カー トリッジで、じ(前にデータを コピーす るなど、ディスク内 
にデータがある場合は、データ保護のため\本製品はそのままでは 
RAID に組み込めないよう（待機中）になっています。 

組み込む場合は、じ(下の[メンテナンス]操作を行ってください。 

XFAT / NTFS 形式でフォーマットした、あるし、は、フォーマットさ 
れていたカートリッジで、データが無い場合はそのまま組み込まれ、 
再構築を開始します。じ(下の手順を行う必要はありません。 
※組み込もうとしているカートリッジ内のデータはすべて消去され 
ます。必要なデータがある場合は\ [ UNLOCK ] にした後\じ(前にご 
利用になってし\た環境でデータをノ くツクアップしてください。 


▼[ボリューム情報]画面での確認 

けのュ—ム情報 



I 制ューム 
ド— 


-|内なボリューム1 


| RA の5(み巧パリティ） 


巧 g ポ IJ ューム 1 のま $1 巧拓 

が態 巧ぶディスクこ巧題がををして L 1ます 

ボリューム’店郎 


を容量 
さきを量 

フォー7ット形巧 専巧お巧 

FAT / NTFS 形式で 
データ ありの場合 


巧巧ディスク 

ホ巧子'ィフ々1巧続;'ち 


— 

1 内おディスク2 巧蝶中 ' 


\ 

|AJ 厢了イ乂ソ j 访何巧 

巧おディスク4巧続巧 




1 

本製品の設定画面を開きます。 

開きちについては、じ(下の個所を参照してください。 

〔設定画面の開きち】 （37 ページ） 


2 

[内蔵ボリューム] ] の[操作]欄で[メンテナンス]を選択後、 
[実行]ボタンをクリックします。 



9 [〇のボタンをクリックします。 


1内 蔵ボリューム1のメンテナンス 


「巧蔵ボリューム1」は再精築がぶ要です 


酵 

黑職獅 T または國ミ式のディスク概^^^ 

№9 

巧が篇ぞま巧すると、「内忘ディスク 2 J は r 巧おボリューム1」の巧ぶディスクとして組み込みます。現をの 
「内忘ディスク 2 J 上のデー劲ま消去されます。 

r 巧蔵ボリューム1」の再構築を実行しますか？ 


|[ OKoj / クリック I 


4 [0 ロボタンをクリックします。 



S 数分後、じ(下の画面となります。 


■結果 

再構築を開始しました 


•lU t ス終了です 

終了後\ RAID 再構築を開始します。 

この手順で RAID を再構築しても\既存の RAID ボ 
リュームのデータは そのまま残ります。 




261 





























































































♦ eSATA ハードディスクとミラーリング使用時の 

トラフ><レ 


電源を入れると\ STATUS ランプが点滅し\ブザーが鳴り続けている 



eSATA ハードディスクが[ミラーディスクの保管]を行ったハードディスクです。 

本製品では\内蔵ハードデイスクを取り付けたまま\ [ミラーデイスクの保管]を行った eSATA ハードデイスクを接続して\ 
内蔵および eSATA 両ちのシステムを同時に起動させることはできません。 


対処 [電源]ボタンを「ピツ」と音がするまで押して\本製品の電源を切ります。 


-内蔵ハードディスクから起動したい場合は\ eSATA ミラーディスクを取り外したが態で本製品の電源を入れてくださし\。 
- eSATA ミラーディスクからシステムを起動する場合は、じ(下の個所を参照してください。 

〔ミラーディスクから復旧する】 （1 ]9ページ） 

- eSATA ミラーディスクをフォーマットし直して、通常の FAT や NTFS 形式のハードディスクに戻す場合は、 eSATA ミ 
ラーディスクをパソコンに直接接続してフォーマットするか、あるいは、本製品のみで起動後\起動後に eSATA ミラー 
ディスクを接続し、 eSATA ミラーディスクを[ボリユーム操作]画面で FAT 3 2にフォーマットしてください。 


eSATA ハードディスクを接続しているのに\設定画面上では[停止]と表示され含 



© SaTA ノ\—卜了イ乂クの電源、が入つごし、なし、。 

eSATA ハードディスクの電源ケーブル等を確認し、電源を入れてください。 



[ミラーリングモード]のが態のまま、 FAT / NTFS 形式の eSATA ハードディスクを接続して本製品の電源を入れた。 

対処 

[ミラーリングモード]のが態のまま、 FAT / NTFS 形式の eSATA ハードディスクを接続したまま起動した場合は、[停止]が 
態となります。 

-旦 eSATA ハードディスクの eSATA ケーブルを抜し \た後、 再度接続してください。 

ミラーリングを開始します。 

接続後、ブザーが鳴り、 STATUS ランプがホ点滅した場合は、 eSATA ハードディスク内にデータがあることが考えられま 
す。 

本紙下の[原因][対処]の個所へお進みください。 


e SAT A ハードディスクを [ eSATA ポート 1] に接続すると\ STATUS ランプがホく点滅し、ブザー 
が 「ピーピーピー」と鳴った 



FAT / NTFS 形式でプータが入っている eSATA ハードプィスクを接続した。 

対処 

[ eSATA ポート 1] の動作モード設定が[ミラーリングモード]中の場合、通常、 FAT / NTFS 形式外、あるいは、 FAT/NTFS 
形式でデータが入っていない eSATA ハードディスクを接続すると自動的に HDL - GT シリーズとミラーリングを開始しま 
す。 

ただし、 FAT / NTFS 形式でデータが入っている eSATA ハードディスクの場合、システムは自動でデータを上書きしないよ 

うになっています。 

この eSATA ディスクでミラーリングを開始するには、 WEB 操作画面より[ディスク]一[ボリューム操作]画面で 、 [eSATA 
ボリューム]]のミラーリング開始を実行してください。 


ミラーリングに必要なディスク容量が足りない eSATA ディスクを接続した。 

対処 システムはミラーリング構成する eSATA ディスクとして使用できないため、適切なディスク容量を持つ eSATA ディスク 

に交換する必要があります。 

必要な容量については、じ(下の個所を参照してください。 

【ミラーリングに使用できる増設ハードディスク】 （1] 己ページ） 


ディスクエラー発生過多の eSATA ハードディスクを接続した。 

対処 本製品はディスクにエラーが発生した回数を記録しており\エラーが多数発生した eSATA ハードディスクは RAID を構成 

する eSATA ハードディスクとして使巧しないようにしています。 

新しい eSATA ハードディスクを準備し、交換してください。 
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♦ネットワークメディアプレーヤー使用時のトラブル 


ネットワークメプィアフレーヤーで'本製品か表:^されない 



接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか （[ POWER ] ランプが点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか谐面の 
[ ACT / LINK ] ランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 

(本製品を接続したブ□ー ドバンドルーターやハブの LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してくだ 
さい。） 

また\ネットワークメディアプレーヤー側の電源が入っているか、接続ケーブルが LAN に接続されているか （ LAN ポート 
のランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 


ネツトワークメディアプレーヤーまたは本製品の IP アドレスの設定が間違っている。 


対処 


ネットワークメディアプレーヤーと本製品の IP アドレスを確認し、同じネットワークアドレス（セグメント）で別々の IP 
アドレスとなっているかを確認してくださし、。 

•ネットワークメディアプレーヤーの IP アドレス 

詳細は、ネットワークメディアプレーヤーの取扱説日月書を参照してご確認ください。 

•本製品の IP アドレス••- 【本製品に設定されている IP アドレスを調べたい】に日5ページ） 参照 


本製品の 「DLNA Server 」 設定がち知 L 7* ょっ〔いない。 

対処 設定画面の[共有サービス設定]に01ぺージ） を開いて\に LNA Server ] がチェックされているかご確認ください。 

また、じ(前にアクセス制限を設定したことがある場合は\画面の [アクセス制限]に 0] ページ） をクリックして、アクセス 
を制限してし\ないかご確認ください。 



本製品が再起動中である。 _ 

本製品が起動するまで （「 POWER ] ランプが緑色に点灯するまで）お待ちください。 


ネットワークメディアプレーヤーに表示されない\あるいは、再生できないファイルがある 



ネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）が対応していないファイルフォーマットである。 

対処 

お使いのネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）が対応しているファイルかを、ネットワークメディア 
プレーヤー （ DLNA クライアント）の取扱説明書などで確認してください。 

※本製品が対応しているファイルフォーマットであつても、ネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）側 
が対応していなし\場合は再生できません。 


原因 


対処 


本製品が対応していないファイルフォーマツトである。 

本製品はじ(下のファイル拡張テのファイルにのみ対応しています。 

※最新の対応情報は 弊社ホームぺージ （ http :// www . io おね. jp /) をご覧ください。 


種類 



ファイル拡張テ 



動画 

mpg 

wmv 

mpeg 

asf 

mpa 

avi 

mpeg 2 

vob 

写真 

jpeg 

jpg 

png 

bmp 


音楽 

mp 3 

wma 

wav 

pcm 

Ipcm 


※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。 



DLNA Server 機能にて公開している共有に非常に多くのファイルが入っている。 

対処 

DLNA Server 機能にて公開している共有に非常に多くのファイルが入っている場合には、ネリ回接続時や共有内ファイル操 
作時にネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）で表示されるまでに待たされることがあります。 

この場合、 DLNA 用データベースの更新が行われていますので\しばらくお待ちください。 

X ] 万ファイルけ^内でご利用ください。 
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ネットワークメディアプレーヤーで再生できる本製品のファイルについて 


対処 


ネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）で再生できるファイルのファイルサイズによる制限はありませ 
んが、本製品はじ(下のファイル拡張子のファイルにのみ対応しています。 

※最新の対応情報は 弊社ホームぺージ （ http :// www . ioda ね. jp /) をご覧ください。 


種類 



ファイル拡張テ 



動画 

mpg 

wmv 

mpeg 

asf 

mpa 

avi 

mpeg 2 

vob 

写真 

peg 

jpg 

png 

bmp 


音楽 

mp 3 

wma 

wav 

pern 

Ipcm 


※ファイルによっては\上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。 


# •ネットワーク メディアプレーヤー （DLNA クライアント）で本製品内のファイルを再生する場合\本 
製品およびネットワークメディアプレーヤーの両ちが対応しているファイルフォーマットである必 
要があります。 

お使いのネットワークメディアプレーヤーが対応しているファイルかを\ネットワークメディアプレ 
ーヤーの取扱説明書などで確認してください。 


AVeL LinkPlayer から LANDISK のファイルやフオルダを見ることができない 



DLNA に対応していない AVeL LinkPlayer である。 

r 対処 

DLNA に対応していない AVeL LinkPlayer からは、本製品のファイルやフォルダを見ることはできません。 


LANDISK 側で 「DLNA Server 機能」の設定が有効になっていないことが考えられます。 

対処 

じ(下の手順を行います。 


① 設定画面の[管理者用]メニューに□グインします。 

② [メニュ ー] 一[ネットワーク]一[共有サービス設定]に01ぺージ） にて [DLNA Server ] にチェックをつけ、 [0 ロボタンを 
クリックします。 

③ [メニュー]一[共有管理]一[共有フォルダ管理]に04ページ） より、公開する共有フォルダや増設ハードディスクの[変更] 
一 [DLNA Server で公開]にチェックをつけ、 [0 ロボタンをクリックします。 

じ(上の設定を行いましたら、 LinkPlayer の□グイン先還択画面に LAND に K の□グインアイコンが自動的に表示されます。 
表示されましたら、その□グイン名を還択し\ LANDISK 上のファイルの参照をお試しください。 
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♦プリントサーバ機能使用時のトラブル 


プリントサーバ機能を使用する際\プリンタドライバのインストールがうまくできない 


対処 じ(下の手順にしたがってくださし\。 


参 Windows XP の場合 

① [スタート]一[コント□-ルパネル]一（[プリンタとその他のハードウェア])一[プリンタと FAX ] をクリックします。 

② 画面左側の「プリンタのインス!-ール」をクリックします。 

③ [プリンタの追加ウイザード開始]画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。 

④ [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ]にチェックをして\ [次へ]をクリック 
します。 

⑤ 映有プリンタ]内に [LANDISK の名制が表示されましたら\ダブルクリックし、更にその下に表示される [ USB - printer ] 
をクリックして\ [次へ]ボタンをクリックします。 

⑥ [プリンタの接続 XXXX 上のプリンタに接続しようとしています。お使いのコンピュータに〜]というメッセージが出 
下こら\ [はし\]ボタンをクリックします。 

⑦ [プリンタの接続プリンタのサーバーに正しいプリンタドライバがインス1ルされていません。〜]というメッセー 
ジがでたら\ [0 K ] ボタンをクリックします。 

⑥プリンタの製造元、機種名を還択して、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

③[このプリンタを通常のプリンタとして使いますか？]で通常のプリンタとして使巧する場合は\ [はい]にチェックし 
て\ [次へ]ボタンをクリックします。 

⑩[プリンタの追加ウイザードの完了]画面にて、[完了]ボタンをクリックします。 

け^上で設定は終了です。 


参 Windows 2000の場合 

① [スタート]一[設定]一[プリンタ]一[プリンタの追加]アイコンをクリックします。 

② [プリンタの追加ウイザードの開始]画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。 

③ [ネッ トワークプリンタ]にチェックをして\ [夕 へ] ボタンをクリックします。 

④ [プリンタ名を入力するか[次へ]をクリックして\プリンタを参照します]にチェックしたが態で、[夕へ]ボタンをクリ 
ックします。 

⑤ 映有プリンタ]内に [LANDISK の名前]が表示されましたら\ダブルクリックをして、更にその下に表示される 
[ USB - p 「 inte 「] をクリックして、[夕へ]ボタンをクリックします。 

⑥ [プリンタの接続プリンタが接続されているサーバーに正しいプリンタドライバがインストールされていません。〜] 
というメッセージが表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

⑦ プリンタの製造元、機種名を還択して、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

⑥ [Windows アプリケーシヨンで\このプリンタを通常のプリンタとして使いますか？]で通常のプリンタとして使巧す 
る場合は\ [はし\]にチェックして\ [次へ]ボタンをクリックします。 

③[プリンタの追加ウイザードが完了しています]で、[完了]ボタンをクリックします。 

上で設定は終了です。 


参 Windows Me/98 の場合 

① [スタートト段固一[コント□-ルパネル]-[プリンタ]をクリックします。 

② [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 

③ ウイザード画面が表示されますので\ [夕へ]ボタンをクリックします。 

④ [ネットワークプリンタ]にチェックを付けて、[夕へ]ボタンをクリックします。 

⑤ [ネットワークパスまたはキューの名前]にて、[参照]ボタンをクリックします。 

⑥ [ネットワーク全偶- [LANDISK のワークグループ名]- [LANDISK の名前をクリックし\ [ USB - p 「 inte 「] をクリックし、 
[0 K ] をクリックします。 

⑦ [ MS-DOS アプリケーシヨンから印刷しますか？]にて、[いいえ]にチェックを付けて、[次へ]ボタンをクリックします。 
⑥プリンタの製造元、機種名を還択して、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

③プリンタの名前を変更する場合は変更します。 

⑩ [Windows ベースのプ□グラムで、このプリンタを通常のプリンタとして使いますか？]で、通常のプリンタとして使 
う場合は[はい]にチェックをして\ [夕へ]ボタンをクリックします。 

⑩阿字テストを行いますか？]という画面にて\印字テストを行う場合は[はい]を遇択して、院了]ボタンをクリックし 
ます。 

け^上で設定は終了です。 
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印刷時にエラー画面が表示される 

インク残量を確認するユーテイリテイソフトが使えない 



P 双ち向機能が有効になっている。 

対処 

本製品のプリントサーバー機能は双ち向通信に対応しておりません。 


そのため、インク残量等を確認するユーテイリテイソフトにも対応ができませんので、ユーテイリテイソフトをアンイン 


ス1-ールしてください。 


プリントサーバ機能を利用して巧刷を行ったところ\正常に印刷ができない 


プリンタメーカーより提供されている\ユーテイリテイソフトをインス!ルしている。 _ 

対処 本製品ではプリンタの双ち向通信には対応していません。 

プリンタメーカーから提供されてるインク残量の確認が行えるようなユーテイリテイソフトがインス I -ールされている場 
合には\アンインス!-ールしてください。 



動作確認済みじ(外のプリンタを使用している。 

対処 

お使いのプリンタが動作確認済みのプリンタかどうかご確認ください。 


動作確認済みプリンタについては、 弊社ホームぺージ （ http :// www . io おね. jp /) の製品情報をご覧ください。 




印刷先のポートの設定が正しくない。 

対処 

け^下の手順でポートの設定が LANDISK 経由の設定されているかご確認ください。 


参 Windows Vista ® の場合 

① [スタート]一[コント□-ルパネル]一[ハードウェアとサウンド]一[プリンタ]をクリックします。 

② 登録したプリンタを選択後\右クリックし\ メニューより[プ□パテイ]をクリックします。 

③ [ポ ー ト]タブをクリックし、現在チェックが付いているポート名が 「\\ LANDISK の名前 \ USB _ printer 」 と表示されて 

いるか確認してください。 

く例〉 LAND に K の名前が、’’ LAND に K ’’ の場合は r \\ landisk \ USB _ printerJ となります。 

参 Windows XP の場合 

① [スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ]を開きます。 

② 登録したプリンタのアイコンを右クリックして\ [プ□パテイ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし\現在\チェックが付いているポート名が 「\\ LANDISK の名前 \ USB - printer 」 と表示され 
ているかご確認くださし、。 

く例〉 LAND に K の名前が\ ' LAND に K ' の場合は 「\\ landisk \ USB - printer 」 となります。 

参 Windows 2000 の場合 

① [スタート]一[コント□-ルパネル]一（[プリンタとその他のハードウェア])一[プリンタと FAX ] をクリックします。 

② 登録したプリンタのアイコンを右クリックして\ [プ□パテイ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし\現在\チェックが付いているポート名が 「\\ LANDISK の名前 \ USB - printer 」 と表示され 
ているかご確認ください。 

く例〉 LAND に K の名前が\ ' LAND に K ' の場合は 「\\ landisk \ USB - printer 」 となります。 

参 Windows Me/98 の場合 

① [スタート]-段固-[コント□-ルパネル]-[プリンタ]をクリックします。 

② 登録したプリンタのアイコンを右クリックして\ [プ□パテイ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、「印刷先のポート」が 「\\ LANDISK の名前 \ USB - printer 」 と表示されているかご確認くだ 
さい。 

く例〉 LANDISK の名前が \' LANDISK ' の場合は [ WlandiskXUSB-printerJ となります。 
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■プリ ンタの設定でヌ妨向通信が有効になっている。 

対処 

じ(下の手順で、双ち向通信が無効に設定されているかどうかご確認ください。 


•Windows Vista® の場合 

① [スタート]一[コント□-ルパネル]一[ハードウェアとサウンド]一[プリンタ]をクリックします。 

② 登録したプリンタを遺択後、右クリックし、メニューより[プ□パテイ]をクリックします。 

③ 「ポート」タブをクリックし、「双ち向サポートを有効にする」にチェックが入っている場合には\チェックを外 
し [0K] ボタンをクリックして画面を閉じます。 

け^上で確認および設定は終了です。 


•Windows XP の場合 

① [スタート H 設固-[コント□-ルパネル]-[プリンタ]を開きます。 

② 登録したプリンタのアイコンを右クリックして、[プ□パテイ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、「双ち向サポートを有効にする」にチェックが入っている場合には、チェックを外し、 

{0K} ボタンをクリックして画面を閉じます。 

け^上で確認および設定は終了です。 


•Windows 2000の場合 

① [スタート]一ロント□-ルパネル]一（[プリンタとその他のハードウェア])一[プリンタと FAX] をクリックします。 

② 登録したプリンタのアイコンを右クリックして、[プ□パテイ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックして、「双ち向サポートを有効にする」にチェックが入っている場合には、チェックを外 

し\ {0K} ボタンをクリックして画面を閉じます。 

し:1上で確認および設定は終了です。 


参 Windows Me/98 の場合 

① [スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ]をクリックします。 

② 登録したプリンタのアイコンを右クリックして、[プ□パテイ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、{スプールの設定}ボタンをクリックします。 

④ 「このプリンタで双ち向通信機能をサポートしない」にチェックをします。 

し:^上で確認および設定は終了です。 
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♦ノ \'ツクアツプ機能について 


バックアップ後にデータを参照したい 


対処 じ(下の個所を参照してください。 

•セルフバックアップのデータを参照したい場合一 〔セルフバックアップしたデータを確認する】（101ページ） 
•リモートバックアップのデータを参照したい場合一 〔リモートバックアップしたデータを確認する】 (1 10ページ) 


バックアップにかかる時間について 


対処 セルフバックアップの場合、目安として 1 G バイトあたり約200秒かかります。 

リモートバックアップの場合はネットワークの負荷状況などにより変動しますが、さらに多くの時間を要します。 


スケジュール設定でバックアップした場合\更新されたデータのみバックアップされますか？ 


対処 すべてのデータが上書きで保をされます。 


バックアップ 設定で バックアップログメールが 送信され なし、 


[ TCP / IP 設定]で正しく設定されていない。 


対処 


[メニュ ー]- [ネットワーク設定]- [ TCP / IP 設定]で、「デフオルトゲートウエイ」と 「 DNS サーバアドレス」を設定してく 
ださい。 

入力するデフオルトゲートウエイと DNS サーバの IP アドレスは、パソコンで設定されているものと同じ値に設定してく 
ださし、。 

じ(下の手順で確認した IP アドレスを\本製品の 「 TCP / IP 設赶画面に入力してタイムサーバとの同期とログメールの送 
信ができるかどうかご確認ください。 

〔デフオルトゲートウエイと DNS サーバの確認ち法】 

•Windows Vista® の場合 

① [スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]をクリックします。 

② IPC 0 NF に - ALL と入力して Enter キーを押します。 

③ [デフオルトゲートウエイ]と 「 DNS サーバー」の IP アドレスを確認します。 

•Windows XP/2000 の場合 

① [スタート]一 [ (すべての）プ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]を開きます。 

② IPC 0 NF に - ALL と入力して Enter キーを押します。 

③ に efalt Gateway ] とに NS Servers ] の IP アドレスを確認します。 

•Windows Me/98 の場合 

① [スタート]一[ファイル名を指定して実行]を開きます。 

② [名前]欄に [ WINIPCFG ] と入力して Enter キーを押します。 

③ に NS サーバ]と[デフオルトゲートウエイ]の IP アドレスを確認します。 

•Mac OS Xの場合 

① [アップルメニュー]一[場所](または[ネットワーク環境]) 一「ネットワーク環境設定」を開きます。 

② 「 TCP / IP 」画面で「ルータ」と 「 DNS サーバ（ドメインネームサーバ）」の IP アドレスを確認します。 

•Mac OS 9の場合 

① [アップルメニュートロント□-ルパネルト [ TCP / IP ] を開きます。 

② 表示されている「ルータアドレス」と「ネームサーバアドレス」の IP アドレスを確認します。 



メール送信先のサーバ（プ□バイダ)が 「POP Before SMTP 」 を使用している。 

X 「POP Before SMTP 」 を使用しているかどうかはプ□バイダやメール送信サーバーの管理者にご確認ください。 

対処 

[メニュ ー]- [メール通知]-[メール基本設定]で 、 「POP before SMTP 設赴を「有効」に設定し、使用するメールアドレ 
スの POP サーノく等の設定を行ってください。 



メール通知の「メール基本設定」で、[メール通知機能]を「有効」にしていない。 
メール通知を「有測に設定し\に MTP サーバ」などを設定してください。 
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バックアップログでエラーのログが表示された 
バックアップを実行すると\ブザーが鳴り\エラーとなる 


対処] 

バックアップ元を「フォルダ」で指定している場合や、バックアップ先に増設ハードディスクを指定している場合、その 
フォルタ'や増設ハードディスクがを在しているかどうか、正しく認識されているかどうか、ご確認ください。 


対処2 

バックアップ先のドライブ容量に空きがなし\可能性があります。 

バックアップ先のドライブ容量に空きを作成してから、再度お試しください。 


対処3 

Mac OS 9では正しく表示できないファイル（フォルダ）名があります。 

【文字制限一覧】 （189 ページ） 参照 
それらの文字が使用されていないかご確認ください。 

Mac OS 9じ(外の OS で\一般的な文字のファイル（フォルタ')名に変更すると表示できます。 


対処4 

内蔵ハードディスクを設定画面内の「チェックディスク」を実施したり\ FAT / NTFS 形式の増設ハードディスクは、パソ 
コンと接続して「スキヤンディスク」を実施してみてどうか\ご確認ください。 


夕寸処5 

バックアップ先共有がを在するドライブが FAT の場合\使巧可能なファイルの最大サイズは 4 G 目となります。 
バックアップ元側に、制限を超えるサイズのファイルがを在する場合はバックアップできないため、対象から外してくだ 
さい。 


ソクァッ. 

(リモートバックアップの場合） 

原因を調べるために、ますは少ない容量の共有で試してください。 

リモートバックアップ元ホストの共有へ、指定したユーザとパスワードで Windows からアクセスできるか試してみてく 
ださし、。 

アクセスできない場合は共有のアクセス権設定やユーザ設定を確認して、 Windows からアクセス可能となるか確認しま 
す。 

その後、リモートバックアップの設定を再確認して試してくださし、。 

対処 

見せないようにはできません。 

ただし、セキュリティ上\他の人からアクセスができないようにされたい場合は \ バックアップ先としている共有フォル 
ダ（あるいは増設ハードディスク）を \ バックアップデータにアクセスできるユーザ（管理者などバックアップデータを 
参照できるユーザ）専用に設定することで\アクセス権が無いユーザーからアクセスできないようにすることができます。 

く参考：バックアップ先をユーザ専用に設定する手順> 

① バックアップデータにアクセスできるユーザ（管理者などバックアップデータを参照できるユーザ）専用の共有フォ 
ルダを事前に作成します。 

【共ちフォルダを作成する】 （53 ページ） 

② ノくックアップ設定で、バックアップ先を上記手順で作成した共有フォルダに設定します。 

レくックアップする】 （89 ページ） 

これで、バックアップ先は特定ユーザのみがアクセスできるようになります。 

すでにバックアップしたデータがある場合は \ アクセス権のあるユーザでネットワークに□グオン後 \ この共有フォ 
ルダにデータを移してください。 


※バックアップ先としたユーザ専用の共有フォルダの参照ち法についてはじ(下の個所を参照してください。 

■セルフバックアップの場合 一 【セルフバックアップしたデータを確認する】（101ページ） 

-リモートバックアップの場合一 【リモートバックアップしたデータを確認する】（1]0ページ） 

•ユーザ 専用などのアクセス権を設定できるのは \ 設定画面で作成する共有フォルダのみです。 

共有フォルダ下に \ ネットワーク上などから作成するフォルダにアクセス権を設定することはできませ 

〜 r ん。 

•増設 ハードディスク （USB ハードディスクまたは eSATA ハードディスク）にアクセス権を設定した場合、そ 
の増設ハードディスク全体がユーザ専用となります。 

V V 
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♦内蔵および増設ハードディスクについて 


[ USB ポート 1] に増設ハードディスクを接続しても利用できない 


対処 本製品の出荷時設定では、前面の [ USB ポート 1] は、クイックコピー巧に設定されているため、そのままのが態では利用 

できません。 

_ [ USB ポー_卜 U 前面)の設定について〕_(74ぺージ） をご覧になり、 US 目ポート1を増設巧に変更してください。_ 


増設ハードディスクを接続するとブザーが「ピーピーピー」と3回鳴ん STATUS ランプがホく点滅 
したままとなる 



FAT/NTFS けのフォーマツト形式の増設ハードディスクを接続した。 

FAT/NTFS じ(外のフォーマツト形式としてはじ(下のような場合があります。 

- Macintosh で使用していたハードディスク 
-未フォーマツトが態のハードディスク 

-け^^に[ミラーディスクの保管]を行った65八下八ハードディスク 

- HDL-GT シリーズじ(外の LAND に K で専巧フォーマツトにした増設ハードディスク _ 

一旦ケーブルを抜いて F AT/N T F S 形式にパソコンなどでフォーマツトしてから再度接続する必要があります。 

または、接続したまま WE 目設定画面「フォーマット （ FAT 32)」 を実行することで\ FAT 32 形式にフォーマットすること 


もできます。 

フォーマツトち法については、じ(下の個所を参照してくださし、。 
【増設ハードディスクを FAT 32 フォーマツトする】旧0ページ) 


eSATA ハードディスクを [ eSATA ポート]に接続しても認識されない 



eSATA ハードディスクのケーブルを US 目ケーブルから eSATA ケーブルに切り替えて接続した。 

対処 

パソコンや本製品の US 目ポートでご利用になっていた eSATA ハードディスクの US 目ケーブルを eSATA ケーブルに切り 
替える場合は\切り替える前に一度 eSATA ハードディスクの電源ケーブルの抜き差しを行ってください。 

電源ケーブルの抜き差しを行わすに eSATA ケーブルに切り替えて本製品の [ eSATA ポート]に接続しても、本製品に認識さ 
れない場合があります。 


増設ハードディスクのパソコンでのフオーマツトち法について 


対処 


FAT 32 や NTFS 形式のハードディスクはそのまま Windows パソコンではご利巧になれます。 

再度フォーマツトする場合などのフォーマツトち法の詳細については、お使いの増設ハードディスクの取扱説日月書を参照 
してくださし、。 

※フォーマツトするとデータはすべて消去されます。 

XLAND に K をパソコンに直接接続して、 FAT 32 や NTFS 形式にフオーマツトすることはできません。 


なお、弊社ホームぺージ （ http :// www . io おね. jp /) で 「 DiskRef 「 eshe 「 l _ E を使用した FAT 32 へのフォーマット手順」と 「NTFS 
へのフォーマット手順」をご案内しています。 

[「 DiskRefresh が LE を使って FAT 32 にフォーマットする手順】 

[ NTFS でフォーマットする手順】 

※上記手順はインターネット上の弊社ホームページ内へリンクしています。 

インターネツト接続ができない場合は、お使いのハードディスクに付属の取扱説日月書をお読みください。 
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ハードディスクの不良でカートリツジ交換が必要な場合は？ 


対処 け^下の場合が考えられます。 

各力ートリツジの状態については\ [ボリューム情制画面の購成ディスク]でご確認ください。 
[ボリューム情報]画面 （197 ページ） 


① に. M . A . R . T 自己診断機能」で異常と判断されたハードディスク 

この場合、[ボリューム情報]画面の[構成ディスク]には、 [故障] と表示されています。 

② アクティブリペアで修復不能の場合と判断されたハードディスク 

③ エラーが多数発生しているハードディスク 

この場合、[ボリューム情報]画面の[構成ディスク]には、 [エラー] と表示されています。 


本製品に接続可能なハードディスクについて 


対処 

じ(下の個所を参照してください。 



•115目機器を増設する場合^ 

【増設できる USB 機器】 （182 ぺージ） 


• eSATA 機器を増設する場合 一 

' 【増設できる eSATA 機器】 （183 ぺージ） 


デフラグ機能はありますか？ 


対処 本製品にデフラグ機能はありませんが\本製品に採巧しているファイルシステムの仕様により\フラグメーシヨン（断片 

化）が起こりにくい仕様となっています。 


省電力機能が働かない 


省電力に対応していない増設ハードディスクである。 

対処 増設ハードディスクよっては、省電力に対応していないハードディスクがあります。 

対応状況については、弊社ホームぺージ （ http :/7 www . io おね Jp /) にてご確認くださし、。 



本製品のシステムがアクセスしている。 

本製品のシステムが必要なファイルにアクセスする場合があります。 
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♦タイ厶サーバ機能使用時のトラブル 


タイム サーバとの 同期が行われない 


[ TCP / IP 設定]で正しく設定されていない。 


対処 


設定画面の[メニュー]一[ネットワーク]- [ TCP / IP 設定]で、「デフオルトゲートウェイ」と 「 DNS サーバアドレス」を設定 
してください。 

入力するデフオルトゲートウェイと DNS サーバの IP アドレスは、パソコンで設定されているものと同じ値に設定してく 
ださし、 0 

じ(下の手順で確認した IP アドレスを、本製品の 「 TCP / IP の設定」画面に入力してタイムサーバとの同期と□グメールの 
送信ができるかどうかご確認ください。 


[デフオルトゲートウエイと DNS サーバの確認ち法】 

•Windows Vista® の場合 

① [スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]をクリックします。 

② IPCONF に - ALL と入力して Enter キーを押します。 

③ [デフオルトゲートウエイ]と 「 DNS サーバー」の IP アドレスを確認します。 

•Windows XP/2000 の場合 

① [スタート]一 [ (すべての）プ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]を開きます。 

② IPCONF に - ALL と入力して Enter キーを押します。 

③ に efalt Gateway ] とに NS Servers ] の IP アドレスを確認します。 

•Windows Me/98 の場合 

① [スタート]一[ファイル名を指定して実行]を開きます。 

② [名制欄に [ WINIPCFG ] と入力して Enter キーを押します。 

③ に NS サーバ]と[デフオルトゲートウエイ]の IP アドレスを確認します。 

•Mac OS Xの場合 

① [アップルメニュー]一[場所](または[ネットワーク環境]) 一「ネットワーク環境設定」を開きます。 

② 「 TCP / IP 」画面で「ルータ」と 「 DNS サーバ（ドメインネームサーバ）」の IP アドレスを確認します。 

•Mac OS 9の場合 

① [アップルメニュートロント□-ルパネルト [ TCP / IP ] を開きます。 

② 表示されている「ルータアドレス」と「ネームサーバアドレス」の IP アドレスを確認します。 
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♦ MS ドメイン使用時のトラブル 


ドメインへの参加ができない 


対処 じ(下の点をご確認し\ただき、□グオンできるかどうかお試しくださし\。 


-ドメイン名、ドメインコント□ーラー名がお間違えないかどうかご確認ください。 

■いったん「ワークグループ」に設定を戻して、再度ドメインに□グオンし直してくださし、。 

■ご利用のネットワークに目 DC (パ'ックアップドメインコント□ーラ）がある場合には、じ(下内容をご確認ください。 

① 一旦ドメイン設定を解除します。 

設定画面の[メニュー]で、 [ネットワーク]- [ MS ネットワーク設定]に02ページ） を開き、「ワークグループ/ド 
メイン名の選択」で「ワークグループ」を選択して [ OK ] ボタンをクリックします。 

② PDC (プライマリドメインコント□ーラ）を再起動させます。 

1) [スタート]一[設定]一[コント□-ルパネル]一[サービス]を開きます。 

2) [ NetLogonJ サービスを一旦停止して、[開始]にします。 

③ 本製品のドメイン設定を再度行います。 

設定画面の[メニュー]で、[ネットワーク]- [ MS ネットワーク設定]にて、ドメインの設定を行ってください。 


ドメインモードに切り替えると共ちにアクセスできなくなった 


対処 


ドメインモードでは、ユーザ認証をドメインコント□ーラーで行います。そのためこれまで本製品に登録していたユーザ 
やグループにアクセス権を設定したフォルダは、 Windows ネットワークファイル共有サービスから利巧できなくなります。 
ただしアクセス権が[全てのユーザに許可]に設定されているフォルダ（全てのユーザからアクセス可能な共有フォルダ）へ 
のアクセスは可能です。 

逆に、ドメイン モー ドでアクセス権をドメインユーザやドメイングループに設定した共有は、ワークグループ モー ドへ切 
り替えると Windows から利用できなくなります。 


ドメインモードにおいて共ち作成■変更時に AppleShare ネットワークフアイル共ちサービスや FTP 
サービスを選択できない 


対処 


アクセス権がドメインユーザやドメイングループに設定されている共有では AppleShare ネットワークフアイル共有サー 
ビスや User FTP サービスを設定できません。これはこれらのサービスがドメインコントローラを利用しないためです。 
AppleShare ネットワークフアイル共有サービスや User FTP サービスをご利用になられる場合は、本製品でユーザ、グル 
ープを作成後、共有フォルダを作成-設定してください。 
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♦ FTP サーバ使用時のトラブル 


FTP サーバー機能を使用すると\フォルダやファイル名が文字化けしてしまう 


対処 本製品の仕様となります。 

FTP サービスをご利用いただいた場合、ファイルやフォルダ名に半角英数字じ(外の文字を使用した場合は、正しく表示さ 
れす、文字化けしたが態で表示されます。 

ファイルやフォルダ名は半角英数字をお使いください。 


XFTP サービスをご利用いただく場合で、日本語のファイル名などを使巧したい場合は\文字コード UTF -8 に対応した 
FTP クライアントソフトをご利用いただく必要があります。 
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♦メール送信でのトラブル 


メール送1吕てス トで - C フーと なる 



[ TCP / IP 設定]で正しく設定されていない。 

対処 

[メニュート[ネットワーク設固一 [ TCP / IP 設固に03ぺージ） で、「デフオルトゲートウエイ」と 「 DNS サーバアドレ 
ス」を設定してくださし、。 

入力するデフオルトゲートウエイと DNS サーバの IP アドレスは、パソコンで設定されているものと同じ値に設定してく 
ださし、 0 

け^下の手順で確認した IP アドレスを、本製品の 「 TCP / IP 設赴画面に入力してタイムサーバとの同期と□グメールの送 
信ができるかどうかご確認ください。 

〔デフオルトゲートウエイと DNS サーバの確認ち法】 

参 Windows Vista® の場合 

① [スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]をクリックします。 

② IPC 0 NF に - ALL と入力して Enter キーを押します。 

③ [デフオルトゲートウエイ]と 「 DNS サーバー」の IP アドレスを確認します。 

参 Windows XP /2000 の場合 

① [スタート]一 [ (すべての）プ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]を開きます。 

② IPC 0 NF に - ALL と入力して Enter キーを押します。 

③ に efalt Gateway ] とに NS Servers ] の IP アドレスを確認します。 

•Windows Me /98 の場合 

① [スタート]一[ファイル名を指定して実行]を開きます。 

② 悼輔欄に [ WINIPCF 句と入力して Enter キーを押します。 

③ に NS サーバ]と[デフオルトゲートウエイ]の IP アドレスを確認します。 

参 Mac 0 S X の場合 

① [アップルメニュー]一[場所](または[ネットワーク環境]) 一「ネットワーク環境設定」を開きます。 

② 「 TCP / IP 」画面で「ルータ」と 「 DNS サーバ（ドメインネームサーバ）」の IP アドレスを確認します。 

参 Mac 0 S 9の場合 

① [アップルメニュー]一[コント□-ルパネル] 一 [ TCP / IP ] を開きます。 

② 表示されている「ルータアドレス」と「ネームサーバアドレス」の IP アドレスを確認します。 



対処 

メール送信先のサーバ（プ□バイダ)が 「POP Before SMTP 」 を使用している。 

乂 「POP Before SMTP 」 を使用しているかどうかはプ□バイダやメール送信サーバーの管理者にご確認ください。 

[メニュー]一[メール通知]一[メール基本設定]に15ページ） で \ 「POP before SMTP 設定」を「有効」に設定し 、 使用 
するメールアドレスの POP サーノ く等の設定を行ってくださし、。 



r 対処 

メール通知の「メール基本設定」で、[メール通知機能]を「有効」にしていない。 

メール通知を「有効」に設定し、に MTP サーバ」などを設定してください。 
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♦パソコンのネットワーク設定について 


パソコンの IP アドレスがわからない 


対処 パソコンのI P アドレスはじ(下のちまで確認することができます。 


- Windows の場合 

添付ユーテイリテイ 「Magical Finder」 で確認することができます。じ(下の個所を参照してください。 
【Windows パソコンの IP アドレスの確認】に40ぺージ)参照 
- Mac OS Xの場合 

0S 標準の「ネットワーク」画面で確認することができます。じ(下の個所を参照してください。 

[Mac OS Xパソコンの IP アドレスの確認】に41ぺージ)参照 
- Mac OS 8.1 〜 9.2. 2の場合 

0S 標準の「ネットワーク」画面で確認することができます。じ(下の個所を参照してください。 

[Mac OS 8.1 〜 9.2. 2パソコンの IP アドレスの確認】に42ぺージ)参照 


Windows パソコンの[ワークグループ名]がわからない 


対処 〔Wi ndows パソコンのワークグループ名の確認ち法】 


参 Windows Vista ® の場合 

① [スタート]をクリック後、[コンピュータ]を右クリックし、 

メニュー内の[プ□パテイ]をクリックします。 

② コンピュータ名、ドメイン及びワークグループの設定の 
ワークグループの欄で確認できます。 


コンピユータ名、ドメインおよびワーククループの設を 
コンピユータ名： VISTA-PC 

フルコンピユータる： VISTA-PC 

コンピユータの說巧： _ 

つー クグ J レー プ： I WORKGROUI 




確認 


参 Windows XP の場合 

① [スタート]をクリック後、[マイコンピュータ]を 

右クリックし\ メニュー内の[プ□パテイ]をクリックします。 

② [システムのプ□パテイ]画面で[コンピュータ名]タブを 
クリツクすれば確認できます。 



参 Windows 2000 の場合 

① [マイコンピュータ]を右クリックし、メニュー内の 
[プ□パテイ ] をクリックします。 

② [システムのプ□パテイ]画面で[ネットワーク ID] タブ 
をクリックすれば確認できます。 


民ステムのプ□パティ 



参 Windows Me/98 の場合 

① [マイネットワーク](または[ネットワークコンピュータ]) 

を右クリックし、メニュー内の[プ□パテイ]をクリックします。 

② [ネットワーク]画面で\ [識別情報]ほたは職別])タブ 
をクリツクすれば確認できます。 
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( Windows ) 

ネットワークドライブの割り当てち法がわからない 


本製品 （[ diski ] 共有フォルダ）を\ネットワークドライブとして割り当てることができます。 

ネットワークドライブとして割り当てれば、[マイコンピュータ]上から簡単にアクセスできるようになります。 
※画面は Windows XP を例にしています。 


[ diski ] フオルダを右クリックして、[ネットワークドライブ 
の割り当て]をクリツクします。 


^Windows XP の場合 


X J 

卜' na<(Q 

- なプリンエクスつ 


L 


①右クリック 


司 百お旣 


<( 0 ) 

I ウス5 □-ラが 
巧まの… 


晒則(こま巧を巧ぶ化） 
韋库を巧ぶ(か 


© クリック 


I ■の aioasg •化凶 


切り取口の 

コピーに） 


ショートか卜の化巧を） 


プ山巧ィ(巧 


▼Windows Vista ® の場合 


I 

①右クリック J 、り 


.夕 

が 

エクスプ□-ラ(X) 


夕 

お索巧… 

萬にオフラインで使用する fA) 



な前のノトジョンのを元(V) 1 ② クリック] 


1 ネットワークドライブの割り尝て ( mK ) 




1 


2 


ネットワークドライブの割り当てを行います。 

① [ドライブ]にて本製品に割り当てる文字を屬びます。 

(画面例では、 L を還択しています。） 

② [□グオン時に再接続する]にチェックを付けます。 

③ [完了]ボタンをクリツクします。 


▼Windows XP の場合 



Windows Vista ® の場合 




。 

.りゎ卜 

。-■で ptr ? づ■口：！(て 



巧 

3,/巧。： 


pi 択 


②チェック 


> •■化 1 

卜 ' 一 :— ITi 

J 1 . 


!• £| り"(レ"- 

が 二 占日ゴよ -. Ttr r 王ん 


③クリック 


[' * 7 "' j | . 


3 ドライブの割り当てが完了すると、割り当てられたドライブ 
のウインドウが表示されます。 

▼Windows XP の場合 



4 


[マイコンピュータ]を開いて、割り当てられたドライブが認 
識されていることをご確認ください。 

ネツトワークドライブは\通常のディスクと同様にアクセス 


できます。 


▼Windows XP の場合 



▼Windows Vista ® の場合 
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本製品にアクセスする 


# 参 手順3で[□グオン時に再接続する]へチェックを入れる 
ことにより、巧回パソコン起動時にも、本製品がドライブ 
として登録されます。 

ネットワークに接続していない場合は\パソコン起動時に 
下のエラーメッセージが表示されます。 

- Windows XP でのエラー画面例 



I Windows Me でのエラー画面例 


ぶ! 


A ^ 


をお LANDEK の ] SKI 
へ再巧結中に诚の I ラーげ発をしました。 


巧設の措棉は利用できません。 

放回の□ヴォン時じこの巧搞が宜元しますかつ 


| i 欄.柳 i | U が N ) J 


•多くの パソコンからネットワークドライブとして割り当てると\本製品 
のパフオーマンスが低下する場合があります。 


上で完了です。 
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パソコンに固定の IP アドレスを設定するには 


け^下の手順は、パソコンに固定の IP アドレス（例は「192.168.0.3」 ） を設定する場合の例です。 

一時的に変更する場合などは\必す\じ(前の [ IP アドレス][サブネットマスク][デフオルトゲートウエイ]などのアドレスはメモしてください。 
ネットワーク内に DHCP サーバが無い場合（本製品が「192.168.0.200」の IP アドレスで起動した場合）などに、パソコンから設定画面を 
開く際には、パソコン側は同じネットワークアドレスで別の IP アドレスを設定する必要があります。 


Windows Vista ® の場合 


[スタート]一[ネットワーク]をクリックし\[ネットワークと 
共有センター]をクリックします。 




9 [プ□パテイ]をクリツクします。 


"1 ■□-力 J レエリア接綻のげ隐 1^ 

「をぉ L 

巧続 — 

IPv 4 巧病： 

IPv 6 巧病： 

タディアの状龄 
期間 
速唐 

r 詳細(目..] 


かけがぉ- 



「匪 0) I 


□一カル 
限定 
ちか 
1 B 05:33:52 
100 D Mbps 


4 


じ(下の確認画面が表示された場合は、[続行]をクリックしま 
す。 



5 


[インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)] を 
クリックし、[プ□パテイ]をクリックします。 




け^上で設定終了です。 

開し\た画面を閉じてくださし\。 
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本製品にアクセスする 


インストール(が... I アンインストール ( U ) r 


プ□バティが 


r« 卜 0 DATA ET100-PC 卜 S2 Fast Ethernet 1^~ 巧巧が . 




リック 



) 


mu 

なのの巧！ Out 


「 ①右クリック 


Outlook 

み (が 


巧 設置證まに) 


ごみ箱ネットワークドライブのきリり当て(が… 
ネットワ-クドライプの切化の... 


4 


ショ-卜か卜の巧がを） 1 ②クリック 

々 おのホで /hA\ 一 


るがの変更(凹) _^ ^ 


Internet flK 

Explorer IK 


を!を L 


^ 、 （ 

I ① チ：!：ツク I 


織覇^™®^ 


' @ A ① IP ァドレスをほうを): j 

IP アドレスの： 

サプネットマスク(が： 

デフォルトザートウIイ也)： 


255 255 255 


②設定 


UNS サーバーのアドレスを自かのに巧巧する(昼） 
®' A(D DNS サーバーのアドレスをほう®: 

煩ホ DNS サーパー®: 

巧 皆 DNS サーバー(直)： 


[ 


^ ③ クリック" 


1：^上で設定終了です。 

開いた画面を閉じてください。 


※画面は Windows Me での例です。 


インターネクトプロトコル订 CP/IP) のブロバティ 


※画面は Windows XP での例です。 


Windows XP の場看 


I 

I 


マイコンピュータ 

[^]シト□ールバネルを） 

み 王□ジラムのァゥ似と巧ぉ 

^ ブリシタと FAX 

が ヘルプとサポ-卜出） 

户ぉ ま运） 

〇 ファイルるを!旨ミして実巧(垃… 


②右クリック j 



③ク U ツク 


り1 □ヴオフが@が了がシヨンが 


aO-PC 畑 P 設走 

I 


Windows 2000の場合 

IS - 


BBiaaai が 


U ①右クリック 



、ネ ゥトワーウな房 


回回因 


ファイルの 
り戻る 


漏集©ま示 M わちに入り曲ツ—ルの詳細記ち妙 

多户 がま 区? フオル々. 国， 



ショートか --- 

則除屯::’ ②クリック 

る前のをミ 一1_ _ 


- □一カルエリアな房のブ□"テイ 



Windows XP / 2000の場合 


Windows Me /98 の場合 


2 


[□一カルエリア接続]アイコンを右クリツク後\ [プ□パテ 
イ]をクリツクします。 


3 


[インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] をクリック後、[プ 
□パテイ]ボタンをクリツクします。 


P [ TCP / IP ] をクリック後、[プ□パテイ]ボタンをクリックしま 
す。 


[マイネットワーク]アイコン （(Windows 98の場合は、[ネ 
ッ トワーク コンピュータ]) を 右 クリック 後、[プ □パ テイ] 
を順にクリツクします。 


4 [夕の IP アドレスを使う]をチェック後、 [IP アドレス][サブ 
ネットマスク]を設定後、 [0 K ] ボタンをクリックします。 
※画面は設定値は、設定例です。 


[スタート]一[マイネットワーク]を右クリック後、[プ□パテ 
ィ]をクリックします。 

(Windows 2000の場合は、[マイネットワーク]アイコン 
を右クリツク） 



280 





































































































































































複数の LAN アダプタをお使いの場合は \ UTF のよラな画面 
Wm となります。 

の場合は、 [ TCP / IP -> お使いの LAN アダプタ]をクリ 
ツク後、[プ□パテイ]ボタンをクリックしてください。 


現なのネットワークコンポーネント ( が : 


国 Microsoft ネットワーククライアント 

[の ク U ック] 

巧 




k け/: yh リ共 



^Microsoft ネットワーク其ちサーピス 

r の々1いソ々 1 

「 胤] D 曲... 1 肖り除の 

1 プ□バ: r ィ 

1 


\_ y 


3 


[ IP アドレスを設定]をチエック後、 [ IP アドレス][サブネッ 
トマスク]を設定後、 [0 K ] ボタンをクリックします。 
※画面は設定値は\設定例です。 


TCP/IP のブ□バティ 




I で ？! TFl i — 話郁語是 t NetBIOSIfDNS 設ミ ([ ゲートウェイ { WINS | 綻のアドレス | 



装 IS 離臨转哮‘ 

ーク管巧者がアドレスをきリり当てます。ホに如 


IP アドレスを自勤的に巧巧に） 


mm 


違接 


IP アドレスをおちを） 


IP アドレス①： 
サブネットマスク (U): 


1の.16日. 0 


Ilf 


E 日日.巧日.巧日.日 ] J ^ 


17ネットワーウがィアへの巧続をが化する屯） 


③ク U ツク ぶ 


[rzi 


②設定 


キャンセル 


上で設定終了です。 

開いた画面を閉じて\一度パソコンを再起動してくださし\。 


Mac OS X の場合 


1[アップルメニュー]一[場所](または[ネットワーク環境]) 
^[ネットワーク環境設定…]を遇択します。 



2 


設定用パソコンの IP アドレスを一時的に変更します。 

① [表示： ] から[内蔵曰 hemet ] または [ Ethernet ] を還択しま 
す。 

② [ TCP / IP ] タブで [ IPv 4 を設定：]ほたは段定：])から[手 
入力]を還択します。 

③ じ(下を設定します。 

IP アドレス： ] 92.168 .0.3 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 
③[今すぐ適用]ボタンをクリツクします。 



3画面を閉じて、パソコンを再起動します。 


Mac OS 8.1 〜 9.2. 2の場合 


1[アップルメニュー]一[コント□-ルパネル] 一 [ TCP / IP ] を 
遇択します。 


2 


設定巧パソコンの IP アドレスを一時的に変更します。 

① 瞬由先： ] から忙 themet ] または[内蔵曰 hemet ] を遇択し 
ます。 

② [設定ち法： ] から[手入力]を選択します。 

③ じ(下を設定します。 

IP アドレス：192.168 .0.3 

サブネットマスク： 255.255 .255.0 



3画面を閉じて、パソコンを再起動します。 
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(Windows Vis ね®/ XP / 200 0) 

[ローカルエリア接続]アイコンに X マークが付いている 



LAN ケーブルが正しく接続されていない。 

対処 

パソコンに LAN ケーブルが接続されているか、また、パソコン接続先のネットワーク機器（ルーターやハブなど）に LAN 


ケーブルが接続されてし\るかご確認ください。 



LAN ケーブルに問題がある。 

r 対処 

別の LAN ケーブルをお持ちの場合は、 LAN ケーブルを交換してみてどうかお試しください。 
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オプション品について 


本製品のオプション品です。に007年6月時点での発売予定も含みます。） 

各製品の詳細な情報は 弊社ホームぺージ http :// www . iodata . jp をご確認くださし\。 

▼カートリツジ 


口々 

ロロる 

容量 

RHD -2 己0 

2己 0 GB 

RHD -320 

320 GB 

RHD -400 

400 GB 

RHD -500 

己 00 GB 

RHD -7 己0 

7己 0 GB 

RHD -1.0 T 

1 .0 TB 


け^下の使用ち法があります。 

■RAIDS (分散パリティ） + FAT / NTFS モード時のカートリッジ4 (ス□ット 4) 交換巧 
本製品の RAID モードを RAID 5+ FAT / NTFS にした場合に\カートリッジ4 (ス□ット 4) を取り外し、これらのオプション品と交換で 
きます。 

- RAID 1+0 (ミラーストライピング）時のディスクセット交換用 
本製品の RAID モードを RAID 1+0にした場合の、ディスクセット保管後の、交換用カートリッジとして使巧できます。 

ディスクセツト保管後の交換用カートリッジとしては\じ(下が必要です。 


HDL - GT ] .0 の±易合 .「 RHD -2 己0」が'2台 HDL - GT ] .6 の±易合 .「 RHD - 400」が'2台 

HDL - GT 2.0 の±易合 .「 RHD - 己00」が'2台 HDL - GT 3.0 の±易合 .「 RHD -7 己0」が'2台 

HDL - GT 4.0 の場合 .「 RHD -1 .0 TJ が2台 

■カートリッジ故障時の交換巧 

カートリッジが]台あるいは複数台故障した場合の、交換用カートリッジとして使巧できます。 

交換用カートリッジとしては、じ(下が必要です。 

HDL - GT 1.0 の場合 .「 RHD -2 己0」 HDL - GT 1.6 の場合 .「 RHD -400」 

HDL - GT 2.0 の±易合 .「 RHD - 己00」 HDL - GT 3.0 の±夏合 .「 RHD -7 己0」 

HDL - GT 4.0 の場合 .「 RHD -1 ..0 TJ 


參 

•オプシ三 


>容量の大きいカートリッジを RAID に組み込んだ場合、実際に使用できる容量は、ほかのカートリッジと同じ容量に調整されます。 


ノヨン品のカートリツジには、 RAID システムは入つていません。 

♦ HDL - GT 1.0 において、己 00 GB の交換用 HDD を4つ使用して HDL - GT 2.0 と同容量とする等、後から容量を増やすことはできません。 


▼ SerialATA 対応5インチベイ用内蔵ユニット 


_ 口□名 

RHD - IN/SA 


上記オプション品カートリッジをデスクトップパソコンの5インチベイのスペースに接続し、直接パソコンで読み書きできるようにするこ 
とができます。 

本製品の RAID 己 + FAT / NTFS モードをご利用になれば\力ートリッジ4 (ス□ット 4) の力ートリッジを取り外して、パソコンでそのまま読 
み書きできるようにすることもできます。 

また、力ートリッジ4を NTFS フォーマットでご利用になる場合は、本オプション品 ( RHD - IN / SA ) を利用してパソコンで NTFS フォーマ 
ットを実行してください。 
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本製品のお巧いるわせ 


①葬社ホームぺージをこ覧ください 


サポート Web ページには、最新の情報や過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらもご参考くださ 
い。 

製品 Q & A \ News など ぅ http :// www . iodata . jp / support / 

ソフトウェアをバージヨンアップすることで解決できる場合があります。下記の弊社サポート-ライブラリから最新のソフトウェア 
をダウン□ー ドしてお試しください。 

最新サポートソフト う http :// www . iodataJp / lib / 


②それでも解決できない場合は\下記にお問い合わせください 


住所：〒920-8513石川県金お市お田巧2下目84番地 
アイ•オー-データ巧2ビル 
がま会れアイ•オー•データ機器サポートセンター 

電話 本な 076 - 260-3644 ま京 03 - 3254-1144 

※受付時巧9:00〜17:00月〜を巧日（祝お日を除く） 

FAX :本な 076 - 260-3360 東京 03 - 3254-9055 

インターネット： http ：// www . lodata . jp / support / 


※お知らせいただく事項について 

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前にじ(下の事項をご巧意ください。 

1 . ご使用の弊社製品名 

2. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番 

3. ご使用のシステムバージヨン 

4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッセージなどの内容） 

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケートじ(外の目的には利用 
いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第兰者へ提供、 
または第兰者と共同して利用いたしません。 
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修理について 


P 里について 


本製品の修理をご依頼される場合は、け^下の事項をご確認ください。 

参内部のデータについて 

-検査の際には、内部のデータはすべて消去されてしまいます。 

(厳密な検査を行うためです。どうぞご了承ください。） 

X データに関しては、弊社はいっさいの責任を負いかねます。バックアップできる場合は、修理にお出しになる前に 
バックアップしてくださし、。 

弊社では、データの修復は行っておりません。 

•お客様が貼られたシールなどについて 

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。 

その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。 

参修理金額について 

■保証期間中は、無料にて修理いたします。 

ただし、ハードウェア保証書に記載されている「4.保証適応外」に該当する場合は\有料となります。 

※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。 

-保証期間が終了した場合は\有料にて修理いたします。 

※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。 

-お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。 

修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。 

(ご依頼時に FAX 番号をお知らせいただければ、修理金額を FAX にて連絡させていただきます。） 


修理品の依頼 


本製品の修理をご依頼される場合は、じ(下を行ってください。 

① メモに控え\お手元に置いてください 

お送りいただく製品の製品名、シリアル番号 ( S / N )\ お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。 

② これらを用意してください 

-必要事項を記入した本製品のハードウエア保証書（コピー不可） 

※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 

-下の内容を書いたもの 

返送先[住所/巧名/(あれば) FAX 番号]、曰中にご連絡できるお電話番号、 

ご使巧環境（機器構成、 0 S など），故障状況（どうなったか） 

③ 修理品を個包してください 

-上で用意した物を修理品と一緒に個包してください。 

-輸送時の破損を防ぐため\ご購入時の箱-個包材にて個包してください。 

X ご購入時の箱-個包材がない場合は\厳重に個包してください。 

④ 修理をご依頼ください 

-修理は下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。 

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は\発送時の費用はお客様ご負担\修理 
後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。 

■送付の際は、紛失等を避けるため\宅配便か書留郵便小包でお送りください。 


送付先 〒920-8513 

石川県金が市桜田町2了目84番地 アイ■オー-データ第2ビル 

株式妄社アイ-オー-データ機器修理センター宛 


修理品の返送 


修理品到着後\通常約1週間ほどで弊社より返送できます。 

※ただし、ち料の場合や\修理内容によっては\時間がかかる場合があります 
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にを意】 

1) 本製品及び本書は株式舍社アイ-オー-データ機器の著作物です。 

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。 

2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、 
宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設 
備や機器、制御システムなどに本製品を使巧され、本製品の故障により、人身事故、乂災事故、社舍的な損害などが生じても、弊社ではい 
かなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、乂災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万 
全を期されるようご注意願います。 

3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。 

また、弊社は本製品に関し\日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。 (This 
product IS Tor use only in Japan. We bear no responsibility Tor any damages or losses arising from use of, or inability to use, this 
product outside」apan and provide no technical support or after-service for this product outside」apan.) 

4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。 

国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 

己)本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらす責任は負いかねますのでご了承ください。 

# 1-0 DATA は、株式会社アイ-オー-データ機器の登録商標です。 

# Microsoft,Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 

# Apple , Macintosh , Power Macintosh , PowerBook , iMac , iBook , FireWire , Power Mac , Mac , Mac OS , Mac OS □ゴおよびその標章は、 
米国 Apple , Inc . の登録商標です。 

# DigiOn 、 DiXiM は、株式会社デジオンの登録商標です。 

#その他、一般に会社名\製品名は各社の商標または登録商標です。 


HDL - GT シリーズ取扱説明書 2008.8 .20 

発行株式舎社アイ•オー•データ機器 
〒920-8己12石川県金お市桜田町3了目] 0番地 


© 2006 -2008 1-0 DATA DEVICE , INC . All rights reserved . 

本製品及び本書は著作権法により保護されておりますので無断で複写、 
複製、転載、改変することは禁じられています。 
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